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1 PREHLED VSTUPNiCH PODKLADU

1.1 GEODETICKE PODKLADY

[1]  Digitalni model reliéfu 4. generace (DMR 4G)

Digitalni model reliéfu Ceské republiky 4. generace (DMR 4G) predstavuje zobrazeni pfirozeného
nebo lidskou ¢innosti upraveného zemského povrchu v digitdlnim tvaru ve formé vysek diskrétnich
bodUl v pravidelné siti (5 x 5 m) bodl o souradnicich X,Y,H, kde H reprezentuje nadmofskou vysku
ve vyskovém referencnim systému Balt po vyrovndni (Bpv) s Uplnou stfedni chybou vysky 0,3 m
v odkrytém terénu a 1 m v zalesnéném terénu. Model vznikl z dat pofizenych metodou leteckého
laserového skenovani vy$kopisu Uzemi Ceské republiky v letech 2009 a? 2013. DMR 4G je uréen
k analyzam terénnich pomérd regionalniho charakteru a rozsahu, napf. pfi projektovani rozsahlych
dopravnich a vodohospodarskych zamérd, modelovani pfirodnich jev(, apod.

- zdroj: Cesky Ufad zeméméricky a katastralni

- datum pofizeni: 2013 (aktualizace stale probiha)

[2] Digitalni model reliéfu 5. generace (DMR 5G)

Digitalni model reliéfu Ceské republiky 5. generace (DMR 5G) predstavuje zobrazeni pfirozeného
nebo lidskou ¢innosti upraveného zemského povrchu v digitdlnim tvaru ve formé vysek diskrétnich
bodli v nepravidelné trojuhelnikové siti (TIN) bodld o souradnicich X,Y,H, kde H reprezentuje
nadmorskou vysku ve vyskovém referenénim systému Balt po vyrovnani (Bpv) s uplnou stfedni
chybou vysky 0,18 m v odkrytém terénu a 0,3 m v zalesnéném terénu.

- zdroj: Cesky Ufad zeméméricky a katastralni

- datum pofizeni: 2013 (aktualizace stale probiha)

[3] Geodetické zaméreni feSenych vodnich tokd

1.2 MAPOVE PODKLADY

[4] Digitalni katastralni mapa
- Zdroj: Cesky ufad zeméméf¥icky a katastralni
- datum pofizeni:  aktualizace probiha nepfretrzité

[5]  Zakladni mapa 1:10 000, 1:25 000 a 1:50 000

Rastrovy mapovy podklad v méfitku 1:10 000 v celém rozsahu zdjmového Uzemi. Zakladni statni
mapové dilo obsahujici polohopis (sidla, objekty, komunikace, vodstvo, porost, povrch pldy, atd.),
vyskopis (vrstevnice a terénni stupné) a popis.

- zdroj: Cesky ufad zemémét¥icky a katastralni

- datum zpracovdni: posledni aktualizace 2015

[6] Databaze ZABAGED

Zakladni baze geografickych dat Ceské republiky (ZABAGED®) je digitalni geograficky model Gzemi
Ceské republiky (CR). Polohopisnou ¢ast ZABAGED® tvofi v soucasné dobé 123 typ( geografickych
objektl sidel, komunikaci, rozvodnych siti a produktovod(, vodstva, Uzemnich jednotek a chranénych
uzemi, vegetace a povrchu, terénniho reliéfu a vybrané Udaje o geodetickych bodech. Objekty jsou
reprezentovany dvourozmérnou vektorovou prostorovou slozkou a popisnou slozkou, obsahujici
kvalitativni a kvantitativni informace o objektech.



Studie odtokovych poméri véetné navrhi moznych protipovodfiovych opatfeni pro povodi Luzické Nisy
D - VYHODNOCENI

- zdroj: Cesky Ufad zeméméricky a katastralni
- datum zpracovani: aktualizace 2016

[7] Databaze DIBAVOD

Dlgitalni BAze VOdohospodafskych Dat je pracovni oznageni navrhu katalogu typd objektl jako
tematické vodohospodarské nadstavby ZABAGED®. Je to referencni geograficka databaze vytvorena
primarné z odpovidajicich vrstev ZABAGED® a cilové uréena pro tvorbu tematickych kartografickych
vystupl s vodohospodatskou tématikou a tématikou ochrany vod nad Zakladni mapou CR 1:10 000.

- zdroj: Vyzkumny Ustav melioraci a ochrany pady, v.v.i.

- datum zpracovani: 2000, aktualizace stale probiha, posledni 2016

[8] Ortofoto mapa

Sada periodicky aktualizovanych barevnych ortofoto v rozmérech a kladu mapovych list.
- zdroj: Cesky Gfad zeméméficky a katastralni
- datum zpracovdni: aktualizace 2015

[9] ©ArcCR 500 verze 3.2

DigitaIni vektorovd geografickd databdze Ceské republiky ArcCR® 500 je vytvofena v podrobnosti
méfitka 1 : 500 000. Jejim obsahem jsou prehledné geografické informace o Ceské republice. ©ArcCR
500 se skladad ze dvou geodatabazi: 1. Administrativni clenéni a socioekonomické udaje (vrstvy
katastralnich Uzemi, obci, ORP, kraju atd.), 2. Topograficka data (13 vrstev, narodni parky, CHKO,
sidla, Zelezni¢ni a silnic¢ni sit atd.).

- zdroj: ARCDATA PRAHA, s.r.o.,, Zeméméfického uafadu a Ceského

statistického uradu
- datum zpracovani: posledni aktualizace 2014

(10] LPIS

LPIS je geograficky informacni systém (GIS), ktery je tvofen primarné evidenci vyuziti zemédélské
pudy. LPIS vznikal na zédkladé zdkona €. 252/1997 Sb., o zemédélstvi na prelomu let 2003 a 2004. Ke
spusténi doslo 21. bfezna 2004. Data jsou pribézné aktualizovana.

- zdroj: Ministerstvo zemédélstvi

[11] BPEJ

Bonitovana pudné ekologicka jednotka (BPEJ) je pétimistny Ciselny kod charakterizujici zemédélské
pozemky. Jednotlivé Ciselné hodnoty vyjadfuji hlavni padni a klimatické podminky, které maiji vliv
na produkéni schopnost zemédélské pldy a jeji ekonomické ohodnoceni.

- zdroj: Statni pozemkovy urad

[12] CEVT

Centralni evidence vodnich tok(. Data informacniho systému vefejné spravy jsou pristupna spravci
zakladni baze geografickych dat v rozsahu nutném pro zajisténi geometrického uréeni vodnich toku
na zakladé Uzemni identifikace v rozsahu stanoveném zakonem o zemémeéfictvi. Spravci povodi a
statni podnik Lesy Ceské republiky zpracovavaji tdaje o nazvu, &iselném identifikatoru, délce, spravci
a uzemni identifikaci vodniho toku, ktery spravuji podle § 48 vodniho zdkona, a zpracované udaje
ukladaji do informacniho systému verejné spravy.

- zdroj: Ministerstvo zemédélstvi

[13] Ceska geologickd sluzba

Poskytovatel a spravce geovédnich informaci pro rozhodovani ve vécech ptirodnich zdrojd, rizik a
udrzitelného rozvoje. Pofizovatel informaci o geologickém sloZeni Uzemi. Vrstvy dostupné na:
www.geology.cz

[14] Portal ministerstva zemédélstvi a jeho podtizenych organizaci eAgri



http://www.geology.cz/
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- http://eagri.cz/public/web/mze/

[15] Databaze Povodriového informacniho portalu (POVIS)
- editor.dppcr.cz/; www.povis.cz

1.3 OSTATNi (PROJEKTOVE DOKUMENTACE, STUDIE A DALSI)

Mezi ostatni podklady slouzZili zejména studie opatieni v zajmové lokalité, které sloutzili jako podklad
pro upfesnéni navrhl dil¢ich opatieni. PouZité studie jsou popsany v ramci jednotlivych stavebnich

s v

objekt( ¢asti této studie B - ndvrhovad cdst.

1.4 NORMY A METODIKY

[16] Zakon ¢.254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakond (vodni zadkon), ve znéni
[17] €SN 75 2410 Malé vodni nadrze

[18] (SN 752310 Sypané hraze

[19] CSN 75 2340 Navrhovani prehrad - Hlavni parametry a vybaveni

[20] SN 75 2935 Posuzovani bezpe&nosti vodnich dél p¥i povodnich

[21] Metodika odboru ochrany vod, ktera stanovuje postup komplexniho rfeSeni protipovodriové a
protierozni ochrany pomoci prirodé blizkych opatieni. Uvefejnéna ve Véstniku MZP 11/2008

[22] Strategie ochrany pred negativnimi dopady povodni a eroznimi jevy ptirodé blizkymi
opattfenimi v Ceské republice — http://www.vodavkrajine.cz/ (2015)

[23] Metodika Navrhovani technickych protieroznich opatfeni, VUMOP - Véclav Kadlec, CVUT -
Tomas Dostal (2014)

[24] Metodika Ochrana zemédélské pldy pred erozi, Miloslav Janecek a kol. (2012)

[25] Metodika Prevence a zmirfiovani nasledkl privalovych povodni ve vztahu k plisobnosti obci,
VUMOP - Pavel Novék, VRV - Martin Tomek, kvéten 2015


http://eagri.cz/public/web/mze/
http://www.vodavkrajine.cz/
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2 PREHLED POUZiVANYCH ZKRATEK

Pro lepsi orientaci v predkladaném textu je nize uveden seznam pouzitych zkratek:

Balt po vyrovnani

Cesky hydrometeorologicky Ustav
Cistirna odpadnich vod

digitalni model reliéfu

geomorfologie, geomorfologicky
identifikator vodniho toku

kriticky bod

lokalita/y povrchové akumulace vod
verejny registr plady

ministerstvo Zivotniho prostfedi CR
obec s rozsifenou plsobnosti

pfirodé blizké protipovodriové opatieni
teoretickd povodriova vina s dobou opakovani xx let
uzemni systém ekologické stability
uzemni systém ekologické stability
vodni dilo

Vodohospodarsky rozvoj a vystavba, a.s.

zdsady uzemniho rozvoje
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D.1.1. Obecny zavér vysledkd studie, zhodnoceni realizovatelnosti
opatieni

Vramci analytické casti byly identifikovany problematické lokality a jevy vieSeném uzemi
z hlediska povodni a vodniho rezimu krajiny. Z hlediska zajisténi pozadované povodriové ochrany je
mozné vyuzit navrhy kombinujici standardni hydrotechnicka opatfeni s parametry podporujici
prirodé blizsi pFistup zlepSujici hydromorfologicky stav. Jinymi slovy — bude zajisténo zachovani
pfirozenych parametrd vodnich ekosystémi a soucasné stim i funkénost potrebnych
vodohospodarskych staveb.

Zakladnimi principy navrhovaného systému opatfeni v rdmci komplexniho feSeni dané problematiky
je zdrZeni vody tam, kde nezplisobuje skody, a ochrana majetku, ktery se vzhledem k historickému
vyvoji nachazi v zaplavovém Gzemi. Komplex ptirodé blizkych ochrannych opatfeni zahrnuje navrhy
na zemédélské, lesni ptiidé a navrhy v feSeném uzemi na tocich a v nivé véetné zastavéného Gzemi.
Navrhy opatfeni k optimalizaci vodniho reZzimu v ploSe povodi vychazi z mozZnosti ovlivnit jednotlivé
slozky odtokového procesu v povodi. Jejich ovlivnéni vede ke snizeni objemu povrchového odtoku
kulminacniho pratoku, zvyseni infiltrace a zvySeni moznosti povrchové akumulace.

Realizovatelnost opatieni byla zhodnocena v ¢asti C. Majetkopravni vyporadani. Procento vyjadreni
bylo pouze 30 % i pres vefejné projedndni. Realizovatelnost daného opatfeni je pfipsana
do vzorovych shape file soubor(, které jsou vysledkem této etapy. Realizovatelnost byla stanovena
dle ,PoZadavkl na projektovou dokumentaci”, kde je uveden nasledujici vzorec pro vypocet miry
realizovatelnosti: (pocet souhlast + pocet souhlasli s podminkou) / celkovym poctem dotéenych
vlastnikd. Finalni shape file (*.SHP) data obsahuji zdkladni popis navrhovaného opatreni, zakladni
parametry navrhovaného opatreni, odhad realizac¢nich nakladd, realizovatelnost dle majetkopravniho
vyporadani, identifikator projektu, kod katastru pfipadné dalsi parametry. Realizovatelnost vstupuje
do hodnoceni ,,Prioritizace navrhovanych opatfeni” jako jeden ze vstupnich parametra.

Opatreni je vhodné realizovat dle niZze uvedené Prioritizace navrZenych opatfeni (D.2.4 - Prioritizace
navrhovanych opatfeni) s ohledem na majetkové vztahy a financni moznosti objednatele studie.
Na vétsinu vySe uvedenych opatfeni je mozné Cerpat dotace z dotacnich titul(l. Pfehled dotacnich
tituld je uveden v kapitole 0 Tabulka D.2.4. — PRIORITIZACE NAVRHOVANYCH OPATRENI

GRAFICKA CAST D.3.3. — PRIORITIZACE NAVRHOVANYCH OPATRENi
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MozZné zdroje financovani.

D.1.2. Hodnoceni Gzemné technickych limitd v zajmové lokalité

Navrzena opatfeni byla vyhodnocena s ohledem jejich mozného stfetu se stavajicimi uzemnimi plany
a Uzemné analytickymi podklady. StéZejni informace z uvedenych dokumentd, limity a priority
uzemniho pldnovani jsou popsdny v Analytické ¢asti studie v kapitole A.1.2. V rdmci této etapy byla
jednotliva opatfeni posuzovana, zda dle Koordinacnich vykres(i nejsou v pfimém stretu jak s limity,
plochami vyuZiti, zdméry v Uzemi a pfipustného vyuZiti.

Hodnoceni stfetl opatfeni s vyznamnymi druhy obojZivelnik(, plazd, savcd a ptakl bylo provedeno
z podkladu nélezové databaze vyhodnoceni v rdmci biologické reserse. Lokalizace nékterych druhd,
které nebyly pfimo vazané na vodni tok a vodni plochu, byla Siroka, a tudiz nebylo moZzno urcit pfesny
stfet s dil¢imi opatfenimi. Vzhledem k tomu, Ze se jednalo zejména o ptaky a opatfeni v ploSe povodi
navrZenych na zemédélskych plochach, nepredpokladd se negativni vliv pripadného stretu.
Nejvyznamnéjsi stfety logicky vychazi v pfirodni rezervaci Podhrdzsky rybnik.

Ochrana pfirody a krajiny byla hodnocena na zédkladé stfetu s USES, NATURA 2000, Maloplogna
zvlasté chranénd uzemi (narodni pfirodni rezervace, pfirodni rezervace, pfirodni pamatka), vyznamny
krajinny prvek a loZisko nerostnych surovin.

Uzemné analytické podklady slouzili k hodnoceni stfetd se stavajicimi inzenyrskymi sitémi a zaméry
dopravni infrastruktury.

Navrh opatfeni byl proveden na zakladé rady podklad(. Jednim z podklad(l byly i Uzemni plany
dotcenych mést a obci. Z tohoto divodu nejsou navriena opatreni ve stietu se zaméry.

Celkové hodnoceni jednotlivych opatfeni, které nasledné slouZi pro stanoveni priorit opatfeni, bylo
zhodnoceni klasifikovano v intervalu 0 - 2 (0 - vyznamny stfet, 1 feSitelny stfet, 2 bez stfetu prip. stret
nema negativni vliv).

tab. 1 - Hodnoceni tzemné technickych limitQ

5 UAP 1)\ Ochrana e .
Nazev - . , .. Biologicka Celkové
., uP InZenyrské dopravni prirody a . ,
opatreni oy . .. reSerSe hodnoceni
sité infrastruktura krajiny
CHKO Jizerské
SO 01a el. vedeni VN hory Ill., IV. 2
z6na, USES
CHKO Jizerské
SO 01b el. vedeni VN hory Ill., IV. 1
zona
OP Seleznitni CHKO lizerské Mihule
SO 02 drah hory Ill., IV. potocni, 2
Y z6na, USES Chrastal polni
CHKO Jizerské
SO 03 hory Il. z6na, 1

NATURA 2000

s004 CHKOlee,rske )
hory Ill. z6na

SO 05a CHKOlee’rske 5
hory Ill. zéna

SO 05b CHKOlee’rske )
hory lll. zéna

SO 05¢ CHKOlee,rske )
hory Ill. z6na

SO 06 CHKOlee,rske 5
hory Ill. z6na




Studie odtokovych pomérli véetné navrh( moznych protipovodfiovych opatfeni pro povodi Luzické Nisy

D - VYHODNOCENI

X UAP UAP Ochrana S .
Nazev z . , v Biologicka Celkové
. upP InZzenyrské dopravni prirody a . ,
opatreni s . .. reSerSe hodnoceni
sité infrastruktura krajiny
S0 07c Uzovka 2
obojkova
SO 08a 2
USES
SO 08b nadregionalni 2
biokoridor
$009 CHKO lee’rske )
hory Ill. z6na
OP vodniho
zdroje Il. .
50 10a stupné, OP Uzovka 15
, obojkova
el. vedeni
VVN
OP vodniho
zdroje Il.
SO 10b stupné, QP Uzoyka , 1
el. vedeni obojkova
VVN,
plynovod STL
OP el. vedeni UZovka
50 10c VN obojkova 2
SO 11a Lednacek ricni 2
SO 11b OP el. vedeni Lednacek ricni 2
SO 11c OP el. vedeni Ledniacek Ficni 2
SO 11d OP el. vedeni Lednacek ricni 2
SO 11e OP el. vedeni Ledniacek Ficni 2
SO 11f OP el. vedeni Lednacek ricni 2
SO 12 OP letisté 2
SO 13a plynovod STL PP Jestéd pamatny strom 1
SO 13b plynovod STL 1
SO 13c PP Jestéd 1
SO 13d PP Jestéd 1
SO 13e PP Jestéd 1
SO 13f PP Jestéd 1
SO 13g PP Jestéd 1
SO 13h PP Jestéd 1
SO 13i PP Jestéd 1
SO 13] PP Jeitéd 1
SO 13k PP Jestéd 1
SO 14a 2
SO 14b 2
SO 14c 2
SO 15a 2
SO 15b el. vedeni VN 1
OP vodniho
zdroje Il.
SO 15c¢ stupné, 1
chrédnéné
loZisko
SO 16a 2
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X uAP UAP Ochrana S a
Nazev z . , v Biologicka Celkové
. upP InZzenyrské dopravni prirody a . ,
opatreni s . .. reSerSe hodnoceni
sité infrastruktura krajiny
S0 16b OP el. vedeni | OF zeleznicni 1
drahy
navrh plochy UZovka
SO 17a bydleni OP el. vedeni obojkova, 1
v povodi KB Ledndacek Ficni
navrh plochy UZovka
SO 17b bydleni OP el. vedeni obojkova, 1
v povodi KB Ledndacek ficni
navrh plochy UZovka
SO 17c bydleni OP el. vedeni obojkova, 1
v povodi KB Ledndacek Ficni
SO 18 2
el. vedeni
SO 19 2
VN
SO 20a Lednacek ficni 2
SO 20b Lednacek ficni 2
SO 20c Lednacek ficni 2
SO 20d Lednacek ficni 2
SO 20e Lednacek ficni 2
SO 20f Lednacek ficni 2
SO 21a Lednacek Ficni 2
SO 21b Lednacek ficni 2
SO 21c el. vedeni VN Lednacek Ficni 2
SO 22a Lednacek ficni 2
SO 22b Lednacek ficni 2
SO 22¢ Lednacek ficni 2
el. vedeni v ) wew o
SO 22d VN, VVN Lednacek Ficni 2
SO 22e Lednacek Ficni 2
SO 22f Lednacek ficni 2
SO 23a 2
SO 23b 2
SO 23c 2
SO 23d 2
SO 24a PP Jestéd 1
OP vodniho
SO 24b zdroje Il. PP Jestéd 1
stupné
OP vodniho
SO 24c zdroje Il. PP Jestéd 1
stupné
UZovka
SO 24d PP Jestéd obojkova, 2
pamdatny strom
SO 24f PP Jestéd Uzovka 2
obojkova
SO 24g PP Jestéd 2
SO 24h PP Jestéd 2
50 24i OP vodniho PP Jeitéd 2
zdroje Il.
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X UAP UAP Ochrana S .
Nazev z . , v Biologicka Celkové
. upP InZzenyrské dopravni prirody a . ,
opatreni s . .. reSerSe hodnoceni
sité infrastruktura krajiny
stupné
SO 24j PP Jestéd 2
OP vodniho
SO 24k zdroje Il. PP Jestéd 2
stupné
OP vodniho
SO 24l zdroje Il. PP Jestéd 1
stupné
UZovka
SO 24m PP Jestéd obojkova, 1
pamatny strom
SO 25a PP Jestéd 1
SO 25b PP Jestéd 2
SO 25¢ OP el. vedeni PP Jestéd 5
VN
SO 25e PP Jestéd 2
SO 25f PP Jestéd 2
SO 25g PP Jestéd 1
SO 26a OP zeleznicni | pp josrag 1
drahy
SO 26b PP Jestéd 1
SO 27a 2
SO 28a 2
SO 28b 2
SO 29a 2
OP el. vedeni
SO 30a VN 2
SO 31a Lednacek ricni 2
SO 31b Lednacek fiéni 2
S0 32a PP Jestéd Vranka obecnd, 1
Lednacek Ficni
SO 33a PP Jestéd 1
SO 33b PP Jestéd 1
SO 33c PP Jestéd 2
<034 CHKO leelrske 1
hory IV. zéna,
$035 OP,zeIeznlcnl CHKO leelrske )
drahy hory Ill. z6na
el. vedeni UZovka
5036 VVN obojkova 2
SO 37 2
5038 el. vedeni VN Uzovka 2
obojkova
S0 39 el. vedeni VN CHKO Jizerske 2
hory Ill. z6na
CHKO lJizerské
SO 40 hory 11, Ill. 1
zéna
SO 41 el. vedeni VN OPlzeIeznlcnl cHKko lee’rske Vydra ficni 1
drahy hory IlIl. z6na,
SO 42 plynovod STL 1
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. UAP vAP Ochrana s, .
Nazev z . , v Biologicka Celkové
. upP InZzenyrské dopravni prirody a . ,
opatreni s . .. reSerSe hodnoceni
sité infrastruktura krajiny
Mihule
potocni,
plynovod seleznicni Vranka obecn3,
SO 43a STL, el. , Strevle 1
. draha . .
vedeni VN potocni,
Morcak velky,
pamatny strom
Mihule
potocni,
Vranka obecn3g,
Strevle
plynovod . Y, potocni,
50 43b STL, el. gtgﬁdeznm”' Uzovka 1
vedeni VN v obojkova,
Lednacek ricni,
Morcak velky,
Morcak velky,
pamadatny strom
PP Jestéd,
USES
selezniéni nadregionalni
SO 43c el. vedeni VN , biocentrum, Vranka obecna 0
draha . .
biokoridor,
chranéné
loZisko
Mihule
potocni,
, Vranka obecn3g,
el. vedeni Usovka
SO 44 VN, plynovod . . 0
STL obojkova,
Morcak velky,
Vydra fiéni,
pamatny strom
S0 45 CHKO Jizerské 1\ ra Fieni 1
hory Ill. z6na
P Zel icni HKO Ji ké
SO 46 el. vedeni VN © ,ze eznien ¢ OJ|zelrs € Vydra fiéni 0
drahy hory Ill. z6na
S0 47 CHKOleelrske Vydfa”rlcni,w , 1
hory Ill. z6na Lednacek Ficni
SO 48 el. vedeni VN CHKO leelrske Vydra fiéni 2
hory IV. zéna
S0 49 OP,zeIeznlcnl CHKOleelrske Vydra Fiéni 1
drahy hory Ill. z6na

Vramci ¢asti C. Majetkoprdvni vyhodnoceni byly osloveny dotéené organy statni spravy (DOSS).
Krajsky urad Libereckého kraje - odbor Zivotniho prostiedi a zemédélstvi a Agentura ochrany ptirody

a krajiny Ceské republiky - regiondlni pracovisté Liberecko upfesiiuji pro nékterd navriend opatteni
mozny stret se zvlasté chranénymi druhy Zivocichl. V pfipadé realizace opatreni ve stretu je tfeba
pozadat krajsky urad o udéleni vyjimky dle § 56 zakona.

D.1.3.

Hydromorfologickd analyza navrhového stavu byla na vybranych vodnich tocich dle zadavaci
dokumentace provedena podle metodiky Pfirodé blizka protipovodriova opatfeni na vodnich tocich a
vV nivach zvefejnéna ve véstniku MZP 11/2008.

Hodnoceni vlivu na hydromorfologicky stav
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Pro interpretaci vysledk( analyz je pouZita univerzalni hodnotici stupnice (tab. 2), ktera spliuje
pozadavky WFD.

Vliv navrzenych opatfeni na HMF stav byl hodnocen pro opatreni, kde dochazi, nebo potenciadlné
muze dojit k ovlivnéni morfologie koryta a fluvidlnich proces(. Jedna se predevsim o revitalizace
vodnich tokd, véetné téch v plose suchych retenénich nadrzi, kde se predpoklada zlepseni HMF stav.
Dale byl vliv opatfeni hodnocen tam, kde jsou provadény Upravy koryta s cilem zajisténi PPO. K
zméné HMF dochazi i v mistech, kde jsou nové navrZeny vodni nddrze se stalou hladinou.

tab. 2 - Hodnotici stupnice pouZita pro interpretaci vysledkl analyzy

Klasifikace _ Znaceni Hodnoceni optimalniho
.. Znaceni barvou
hydromorfologického stavu pismeny stavu [%)]

Velmi dobry ; A <100...80) %

Dobry zelena B <80...60) %

Stredni Zluta C <60...40) %
Poskozeny oranzova D <40...20) %

Zniceny [ v IR <20..05%

Metodikou byla zhodnocena navriena opatfeni na vodnich tocich. Vysledkem analyzy je zhodnoceni,
zda navrZené opatfeni prispivd k dosazeni ,dobrého hydromorfologického stavu vod“. Dobry
hydromorfologicky stav vod je dle WFD definovan hodnotami vy$simi nez 60 % kvality srovnavaciho
,hulového” stavu bez ovlivnéni.

D.1.3.1. Vysledky hodnoceni vlivu navrienych opatieni na hydromorfologicky stav
dotcenych vodnich toko

Vyhodnoceni vlivu opatfeni na hydromorfologicky stav vodnich tok(i a niv bylo provedeno pro
opatfeni navrzend na vodnich tocich, poldrech a nové realizovanych, nebo obnovovanych vodnich
nadrzi, které byly prokazatelné dlouhodobé nevyuZivané a doslo k vyvoji koryta vodniho toku
v souladu s fluvidlné — morfologickymi podminkami lokality.

Na vodnich tocich, které byly zmapované v analytické ¢asti bylo navrzeno 12 opatfeni (viz tab. 3).
NavrZené revitalizace Usekl tok( maji vyznamny ptinos ke zlepseni hydromorfologického stavu, ktery
je zretelny pfi porovnani se stavajicim stavem. V uUsecich, kde dochazi k pfirodé blizké Gpravé a
zkapacitnéni koryta nedochazi k zadné zméné. U vodnich nadrzi dojde naopak ke zhorSeni
hydromorfélogického stavu a to z dlivodu zruseni vodniho toku a vytvoreni vzduti. Suché nadrze maji
oproti vodnim nadrzim jen maly vliv na zhorSeni hydromorfologického stavu, protoze nevytvareji
trvalé vzduti.

tab. 3 - Soucasny a navrhovy HMF stav vodniho toku pro jednotlivd navrhovana opatfeni na vodnich
tocich

i Kilometraz ) TOK - Soucasny TOK - Navrhovy
Nazev Typ opatreni ID useku 2L
il e - o (km) | HMF HMF HMF HMF
stav stupen stav stupen
SO 01a revitalizace Jerice_10_N 15.870 16.475 0.605 57 stiedni
Mala_Jerice_01_N 0.000 0.244 0.244 62 dobry
SO 02 revitalizace

Mala_Jerice_02_N 0.244 0.848 0.604 34 poskozeny
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stiedni

77 dobry

stiedni

stfedni

39 poskozeny

SO 04 propustek Mala_Jerice_04_N 1.829 1.857 0.028

SO 10 revitalizace Albrechticky_p_01_N 0.000 0.288 0.288 poskozeny
SO 13a revitalizace Krizovy_p_03_N 0.704 0.867 0.163 74 dobry
SO 13b Uprava toku Krizovy_p_02_N 0.129 0.263 0.134 stfedni

50 13(:.’9’6’ vodni nadrz Krizovy_p_04_N 1.277 3.867 2.590

f,g,h,i,j,k

SO 18 revitalizace Oldrichovsky_p_04_N 1.249 2.283 1.034 stiedni

S0 20 tané Vaclavicky_p_12_N 7.925 | 8.214 | 0.289

SO 30 vodni nadrz Chrastavsky_p_02_N 0.443 0.665 0.222

SO 32 vodni nadrz Udolsky_p_04_N 3.511 3.618 0.107

SO 41 suchd nadrz Jerice_12_N 14.474 14.736 0.262

SO 42 vodni nadrz Vaclavicky_p_05_N 1.668 1.876 0.208

5043 ochrannézdi, |\ L0 01 N 0000 | 1271 | 1271 poskozeny

ochranné hraze

dobry

poskozeny

V tabelarni i grafické casti jsou prezentovany pouze ¢asti, na kterych byla zména vidéi stavajicimu

stavu.

TABULKA D.2.2. — HODNOCENi VLIVU NA HYDROMORFOLOGICKY STAV

GRAFICKA CAST D.3.1. — HYDROMORFOLOGICKY STAV ZMENENY NAVRHOVANYMI OPATRENIMI
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D.1.4. Hydrotechnické posouzeni

V ramci kapitoly A.1.5 HYDROTECHNICKE POSOUZENI STAVAJICIHO STAVU analytické ¢asti bylo
provedeno posouzeni hydrotechnického stavu.

V této kapitole jsou uvedeny a popsany zmény zdplavového Uzemi vlivem navrienych opatteni.
Do sestavenych hydrodynamickych modell pouZitych pro hydrodynamické posouzeni stavajiciho
stavu byla vloZena opatfeni navrzend na vodnim toku v rozsahu, jaky je popsan v ndvrhové ¢asti (B.
Navrhova cast). Tato opatreni jsou uvedena v tab. 4.

tab. 4 - Seznam posuzovanych opatfeni

Vodni tok Nazev opatieni Popis opatieni

Mala Jefice SO 02 Revitalizace

Jilovy potok SO 12 Vodni nadrz

KFizovy potok SO 13a Revitalizace

KFizovy potok SO 13b,c Uprava toku a propustku
Oldfichovsky potok SO 18 Revitalizace

Chrastavsky potok SO 30 Vodni nadrz

Jefice SO 01la Revitalizace

Jefice SO 41 Sucha nadrz

Vysledky hydrodynamického posouzeni ndvrhového stavu jsou zobrazeny v mapovych atlasech
v pfiloze D.3.2 - Hydrotechnické posouzeni navrhového stavu (¢ary rozlivu pfi pritocich Qs, Qzo, Qioo).

Pro kazdy modelovany vodni tok byl zpracovan psany podélny profil, ktery zobrazuje podrobné
vysledky z hydrodynamického modelu. Pro jednotlivé vypocetni profily je zobrazena fi¢ni kilometraz,
kota dna a vypoctené ndvrhové hladiny pro danou N-letost (Qs, Q20 a Quoo).

Opatfeni v podobé vybudovani suchych, polosuchych a vodnich ndadrzi nejsou posuzovana
matematickym modelem. Opatfeni maji vliv na transformaci povodriové viny, zatimco zdplavové
Uzemi jsou zpracovavdana pro ustaleny stav. Pfipadné zmény zadplavovych Uzemi v misté navrh(i nadrzi
budou pouze v plose zatopy nadrze.

D.1.4.1. Mala JefFice

Revitalizace toku v extravildnu navrhuje rozvolnéni nevhodné upraveného (opevnéného) koryta a
vytvoreni tlini. Revitalizace by tak prispéla ke zlepseni hydromorfologického a ekologického stavu
toku a podpotila by retenci pro suchd obdobi. Vzhledem ktomu, Ze pfi povodiovych situacich
dochazi vsoucasné dobé krozlivu do nivy jiz pfi pratoku Q5, nepredpokladd se po navriené
revitalizaci vyznamnéjsi korekce pribéhu zaplavovych car.

D.1.4.2. lJilovy potok
Navrzené opatfeni ma vliv na manipulaci v nadrzi. JelikoZz se opatfenim upravi hladina stalého
nadrZeni, nema opatreni vliv na pribéh zaplavovych uzemi.

D.1.4.3. K¥iZovy potok

Na kfizovém potoce jsou navriena dvé opatfeni. Opatfeni v intravildnu Bilého Kostela nad Nisou
v podobé pfirodé blizkého zkapacitnéni koryta a zkapacitnéni propustku ma pfimy vliv
na protipovodfiovou ochranu a zvysi kapacitu Useku toku na miru ochrany Qs. V souéasnosti se jedna
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o kritické mist z hlediska kapacity koryta Kfizového potoka v intravilanu. Navrhova mira ochrany
odpovida mife ochrany zbylych Usek( potoka v intravilanu.

Revitalizace toku v extravildnu navrhuje rozvolnéni nevhodné upraveného koryta, podporu rozlivu a
vytvoreni tdni/pokfadu. Soucasné koryto je opevnéno do betonovych tvarnic. Hloubka a kapacita
koryta neodpovida geomorfologickému typu.

D.1.4.4. Oldfichovsky potok

Navrh revitalizace pravobfezniho inundacniho Uzemi zajisti zlepSeni jeho pritocnost za zvySenych
pratokd.

Revitalizace spociva v posileni pfirozeného rozlivu a vytvoreni prilehu, ktery by prevadél pouze
povodniové pratoky. Za bézinych stavl je koryto témér suché, tak se nedoporucuje inundacnim
Uzemim prevadét nizké pritoky. Soucasti revitalizace musi byt i ndslednd udrzba, ktera zajisti
funkénost opatreni.

D.1.4.5. Chrastavsky potok

Na Chrastavském potoce je navriena vodni nadrz. Dle vysledkl posouzeni vlivu transformace
povodniové viny se nepredpokladd zména zaplavového Uzemi. Pfipadné drobné zmény jsou pouze
v rozsahu maximalni navrzené plochy zatopy nadrze.

D.1.4.6. lJefice

Revitalizace toku v extravilanu navrhuje rozvolnéni nevhodné upraveného (opevnéného) koryta a
vytvoreni tlini. Revitalizace by tak prispéla ke zlepseni hydromorfologického a ekologického stavu
toku a podpofila by retenci pro suchd obdobi. Vzhledem ktomu, Ze pfi povodnovych situacich
dochazi v soucasné dobé krozlivu do nivy jiz pfi pratoku Q5, nepredpoklada se po navriené
revitalizaci korekce pribéhu zaplavovych car.

V tabelarni i grafické ¢asti jsou prezentovany pouze ¢asti, na kterych doslo ke zméné vici stavajicimu
stavu.

TABULKA D.2.1. — HYDROTECHNICKE POSOUZENi, STANOVENi TRANSFORMACNiHO UCINKU
GRAFICKA €AsT D.3.2.1. — HYDROTECHNICKE POSOUZENi NAVRHOVEHO STAVU (ZAKLADNi MAPA)

GRAFICKA CAST D.3.2.2. — HYDROTECHNICKE POSOUZENi NAVRHOVEHO STAVU (ORTOFOTO MAPA)

D.1.5. Analyza odtokovych pomérd vlivem navrhovanych opatieni

Odtokové poméry byly vyhodnoceny na srazko-odtokovém modelu, ktery byl zpracovan v rdmci ¢asti
A. analyticka cast tohoto projektu pro kritické body. V navazujici ¢asti byla navriena opatfeni, ktera
byla i vyhodnocena srazko-odtokovym modelem. Vysledky, které udavaji vliv navrZenych opatreni, je
soucdsti opatfeni ¢asti B. navrhova cast.

Vliv opatfeni vramci celého povodi byl proveden analyzou navrienych retencnich prostor a je
uveden v nasledujici tabulce. Retenéni prostor je uvazovan pouze u opatfeni typu nadrz (sucha,
vodni, mokrad/tan) a zasakovaci prileh. U ostatnich opatfeni nelze jednoznaéné uréit retencni
potencial.
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tab. 5 - Vliv na odtokové poméry - navrzené retencni prostory (reten¢ni potencial)

Retencni Retencni potencial -
Stavebni objekt Typ opatieni potencial Celkovy
(m?) (m?)
SO 01a - tliné (v ramci revitalizace) 5284
SO 01 32564
SO 01b - suchd nadrz 27 280
SO 02 SO 02 - tiné (v ramci revitalizace) 2 106 2 106
SO 03 — var. prehrazka vysoka 2 266 2 266
SO 03 SO 03 — var. prehrazka nizka 589 589
SO 03 —var. nadrz 1200 1200
SO 05 SO 05 - nadrze 242 242
SO 06 SO 06 — tiné (v ramci revitalizace) 2298 2298
SO 07 SO 07 - nadrz 5698 5698
SO 09 SO 09 — tiné (v ramci revitalizace) 2807 2 807
SO 10a - tliné 60
SO 10 306
SO 10b - tiné 246
SO 11a - sucha nadrz 13374
SO 11 SO 11b - prileh 2414 18 169
SO 11c - prileh 2381
SO 12 SO 12 - vodni nadrz 15 000 15 000
SO 13a - tliné (v rdmci revitalizace) 797
SO 13c - vodni nadrz 24 648
SO 13d - vodni nadrz 9488
SO 13e - vodni nadrz 6 490
SO 13f - vodni nadrz 8916
SO 13 83236
SO 13g - vodni nadrz 10 196
SO 13h - vodni nadrz 10 349
SO 13i - vodni nadrz 6 642
SO 13j - vodni nadrz 3477
SO 13k - vodni nadrz 2233
SO 14a - sucha nadrz 33892
SO 14 SO 14b - tan 345 36 237
SO 14c - prehraika 2 000
SO 15a - prehrazka 3318
SO 15 SO 15b - vodni nadrz 8268 12 158
SO 15c¢ - prehrazka 572
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Retencni Retencni potencial -
Stavebni objekt Typ opatieni potencial Celkovy
(m?) (m?)

SO 16 SO 16b - suchd nadrz 29 162 29 162

S0 17 SO 17a - tin 179 179
SO 20a - tliné (v ramci revitalizace) 630
SO 20d - vodni nadrz 2926

SO 20 9250
SO 20e - vodni nadrz 2343
SO 20f - tlné 3351
SO 21a-tlné 480

SO 21 SO 21b - tan 758 19 316
SO 21c - sucha nadrz 18 078
SO 22c - tlné 1403

SO 22 SO 22f - tiné 663 34722
SO 22e - vodni nadrz 32656
SO 23a - tln 278
SO 23b - tan 420

SO 23 1144
SO 23c - tdn 216
SO 23d - tan 230
SO 24a - piehrazka 800

SO 24 SO 24b - prehrazka 800 2 400
SO 24c - prehrazka 800

SO 25 SO 25a - prehrazka 800 800

SO 27 SO 27a - sucha nadrz 3253 3253
SO 28a - prehrazka 800

SO 28 2531
SO 28b - vodni nadrz 1731

SO 29 SO 29a - prehrazka 800 800

SO 30 SO 30a - vodni nadrz 10 369 10 369
SO 31a - piehrazka 800

SO 31 10851
SO 31b - sucha nadrz 10051

SO 32 SO 32a - vodni nadrz 3250 3250
SO 33a - prehrazka 500

SO 33 1692
SO 33b - sucha nadrz 1192

SO 34 SO 34 — nadrz 5253 5253

SO 35 SO 35 — tiné (v ramci revitalizace) 2483 2 483
SO 36 - retencni prehrazky 100

SO 36 1400
300
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Retencni Retencni potencial -
Stavebni objekt Typ opatieni potencial Celkovy
(m?) (m?)
250
250
500
SO 37 SO 37 - suchd nadrz 8720 8720
SO 38 SO 38 - suchd nadrz 8961 8961
SO 39 SO 39 - vodni nddrz 400 400
SO 41 SO 41 - sucha nadrz 18 833 18 833
SO 45 — nadrz 4176
SO 45 4 602
SO 45 - tiné 426
SO 46 SO 46 - nadrz 2 646 2 646
S0 47 SO 47 - nadrz 205 205
Celkovy retencni potencial opatreni 398 098
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D.1.6.

Popis korektur vychoziho zaméru vietné zdGvodnéni

Korektury navrzenych opatreni byly provedeny na zédkladé vyjadreny dotcenych organ( statni spravy,
spravcl tokl, dotcenych vlastnikll pozemk( a vyhodnoceni efektivity opatfeni. Popis korektur je
v nasledujici tabulce a jejich zdlvodnéni v nasledujicich kapitolach.

tab. 6 - Pfehled korektur stavebnich objekt(

Stavebni objekt Strucny popis korektur

SO 01 SO 01b (sucha nadrz) - opatieni odebrano z dlvodu nizkého vlivu na transformaci povodni

SO 02 -

S0 03 SO 03 (retencni prehrazka) — vytvorena rovnéz varianta malé vodni nadrze s vétsi plochou
litoralu

SO 04 SO 04 (mostek) - opatieni z ndvrhu odebrano, jiz probihaji akce na jeho rekonstrukci

S0 05 SO 05 (retencni rybnicky) — dopInén ndvrh nadrze cca 50 m dale po toku na obecnim
pozemku

SO 06 -

SO 07 -

S0 08 SO 08b (rozvolnéni ¢asti toku) - opatreni z ndvrhu odebrano z dlivodu nizkého vlivu na
transformaci pritok

SO 09 -

SO 10 -

SO 11 -

SO 12 -

SO 13 -

$0 14 SO 14a (sucha nadrz) - suchd nadrz byla na zakladé projednani s dotéenym vlastnikem
posunuta vyse po toku tak, aby byly zachovany stavajici pastviny.

SO 15 -

SO 16 -

S0 17 -

SO 18 -
SO 19 (cesta) - zprutocnéni naspu cesty nemélo na zakladé detailniho hydrotechnického

SO 19 posouzeni 2D modelem vyznamny vliv. Tato skutecnost byla potvrzena vlastnikem
dotéeného pozemku a pfilehlého staveni dle zkusenosti z povodni 2010.

SO 20 -

SO 21 -

SO 22 -

SO 23 -

SO 24 -

SO 25 -

SO 26 -

SO 27
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Stavebni objekt Strucny popis korektur

SO 28 -

SO 29 -

SO 30 -

SO 31 -

SO 32 -

SO 33 -

SO 34 -

SO 35 -

SO 36 -

$0 37 SO 37 (polosucha nadrz) - opatieni odebrano z diivodu nizkého vlivu na transformaci
povodni

038 SO 38 (polosucha nadrz) - opatfeni odebrano z diivodu nizkého vlivu na transformaci
povodni

SO 39 -

SO 40 -

S0 41 SO 41 (sucha nadrz) - opatreni odebrano z divodu nizkého vlivu na transformaci povodni

SO 42 -

S0 43 -

S0 44 -

SO 45 SO 45a (mala vodni nadrz a ttiné), SO 45b (revitalizace) — opatfeni doplnéno podle
pozadavku pti projednavani navrh

SO 46 SO 46 (mala vodni nadrz) — opatieni doplnéno podle poZadavku pfi projednavani navrhi

SO 47 SO 47 (mala vodni nadrz) — opatieni doplnéno podle poZadavku pfi projednavani navrhi

SO 48 SO 48 (revitalizace) — opatreni doplnéno podle poZadavku pfi projednavani navrha

SO 49 SO 49 (revitalizace) — opatreni doplnéno podle poZadavku pfi projednavani navrha

D.1.6.1. SO 01 — MniSek

Vramci posouzeni bylo rovnéZz uvazovano svariantou vystavby suchého poldru nad MniSkem.
UvaZovana sucha nadrz by méla objem 27 280 m3. Pritom objem odtoku povodriové viny pro Q20 je
636 350 m3 (pfi uvazovaném koeficientu odtoku 0,2). Sucha nadrz by tedy zachytila pouze 4,3 %
objemu 20-leté povodrové viny. Proto neni doporuceno variantu suché nadrze nad Mniskem
uvaZovat.

D.1.6.2. SO 03 — Oldfichov v Hajich

Vzhledem k nesouhlasu AOPK CR s budouci realizaci predmétného zdméru a doporuceni zamér
prehodnotit ve prospéch budouci realizace revitalizacni malé vodni nadrze s trvalym nadrZenim vody
v technickych limitech uvedenych ve vyjadieni AOPK CR ze dne 14.7.2017, kterd lépe zhodnoti
ekologicky potencidl dané lokality situované v prirodné cenné ¢asti CHKO Jizerské hory a soucasné v
evropsky vyznamné lokalité Jizerskohorské buciny vymezené v soustavé Natura 2000, byla
zpracovana rovnéz varianta malé vodni nadrze s rozsitenim litoralniho pasma.
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D.1.6.3. SO 04 — Oldfichov v Hdjich

V misté se nachazi mostek v poskozeném stavu. Po povodni 2010 byla vétSina mostk( v Uzemi
rekonstruovana. Tento vsak zlstal neopraven. Konstrukce ziejmé z pocatku minulého stoleti ma
poskozeno opevnéni bfehl na navodni i povodni strané. Vlastni pfemosténi je tvorfeno z kolejnic a na
nich nasazenych kamend s betonovym povrchem. Do konstrukce zatékd, zabradli na mostku je
provizorni. Pro dalsi funkénost mostku je potfebna dil¢i oprava, napf. vyspdrovani chybéjiciho pojiva
mezi kameny. Z podrobnéjsiho zhodnoceni vSak zfejmé vyplyva potreba vystavby nové konstrukce
mostku.

V ramci jedndani na obecnim uradé v Oldfichové v Hajich bylo pfi projednani tohoto opatreni zjiSténo,

Ze pro novy mostek je jiz pfipraven projekt pro realizaci. Proto je SO 04 dale vypustén z navrhu
opatreni.

D.1.6.4. SO 05 — Oldfichov v Hdjich

Pfi projednavani tohoto opatfeni na obecnim uradé v Oldfichové v Hajich bylo panem starostou
zazadano o to, zaradit do souboru opatfeni rovnéz obnovu nadrze na obecnim pozemku cca 50 m po
toku od SO 05c.

D.1.6.5. SO 08 — Krasna Studanka

Vramci tohoto opatfeni bylo modelovdnim zjisténo, Ze ptipadné rozvolnéni toku podél ulice
Détrichovicka (SO 08b) by prispélo k transformaci zvysenych pritok( jen v Fadech jednotek procent.
Opatreni SO 08 se tedy sousttedi na zvyseni kapacity propustku po pravé strané silnice od kruhového
objezdu smérem na Mnisek (SO 08a).

D.1.6.6. SO 14 — Bily Kostel nad Nisou

Na zakladé projednani navrZeného opatfeni SO 14a - Sucha nadrz s dotéenym vlastnikem pozemku,
ktery vsoucasnosti vyuzivd pozemky kvlastnimu hospodareni, chovu dobytka, bylo opatreni
posunuto vySe proti toku do mist, kde nedochazi k rozsahlému zaboru pastvin. Vlastnické poméry
jsou v nové lokalité obdobné jako v navrhované v casti B.

D.1.6.7. SO 19 — Bily Kostel nad Nisou

Dle informaci dotéeného vlastnika a starosty obce Bily Kostel nad Nisou nebyla komunikace dotcena
pfi povodnich vroce 2010, kterd byla vyhodnocena N-letost >100. Rozsah rozlivu sahal cca 20 m
od komunikace. Na zakladé téchto zkuSenosti bylo opatfeni vyhodnoceno jako neefektivni a
odebrano z vysledné koncepce.

D.1.6.1. SO 37 — Nova Ves

Pro posouzeni Ucinku navrhované suché nadrze na tlumeni povodfovych vin byla v modelu HEC-HMS
posouzena transformace povodnové viny Qz v misté. Kulminaci takové viny by nadrz
ztransformovala z 4,56 m3/s na 3,92 m3/s. P¥i stdlém nadrieni by byl Géinek je$té mensi. Z hlediska
protipovodnové ochrany tedy neni nadrz Ucinnd. Opatfeni SO 37 bylo proto vyhodnoceno jako
neefektivni a odebrano z vysledné koncepce.

D.1.6.2. SO 38 — Nova Ves

Pro posouzeni Gcinku navrhované suché nadrze na tlumeni povodrovych vin byla v modelu HEC-HMS
posouzena transformace povodriové viny Qx v misté. Kulminaci takové viny by nadrz
ztransformovala z 4,68 m3/s na 4,27 m3/s. P¥i stdlém nadrZeni by byl Géinek je$té mensi. Z hlediska
protipovodnové ochrany tedy neni nadrz ucinna. Opatreni SO 38 bylo proto vyhodnoceno jako
neefektivni a odebrdno z vysledné koncepce.
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D.1.6.3. SO 45 — Mnisek

Ndvrh opatfeni spociva ve wvytvofeni (vyhloubeni) malé vodni nadrie o vymére cca
2000 m? na pFitoku Albrechtického potoka (IDVT 10184240), nad touto nadrzi vyhloubeni dvou tdni
po cca 200 m? a revitalizaci cca 150 m toku (odstranéni zbytkd opevnéni, popf. vyméléeni). Navrh
vyplynul jako mozné doplnéni pfi projedndvani vychoziho souboru opatteni.

D.1.6.4. SO 46 — Oldfichov v Hajich

Navrh malé vodni nadrie se stdlym nadrZenim v lokalité Certova jdma s pomérné morfologicky
vhodnym profilem leZi na hornim okraji obce Old¥ichov v Héjich. Vyméra cca 1800 m?2. Ur¢ity konflikt
predstavuje VVN. Navrh vyplynul jako mozné doplnéni pti projedndvani vychoziho souboru opatieni.

D.1.6.5. S0 47 — Oldfichov v Hajich

Navrh obnovy funkénosti malé vodni nadrze na drobném toku v Oldfichové v Hajich (na pozemku
obce). Nadrz ma obdélnikovy tvar 3,5 m x 3 m, historicky vyloZzeny kameny. Z nadrZe voda odtéka
do Sachtice a propustku pod cestou. Nad prostorem nadrZe se jiz dnes nachazi drobny mokradni
biotop. U objektu lze zvazit rovnéz jeho moznou kulturné-historickou hodnotu. Navrh vyplynul jako
doplnéni pfi projednavani vychoziho souboru opatreni.

D.1.6.6. SO 48 — Oldfichov v Hajich

revitalizace ¢asti toku IDVT 10184163. Navrh opatteni spociva v revitalizaci ¢asti toku. Zatrubnény
tok by byl otevien a byl by upraven jeho charakter do podoby ptirodé blizkého koryta.

D.1.6.7. SO 49 — Mnisek

revitalizace C¢asti toku IDVT 10184168. Navrh opatreni spociva v revitalizaci ¢asti toku. U toku se
navrhuje rozvolnéni jeho trasy, tak aby ziskal vice pfirodni charakter.

TABULKA D.2.3 — RozPOCET PRO NAVRHOVANA OPATRENI

GRAFICKA CAST D.3.4. — NAVRH UPRAV OPATRENi

D.1.7. Navrh vysledné koncepce

Vyslednou koncepci, kterou by se mél objednatel studie ubirat nelze jednoznacné urcit, nicméné
zpracovatel studie provedl potfebny navrh vysledné koncepce a niZze doporucuje postup, ktery
povazuje v soucasné situaci za nejvhodnéjsi.

Na zadkladé multikriteridlni analyzy vychazi fada opatieni, ktera jsou preferovana. Jedna se zejména
o opatfeni SO 01la (revitalizace Jefice), SO 02 (revitalizace Malé Jefice), SO 03 (prehrazka / vodni
nadrz na pfritoku Jefice), SO 05 (obnova rybnicka), SO 06 (revitalizace drobného vodniho toku), a
SO 07 (mala vodni nadrz), SO 09 (revitalizace Vceliho potoka), SO 11a (sucha nadrz), SO 15 (prehrazky
a vodni nadrz), SO 17c (propustek), SO 18 (revitalizace), SO 21c (sucha nadrz), SO 25e,f (propustky),
SO 26a,b (ochranné hraze a zdi), SO 28a (prehrazky), SO 31b (suchd nadrz), SO 33a,c (prehrazky,
propustky), SO 35 (revitalizace), SO 39 (vodni nadrz), SO 42 (vodni nadrZ - Uprava hraze a
bezpecnostniho prelivu), SO 45a (vodni nadrz), SO 47 (obnova malé vodni nadrze), SO 48
(revitalizace drobného vodniho toku).

U kritérii vybéru je dale vhodné prihlédnout k majetkopravnim vztahlm (souhlasy majiteld pozemkii)
a k pomérovému ucinku opatfeni na odtokové poméry. Vzhledem k nizkému poctu vlastnikd, ktefi se
vyjadrili, je jen zlomek opatreni, u kterych jsou pfedbéind stanoviska. Z tohoto hlediska vychazi jako
nejvhodnéjsi z vyse uvedenych tato opatrfeni: SO 02 (revitalizace Malé Jefice), SO 03 (pfehrazka /
vodni nadrZ na pritoku Jefice), SO 09 (revitalizace Vceliho potoka), SO 11a (sucha nadrz v lokalité
Donin), SO 42 (vodni nadrZz - Uprava hraze a bezpecnostniho prelivu), SO 48 (revitalizace z&3sti
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zatrubnéného pritoku Jefice). Tato opatreni vSak stdle maji nejistotu v majetkopravnich vyporadani
u pozemkd, kde se vlastnik nevyjadfil.

U ostatnich opatfeni je vhodné postupovat dle prioritizace. Je vSak nutné respektovat aktudlni
okolnosti napf. vyvoj majetkopravnich vztahid, planované rekonstrukce komunikaci a objekt(
na vodnich tocich, aktudini vyzvy operacnich programd uvedenych atd. V pfipadé zahdjeni
komplexnich pozemkovych Uprav doporucujeme poskytnout veskera navrzend opatieni jako podklad
pro zpracovani.

D.1.8. Vyhodnoceni variant a navrh etapizace realizace opatieni

V ramci zpracované studie proveditelnosti byl navrien a verifikovan systém pfirodé blizkych
protipovodnovych opatfeni a protipovodiovych opatfeni na vodnich tocich, vodnich nadrzich, a plose
povodi. Ndvrhy opatfeni byly koncipovany na zakladé katalogu PBPO, ktery je zvefejnén ve Véstniku
MZP 11/2008. NavrZené prvky systému protipovodiovych opatfeni vychazi z posouzeni stavajiciho
stavu, analyzy Uzemi, mistniho Setfeni se zastupci mésta a podkladl od spravcd vodnich tokd.
Na zakladé multikriterialni analyzy byl doporucen projektanty komplex opatfeni, ktery je vyznamny z
hlediska reSeni povodnového ohrozeni a erozniho ohroZeni, ten je soucasti pfilohy D.2.4 - Prioritizace
navrhovanych opatfeni — sloupec ,Priorita zpracovatele”.

Ze souboru navrzenych opatieni byly vybrany zastupci mésta, spravcd vodnich tok( a projektanty
4 akce, které svym potencidlnim protipovodriovym vyznamem a moznosti financovani byly
zpracovany v detailu vyhlasky 503/2006 Sb. v platném znéni pozdéjsich predpisu.

Vysledky studie je doporuceno vyuzit jako jeden z podkladd pro feseni protipovodriové problematiky
pro proces komplexnich pozemkovych uprav. Jedna se prioritné o suché reten¢ni nadrze a soustavy
pralehd.

Navrzena opatreni a vysledky studie mohou slouzit jako podklad pro aktualizaci pfip. nové zpracovani
uzemniho planu. Jedna se pfedevsim o vymezené zaplavova Uzemi a navrzend opatreni.

Se spravci vodnich tok(l se podilet na pfipravé navrienych opatfenich na vodnich tocich.
V souladu s § 59 Zakona 254/2001 Zakona o vodach v platném znéni vyzvat majitele vodnich dél k
napraveé technického stavu a vypracovani manipulacnich fadu.

Vysledky studie lze vyuZit jako rozhodovaci materidl pfi feSeni akci investi¢niho charakteru
a také lze vyuzit jako podplrnou argumentaci, zdlvodnéni potiebnosti k Zadosti o dotaci. V
nasledujici kapitole jsou uvedeny moZné zdroje financovani za pomoci dotacniho titulu.
Doporucujeme objednateli sledovat jednotlivé vyzvy operaéniho programu Zivotniho prostiedi, které
jsou poskytovany napfiklad na realizaci suchych retencnich nadrzi, obnovu malych vodnich nadrzi a
jejich zasadni rekonstrukci, realizaci opatreni v krajiné (meze, prllehy atd.), realizaci revitalizaci atd.

D.1.1.1 Prioritizace navrhovanych opatieni

Aby bylo moZné stanovit prioritu daného opatfeni, byla pouZita zjednoduSena multikriteridlni
analyza, kterd hodnotila navrhované opatfeni z hlediska nasledujicich 5 parametri. Bodové
hodnoceni je podrobné popsano nize. Parametry multikriterialni analyzy:

e stiet s Uzemné technickymi limity (Uzemnim planem, technickou infrastrukturou, ochrana
pfirody a krajiny),

e realizovatelnost opatfeni (majetkopravni vyporadani),

e vliv na hydromorfologicky stav,

e protipovodnovy efekt navrhovaného opatfeni,

e stdvajici technicky stav.
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Hodnoceni jednotlivych parametr( vstupujicich do multikriteridlni analyzy je uvedeno v tabulce nize.
Parametry dosahuji hodnoty 0 az 2, pripadné 0 az 3 nebo 0 aZ 4. Kazdé hodnoté pfislusi i slovni popis.
Obecné je opatfeni s hodnotou O nerealizovatelné/neefektivni a ¢im je hodnota vyssi je opatreni
realizovatelnéjsi/efektivnéjsi.

Protipovodnovy efekt opatfeni se liSi v zavislosti na typech opatfeni a jejich lokalizace v povodi.
V ptipadé mékkych opatfeni, u kterych nelze presné urcit protipovodniovy efekt zalezi, jestli se
nachdzi v horni ¢asti povodi, nebo ve spodni. Protipovodniovy efekt takovychto opatfeni je spiSe pfi
nizsich pratocich, které se vyskytuji v hornich ¢astech povodi a tak je protipovodriovych efekt
u opatreni v horni ¢asti povodi vyhodnocen efektivnéji. Zaroven je v protipovodnovém efektu zahrnut
efekt prehrazek na splaveninovy rezim.

tab. 7 - Hodnoceni jednotlivych parametr( multikriteridlni analyzy

0 1 2 3 4

Stret s UP, Tl
ochranou vyznamny stiet | feSitelny stfet | bez stietu
prirody
Realizovatelnost
dle . , | velmi obtizné | realizovatelné . ,

. L nerealizovatelné . , . realizovatelné
majetkopravnih realizovatelné |s obtizemi

o vyporadani

negativni Ci

vliv na HMF vi 1 mirné pozitivni | pozitivni
Zadny

PP efekt vit Y i . . vysoky

. . Zadny potencionalni | nizky efekt stfedni efekt ySOKY
opatreni efekt
Stavajici , stav bez . v i

j_ , navrh ., problematicky stav | ohrozujici stav
technicky stav ohroZzeni

Vysledkem je bodové hodnoceni, které je dano prostym souctem bod vyse uvedenych 6 parametrd.
Opatreni s vyssSim poctem bodl je vhodnéjsi k realizaci. V ptiloze D.2.4 - Prioritizace navrhovanych
opatfeni je pro kazdé navriené opatieni provedeno hodnoceni opatfeni, které bylo doplnéno
o opatreni, ktera jsou prioritni z pohledu dotéenych mést a obci, spravce vodnich tokl (Povodi Labe,
s.p. a Lesy CR, s.p.) a zpracovatele studie. Takto prioritni opatfeni jsou oznacena v pfislusném sloupci
oznacena kfizkem (,,x“).

Opatreni, ktera byla z vysledného navrhu koncepce odstranéna a je popsana v kapitole D.1.6. Popis
korektur vychoziho zaméru vcetné odivodnéni, byla hodnocena multikriteridlni analyzou, nicméné
nebyla dale prezentovana v grafické ¢asti D.3.3. - Prioritizace navrhovanych opatreni.

TABULKA D.2.4. — PRIORITIZACE NAVRHOVANYCH OPATRENI

GRAFICKA CAST D.3.3. — PRIORITIZACE NAVRHOVANYCH OPATRENI
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D.1.2 MoiZné zdroje financovani

Vzhledem k rozsahu a finan¢ni ndroc¢nosti realizace navrienych opatfeni je vhodné zamyslet se
nad moznym zdrojem financovani.

Jiz pfi zpracovani projektové dokumentace je vhodné urcit zdroje financovani, ktery bude ovliviiovat
podrobnost a dil¢i feSeni navrienych opatfeni. Dale je uvedena reSerSse hlavnich zdroju
spolufinancovani. Stav udaji odpovida dubnu 2018. Vétsina z nize uvedenych zdroju i pres vysoky
procentudlni podil pfiznané vyse dotace pozaduje spolufinancovani investorem.

D.1.2.1.1  Operatni program Zivotni prost¥edi (OPZP)

Nabizi moZnost realizace Siroké sSkaly opatrfeni investicniho i neinvesticniho charakteru. V oblasti
protipovodnové ochrany se jedna v soucasnosti o nejvyznamnéjsi zdroj podpory pro Zadatele, celkem
je na OPZP z evropskych fondG alokovéno 2,672 mid. EUR, z toho na prioritni osu 1 (PO 1), ktera fesi
zlepSovani kvality vod a sniZovani rizika povodni je alokovdno 28,7 %, tedy zhruba 767 mil. EUR (19,4
mld. K¢&). Na prioritni osu 4 (PO 4), kterd resi ochranu a péci o pfirodu a krajinu, je alokovano 13,2 %,
tedy zhruba 352 mil. EUR (8,9 mid. K¢).

Zakladni parametry podpory OPZP 2014-2020

Pro podani zadosti o podporu na navrhovand opatieni je nezbytné zajistit projektovou dokumentaci v
podrobnosti pro stavebni povoleni (pokud to charakter stavby vyzaduje) tj. dle vyhlasky ¢. 499/2006,
ktera je zpUsobilym vydajem stejné jako naklady na potfebné prizkumy, posudky; v dobé realizace
rovnéz technicky a autorsky dozor.

Vydaje na pfipravu projektu a na cinnost odborného technického nebo autorského dozoru lze
povaZovat za zpUsobilé maximalné do vyse 6—-10 % z celkovych zpUsobilych pfimych realizacnich
vydajll projektd.

Jako zpusobily je rovnéz nakup staveb a pozemkd do vySe 10 % z celkovych zpUsobilych ptfimych
realiza¢nich vydaji. Cast pofizovaci ceny nemovitosti nad 10 % z celkovych zplsobilych pfimych
realizacnich vydajli, popf. cena prevysujici znalecky posudek je nezpUsobily ndklad a hradi si ji Zzadatel
/ stavebnik.

Pro opatfeni navrhovana v rdmci investi¢niho zaméru prichazi v ivahu vyuzit nasledujici prioritni osy
a specifické cile:

D.1.2.1.1.1 prioritni osa 1 — Zlep3ovani kvality vod a sniZovani rizika povodni, SPECIFICKY CiL 1.3
— Zajistit povodriovou ochranu intravilanu

OPZP 2014-2020 podporuje prostfednictvim specifického cile 1.3 protipovodfiovd opatieni
vychdzejici z platné legislativy v oblasti povodrfiové ochrany, ktera jsou primarné zaméfena na
ochranu obyvatel a majetku a jsou Uzce vdzdna na intravildn obci. Protipovodfiova opatfeni
realizovana v extravilanu maji pfimy vliv na snizeni povodfiového ohroZeni v intravilanech obci nize
po toku.

Aktivita 1.3.1 — ZprGtocnéni nebo zvyseni retencniho potencidlu koryt vodnich tokl a prilehlych niv,
zlepseni ptirozenych rozliv(
e realizace opatfeni podporujicich pfirozeny tlumivy rozliv povodni v nivach (napf. snizeni
kapacity koryta a rozliv do udolni nivy, vytvareni povodnovych koryt, tlini),
e zvySeni kapacity koryta sloZzenym profilem, vloZeni stéhovavé (meandrujici) kynety pro
béZné pratoky v intravilanu obci; Upravy nevhodného opevnéni,
e zvySeni Clenitosti a zlepSeni morfologie koryta vodnich tokli; na nékterych mistech
s tvorbou mokfin a tdni,
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e umoznéni povodnovych rozliv do nivnich ploch, (v intravildnu tzv. povodriové parky,
v extravilanu do volné krajiny).

Aktivita 1.3.2 — Hospodareni se srdazkovymi vodami v intravilanu a jejich dalsi vyuziti namisto jejich
urychleného odvadéni kanalizaci do tok{

Pozn.: mezi podporované typy projektl patfi opatfeni a stavby zajistujici prevenci proti zaplavam
nebo proti suchu.
e plodna povrchova vsakovaci a retencni zafizeni doplnéna zeleni (prileh, nadrz),

e podzemni vsakovaci a retencni prostory vyplnéné stérkem nebo prefabrikaty,
e vsakovaci Sachty,
e podzemni retencni nddrze s regulaci odtoku do povrchovych vod nebo kanalizace.

Aktivita 1.3.3 — Obnoveni, vystavba a rekonstrukce, pripadné modernizace vodnich dél slouzici
povodriové ochrané
e vystavba suchych nadrzi (poldra),

e vybudovani nebo rekonstrukce bezpecnostnich prelivii vodnich nadrzi.

Naklady obvyklych opatifeni definuji velikost néakladl, pfi jejichz dodrieni se obecné zvySuje
pravdépodobnost ziskani dotace.

Kategorie — pfi maximalni Ké/m3 objemu poldru pfi
hladiné Hmax
Vystavba a zasadni rekonstrukce do 0,5 ha vcetné 350
poldri, kterd spociva v odtéZeni 0,5 - 1 ha véetné 300
materidlu ze zatopy, vystavbé nebo o
rekonstrukci technickych objekt( (hrdz, 1-2 ha vCetné 250
vypustné zafizeni, bezpecnostni preliv), 2 -5 ha véetnd 200
vcetné vysadeb doprovodnych dfevin a s
véetné vyvolanych investic. 5-10 ha vcetné 150
10 - 20 ha véetné 100
20 - 50 ha véetné 75
nad 50 ha 50

Dotace z Fondu soudrZnosti je poskytovdna maximalné do vyse 85 % z celkovych zpUsobilych vydaju
projektu.

V prfipadé projektl generujicich pfijmy dle ¢l. 61 obecného nafizeni (EU) 1303/2013 bude vyse
podpory stanovena na zakladé financ¢ni analyzy, a to metodou finan¢ni mezery.

Aktualni 113. vyzva je zamérena na projekty spadajici do specifickych cil(l 1.3 — Zajistit povodriovou
ochranu intravilanu. Vyhlasené aktualni vyzvy je potfeba sledovat na http://www.opzp.cz/vyzvy/.

D.1.2.1.1.2 prioritni osa 4 — Ochrana a péce o prirodu a krajinu, SPECIFICKY CiL 4.3 — Posilit
pfirozené funkce krajiny

V rdmci prioritni osy 4 |ze financovat opatfeni zvysujici ekologickou stabilitu krajiny a obnovu vodniho
rezimu krajiny.

Aktivita 4.3.2 — Vytvareni, regenerace Ci posileni funkcénosti krajinnych prvkd a struktur
e obnova historické cestni sité s nezpevnénym povrchem a jeji doprovodnou vegetaci

umoznujici pési prachod krajinou,
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e vytvareni a obnova vodnich prvk( v krajiné s ekostabilizaéni a retencni funkci (napf. tlni,

mokrad( a malych vodnich nadrzi, které neslouzi k chovu ryb nebo slouzi jenom k

takovému chovu ryb, ktery neoslabi ekologické funkce nadrzi) véetné nepravidelné

zatapénych Uzemi (napf. luini lesy).

Aktivita 4.3.3 — Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodnich tokd a niv, obnova
ekostabilizac¢nich funkci vodnich a na vodu vazanych ekosystém{
e vytvareni a obnova prirodé blizkych koryt vodnich tokd (pfimérené kapacitnich, tvarové a

hloubkové pestrych) zahrnujici eventudlni odstranéni dfivéjSich nevhodnych Uprav

(opevnéni dna a breh(, ohrazovani, pficnych prekazek) a to vcetné navazujicich fi¢nich

ramen pfi respektovani pfistupli ochrany izemi pred povodnémi,

e posileni ekologicko-stabilizaénich funkci raselinist a pramenist,

e podplirna opatieni na vodnim toku a v nivé umoZznujici pfirozené korytotvorné procesy v

delSim ¢asovém horizontu bez nutnosti plosné rozsahlych investi¢nich uprav, zejména:

o zajisténi dostatecné Sirokého pasu nivy pro ptirozeny vyvoj koryta vodniho toku,

o vytvafeni a obnova prvkl( posilujici druhovou biodiverzitu vodnich a navodu

vazanych organism{,

o terénni Upravy koryta (dna) a brfeh( véetné pomistnych zdsahl umoZiujicich

proces renaturace vodniho toku apod.

Aktivita 4.3.5 — Realizace pfirodé blizkych opatreni vyplyvajicich z komplexnich studii cilenych na
zpomaleni povrchového odtoku vody, protierozni ochranu, a adaptaci na zménu klimatu

e podpora opatieni zamezujici vodni erozi:

o opatreni proti ploSnému a soustfedénému povrchovému odtoku (uZiti travnich

pasq, pruleh( apod.),

o stabilizace drah soustfedéného povrchového odtoku (hrazky, terasy, svodné

prikopy apod.),

o preventivni opatreni (zakladani ¢i obnova mezi, remizd apod.),

e podpora opattfeni zamezujicich vétrné erozi:

o obnova ¢i zakladani vétrolamu.

Naklady obvyklych opatfeni definuji velikost nakladl, pfi jejichz dodrzeni se obecné zvysuje
pravdépodobnost ziskani dotace. NiZe jsou orientacné uvedeny naklady obvyklych opatreni

pro aktualni 51. vyzvu.

Vystavba a zasadni rekonstrukce malych vodnich
nadrzi, ktera spociva v odtéZeni, uloZeni, pfesunu a
rozprostfeni materialu (sedimentu), vystavbé nebo
rekonstrukci technickych objektl (hraz, vypustné
zafizeni, bezpecnostni preliv), véetné vysadeb
doprovodnych brehovych porostll a véetné
vyvolanych investic (napt. skladkovné).500

Kategorie — pfi
normalni hladiné

Ké/m? plochy vodni
nadrze pfi H, bez

DPH

do 0,2 ha véetné 500,00
0,2 - 0,4 ha véetné 400,00
0,4 - 1 ha véetné 350,00
1-2 havcetné 300,00

2 - 5 ha véetné 250,00
5-10 ha véetné 200,00
10 - 20 ha vcetné 175,00
20 - 50 ha véetné 150,00

nad 50 ha

100,00
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Odbahnéni vodni nadrie, obnova a tvorba ttini a

K&/m3 odtézieného

moktadti do 0,03 ha (vé. souctu vodnich ploch v T sedimentu
lokalité — vzdalenost ploch cca 50 m), které spociva
v odtézeni sedimentu/zeminy véetné pfesunu a
uloZeni a véetné vyvolanych investic (napf. Ke/m? 400,00
skladkovné).
Odbahnéni vodni nadrze, obnova a tvorba tiini a Ti K&/m? odtézeného
mokfFadut od 0,03 ha (vé. souétu vodnich ploch v sedimentu
lokalité — vzdalenost ploch cca 50 m), které spociva
v odtéZeni sedimentu/zeminy véetné pfesunu a
uloZeni, a v€etné vyvolanych investic (napf. Ke/m? 300,00
skladkovné).
Obnova a budovani jednoduchych prehrazek k TJ. KE/1 prehrazku
revitalizaci raselini$t a jinych nevhodné
odvodnénych ploch véetné vyvolanych investic. KE/ks 8 000,00
Obnova a budovani slozitych prehrazek k T.j. Ké/1 prehrazku
revitalizaci raselinist a jinych nevhodné
odvodnénych ploch véetné vyvolanych investic. KE/ks 35 000,00
Vyznamné vodni toky: revitalizace &i renaturace K&/m? plochy koryta
koryta vodniho toku, kterd spo&iva v obnové nebo Tj. o.vli\{névne', ‘
tvorbé pFirodé blizkych koryt vodnich tokd, véetné revitalizacnimi
vysadeb doprovodnych bfehovych porost( a véetné opatfenimi
vyvolanych investic. K&/m? 1 500,00
Ké/m?

Revitalizace Ficnich ramen, ktera spociva v obnové T revitalizovaného
ficnich ramen vetné vysadeb doprovodnych koryta Fi¢nich ramen
biehovych porostl a véetné vyvolanych investic.

Ké/m? 1 000,00

Ké/m?

Ostatni — drobné vodni toky: revitalizace ¢i revitalizovaného
renaturace koryta vodniho toku, ktera spociva v T koryta toku,
obnové nebo tvorbé pfirodé blizkych koryt vodnich revitalizovanych
tokd, véetné vysadeb doprovodnych biehovych Fienich ramen
porostl a v€etné vyvolanych investic.

Ké/m? 1100,00
Vyznamné a ostatni — drobné vodni toky: Ke/m?
revitalizace ¢i renaturace koryta vodnich tokt a revitalizovaného
jejich niv, ktera spociva v obnové nebo tvorbé Tj. koryta toku vcetné
ptirodé blizkych koryt vodnich tokd, véetné vysadeb obnovené nebo
doprovodnych biehovych porost(l a véetné opatfeni revitalizované nivy
v nivé toku — tvorba nebo obnova pfirodé blizkych
prvkl — tni, mokFadi, pfirodé blizkych paralelnich K&/m? 600,00
koryt; a v€etné vyvolanych investic.
Zatravnéni nebo obnova travniho porostu Ké/ha 17 000,00
Reml'zvy, vlétrolamy (plosna vysadba stromt a kef) K&/ha 1550 000,00
— zaloZeni nebo obnova
Travnaté protierozni prilehy a meze s terénnimi Ké/ha 900 000,00
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Upravami — zalozeni nebo obnova

Travnaté protierozni zasakovaci pasy — zalozeni

nebo obnova K&/ha 80 000,00

Dotace z prostfedkl Evropského fondu regionalniho rozvoje je poskytovana maximalné do vyse 85 %
z celkovych zpUsobilych vydaji projektu, pficemz je poZzadovana financni Gcast prijemce podpory na
spolufinancovani projektu ve vysi 15 % z celkovych zpUlsobilych vydaji projektu. Pro opatfeni v rdmci
aktivit 4.3.2 a 4.3.5 je vySe podpory maximalné 80 % celkovych zpUsobilych vydajl a poZadovana
financni ucast prijemce ve vysi 20 %, v pfipadé realizace a obnovy malych vodnich nadrizi je vyse
podpory maximalné 60 % z celkovych zplsobilych vydajli a poZzadovana financni Ucast pfijemce ve
vysi 40 %, resp. max. vyse podpory 90 % a financéni Ucast pfijemce 10 % pro nadrze vyplyvajici z plantd
dil¢ich povodi.

V pripadé projektd vytvarejicich prijmy dle ¢l. 61 obecného nafizeni (EU) 1303/2013 bude vyse
podpory stanovena na zakladé finanéni analyzy, a to metodou finanéni mezery.

Aktudlni 51. a 88. vyzva a pldnovand 108. vyzva jsou zaméreny na projekty spadajici do specifickych
cild 4.3 - Posilit prirozené funkce krajiny. Vyhlasené aktudlni vyzvy je potreba sledovat
na http://www.opzp.cz/vyzvy/.

D.1.2.1.2  Narodni programy MZE v oblasti vod

Narodni podpory Ministerstva zemédélstvi CR v oblasti vod jsou zaméfeny mj. na obnovu, odbahnéni
a rekonstrukce rybnikl a vystavbu vodnich nadrzi, na stavby na ochranu prfed povodnémi a na ostatni
opatteni ve vodnim hospodarstvi.

Oproti OPZP je v tomto programu vyZadovana ekonomickd analyza navrZenych opatfeni strategickym
expertem — tj. porovndni nakladli na opatfeni s ochranénym majetkem. Je tfeba zdlraznit, Ze toto
posouzeni eliminuje projekty, kde neni hodnota ochranéného majetku Umérna ndakladidm na
opatfeni.

D.1.2.1.2.1 129 280 Podpora retence vody v krajiné — rybniky a vodni nadrze

Cilem programu je zadrzeni vody v krajiné, posileni protipovodnovych funkci rybnik( a zvyseni jejich
bezpecnosti. V ramci programu 129 280 je podporovana vystavba novych, obnova zaniklych ci
rekonstrukce stdvajicich rybnikd a vodnich nadrzi vétSich nez 2 ha, dale také odbahnéni znacné
zanesenych rybnik( o vymére 2—30 ha. Soucasné jsou vyclenény financ¢ni prostfedky na odstranovani
havarijnich situaci na rybnicich a pfipadnych povodiovych skod. Doba trvani programu 129 280 podle
schvalené dokumentace je v rozmezi let 2016—2021.

Program 129 280 je rozdélen na podprogramy:
e 129282 ,Podpora vystavby, obnovy, rekonstrukce a odbahnéni rybnik( a vodnich nadrzi“,

e 129283, 0dstranéni havarijnich situaci na rybnicich a vodnich nadrzich“,
e 129284 ,0dstranéni povodnovych skod na rybnicich a vodnich nadrzich”.

Podpora je poskytovana:

e U podprogramu 129 282 do vyse 80 % celkovych nakladd, vé. vykupu pozemkl pro
vystavbu novych nadrzi, pfiéemz ndklady na odbahnéni &ini maximalné 250 K& na 1 m?
vytéZeného sedimentu a zaroveri maximalné 2 mil. K¢/ha vyméry zatopy za normalni
hladiny,

e upodprograml 129 283 a 129 284 do vyse 100 % nakladli stavebné technologické ¢asti.
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Zadatelem muiZe byt pravnickd ¢&i fyzickd osoba zapsand v evidenci zemédélského podnikatele,
vybrané univerzity a $kolni zafizeni, organiza¢ni jednotky CRS nebo MRS nebo rybaiska sdruzeni &
spolky. Podminkou pro zZadatele o podporu na rekonstrukci, odbahnéni rybniku, odstranéni
havarijnich stavli a odstranéni pripadnych povodnovych skod, je rybafské hospodareni na 15 ha
vodnich ploch, véetné predmétu podpory.

Podminkou podpory je mj. to, Ze po realizaci bude mit vodni nadrz vyclenén retencni ochranny
prostor min. 10 % z celkového prostoru, bezpecnosti preliv a bezpecnostni zatizeni budou schopny
prevést min. Qigo, Na Nadrzi bude provozovan chov ryb dodrZujici pravidla Spole¢né rybarské politiky.

D.1.2.1.2.2 129 260 Podpora prevence pied povodnémi lll

Program 129 260 je zaméfen na podporu protipovodnovych opatfeni v povodnémi nejvice
ohrozenych lokalitach.

Cilem programu je realizace technickych protipovodniovych opatfeni v letech 2014 - 2019 ato
predevsim efektivnich preventivnich protipovodriovych opatfeni v zaplavovych Uzemich. Budou
uprednostiiovana opatreni smérujici ke zvySeni retence, tedy realizace fizenych rozlivi povodni,
budovani poldri a vodnich nadrzi s retencnimi prostory. Zejména budou podporovana chybéjici
opatfeni v oblastech s potencidlné vyznamnym povodiovym rizikem vymezenych podle tzv.
povodriové smérnice 2007/60/ES. Pokud budou v rdmci programu 129 260 navrhovana opatfeni
snizujici objem zaplavového uUzemi, musi byt soucasné navrZena opatieni zamérend na zfizovani
retencnich prostor(, jimiz bude sniZeni objemu inundaci kompenzovano.

Program 129 260 je rozdélen na Ctyti podprogramy:
e 129262 ,Podpora projektové dokumentace pro Uzemni fizeni,
e 129263, Podpora projektové dokumentace pro stavebni fizeni“,
e 129 264 ,Podpora protipovodiovych opatfeni s retenci”, tzn. zfizovani novych retencnich
prostort, Upravy na existujicich vodnich nadrzich sretenénim acinkem, opatreni
k rozlivim povodni a poldry,
e 129265 ,Podpora protipovodnovych opatreni podél vodnich tok(“.

Podpora na stavebni akce je poskytovana:

e upodprogram( 129 262 a 129 263 do vyse 95 % celkovych naklad(,

e Statnim podnikdm Povodi u podprogramu 129 264 do vyse 95 % celkovych nakladd,
v pfipadé rekonstrukce za Ucelem zvyseni bezpecnosti vodnich dél do vyse 70 % celkovych
naklad(l, a u podprogramu 129 265 do vyse 85 % celkovych nakladd,

e Statnimu podniku Lesy CR u podprogramii 129 264 a 129 265 do vyse 70 % celkovych
nakladd,

e  Obcim u podprogramu 129 264 do vyse 90 % celkovych naklada.

D.1.2.1.2.3 129 290 Podpora opatieni na drobnych vodnich tocich a malych vodnich nadrzich

Cilem programu je vyrazné zlepSeni technického stavu drobnych vodnich tok( a malych vodnich
nadrzi, které podpofi odtokovy rezim krajiny, posili retenci vody v krajiné a zvétsi bezpecnost pfi
zvySenych prutocich. Opatreni prispéji ke zvysené schopnosti zadrzeni vody v krajiné v dané lokalité,
pripadné ke zlepSeni bezpecného odtoku z kritickych mist, a tim ke zvyseni protipovodnové ochrany v
pfipadé povodni.

Program 129 290 je rozdélen na dva podprogramy:
e 129 292 ,Podpora opatfeni na drobnych vodnich tocich, rybnicich a malych vodnich
nadrzich*,
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o jehoZz ucelem je zvySeni kapacity a prdtoc¢nosti koryt drobnych vodnich tokd,
stabilizace dna, breh(l a souvisejicich objektl a obnova, rekonstrukce a odbahnéni
rybnikd a vodnich nadrzi,

e 129293, Podpora opatieni na rybnicich a malych vodnich nadrzich ve vlastnictvi obci“,

o jehoz ucelem je vystavba, obnova, rekonstrukce, oprava a odbahnéni
nerybochovnych rybnikd a malych vodnich nadrzi za Ucelem zvyseni retence a
akumulace vody v krajiné, zvySeni zdsob uzitkové vody pro obec apod.

Podpora je poskytovana:

e upodprogramu 129 292 statnim podnikéim Povodi do vye 80 % a Lestim Ceské republiky,
s.p. do vySe 70 % naklad( stavebné-technologické ¢asti, prficemz naklady na odbahnéni
¢ini maximalné 250 K& na 1 m3,

e upodprogramu 129 293 obcim a svazkiim obci a to

o pro vystavbu do vySe 80 % naklad( stavebné-technologické ¢asti, maximalné do
vyse 4 mil. K¢/ha za kazdy zapocaty hektar a souc¢asné do vyse 10 mil. K¢ na celou
akci,

o pro rekonstrukci, obnovu a odbahnéni do vySe 80 % nakladd stavebné-
technologické ¢asti, maximalné do vyse 2 mil. K& na akci a do vy3e 250 K¢ na 1 m?3
vytéZzeného sedimentu v pfipadé odbahriovani.

Podminkou podpory je mj. to, Ze po realizaci budou mit rybniky a vodni nadrze o rozloze vétsi nez 0,5
ha vyclenén retencni ochranny prostor min. 10 % z celkového prostoru a budou schopny prevést min.
Quoo. Na prfedmétu podpory neni umoznéno provozovat polointenzivni ani intenzivni chov ryb a
vykonavat ekonomickou ¢innost po dobu 10 let.

D.1.2.1.3  Operacni program Ryha¥stvi na obdobi 2014—-2020

V ramci Operacniho programu Rybarstvi na obdobi 2014-2020, resp. v ramci jeho Priority Unie 2
Opatreni 2.2. Produktivni investice do akvakultury, zamér a) Investice do akvakultury je moZno
pozadat o financni podporu na nakup, vystavbu, odbahnéni, rozsifeni a modernizaci rybniku
o katastralni plose mensi nez 2 ha.

Podpora je urcena pro mikropodniky, malé, stfedni a velké podniky, které jsou podniky akvakultury.
Podpora muiZe byt rovnéz poskytnuta rybarskym svaziim a rybarskym spolkiim. Podpora neni uréena
pro obce, svazky obci a kraje.

Vyse podpory cini 50 % zplsobilych vydajli pro mikropodniky, malé a stfedni podniky a 30 %
zpUsobilych vydajl pro velké podniky, pricemz zpUsobilé vydaje Cini 50 000 K¢ az 20 mil. K¢ na kazdy
jednotlivy projekt. V pfipadé odstranéni sedimentu nebo odtéZeni zeminy max. do vySe 350 K¢ na 1

m3.

D.1.2.1.4  Nérodni programy MZP
D.1.2.1.4.1 Narodni program zZivotni prostiedi

Z prosttedkd Statniho fondu Zivotniho prostiedi CR jsou poskytovany prostiednictvim Ndrodniho
programu Zivotni prostfedi (NPZP) podpory s cilem efektivniho a Setrného vyuzivani prirodnich
zdrojli, ndpravy negativnich dopadu lidské Cinnosti na Zivotni prostredi, zmirnovani a pfizplsobeni se
dopadlm zmény klimatu a ucinné prevence prostfednictvim environmentalniho vzdélavani, vychovy
a osvéty obyvatel Ceské republiky.

NPZP slouzi jako doplriujici program pro projekty, které nejsou podporovany v Operaénim programu
Zivotni prostiedi nebo jinych dotaénich programech. Program se déli na 7 prioritnich os. Napf.
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v ramci prioritni oblasti Voda (Osa 1), resp. podoblasti 4 je podporovana environmentdlné citliva
obnova a udrzba vodnich ploch a tokd.

D.1.2.1.4.2

Podpora obnovy pfirozenych funkci krajiny

Program obnovy pfirozenych funkci krajiny (POPFK) je narodni dotaéni program MZP podporuijici
investi¢ni i neinvesticni zaméry realizujici adaptacni opatfeni zmirfiujici dopady klimatické zmény na
vodni, lesni i mimolesni ekosystémy.

Program se déli na 6 podprogramd, které se lisi predmétem podpory a moznymi Zadateli:
e 115164 ,Adaptacni opatfeni pro zmirnéni dopadld klimatické zmény na vodni

ekosystémy“

O

urcen pro fyzické a pravnické osoby, obecné prospésné organizace, obce, kraje,
obcanskd sdruzeni, svazky obci, pfispévkové organizace, organizacni slozky statu,
statni organizace a statni podniky,

maximalni vyse podpory je 1 mil. K¢,

podporuje se zejména zlepSovani prirozenych funkci vodnich tokl, obnova
mokradd, tlni, obnova vodnich nadrzi pfirodé blizkého charakteru,

e 115165 ,Adaptacni opatfeni pro zmirnéni dopadl klimatické zmény na nelesni
ekosystémy”

@)

urcen pro fyzické a pravnické osoby, obecné prospésné organizace, obce, kraje,
obcanska sdruzeni, svazky obci, prispévkové organizace, organizacni slozky statu,
statni organizace a statni podniky,

maximalni vySe podpory je 250 tis. K¢,

podporuje se zejména obnova vegetacniho krytu, protierozni opatfeni, regulace
Siteni invaznich druh(l, Setrné hospodareni na zemédeélské pUdé, zachovani
krajinnych prvka.

Program umoznuje podporu do vyse 100 % vynaloZenych nakladd.

Pro POPFK jsou uréeny maximalni ndklady na mérnou jednotku.

Nazev parametru Mérnd jednotka Max. naklady na jednotku v K¢
revitalizované koryto vodniho m? plochy koryta vodniho 200
toku véetné revitalizace nivy toku v¢. nivy
revitalizované koryto vodniho m? plochy koryta vodniho
2000
toku toku
obnoveny nebo vytvoreny mokiad ha 100 000
odtéZeny sediment pfi obnové ¢i m? odtéZeného 600
tvorbé tliné sedimentu
vybudovana, obnovena nebo m? zadrZené vody pfi
. P - s 600
zrekonstruovana vodni nadrz hladiné normalni
odtézeny sediment pfi odbahnéni m? odtéZeného
; oagy . 600
vodni nadrze sedimentu
protierozni opatieni ha 500 000
prlpfrava a!<ce v€. zpracovani ks 1 000 000
projektové dokumentace
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D.1.2.1.5 Regiondlni programy podpory MMR
D.1.2.1.5.1 117D815 Podpora obnovy a rozvoje venkova

V podprogramu 117D815 Podpora obnovy a rozvoje venkova v rdmci dotacniho titulu ¢. 5 ,,Podpora
obnovy mistnich komunikaci” jsou podporovany akce zaméfené na obnovu (opravu / rekonstrukci)
mistnich komunikaci a jejich soucdsti, napf. na vSechny konstrukéni vrstvy vozovek a krajnic, mistni
komunikace vedené na mostnich objektech, déle (pokud jsou nedilnou soucasti obnovy dané mistni
komunikace) obnova propustkll, ostatnich povrchovych odvodriovacich zafizeni, galérii, opérné,
zarubnich, obkladnich a parapetnich zdi, taras, nasyp( a svah, délicich pasu, prikop.

Zadatelem jsou obce do 3000 obyvatel, véetné&, nikoli nap¥. obci zfizena pravnickd osoba, pFicemi
obec musi mit zpracovany a zastupitelstvem schvaleny strategicky rozvojovy dokument.

Dotace je poskytovana na jednu mistni komunikaci obce (podle evidence v pasportu komunikaci) a to
aZ do vyse 50 % skutecné vynaloZenych uznatelnych naklad( akce. Pfi podani Zadosti je dolni limit
dotace na jednu akci 200 tis. K& Horni limit dotace je 1 mil. K¢.
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D.1.3 Tabulkové a grafické prilohy

Soucasti kapitoly projektu D. Vyhodnoceni jsou nasledujici tabulky a grafické pfilohy:

Tabulkové ptilohy
Y D.2.1- Hydrotechnické posouzeni, stanoveni transformacniho Ucinku

y  D.2.2 - Hodnoceni vlivu na hydromorfologicky stav
y  D.2.3 - Rozpocet pro navrhovana opatreni
- Neobsahuje naklady potrebné vykupy pozemki

- Neobsahuje naklady na prlzkumy a data

Y D.2.4 - Prioritizace navrhovanych opatieni

Grafické prilohy
Y D.3.1- Hydromorfologicky stav zménény navrhovanymi opatfenimi

Y D.3.2 - Hydrotechnické posouzeni navrhového stavu
y  D.3.3 - Prioritizace navrhovanych opatreni

» D.3.4 - Navrh uprav opatifeni (z hlediska majetkopravniho vyporadani ¢i hodnoceni
efektivnosti) — je zpracovano individualné u jednotlivych opatfeni
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