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B.1.1 PODROBNY POPIS NAVRHOVANEHO OPATRENI

Tok Rokytky protéka urbanizovanym tGzemim mésta Prahy podél sportovnich hrist a méstské zastavby.
Reseny Usek toku (.km 1,630 — 2,530) se vyznacuje mimoradnou tpravou v podobé napfimeni koryta,
které je misty po obou bocich opevnéno kamennym zdhozem, rovnym neclenitym dnem a jezem
s kamennymi zdmi po stranach toku.

Aktudlni stav zajistuje dostate¢nou povodriovou ochranu pred stoletou vodou, ale po ekologické a
estetické strance je jeho stav nevyhovujici. Mimo jiné se lokalita nachazi na nefunkcnich prvcich
uzemniho systému ekologické stability lokalniho biokoridoru Rokytka I (L4/255) a lokélniho biocentra
Podvinny mlyn (L2/82).

Navrzend Uprava toku Rokytky si klade za cil zvysit morfologickou clenitost, a s tim spojenou
ekologickou a estetickou hodnotu toku v zastavéném Uzemi. Navrh pocita taky s odstranénim jezu,
ktery vede ke vzduti vody.

U navrhu revitalizace je bran ohled také na rekreacni vyuziti a to formou mozné vystavby cyklostezky

v

nebo trasy pro pési.

Spravcem vodniho toku je pak hlavni mésto Praha.

Obrdzek 1 — Fotodokumentace Rokytka
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B.1.1.1 SO 02 REVITALIZACE TOKU

Lokalita se nachazi v f. km 1,630 — 2,530 dle udaji Odboru ochrany prostfedi hlavniho mésta Prahy v
k. U. Vysocany. Jedna se o Usek mezi sportovnimi htisti a zdstavbou rodinnych domd. Prostor planované
Upravy tvori pozemky zarfazené jako méstska zelen a krajinka.

Uprava koryta zahrnuje vystavbu kapacitniho lichob&inikového profilu s bermou a se st&hovavou
kynetou v pfirozeném dnovém substratu v celém Useku toku protékajiciho intravilanem mésta Prahy.
Prostor nad bermami zajistuje dostate¢nou kapacitu pro prevedeni povodriovych pratok(, kyneta pro
béiné pritoky umozniuje obnovu prirozené morfologie vodniho toku, véetné zachovani migracni
prostupnosti a chodu splavenin.

Ve spodnim Useku pred silniénim mostem mezi parkem Podvini a ulici Kovanecka je navriené
odstranéni vodniho stupné, kvali kterému dochazi ke vzduti vody.

tab. 1 -Zdakladni parametry revitalizace

. Délka toku sl'don Délka toku sklon terénu (-)
ID typ opatieni (m) terénu (-) (m) NAVRH
STAV NAVRH
SO 02 revitalizace toku 900 0.003335 973 <0.003335

B.1.1.1.1 VSTUPNi PODKLADY A POSTUPY

Pfed samotnym navrhem opatreni byl proveden podrobny terénni prlizkum fesené lokality. Na dany
terénni prlzkum bylo navdzano projednani navrhu se zastupci Agentury ochrany ptirody a krajiny
Ceské republiky, Institutem planovani a rozvoje hl. mésta Prahy a Povodim Vltavy, statni podnik.

Zpracované technické parametry v této studii jsou dostacujici v rozsahu pro studii proveditelnosti, Ale
pro pripadné navazujici stupné projektovych dokumentaci musi byt technické parametry v rozsahu
prislusnych spravnich predpist.

Tabulka 1: Rokytka — vstupni ndvrhové prutoky (staniceni v ose tdolnice)

MANCINSKY POTOK i .
) 0SA UDOLNICE -SS | PLOCHA PRUTOKY
USEKY
STAVEBNI km km km? Q, Qsod Q: Q
S0 02 1,630 2,530 | 134,600 |- 867 /s 4,66m3/s |696m3/s

Zdroj: http://www.praha-priroda.cz/odborna-verejnost/zaplavova-uzemi/rokytka/m-denni-prutoky-v-povodi-
rokytky/

Hodnoty pro celé povodi Rokytky:

km?2 Qa Qsod Q Q.
139,980 - 872 1/s 4,6 m3/s 9,87 m3/s

P¥itoky Rokytky

V Uzemi studovaného Useku je jedinym pritokem pravostranny ptitok drobného potlcku, ktery protéka
parkem Podvini. Jedna se o revitalizovany potok s dvéma tinémi, které vytvari esteticky raz parku.
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Obrdzek 2 - Pfitok Rokytky

Geomorfologicka analyza koryta

Usek vodniho toku Rokytky (F. km 1,630 — 2,530) je dle provedené hydromorfologické analyzy ve
Spatném stavu - znieny a niva ve stavu posSkozeném. Navrhovy geomorfologicky typ koryta Rokytky
v feSeném Useku je plné vyvinuté meandrovani.

Vodni ttiné a mokrady

NavrZena byla také dvojice tlni, kterd ma za cil doplnit chybéjici biotopy se stagnujici povrchovou
vodou s kolisavou vodni hladinou. Tlné tak nahradi biotopy odstavenych potocnich ramen, které jsou
pfirozenou soucasti ekosystému nivy meandrujiciho toku.

Vodni tliné a mokradni plochy budou proménlivé velikosti a hloubky a budou provedeny v souladu se
standardem AOPK Tvorba mokradu a tni (2014). Plosny rozsah a umisténi objekt( bude upresnén na
zakladé podrobného geodetického zaméreni lokality v navazujicich stupnich dokumentace.

Vyuziti Gzemi v udolni nivé Rokytky

Ve studii vymezeny zdbor opatteni typu revitalizace slouzi pro ohranic¢eni predpokladané lokality pro
budouci zpresnéni ndvrhu opatifeni. Tento polygon (v situaci zelené) zahrnuje mimo ostatnich
Uzemnich limitd také silniéni komunikace a mostky. Obdobné je to s orientacné navrZenou trasou
budouciho koryta (v situaci ¢ervena linie). V dalsi etapé studie bude vyhodnocovan ndzor vlastnikd.
Konkrétni umisténi koryta a technické feSeni by bylo soucasti dalSich stupnd projektové dokumentace
navazujici na tuto studii. Navrh predpoklada zachovani stavajicich mosta.

U ndvrhu revitalizace je bran ohled také na rekreacni vyutziti, a to formou vybudovani cyklostezky nebo
stezky pro pési jako nahrada za pfipadny zdbor stavajicich pésin zejména na pravém brehu a v okoli
tlni. Nas navrh prepoklada, Ze nova cyklostezka na levém brehu bude zachovana, proto i ndvrh zdboru
se ji snazi respektovat.
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Obrazek 3 - Revitalizacni oblast

B.1.1.2 SO 02 PROTIEROZNi OPATRENI - VINICE MACHALKA

evvs

problému.

V severni €asti lokality Podvinny mlyn, pred Zelezni¢nim viaduktem, pfi intenzivnich srazkach dochazi
k zandaseni Cesli u propustku a naslednému odtoku srazek po komunikaci, pod viaduktem a do mist
s niz§i nadmofrskou vyskou, coZ vede k zaplavovani pfilehlého parku Podvinni a zastavby v jeho
blizkosti. Je nutné zminit, Ze se jedna o velmi strmy svah. Pokud budeme uvaZovat celé povodi aZ
k uzavérovému bodu (Zelezni¢ni most) je na délku cca 400 m prevysSeni cca 260 m, to je sklon 1:1,5
neboli 33° ¢i 65%). V ulici Podvinny mlyn dochazi k pretizeni kanalizacni sité, coZ se projevuje gejziry
vody z kandlovych vpusti, dale pak dochazi k zatopeni podzemnich garazi v jiz zminované prilehlé
zastavbé. K zandseni propustku dochazi z divodu odlesnéni svahu nad viaduktem a rozsifeni vinice
Michalka, které zpUsobuje smyv pldy. Odlesnéni ma za nasledek také zanaseni bahnem pfilehlé tlné,
sesuv a erozi pldy v mistech pod vinici. Ktomuto stavu nepfispiva ani smér jednotlivych fad{ vinic,
které jsou kolmo na vrstevnice, takZe nedochdzi ani k odvedeni vody do pfilehlého potoka.

Polygon vyznadeny na obr. €. 4 je pfispivajici plocha — povodi (pozemky 1667/3, 1667/1, 1667/29,
1667/30 a zejména 1667/4), které je velmi ohroZzeno vodni erozi, dochazi zde k vysoké dlouhodobé
ztraté pady, pravé kvali velkym smyvim pldy, proto je nutné na toto Uzemi aplikovat protierozni
ochranu a dalsi opatfeni, aby se zabranilo velkému odtoku splavenin. Tim se vyresi i problém pozemki
nize.
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Néktera opatreni jsou v této lokalité jiz realizovana, napf.: tné s retencnim prostorem, které ovsem
nesplnuji svlj ucel z divodu nedostatecné udrzby (nejsou Cistény pravidelné nebo pouze ¢astecné a
nékteré nejsou Cistény vlbec). Znacna ¢ast vody z vinic protékad mimo tliné s retencnim prostorem, coz
zabranuje zachyceni splavenin pred viaduktem a diky tomu srazkova voda teée nové vymilanym
korytem. Tim, Ze zde vymila nové koryto v nezpevnéné pldé, kromé devastace daného pozemku
vyznamné zvysuje podil bahna a kameni.

s “} O e P IR
*J‘_H_, aekEels -

= i

.. ," o
gspcké skaJyL e =8 i)V < _;J

LT =

% '-’s"u

KRITICKY BOD
— PROPUSTEK

Obrazek 4 - Prehlednd mapa prispivajiciho povodi

Vznik eroze pady v trvalych kulturach je umoznén zejména Sirokym rozestupem péstovanych rostlin
(dfevin). DalSim vlivnym faktorem je vyskyt téchto kultur na svazitych pozemcich a velka souvisla
plocha takto obhospodarované zemédélské pldy. V trvalych kulturach Ize pro sniZzeni erozniho smyvu
aplikovat vétsinu protieroznich opatfeni obdobné jako na orné padé.

Mezi nejdulezitéjsi opatrfeni patfi pfedevsim ochranna opatieni v celé plose povodi. U kofenového
systému sadby je (zejména pfi zakladani vinohradu) vhodné mirné nahrnuti zeminy, diky kterému tak
dochazi ke vzniku hrazek (rovnobéznych s vrstevnici) zadrZujicich vodu na svahu a prodluzujici tak
moznou dobu infiltrace vody do puady.

Jednim z nejpouzivanéjsich agrotechnickych opatifeni na specialnich kulturach (vinice) je zatravnéni
meziradi. Jedna se o vysev travniho porostu do kazdého nebo kazdého druhého (¢i dalsiho) prostoru
mezi radky sazené kultury (Janecek a kol., 2012).
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Pfinosem trvalych travnich porostd ve vinicich je omezeni vodni a vétrné eroze, zvlasté u svaZitych
pozemkU. Zabranéni rozsifeni nezadoucich plevell a tim i omezené pouzivani herbicid(i. Zvyseni
Unosnosti povrchu pldy a umoznéni snadnéjsiho vstupu do vinic béhem celého roku, zejména za
vihé¢ich podminek. Neni nutné provadét dalsi organické hnojeni. Anorganickd hnojiva jsou lépe
vyuzivana, protoze Ziviny vadzané v pUdé se uvoliuji pozvolna, jejich potfeba tim klesa. Vyssi
jednorazové vstupy pfti zakladani travniho porostu jsou v dalSich letech vyrovnany snizenim celkovych
nakladl na oSetfovani mezifadi. Ndklady vyznamné zavisi na zvolené travni smési. Naklady na
zatravnéni se pohybuji okolo cca 6 500 K¢é/ha.

Dale Ize doporucit mulcovani ¢i aplikaci protieroznich siti a rohozi. Lze vyuZit k pokryvu pudy a jeji
ochrané pred nepfiznivymi meteorologickymi vlivy také sitoviny, textilie, rohoze z umélych d&i
prirodnich material(. Jedna se napfiklad o textilie nebo kokosové, slamové ¢i smisené rohoze a sité,
které se pokladaji na povrch pudy a stabilizuji fixacnim materidlem — kovovymi ¢i dfevénymi skobami,
sponami a koliky.

Za Ucelem neskodného odvedeni ¢i eliminace povrchového odtoku z ploch nad chranénymi kulturami
je moziné nad témito pozemky zfizovat prillehy, pfikopy nebo cesty s pfikopy i zasakovaci pasy.
Odvedenim nadmérného povrchového odtoku se snizi erozni plsobeni proudici srazkové vody v trvalé
kulture. Dalsi stupen ochrany poskytuje budovani téchto opatfeni na svazitych pozemcich s trvalou
kulturou v mezitadi. Vodu z povrchového odtoku je mozno také systémem prikopl svadét do
retencnich nadrzi a pouzivat k zavlazovani v suchém obdobi.

V casti povodi je pozadovano se Fidit Narizenim vlady o stanoveni nékterych podminek poskytovani
pfimych plateb zemédélcim a o zméné nékterych souvisejicich nafizeni vlady a respektovat
stanovenou plochu ECP. ECP = environmentalné citliva plocha podle § 10 NV ¢. 50/2015 Sb. ve znéni
pozdéjsich predpist. ECP je plocha, na které nesmi dojit k pfeméné trvalého travniho porostu na
jakoukoliv jinou kulturu. V LPIS je mozné ji zobrazit pod "Zarovkami" Dotace - Zakaz zmény T (ECP).
(viz Obrazek 8).

Déle je potfeba zajisténi pravidelného a tiplného ¢isténi tdni, poloZené na pozemcich 1667/1 a 1667/4
od nanosl bahna. Ocekdvanym efektem cisténi by mélo byt zadrzeni vétsi casti erodované zeminy uz
v oblasti svahu a tim zlepSeni zajisténi pratoc¢nosti odtoku pod viaduktem a snizeni nakladu na cisténi
ulice Podvinny mlyn.
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Obrdzek 5 — Ortofoto mapa z vystavby rozsifeni vinice (google maps)
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Vlastnictvl pozemki

. R vZetn® statem ovlidanyich subjektii
HL.m. Praha vZetn# jfm ovlddanych subjekti bez MC
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Kraje CR mimo hL.m. Prahu v&etn& jimi ovladanych 20

1667120 ﬁ
i
166231H 1662127

subjektd \
0bce CR mimo hl.m. Prahu vEetn& jimi ovlddangich
subjektd

Zbyvaijicf tuzemské pravnické osoby B
Tuzemské fyzické osoby

Zjist&né a zafazené zahranitnf subjekty B

Subjekty nezafazené do jinych skupin

. Podflnictvf dvou a vice subjektd riznych skupin
Subjekt z KN nezjistén

Graficky neidentifikované podfly skupin I

Obrdzek 6 — Viastnictvi pozemk( (geoportdl hl. m. Prahy)
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Obrdzek 7 - Dlouhodobd primérnd ztrdta pudy (vumop.cz)
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Zékaz zmény T - Enviromentainé citlivé plochy (ECP) &

Obrdzek 8 — Hranice vinicnich trati, odtokové linie a zdkaz zmény TTP z divodu ECP (LPIS)
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Erozni kategorie
M sco
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Obrdzek 10 - Zatravnéné mezifadi vinohradu v k.u. Horni Bojanovice (okres Breclav) (zdroj: VUV TGM,
V.V.i.)
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Obrdzek 11 - Vinohrad se stfidavé zatravnénym mezifadim v k.u. Kurdéjov (okres Bfeclav) (zdroj: VUV
TGM, v.v.i.)

B.1.1.3 UZEMNi STRETY

Uzemni stiety byly hodnoceny na zakladé Gzemné analytickych podklad(i. Navrhovana opatfeni jsou
ve stfetu s mistnimi komunikacemi lll. tfidy a ucelovymi komunikacemi, svodovodnim fadem,
svedenim vysokého a nizkého. Dale jsou ve stietu s komunikaénim vedenim, skanalizaci a
plynovodem. Stiety s USES zahrnuji stfety s lokalnim biokoridorem a lokalnim biocentrem. Stfety jsou
zobrazeny v podrobné situaci (B. 3.50 02_1 - Podrobnd situace navrhovaného opatreni).

B.1.2 PRILOHY

e Graficka &ast:
o B.3.S002_1 - Podrobna situace navrhovaného opatteni
o B.3.S0 02.1_3 - Pficny profil navrhovaného opatieni
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