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ZAJÍLOVÁNÍ STÁVAJÍCÍ TRASY
A OPEVNĚNÍ KAMENEM

KAMENNÝ ZAVAZOVACÍ PRÁH V BERMĚ

MIKROTŮŇ, ZA BEZPEČNOSTNÍM PŘELIVEM
BŘEHOVÁ HRANA MIKRODROBNÁ VODNÍ PLOCHAĚ VYSKLÁDANÁ Z KAMENŮ

OPEVNĚNÍ SVAHU BERMY KAMENEM V
MÍSTĚ TRASY STÁVAJÍCÍHO KORYTA

KAMENNÝ BROD

OPEVNĚNÍ TOKU POD MOSTNÍ KONSTRUKCÍ KAMENEM

KAMENNÝ ZAVAZOVACÍ PRÁH V BERMĚ

KAMENNÉ ZAVAZOVACÍ PRÁHY V BERMĚ

BROUKOVIŠTĚ

KOLMÝ BŘEH CCA 1 - 1,5 M NAD HRANU KORYTA

KOLMÝ BŘEH CCA 1 - 1,5 M NAD HRANU KORYTA

POVALOVÝ MOSTEK

SVEDENÍ OBČASNÉ VODOTEČE
PRŮLEHEM DO REVITALIZACE

ZÁSYP KORYTA OBČASNÉ VODOTEČE
ZEMINOU cca 500 m³

OPEVNĚNÍ ODPADNÍHO
 KORYTA Z POŽERÁKU
 A ZAJÍLOVÁNÍ STÁVAJÍCÍ
 TRASY TOKU

DROBNÁ VODNÍ
PLOCHA Č.1
VÝŠKA DNA: 231,80 m n. m.
SKLONY SVAHŮ: 1:3 - 1:6
PLOCHA: 330 m²
VÝKOP: 230 m³

DROBNÁ VODNÍ
PLOCHA Č.2
VÝŠKA DNA: 231,50 m n. m.
SKLONY SVAHŮ: 1:3 - 1:7
PLOCHA: 400 m²
VÝKOP: 240 m³

DROBNÁ VODNÍ
PLOCHA Č.3
VÝŠKA DNA: 230,90 m n. m.
SKLONY SVAHŮ: 1:3 - 1:8
PLOCHA: 620 m²
VÝKOP: 480 m³

DROBNÁ VODNÍ
PLOCHA Č.4
VÝŠKA DNA: 231,85 m n. m.
SKLONY SVAHŮ: 1:3 - 1:6
PLOCHA: 75 m²
VÝKOP: 30 m³

DROBNÁ VODNÍ
PLOCHA Č.5
VÝŠKA DNA: 231,75 m n. m.
SKLONY SVAHŮ: 1:3 - 1:5
PLOCHA: 60 m²
VÝKOP: 20 m³

DROBNÁ VODNÍ
PLOCHA Č.6
VÝŠKA DNA: 231,00 m n. m.
SKLONY SVAHŮ: 1:3 - 1:15
PLOCHA: 230 m²
VÝKOP: 100 m³

DROBNÁ VODNÍ
PLOCHA Č.7
VÝŠKA DNA: 230,25 m n. m.
SKLONY SVAHŮ: 1:3 - 1:6
PLOCHA: 180 m²
VÝKOP: 120 m³

DROBNÁ VODNÍ
PLOCHA Č.8
VÝŠKA DNA: 229,65 m n. m.
SKLONY SVAHŮ: 1:3 - 1:6
PLOCHA: 540 m²
VÝKOP: 360 m³

DROBNÁ VODNÍ
PLOCHA Č.9
VÝŠKA DNA: 229,70 m n. m.
SKLONY SVAHŮ: 1:3 - 1:6
PLOCHA: 260 m²
VÝKOP: 170 m³

ZATRAVNĚNÝ PRŮLEH
MISKOVITÉHO TVARU
ŠÍŘKA : 5 m
HLOUBKA: 0,6 m

ZÁSYP STÁVAJÍCÍHO
KORYTA

ZÁSYP STÁVAJÍCÍHO
KORYTA S JÍLOVÝM
TĚSNĚNÍM

MLATOVÁ PĚŠINA V
TRASE STÁVAJÍCÍHO
KORYTA

MLATOVÁ PĚŠINA V
TRASE STÁVAJÍCÍHO
KORYTA

TOČNA

SEDIMENTAČNÍ TŮŇ
VÝŠKA DNA: 233,00 m n. m.
SKLONY SVAHŮ: 1:3 - 1:6
PLOCHA: 550 m²
VÝKOP: 600 m³

DROBNÁ VODNÍ
PLOCHA Č.10
VÝŠKA DNA: 231,00 m n. m.
SKLONY SVAHŮ: 1:4 - 1:8
PLOCHA: 70 m²
VÝKOP: 30 m³

DROBNÁ VODNÍ
PLOCHA Č.11
VÝŠKA DNA: 229,70 m n. m.
SKLONY SVAHŮ: 1:4 - 1:7
PLOCHA: 250 m²
VÝKOP: 120 m³

DROBNÁ VODNÍ
PLOCHA Č.12
VÝŠKA DNA: 229,40 m n. m.
SKLONY SVAHŮ: 1:5 - 1:9
PLOCHA: 450 m²
VÝKOP: 200 m³

ZEMNÍ VAL 3
+ ZIMOVIŠTĚ
PLOCHA: 800 m²
NÁSYP: 500 m³

ZEMNÍ VAL 4
+ ZÍDKA PRO JEŠTĚRKY
PLOCHA: 300 m²
NÁSYP: 150 m³

ZEMNÍ VAL 5
+ ZIMOVIŠTĚ
PLOCHA: 700 m²
NÁSYP: 400 m³

ZEMNÍ VAL 1
+ ZIMOVIŠTĚ
PLOCHA: 250 m²
NÁSYP: 100 m³

ZEMNÍ VAL 2
ZIMOVIŠTĚ
PLOCHA: 400 m²
NÁSYP: 200 m³

MLATOVÁ PĚŠINA

ZÁSYP DOČASNÉ VODOTEČE
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K1
4

SO-10 LÍTOŽNICE -
SLOUČENÍ RYBNÍKŮ

PROJEKT NOVÉ
KOMUNIKACE Č. I/12
BĚCHOVICE ÚVALY

0

MIKROTŮŇ POD
BEZPEČNOSTNÍM PŘELIVEM
VÝŠKA DNA: 237,00 m n. m.
SKLONY SVAHŮ: 1:3
PLOCHA: 30 m²
VÝKOP: 10 m³

219,00

VÝKOP

NIVELETA DNA

TERÉN V OSE

STANIČENÍ

ČÍSLO PŘÍČNÉHO ŘEZU
VZDÁLENOST PŘÍČNÝCH ŘEZŮ

SMĚROVÉ POMĚRY

SKLON NIVELETY
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R=17 =42°27'05" o=12,60

R=15 =78°03'32" o=21,01

R=10 =82°47'21" o=14,45

R=12 =125°21'36" o=26,26

R=14 =105°52'34" o=25,00
R=18 =46°46'00" o=14,40

R=15 =92°02'10" o=23,43

R=13 =131°23'13" o=30,22

R=5 =104°58'42" o=9,35

R=9 =156°53'58" o=25,79

R=10 =120°46'51" o=20,24

R=11 =69°30'33" o=13,46

R=8 =148°05'28" o=21,67

R=8 =141°48'58" o=20,63

R=11 =56°06'14" o=10,72

R=21 =134°03'10" o=49,19

R=22 =106°30'47" o=40,43

R=13 =63°09'27" o=14,61

R=16 =130°03'21" o=35,75

R=10 =82°25'26" o=14,75

R=17 =69°51'19" o=20,42

R=8 =112°57'25" o=16,26

R=14 =135°03'22" o=32,54

R=9 =168°57'48" o=25,23

R=10 =154°08'19" o=26,23

R=13 =76°50'40" o=17,77

R=10 =116°12'03" o=19,77

R=8 =111°50'59" o=16,11

R=14 =83°49'09" o=20,12

R=12 =120°59'13" o=24,34

R=11 =131°56'05" o=26,25

R=7 =147°12'29" o=18,24

R=12 =112°21'05" o=23,13

R=6 =110°45'15" o=12,08

R=10 =63°01'24" o=10,72

R=8 =89°18'39" o=12,86

R=10 =171°21'54" o=29,16

R=8 =91°53'20" o=13,26

R=12 =134°22'46" o=27,58

R=6 =142°23'15" o=15,53

R=12 =84°21'05" o=17,30

R=8 =233°29'04" o=33,62

R=10 =223°02'42" o=37,96

R=6 =69°02'21" o=7,53

R=12 =40°27'17" o=8,30

R=6 =70°10'04" o=7,65

R=10 =115°43'51" o=20,00

R=11 =102°42'42" o=19,22

R=22 =116°39'15" o=45,71

R=17 =36°15'17" o=10,48

R=28 =33°05'31" o=16,28

R=10 =155°08'27" o=27,75

R=12 =133°01'45" o=27,28

R=8 =84°15'31" o=12,13

R=10 =60°06'30" o=10,23

R=8 =85°37'30" o=12,33

R=14 =189°43'39" o=45,53

R=8 =141°48'33" o=20,42

R=11 =53°37'03" o=10,06

R=7 =54°01'39" o=6,84

R=11 =141°29'30" o=27,41

R=10 =113°47'57" o=19,62

R=13 =96°45'21" o=22,76

R=15 =54°16'11" o=14,28

R=17 =33°00'39" o=9,83

R=13 =83°15'23" o=19,05

R=15 =59°59'35" o=15,71

R=10 =53°56'04" o=9,41

R=10 =72°39'20" o=12,68

R=14 =93°07'34" o=22,75

R=10 =72°34'17" o=12,67

R=10 =58°29'56" o=10,21

R=12 =144°20'41" o=30,23

R=10 =130°01'18" o=22,69

R=12 =73°33'22" o=15,41

R=12 =93°46'55" o=19,64

i=0,16%, DL.=43,20 i=0,14%, DL.=58,01 i=0,35%, DL.=57,32 i=0,00%, DL.=86,75 i=0,49%, DL.=71,79 i=0,36%, DL.=54,41 i=0,00%, DL.=55,60 i=0,23%, DL.=55,60 i=0,39%, DL.=102,82 i=0,39%, DL.=102,82 i=0,23%, DL.=173,76 i=0,18%, DL.=98,74 i=0,26%, DL.=219,47 i=0,33%, DL.=120,73 i=1,30%, DL.=107,32 i=1,87%, DL.=60,88 i=3,16%, DL.=57,72
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GEOLOGIE
Orn - ornice průměrná mocnost 0,30 m
Q2 - hlína písčitá

zatřídění dle ČSN 73 1001.......F4/CS
Q3 - hlína s vysokou plasticitou

zatřídění dle ČSN 73 1001.......F6/Cl
Q4 - písek jílový

zatřídění dle ČSN 73 1001.......S5/CS
Q5 - štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy

zatřídění dle ČSN 73 1001.......G5/GC
Ov1 - břidlice zcela zvětralá/ silně zvětralá

zatřídění dle ČSN 73 1001.......R6-R5

Orn Q2
Q3

Q2

Q5

Ov1
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LEGENDA ČAR:
STÁVAJÍCÍ STAV
DROBNÁ VODNÍ PLOCHA S VRSTEVNICI PO 0,1 m
ZEMNÍ VALY
KAMENNÉ ZÁHOZY
TŮŇKA V TOKU
SVAHOVÁNÍ
OPEVNĚNÍ KAMENEM
PĚŠINY
BROD
ZÁSYP STÁVAJÍCÍHO KORYTA
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SO-01 Revitalizace
Říčanského potoka

SO-01 REVITALIZACE ŘÍČANSKÉHO POTOKA

PODÉLNÝ PROFIL REVITALIZOVANÉHO TOKU
MĚŘÍTKO: 1:2000/200

SITUACE REVITALIZACE
MĚŘÍTKO: 1:1000

VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY
MĚŘÍTKO: 1:200

KOORDINACE S PROJEKTEM KOMUNIKACE I/12 - řez kv1
MĚŘÍTKO: 1:200

ŘEZ - 1

ŘEZ - 2

ŘEZ - 3

ŘEZ - 4

ŘEZ - 5

POPIS REVITALIZACE:
Profil revitalizovaného toku bude ve strmější části (pod Lítožnickými rybníky) užší. Šířka 2,6 m a hloubkou cca 0,4 m. Za křížením toků sklon klesá a koryto se
mírně rozšiřuje na 3,25 m a hloubku 0,6 m. Trasa je složená z oblouku navazujících na sebe. V přechodových úsecích, kde jeden oblouk navazuje plynule na
druhý, bude ve dně zřízen kamenný zához z lomového kameně 50 - 80 kg s proštěrkováním. Ve vrcholech oblouků bude zřízena tůňka, cca 0,3 - 0,5 m pod
niveletu osy toku. Konvexní břeh bude tvořen pozvolným jesepem do tůňky.

V rámci návrhu dojde k zřízení několika rozdvojení koryta, vymělčení v trase, vyšších konkávních břehu (cca 1 m nad koryto), uložení dřevěné hmoty jako
usměrňovače a rozražeče proudu. Tyto úpravy docílí přírodě blízkému charakter a vzhled toku a vytvoří různé podmínky pro organismy. V místě křížení
s navrhovanou komunikací se navrhuje celé koryto opevnit kamennou rovnaninou s vyklínováním. V tomto úseku je eroze a vývoj koryta nežádoucí.

Ve snížené bermě vedle vlnící se ho koryta budou zřízeny doprovodné drobné vodní plochy. Které budou zvyšovat biodiverzitu okolí. Vodní plochy budou
provedeny od malých cca 75 m2 až po větší cca 600 m2. Svahy bermy budou velmi pozvolně navazovat na okolní terén, ve velmi mírném sklonu cca 1:10,
výjimečně větším. V okolí bermy bude zřízeno několik zemních nízkých valů pro rozrůznění charakteru jednotvárné krajiny v okolí. Paty valů budou využity pro
zřízení zimovišť a broukovišť. Berma i svahy koryta budou ohumusovány. Zatravní se pouze bermy, hrany koryta i tůní ponechají bez osetí pro samovolný
rozvoj vegetace.

ODHADOVANÁ BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ
VÝKOP REVITALIZACE: +52 000
VÝKOP DROBNÝCH VODNÍCH PLOCH:   +2 100
VÝKOP SEDIMENTAČNÍ TŮNĚ:     + 600
ZÁSYP STÁVAJÍCÍHO KORYTA:   - 5 000
NÁSYP:    -1 350
CELKEM:  +48 350

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:
VODOVOD DN 600
OCHRANNÉ PÁSMO VODOVODU DN 600 - 2,5 m
VODOVOD - PŘÍPOJKA
ČEPS VVN 220 kV
OCHRANNÉ PÁSMO ČEPS VVN 220 kV - 20 m
PRE 22 kV
OCHRANNÉ PÁSMO 7 m + SLOUPY VEDENÍ PRE 22 kV
S VYZNAČENÍM OCHRANNÉHO PÁSMA 7 m
PLYNOVOD STL
KANALIZACE


