
DN 600

MIKROTŮNĚ 1
PLOCHA: 580 m²
HLOUBKA TŮNÍ:  cca 1 m
VÝKOP: 120 m³

DROBNÁ VODNÍ
PLOCHA 3
PLOCHA: 140 m²
HLOUBKA TŮNÍ:  cca 0,9 m
VÝKOP: 60 m³

VAL 2
VRCHOL VALU: 231,90 m n.m
PLOCHA:  670 m²
NÁSYP: 230 m³

VAL 3
VRCHOL VALU: 233,00 m n.m
PLOCHA:  580 m²
NÁSYP: 120 m³

VAL 6
VRCHOL VALU: 234,00 m n.m
PLOCHA:  380 m²
NÁSYP: 330 m³

VAL 7
VRCHOL VALU: 234,70 m n.m
PLOCHA:  580 m²
NÁSYP: 85 m³

RÁMOVÁ PROPUST TYPU BENEŠ
DÉLKA: 5 m
ŠÍŘKA:  3 m
VÝŠKA: 1 m
SKLON: 1,6 %
PRŮTOK: 11 m³/s
ČELA OBLOŽENÁ LOMOVÝM KAMENEM S ŘÍMSOU

RÁMOVÁ PROPUST TYPU BENEŠ
DÉLKA: 5 m
ŠÍŘKA:  3 m
VÝŠKA: 1 m
SKLON: 1,6 %
PRŮTOK: 11 m³/s
ČELA OBLOŽENÁ LOMOVÝM KAMENEM S ŘÍMSOU

230.27

229.96

229.27

229.04

BROUKOVIŠTĚ

průleh pro převedení
zvýšených průtoků
v místě stávajícího koryta

232.32

DROBNÁ VODNÍ
PLOCHA 1
PLOCHA: 110 m²
HLOUBKA TŮNĚ:  cca 1 m
VÝKOP: 60 m³

SNÍŽENÝ PRŮLEH
DLOUHÝ CCA 10 M
CCA 0,4 M POD OSU
KOMUNIKACE

POVALOVÝ MOSTEK
DÉLKA: cca 10 M
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NIVELETA DNA
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STANIČENÍ

ČÍSLO PŘÍČNÉHO ŘEZU
VZDÁLENOST PŘÍČNÝCH ŘEZŮ

SMĚROVÉ POMĚRY

SKLON NIVELETY

SROVNÁVACÍ ROVINA (Bpv)
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R=13 =50°19'17" o=11,19

R=13 =130°43'59" o=29,09

R=11 =233°18'18" o=43,79

R=12 =176°16'03" o=36,15

R=14 =88°37'08" o=22,04

R=14 =205°31'18" o=49,32

R=11 =165°14'28" o=32,45

R=14 =60°53'21" o=14,61

R=12 =86°51'26" o=18,57

R=13 =128°53'44" o=30,07

R=13 =107°27'06" o=23,98
133,07

R=9 =159°46'16" o=25,79

R=10 =188°34'37" o=32,09

R=12 =67°46'26" o=13,78

R=9 =98°22'12" o=15,01

R=9 =101°07'47" o=15,80

5,04

R=29 =29°38'37" o=14,92

R=14 =132°59'56" o=33,11

R=19 =124°51'32" o=41,36

R=15 =192°21'45" o=49,22

R=6 =109°32'07" o=11,32

R=14 =58°03'20" o=13,69

R=10 =134°32'29" o=24,07

R=11 =112°17'48" o=21,07

R=10 =87°35'20" o=15,67

R=12 =45°51'39" o=9,40

R=9 =84°06'46" o=12,92

R=10 =123°53'23" o=21,08

R=16 =90°18'48" o=24,71

R=11 =68°00'57" o=12,62

R=12 =116°58'33" o=24,45

R=15 =60°11'37" o=15,50

R=15 =54°58'22" o=14,63
R=14 =135°24'52" o=32,26

R=10 =83°54'47" o=14,44

R=14 =130°30'24" o=31,44

R=15 =100°09'34" o=26,66

i=0,12%, DL.=143,80 i=0,31%, DL.=168,77 i=0,09%, DL.=39,28 i=0,44%, DL.=93,76 i=0,31%, DL.=163,69 i=0,06%, DL.=105,83 i=0,44%, DL.=75,64 i=0,12%, DL.=119,42i=0,12%, DL.=102,51 i=1,69%, DL.=4,99
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stávajícího toku DROBNÁ VODNÍ

PLOCHA  3
nové revitalizované
koryto

mlatová pěšina
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ZPĚTNÝ HUTNĚNÝ NÁSYP

4000

1900
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Chránička HDPE
přeložka stávajícíh
inženýrských sítí

stávající
inženýrská sít

nová konstrukce vozovky

splašková kanalizace DN 300
PVK

229,27

kanalizační šachta
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00

10:1
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ŽB RÁMOVÁ PROPUST

2 % 2 %

1:1

1:1

ÚPRAVA PODLOŽÍ UTNĚNÍM

ASFALTOBETON  AB (ACO11) - 40 mm
POSTŘÍK EMULZÍ
OBALOVÉ KAMENIVO OK II (ACP16+) - 50 mm
BETON C25/30 TL. 100 mm
MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS 2x PŘELOŽENÝ
PENETRAČNÍ NÁTĚR ALP 2x (0,4 kg/m²) 
ŽB RÁM TYPU: BENEŠE R:3000 x 1000 x 1000
BETON C25/30 TL. 200 mm
PODKLADNÍ BETON TL. 100 mm C15/20

LEGENDA ČAR:
STÁVAJÍCÍ STAV
TŮNĚ
ZEMNÍ VALY
KAMENNÉ ZÁHOZY
TŮNĚ V TOKU
ŽB RÁMY (BENEŠE)
SVAHOVÁNÍ
KAMENNÁ ROVNANINA

07/2017

Krajinářské úpravy
soutoku Rokytky a
Říčanského potoka

1 : 1000, 200

02.1

18/2017

DUR

Hlavní město Praha

Dubeč, Běchovice, Koloděje

Hlavní město Praha

Situace stavby,
podélný profil, vzorové
řezy

Městská část Praha 21
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SO-02 REVITALIZACE ROKYTKY

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:
VODOVOD DN 600
OCHRANNÉ PÁSMO VODOVODU DN 600 - 2,5 m
VODOVOD - PŘÍPOJKA
ČEPS VVN 220 kV
OCHRANNÉ PÁSMO ČEPS VVN 220 kV - 20 m
PRE 22 kV
OCHRANNÉ PÁSMO 7 m + SLOUPY VEDENÍ PRE 22 kV S VYZNAČENÍM OCHRANNÉHO PÁSMA 7 m
PLYNOVOD STL
SLABOPROUD
SILNOPROUD
KANALIZACE

PODÉLNÝ PROFIL ROKYTKY
MĚŘÍTKO: 1:1000/100

SITUACE STAVBY
MĚŘÍTKO: 1:1000

ŘEZ A-A´
MĚŘÍTKO: 1:200

ŘEZ B-B´
MĚŘÍTKO: 1:200

ŘEZ D-D´
MĚŘÍTKO: 1:200

ŘEZ C-C´
MĚŘÍTKO: 1:200

POPIS REVITALIZACE
Koryto bude mít přírodě blízký charakter na sebe navazujících oblouků s konkávním a konvexním břehem. Přechodné části budou ve dně
opevněny kamenným záhozem 50 - 80 kg s poštěrkováním. Šířka koryta bud cca 3, 25 m s hloubkou cca 0,6 m. Doprovodné prvky toku tvoří
drobné vodní plochy mikrobně a nízké zemní valy nad bermou. Koryto podchází nezpevněnou komunikaci. To bude řešeno rámovou propustí
typu beneš 3 m x 1 m. Tato propust vyvolá přeložku IS. Tyto přeložky řeší stavební objekt SO-09. Propustek pod komunikací si vyžádá
zvýšení nivelety komunikace o cca 20 cm a obnovu nového zpevněného krytu - bude řešeno v navazujícím stupni PD.

Původní koryto bude zasypáno, pouze poblíž nemovitostí (část toku u stávajícího mostku) bude vymělčeno. Toto původní koryto bude
využíváno k převedení zvýšených průtoků. V místech křížení dojde k zajílování stávajícího toku a opevnění kamennou rovnaninou.
Zavazovacím kamenným pasem bude opevněn náběh a vyústění vymělčené části původního koryta.

ODHADOVANÁ BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ
VÝKOP REVITALIZACE: +14 500 m³
VÝKOP DROBNÝCH VODNÍCH PLOCH: + 310 m³
NÁSYP: - 2 000 m³
CELKEM: + 12 810 m³


