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27,51 R=8 =65°29'50" o=9,15

R=12 =45°05'53" o=9,45

R=10 =81°27'42" o=14,22

R=12 =155°38'07" o=32,60

R=10 =104°50'49" o=18,44

R=14 =145°08'06" o=35,44

R=12 =69°02'21" o=14,46

R=15 =31°54'50" o=8,36

R=12 =73°07'33" o=15,33 6,20

i=0,46%, DL.=32,22 i=0,05%, DL.=87,44 i=0,59%, DL.=33,61
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Krajinářské úpravy
soutoku Rokytky a
Říčanského potoka
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DUR

Hlavní město Praha

Dubeč, Běchovice, Koloděje

Hlavní město Praha

Situace stavby,
podélný profil, vzorové
řezy

Městská část Praha 15

SO-02 Revitalizace
Rokytky

LEGENDA ČAR:
STÁVAJÍCÍ STAV
TŮNĚ
ZEMNÍ VALY
KAMENNÉ ZÁHOZY
TŮNĚ V TOKU
ŽB RÁMY (BENEŠE)
SVAHOVÁNÍ
KAMENNÁ ROVNANINA

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:
CETIN
OCHRANNÉ PÁSMO CETIN
ČEPS VVN 220 kV
OCHRANNÉ PÁSMO ČEPS VVN 220 kV - 20 m
ČD TELEMATIKA
OCHRANNÉ ČD TELEMATIKY

ŘEZ A

ŘEZ B

ŘEZ C

VZOROVÉ ŘEZY
MĚŘÍTKO: 1:200

SITUACE REVITALIZACE
MĚŘÍTKO: 1:500

PODÉLNÝ PROFIL REVITALIZACE
MĚŘÍTKO: 1:500/50

SO-03 REVITALIZACE BĚCHOVICKÉHO POTOKA

ODHADOVANÁ BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ
VÝKOP REVITALIZACE: +3700 m³
VÝKOP DROBNÝCH VODNÍCH PLOCH: +100 m³
NÁSYP: - 500 m³
CELKEM: + 3 300 m³DETAIL 1

POPIS REVITALIZACE
Hned za odbočením koryta bude koryto vymělčeno a budou zřízeny umělé štěrkové
náspy a dřevěné usměrňovače. Koryto přejde po dvou obloucích do profilu, které
bude cca 2 m široké a 0,4 m s konkávním a konvexním břehem a před navrácením
do původní trasy se zase vymělčí se štěrkovým násypem a kamenný usměrňovači.
Doprovod toku tvoří dvě drobné vodní plochy.

Odklonění a navrácení od původní trasy bude opevněno kamennou rovnaninou se
zajílováním toku. V rámci návrhu dojde k opevnění celého pravého břehu
kamennou rovnaninou až za most. Pod mostem dojde k odstranění náplavy
z levého břehu a opevnění levého břehu pod mostem kamennou rovnaninou.

Původní koryto bude zasypáno a berma bude pozvolna vysvahována k původnímu
terénu. Svahy bermy i berma samotná budou ohumusovány a osety travní směsí.
Drobné vodní plochy i svahy koryta zůstanou ohumusovány ale neosety.


