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/POPIS REVITALIZACE
Hned za odbocgenim koryta bude koryto vymélCeno a budou zfizeny umélé Stérkové v iC—b\S®

naspy a dfevéné usmériovace. Koryto pfejde po dvou obloucich do profilu, které
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bude cca 2 m $iroké a 0,4 m s konkavnim a konvexnim bfehem a pred navracenim ENVICONS s.r.0.

Sidlo a provozovna spolecnosti

do plvodni trasy se zase vymél¢i se térkovym nasypem a kamenny usmérfiovaci. Hradecka 569

vr v . , 533 52 Pardubice - Polabi
Doprovod toku tvorfi dvé drobné vodni plochy. Tel. / FAX: 420 466 231 787

info@envicons.cz « www.envicons.cz
P . . o . v . Dal Da
Odklonéni a navraceni od pavodni trasy bude opevnéno kamennou rovnaninou se tum / Date
b L . YR . Y 07/2017

zajilovanim toku. V ramci navrhu dojde k opevnéni celého pravého biehu

) . ) L Zakazka €. / Job No.
kamennou rovnaninou az za most. Pod mostem dojde k odstranéni naplavy 1812017
z levého biiehu a opevnéni levého biehu pod mostem kamennou rovnaninou. Stupef / Stage

DUR

Plvodni koryto bude zasypano a berma bude pozvolna vysvahovana k plvodnimu Kraj / Region
terénu. Svahy bermy i berma samotna budou ohumusovany a osety travni smési. Hlavni mésto Praha
Drobné vodni plochy i svahy koryta z(istanou ohumusovany ale neosety. Stavebnf ufad / Building Authority

Méstska ¢ast Praha 15

KatastraInf 4zemi / Catastral Area

ODHADOVANA BILANCE ZEMNICH PRACI Dubet, Béchovice, Kolodgje
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