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B.1.1 POPIS NAVRHOVANEHO OPATRENI

Pro navrh opatreni byly vyuzity podklady Stavba ¢. 42124 ,PPO 2013 — Modernizace a rozsifeni ¢asti
PPO“, poldr Kralovice, VRV a.s., 2018. Jedna se o variantu profilu ¢. 3, takto Cislované ve vyse
uvedené praci, ktera byla v této praci doporucena jako nejvhodnéjsi.

Studie fesi umisténi a zdkladni parametry stavby suché retencni nadrZe v k.U. Kralovice na toku
Rokytka. Suchd nadr? bude lokalizovana na toku Rokytka, jihovychodné od MC Kralovice. Hlavni
funkci stavby bude ochrana uzemi pod suchou nadrzi pred povodnémi. Realizaci dila dojde ke
zlepdeni ¢asového pribé&hu povodriové viny a snizeni jeji kulminace. Ulelem stavby je pfi
povodnovych stavech transformovat prltoky v Rokytce zdrienim vody v retenénim prostoru s
pozvolnym vypousténim pod hraz nadrze. Pti prichodu navrhové povodné Q.q, dojde k transformaci
z maximalniho pratoku 19,8 m’.s? na pritok 7,2 m’.s™. Hodnota neskodného priitoku byla
odhadnuta na zakladé podklad( z Generelu Rokytky na Qs, kterd v fesené oblasti vychazi na hodnotu
5,5 m>.s’. V navrhované nadrii Ize pratoky Qg transformovat na hodnotu cca 7,2 m’.s?, co?
odpovida cca pratoku Q.

Pti béZznych prltocich v toku Rokytka nebude voda v prostoru nadrZe nijak zadrZovana, ale bude
volné protékat spodni vypusti (migracnim koridorem) pod hraz nadrie (nedojde k ovlivnéni
minimalnich ani béznych pratokl). K plnéni nadrie bude dochazet aZ pfi prekroceni kapacity
vtokového objektu spodni vypusti (cca od pratoku 5,0 m>.s™). Pfi priichodu navrhové povodné Qi
pak dojde k naplnéni nadrze maximalné na tGroveri 303,46 m n. m. s maximalnim odtokem 7,2 m3.s™.

Vzhledem k tomu, Ze lze predpokladat budouci zarazeni vodniho dila do Ill. kategorie
technickobezpecnostniho dohledu, musi vodni dilo bezpecéné prevést pritok Qqo, ktery Cini cca 37,7
m>.s™ (hodnota ziskana extrapolaci ze znamych hodnot N-letych priitokd).

Vlastni hrdz pres udoli toku Rokytka ve zvoleném nejvhodnéjsim profilu bude provedena jako zemni
sypand s celkovou délkou v koruné 172 m. Téleso hrdze je navrieno jako homogenni. Hrdz bude
vybavena objektem spodnich vypusti a boénim bezpe€nostnim prelivem. Vlastni objekt spodni
vypusti je tvoreny vtokovou c¢asti s objekty uzavér(, navazujici odpadni chodbou s ukoncenim ve
vyvaru spodnich vypusti. Objekt ma jednu spodni vypust tvofenou obdélnikovym profilem 1,0 x 0,80
m, kterd je opatfena dvéma uzavéry (revizni — hradici tabule, segmentovy uzavér). Tato vypust je
koncipovana tak, Ze umoziuje zajiSténi oboustranné migracni prostupnosti pro vodni a na vodu
vazané organismy (migracni koridor). Toho bude docileno provedenim prostupu stabilizované kynety
se zdrsnénou strukturou dna v celé délce objektu.

Vypust Usti do odtokové (tlumici) komory a dale odpadni chodbou na vzdusni lic hraze, kde je
ukonéena vyvarem, ktery dale navazuje na odpadni koryto pod hrazi. Odpadni Stola je kombinovana s
komunikacni chodbou umoZiujici pfistup do komory uzavéru.

Bezpecnostni preliv je feSeny jako bocni situovany u levobrezniho zavazani hraze. Vlastni preliv je
tvotfeny prelivnou hranou, dale spadistém délky 18,5 m, na ktery navazuje skluz Sirky 8,00 m se
sklonem 4,0-35,0%. Na urovni koryta toku je skluz zakonéeny vyvarem. Objekty bezpecnostniho
prelivu jsou uvazovany na navrhovou kapacitu Qi = 19,8 m>.s™ a zarover byly posouzeny i pro
bezpecné prevedeni pritoku Qg = 37,7 m>.s™.

Soucasti navrhu je i vlastni feseni napojeni funkénich objektll na stavajici koryto nad hrazi i pod hrazi.
Cést koryta pred natokem do spodni vypusti bude v délce cca 80 m upravena na lichobé&inikovy profil,
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ktery bude tvoreny kynetou pro prevadéni béznych pritokd a zaroven slouzici jako migracéni koridor a
bermu Sitky 3-4 m.

Pod hrazi je odpadni c¢ast koryta navazana na koryto od bezpecnostniho prelivu a po cca 40 m
napojeno na stavajici koryto toku Rokytka. Odpadni koryto je navrzené jako lichobéznikovy profil se
sklonem svah( 1:2 a Sitkou ve dné 3-4 m. Ve dné odpadniho koryta je vedena rozvolnéna kyneta
slouZici pro prevedeni béznych pratokl. Odpadni koryto je v misté napojeni na stavajici koryto toku
zakonceno pricnym prahem s navazujici tlni, do které je zausténa kyneta.

B.1.1.1  ZEMNi HRAZ [S0 21.1]

Téleso hraze je navriené jako zemni homogenni hraz lichobéznikového tvaru. Koruna hraze je
navrZena na Sirku 4,0 m. Bude tfesSena jako pojezdnd (ucelovd komunikace). Vyska udrovné koruny
télesa hraze je 305,0 m n. m. (resp. 305, 20 zahrnujici skladbu komunikace). Sklon navodniho svahu
hraze je 1:3,7 resp. 1:2,2 na svahu vzdugnim. Vyska hraze nad Grovni stavajiciho terénu je 9,3 m. Sitka
v paté hraze je 59 m.

Opevnéni navodniho lice hraze bude provedeno do uUrovné koruny hraze. Navodni lic hraze bude
opevnén kamennym zdhozem (80-200 kg), ktery bude v paté svahu hraze na navodni lici opfeny do
kamenné stabilizacni patky z LK 80-200 kg. Tloustka opevnéni bude smérem ke koruné hraze
prechazet od 0,70 m u paty do 0,30 m. Konstrukce opevnéni bude prosypana humadzni zeminou v
tloustce 0,1 m a oseta protierozni travni smési, vhodnou pro dané stanovisté. Kvali zamezeni
vyplavovani jemnych casti télesa hraze bude pod zahozem umistén vhodny filtr pro ochranu
materialu télesa hraze. Vyska vybéhu vin je uvazovédna 0,5 m

Zavazani hraze do podloZi je feSeno v celé délce hraze pomoci tésnici clony v misté ozubu hraze.
Clona bude vysunuta smérem k navodnimu lici. Pfedpoklada se zfizeni injekéni clony, pfipadné
Stétovnicové stény. Délka clony musi byt uréena na zakladé modelovych vypoctd a podrobnych
prazkum, v soucasné dobé predpokladdme cca 5,0 m. V misté ozubu bude clona zavazana do
betonového ozubu. Podrobny navrh clony bude upfesnén na zakladé modelu proudéni podzemni
vody pod télesem hraze.

V paté vzdusné lice je ddle navrien patni drén s drendinim potrubim. Drén je navrien z hutnéného
Stérkového filtru frakce 8 — 32 s obracenym filtrem sloZzenym z hutnéného Stérkopiskového filtru
frakce 2 — 4 a filtracni geotextilie. U paty drénu bude osazeno drendZni potrubi DN 200. V trase
potrubi budou umistény kontrolni Sachty.

V rdmci pristupu k navodni paté hraze a ke vtokovému objektu spodnich vypusti jsou z levé strany
objektu spodnich vypusti navrZeny schody. Koruna bude pro obcasny pojezd zpevnéna vybudovanim
komunikace o Sifce 3,0 m. Pozn.: Ob¢asnym pojezdem je mysleno pojezd vozidel v ramci Udrzby a
provozu vodniho dila.

(3]



Studie odtokovych pomérd véetné navrh moznych protipovodniovych opatieni v povodi Rokytky
B - NAVRHOVA CAST

B.1.S0 21

Technické parametry hrdze:

Kéta koruny hraze 305,00 m n.m. (305,20 uroven komunikace)
Kota max. hladiny Q1000 304,27 m n.m.

Kota mezni hladiny v nadrzi 304,50 m n.m.

Kéta bezpecnostniho prelivu 303,50 m n.m.

Sitka koruny hraze 4,0m

Vyska hraze v paté 0-93m

Délka hraze v koruné 172 m

Sklon vzdusného svahu hraze 1:2,2

Sklon navodniho svahu hraze 1:3,7

Obrdzek 1: Vzorovy pricny rez hrazi

B.1.1.2 OBJEKT SPODNi VYPUSTI [SO 21.2]

Objekt spodni vypusti je obecné tvoreny vtokovou C¢asti s komorou uzavérl, navazujici sdruzenou
odpadni a komunikacni chodbou a vytokovou ¢asti navazujici na odpadni koryto pod hrazi. Objekt
spodni vypusti je umistén blize k pravé strané udoli. Osa objektu je umisténa kolmo na osu hraze.
Objekt je navrzen jako monolitickd konstrukce z vodostavebniho betonu C30/37 s ocelovou vyztuzi.
Vystavba objektu je prepokladana pod ochranou docasné stavebni jimky. Celkova délka objektu je 65
m. Vtokovy objekt spodni vypusti je spolecné s komorou uzavérl predsazeny pred patu hraze.

Vlastni ¢ast vtoku je tvofena opérnymi zdmi s drazkami provizorniho hrazeni. Celkova Sitka
vtokového objektu je 5,10 m. Pldorysna Sitka vtoku je 3,50 m. Stény jsou svislé a kolmé k lici
vtokového objektu.

Soucdsti vtokového objektu je i feSeni ceslové stény. Ochrana vtoku je feSena pred vtokem pomoci
ocelovych sloupl - pilot pr. 0,5 m v trojuhelnikovém rozloZeni napfi¢ korytem, jejichz cilem je
zabranéni vniknuti vétsich splavenin — kmen( a naslednému ucpani natoku. Pfed vlastnim natokem
do spodni vypusti je déle osazena Eeslova sténa kotvend do opérnych vtokovych zdi. Ceslova sténa je
navrZena jako Sikma plocha tvorena ramoveé uchycenou pasovou oceli. V rdmci Ceslové stény bude na
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migrac¢nim koridoru v misté kynety pro bézné pritoky vynechan otvor v ¢eslové sténé na Sitku 1,0 m
a vysku 0,5 m pro umoznéni migrace vodnich Zivocich(.

Vypustné zafizeni vodniho dila je tvofené obdélnikovym otvorem ve sténé objektu s uzavérem
umisténym v komore uzavéru. Jednad se o monolitickou ZB konstrukci, kterd bude v piipadé vzduti
hladiny v nadrzi ponofena a pfistupna pomoci komunikaéni chodby ze vzdusného lice hraze.

Vypust dale usti do odtokové (tlumici) komory uzavéru. Odvedeni pratokd spodnich vypusti bude
zjisténo pomoci odtokové chodby do vyvaru spodnich vypusti. Odpadni chodba je kombinovana
dvouurovnova s komunikacni chodbou umoziujici pristup do komory uzavérl ze strany vzdusné lice.
Odpadni ¢ast chodby je navrZena s netlakovym rezimem rezervou 0,5 m.

Migraéni koridor je roz€lenén pomoci betonovych prepazek tak, aby zde byla zajisténa hloubka vody
15 — 20 cm. Parametry migracniho koridoru budou navrzeny tak, aby vyhovoval vSem druhim v
rybim spolecenstvu toku Rokytka. Koridor bude simulovat pfirozenou heterogenitu dna. Podrobné
bude tato problematika rozpracovdna v dalsich stupnich projektové dokumentace.

Osvétleni migracniho koridoru v Sachté bude feSeno umélym osvétlenim v celé délce koridoru.
Osvétleni bude provedeno pomoci svétel simulujicich pfirozené zafeni a svételnou periodu.

Odpadni chodba dale usti do vyvaru spodnich vypusti. Celkova délka vyvaru 10,0 m a jeho Sitka je 4,0
m. Vyvar je ukonéen zajistovacim prahem se Sikmym licem ve sklonu 1:3. Za prahem vyvaru navazuje
odpadni koryto délky cca 65 m se sklonem dna 0,5 %. Koryto migracniho koridoru je v ¢asti vyvaru
vedeno mimo vlastni vyvar a od odpadniho koryta spodnich vypusti je oddéleno sténou.

REVIZNi UZAVER - HRADICI TABULE

VTOK DO SPODNIi VYPUSTI
KOMORA UZAVERU

VTOKOVY OBJEKT
SEGMENTOVY UZAVER

CESLE

/ -
PROVIZORNI HRAZENI —— | \ \; @3 -

N
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J__'—l: 0.5%_4 0a 500

Obrazek 2: Vzorovy pri¢ny fez spodni vypusti

B.1.1.3 BEZPECNOSTNi PRELIV [SO 21.3]

Bezpecnostni preliv je navrZen z prevainé ¢asti jako Zelezobetonova polordamova konstrukce v koruné
hraze, v prostoru levobfezniho zavazani. Vlastni skluz svadi vodu z prelivu do udolni ¢asti zpét do
koryta toku za vyvarem spodnich vypusti. Skluz je veden v zafezu v Ubodi stavajiciho svahu udoli.

Pro prevedeni navrhového pratoku je navrieny bocni bezpecénostni preliv nehrazeny s délkou
prelivné hrany 25,0 m. Prelivnad hrana je zaoblend. Kéta koruny prelivu vychazi z hydrotechnickych
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vypoctl a je na urovni 303,50 m n.m. Pddorysné se spadisté smérem po proudu rozsifuje ke konci
prelivu na Sitkou 8,0 m a s hloubkou 2,8 m. Pfi navrhu spadisté bylo uvazovano s dokonalym
prepadem pies prelivnou hranu pro navrhovy priitok Qi = 19,8 m>.s™. Dale bylo ovéfeno i pfevedeni
maximalniho pritoku Qi = 37,7 m>.s™*. Objekt spadiité je navrien jako monolitickd konstrukce z
vodostavebniho betonu C30/37 s ocelovou vyztuZi. Podélny sklon spadisté je 2%. Celkova délka
spadisté az ke hrané navazujiciho skluzu je 15,6 m. Na spadisté dale navazuje skluz od
bezpecnostniho prelivu. Navrzeny objekt skluzu bezpecnostniho prelivu je v celé délce konstantni
Sirky 8,0 az k vyvaristi. Navrzena niveleta v ose skluzu je 4-35%. Pficny profil je navrieny jako
obdélnik. Vyska opérnych zdi je navrzena s ohledem na stdvajici tvar terén a ddle je urcena vyskou
vodniho paprsku na skluzu s bezpe¢nostnim navy$enim 0,6 m. Skluz je navrien jako poloramova ZB
konstrukce. Skluz je ukonéen tlumicim objektem — vyvarem. Prostor vyvaru je v pfiécném fezu
lichobéznik se sklony svah( 1:10. Objekt je z vodostavebniho betonu C 30/37. Celkova délka vyvaru
¢ini 21 m pfi Sifce ve dné 8,0 m. Vyvar je ukoncen zajistovacim prahem se Sikmym licem ve sklonu
1:2. Za vyvarem navazuje odpadni ¢ast koryta na odpadni koryto od spodni vypusti.

KORUNA HRAZE = 305.00

304.50 Al
= Q1000 = 304.27

— — 30350 0100 = 30346
‘ 3 ﬁ?‘r
07\
8000 >

DNO_SPADISTE

Obrazek 3: Vzorovy rez bezpecnostniho prelivu

B.1.1.4 UPRAVA KORYTA [SO 21.4]

Nad a pod profilem hraze je navrZena Uprava koryta toku Rokytka.

Nad profilem hrdze se jedna o prevedeni stavajiciho koryta v délce 70 m a jeho napojeni na spodni
vypust. Koryto ma lichobéznikovy tvar a je navrzeno jako pfirodé blizké s proménlivym sklonem a
Sitkou ve dné 3-4 m. Pro mensi pritoky do drovné Q, je navrZena miskovitd rozvolnéna kyneta, ktera
je pozvolna napojena na obdélnikové koryto migrac¢niho koridoru. Vétsi pratoky pak budou protékat
v celé Sifi koryta.

Pod profilem hraze se jedna o propojeni odpadniho koryta od bezpecénostniho pfelivu a od spodni
vypusti a nasledné napojeni na stavajici koryto Rokytky. Koryto ma lichobéznikovy tvar a Sitku ve dné
3-4 m. Pro mensi pratoky do Urovné Q, je navriena miskovitd rozvolnéna kyneta. Vzhledem k
rychlostem proudéni je koryto aZz po napojeni na koryto Rokytky opevnéno zahozem z lomového
kamene. Opevnéni je zakonceno stabilizatnim prahem z tézkého lomového kamene rovnaného na
$tét. Za timto prahem je pro zpomaleni pritokd a pozvolné napojeni na stavajici prirozené koryto
navrzena tan.

Uprava koryta je fe$ena s ohledem na pozadované hydraulické parametry a zaroveri s ohledem na co
nejmensi zasah do stavajiciho pfirozeného koryta.
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Obrdzek 4: Celkovd situace stavby
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B.1.1.5 CHARAKTERISTIKA NADRZE

Hloubka| Kéta hiadiny Ziﬁzfn“y Z‘:‘)}gg’ﬁ;‘é
[m] [mn.m] [m°] [m?]
0.0 296.5 2170 5016
0.5 297 5327 7 605
1.0 297.5 10163 11 757
15 298 16 724 14 264
2.0 298.5 24 273 17 013
2.5 299 35884 27974
3.0 299.5 51455 34973
3.5 300 71074 44 267
4.0 300.5 95 437 53771
4.5 301 124 518 64 293
5.0 301.5 159 647 76 397
5.5 302 199 895 85631
6.0 302.5 243 852 92 196
6.5 303 291 347 100 222
7.0 303.5 343 367 111 506
7.5 304 401 296 123 044
8.0 304.5 465 103 135 319
8.5 305 534 248 145 479

tab.1 — Charakteristika nddrze v profilu RN Krdlovice

B.1.1.6 UZEMNi STRETY

Uzemni stfety byly hodnoceny na zakladé Gzemné analytickych podkladd. Strety s USES zahrnuji
stfety s lokalnim biokoridorem a pfirodnim parkem Rokytka. Stfety jsou zobrazeny v podrobné
situaci (B. 3.50 21_1 - Podrobna situace navrhovaného opatfeni).

B.1.2 PRILOHY

e Graficka ¢ast:
o B.3.S0 21_1 - Podrobna situace navrhovaného opatreni
o B.3.S021.1_2 - Podélny profil navrhovaného opatreni
o B.3.5021.1_4 - Udolnicovy profil navrhovaného opatteni
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