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B.1.1 POPIS NAVRHOVANEHO OPATRENI

Zajmova oblast nadrZe se nachazi na jihovychodni hranici Gzemi hl. m. Prahy a Stfedoceského kraje,
mezi MC Praha — Kolovraty a Ri¢any u Prahy. Profil je situovdn mezi jihovychodni hranici zastavby
méstské casti Praha — Kolovraty a Cistirnou odpadnich vod na severozapadni hranici zastavby mésta
Ri¢an. Zajmovou lokalitou protéka Ri¢ansky potok.

Pozemky v zajmové oblasti jsou dle katastru nemovitosti (CUZK) pfevazné vedeny jako ornd plda a
trvaly travni porost. V soucasné dobé nejsou pozemky intenzivné vyuzivany, viz nasledujici fotografie.
Profil se nachazi v ploché nivé severné ohranic¢ené svahem k pridmyslovému arealu a Zelezni¢nimu
naspu. Jizné a zapadné pak komunikaci 33312 spojujici Ri¢any a Prahu — Kolovraty.

Uzavérovy profil oblasti je v misté kiizeni komunikace 33312 a Ri¢anského potoka.

Pro navrh opatreni byly vyuzity podklady Stavba ¢. 42124 ,PPO 2013 — Modernizace a rozsiteni ¢asti
PPO*, poldr Kolovraty, VRV a.s., 2018.

Obrdzek 1: Zdjmové uzemi zatopy SN Obrdzek 2: Kfizeni komunikace 33312 a
(07/2017) Ri¢anského potoka

Hlavni funkci stavby bude ochrana Uzemi pod suchou nadrzi pred povodnémi. Realizaci dila dojde ke
zlepseni ¢asového priib&hu povodriové viny a snizeni jeji kulminace. Ucelem stavby je pfi
povodiovych stavech transformovat pritoky v Ri¢anském potoce zdrienim vody v retenénim
prostoru s pozvolnym vypousténim pod hraz nadrze.

B.1.1.1 SUCHA NADRZ [SO 24.1]

B.1.1.1.1 ZEMNIi HRAZ

Téleso hraze je navriené jako zemni homogenni hraz lichobéZnikového tvaru. Koruna hraze je
navrzena Sirky 9,5 m. Bude feSena jako pojezdna (komunikace 33312). Vyska urovné koruny télesa
hraze je 307,78 m n. m. Z dlivodu vyskového vedeni komunikace je v misté poklesu pod kétu 307,78
m n. m. navrzena protipovodnova zidka, maximalni vyska je navrZena 0,58 m. Sklon ndvodniho svahu
hraze je 1:3,7 resp. 1:2,2 na svahu vzdusnim. Vyska hraze nad drovni stavajiciho terénu je 3,65 m.

Téleso hraze bude posypdno humdzni zeminou a pokryto travni smési do geotextilie.

Zavazani hraze do podlozi je feSeno v celé délce hraze pomoci tésnici clony v misté ozubu hraze.
Clona bude vysunuta smérem k navodnimu lici. Pfedpoklada se zfizeni injekcni clony, pfipadné
Stétovnicové stény. Délka clony musi byt uréena na zadkladé modelovych vypoctd a podrobnych
prizkum, v soucasné dobé predpokladdme cca 5,0 m. V misté ozubu bude clona zavazana do
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betonového ozubu. Podrobny navrh clony bude upfesnén na zakladé modelu proudéni podzemni
vody pod télesem hraze.

V paté vzdusné lice je dale navrien patni drén s drendznim potrubim. Drén je navrien z hutnéného
Stérkového filtru frakce 8 — 32 s obracenym filtrem sloZzenym z hutnéného Stérkopiskového filtru
frakce 2 — 4 a filtra¢ni geotextilie. U paty drénu bude osazeno drendzni potrubi DN 200. V trase
potrubi budou umistény kontrolni Sachty.

Parametry nadrze:

Délka hraze 433 m
Maximalni vyska hraze 3,66m

Kota dna nadrze 304,13 m n.m.
Kéta koruny bezpecnostniho prelivu 306,88 m n.m.
Kéta mezni bezpecné hladiny 307,28 m n.m.
Kéta koruny hraze 207,78 m n.m.
Maximalni objem nadrze 102 000 m*
Maximalni plocha zaplavy 83000 m’
Neskodny pratok Qpe: 3,9m%/s
Sklony svahu (vzdusni, navodni) 1:2,2,1:3,7

B.1.1.1.2 SDRUZENY OBJEKT

V rdmci zaméru je navrZen sdruZeny objekt pro manipulaci s vodami a prevddéni povodnovych
pratokd. Sdruzeny objekt se sklada z dvou hlavnich ¢asti, skrticiho objektu a bezpecnostniho prelivu.
Voda prevedena sdruzenym korytem bude odtékat odpadni Sachtou pod télesem hraze pres vyvar do
stavajiciho koryta Ri¢anského potoka.

B.1.1.1.2.1 SPODNI VYPUST — SKRTiCi OBJEKT

Objekt spodni vypusti je obecné tvoreny vtokovou ¢dsti s komorou uzavérd, navazujici sdruzenou
odpadni a komunikacni chodbou a vytokovou ¢asti navazujici na odpadni koryto pod hrazi. Objekt je
umistén v Cele sdruzeného objektu. Osa objektu je umisténa kolmo na osu hraze. Objekt je navrzen
jako monoliticka konstrukce z vodostavebniho betonu C30/37 s ocelovou vyztuZi.

Ochrana vtoku je feSena pred vtokem pomoci ocelovych sloup( - pilot pr. 0,5 m v trojuhelnikovém
rozlozeni napfic¢ korytem, jejichz cilem je zabranéni vniknuti vétsich splavenin — kment a naslednému
ucpani natoku. Pred vlastnim natokem do spodni vypusti je ddle osazena Ceslova sténa kotvena do
opérnych vtokovych zdi. Ceslova sténa je navriena jako $ikma plocha tvofena ramové uchycenou
pasovou oceli. V rdmci Ceslové stény bude na migracnim koridoru v misté kynety pro bézné pratoky
vynechdn otvor v Ceslové sténé na Sitku 1, 0 m a vysku 0,50 m pro umoznéni migrace vodnich
zivocich(.

Migracni koridor je roz¢lenén pomaoci betonovych prepdazek tak, aby zde byla zajisténa hloubka vody
15 — 20 cm. Parametry migracniho koridoru budou navrzeny tak, aby vyhovoval vsem druhlm v
rybim spolecenstvu toku Rokytka.
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Parametry spodni vypusti:
Kéta dna spodni vypusti 304,13 m n. m.
Rozmeéry spodni vypusti (Sitka x vyska) 1,45x1,3m
Soucinitel vytoku Blv 0,65
Neskodny pritok Qnes 3,9 m3/s
B.1.1.1.2.2 BEZPECNOSTNI PRELIV

Vzhledem k velikosti vodniho dila se predpokladd, Ze SN bude dle technicko-bezpecnostniho dohledu
nad vodnimi dily spadat do IV. Kategorie, pfi prabéhu zvlastni povodné se ztraty lidskych Zivotl
predpokladaji ojedinélé. Dle normy CSN 75 2935 Posuzovani bezpe&nosti vodnich dél pti povodnich je
poZadovana mira bezpeénosti VD na pritok Q200. Posouzeni pratoku Q200 je pro krizovou variantu
nepratocné spodni vypusti.

Pro prevedeni navrhového pritoku je navrien v ramci sdruzeného dvou segmentovy bezpecnostni
preliv. Délka prelivné hrany je navrzena na 35 m, délka bezpecnostniho prelivu je 17,5 m. Prelivna
hrana bezpecnostniho prelivu je zaoblena. Kéta koruny prelivu vychazi z hydrotechnickych vypoctl a
je na urovni 306,88 m n.m. Objekt bezpecnostniho prelivu je navrzen jako monolitickd konstrukce z
vodostavebniho betonu C30/37 s ocelovou vyztuZi. Podélny sklon navazujici odpadni chodby je 2%.

Parametry prelivu:

Kéta prelivné hrany 306,88 m n.m.
Kéta maximalni hladiny 307,28 m
Maximalni vyska prepadu 04m

Délka prelivné hrany 35m
Navrhovy pratok Q100 18,96 m3/s
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Obrdzek 3: llustracni obrdzek sdruzeného objektu — Poldr Cihadla (http://www.prahazelena.cz/suchy-
poldr-cihadla.html)

B.1.1.2 REVITALIZACE [SO 24.2]

Ve stavajicim stavu je koryto Ritanského potoka napfimeno a zahloubeno. Z dévodu zvy3eni
biodiverzity krajiny a maximalizace reten¢niho potencialu SN je pocitano s revitalizaci Ri¢anského
potoka, béhem které dojde k terénnim Upravam v zatopé.

Do oblasti zatopy jsou dle dokumentace RSD svedeny srazkové vody z dalni¢niho télesa a z prerusené
linie odtoku na jih od zajmové oblasti. V lokalitach zausténi do zdjmové lokality jsou navrieny
pritocné tiné. Po predcisténi bude voda z dalni¢niho télesa vtékat do zatopové lokality SN, kde
dojde k jejimu zpomaleni v revitalizovaném koryté a nasledné transformaci SN.

Dokumentace RSD po¢itd s vybudovanim retenénich nadrzi v lokalité. V pfipadé soub&hu vybudovani
suché nadrze a stavby 511 SOKP mUze sucha nadrz slouzit pro zadrzovani destovych vod z délni¢niho
télesa, ty by byly do koryta Ri¢anského potoka prevedeny soustavou t(ini, kde dojde biologickému
docisténi (dle pfipominky Odboru Zivotni prostfedi MHMP).

Revitalizované koryto (v zatopé a také mimo zatoku) je navrieno jako mélké miskovité pro prevadéni
béznych pratok(. Trasa navrieného koryta je meandrujici. Trasa koryta je navriena tak, aby
podporovala pfirozené procesy vodniho toku. Z toho divodu jsou predpokladany zmény trasy koryta
toku v zavislosti na prichodu korytotvornych a povodnovych pratokd.

Tab. 1 - Zakladni parametry revitalizace

L Délka toku sl’don Délka toku sklon terénu (-)
ID typ opatreni (m) terénu (-) (m) NAVRH
STAV NAVRH
SO 024 |revitalizace toku 1068 0.00582 1606 <0.00582
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B.1.1.3 REVITALIZACE [SO 24.3]

Ri¢ansky potok je vtomto Useku napfimen a ¢astecné opevnén (viz. obr 4 a 5). V mistech kde
opevnéni chybi je pozorovana hloubkova eroze. V ramci revitalizace dojde k odstranéni opevnéni a ke
zmeandrovani toku dle jeho morfologického typu. Dojde tak ke sniZzeni podélného sklonu a rychlosti
vody v koryté. Prvni polovina revitalizace ma omezené prostorové moznosti, zde dojde k rozvolnéni
koryta, meandrujici pas bude veden ve stavajici trase. V dolni poloving, v useku okolo COV je
v pravém bfehu prostor pro rozsifeni nivy. Zde bude vytvofena nova trasa toku s plné vyvinutym
meandrovanim. Vhodné je také doplnit koryto po celé délce revitalizace o prvky mrtvého dreva, kde
bude dochazet k lokdlnimu vybiti energie proudici vody. Krom stabilizace koryta, bude revitalizace
pfinosem také po strance ekologické a estetické. Pfi jejim ndvrhu je pocitano s blizkosti cyklostezky,
ktera je momentalné budovdna v Useku Mnichovice — Kolovraty a ktera se revitalizace dotykd na
jejim zacatku. Celkové tak vzroste rekreacni potencial celé lokality.

v

Obrdzek 4 a 5: Nevhodné opevnéni koryta Ricanského p. na zacdtku useku pldnované revitalizace

RSB 1T

Obrdzek 6 a 7: Koryto Ri¢anského potoka je v tomto tseku nestabilni a zahlubuje se
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Tab. 2 - Zakladni parametry revitalizace

, sklon Délka toku P
_ Délka toku ) sklon terénu (-)
ID typ opatieni - terénu (-) (m) NAVRH
STAV NAVRH
SO 024 |revitalizace toku 472 0.00853 577 < 0.00698

B.1.1.4 UZEMNi STRETY

Uzemni stfety byly hodnoceny na zakladé Gzemné analytickych podklad(i. Navrhovana opatieni jsou
ve stfetu s mistni komunikaci Il. a Ill. tfidy, s vedenim vysokého, nizkého a velmi vysokého napéti.
Dale jsou ve stfetu s komunikaénim vedenim a plynovodem. Stiety s USES zahrnuji stfety s lokalnim
biokoridorem, lokdlnim biocentrem a ochrannym pasmem lesa. Stfety jsou zobrazeny v podrobné
situaci (B.3.S0 24_1 - Podrobna situace navrhovaného opatfeni).

B.1.2 PRILOHY

e Graficka ¢ast:

B.3.SO 24 _1 - Podrobna situace navrhovaného opatreni
B.3.S0 24.1 2 - Podélny profil navrhovaného opatieni
B.3.S0 24.1_3 - Pfi¢ny profil navrhovaného opatfeni
B.3.50 24.1_4 - Udolnicovy profil navrhovaného opatieni
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B.3.S0 24.2_3 - Pfi¢ny profil navrhovaného opatreni
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