STUDIE ODTOKOVYCH POMERU VEETNE NAVRHU MOZNYCH PROTIPOVODNOVYCH OPATRENi V POVODI VYROVKY

B — NAVRHOVA CAST
B.1.50 25 — VODNi NADRZ, UPRAVA KORYTA
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B.1.1 POPIS NAVRHOVANEHO OPATRENI

Tok Rokytky protékajici obcemi Ri¢any-Radogovice uz nékolik revitaliza¢nich opatfeni ¢ekd, na hranici
katastralnich celk( hlavniho mésta Prahy se nachazi vodni nadrz, kde aktudlni stav sdruzeného
objektu se nachazi v zanedbané kondici.

Usek vodniho toku pod télesem hraze (v ¥. km 30,500 — 16,840) se vyznaluje Upravou v podobé
napfimeného zahloubeného koryta a opevnén betonovymi zdmi. Tato lokalita se také nachazi
v oblasti funkéniho prvku USES lokdlniho biokoridoru Rokytka Il (L3/256) a zarover se jedna o
pfirodni rezervaci Myto.

Aktudlni stav zajistuje dostate¢nou povodrfiovou ochranu pred stoletou vodou, ale po strance
hydromorfologické Clenitosti pokulhdva. Odstranénim opevnéni povede k nastartovani renaturacnich
procesu, které zlepsi ekologickou i estetickou stranku vodniho toku.

obr. 1 - Fotodokumentace sdruZeného objektu n

B.1.1.1 SO 25.1 REKONSTRUKCE VODNi NADRZE

Lokalita se nachazi v f. km 30,690 — 30,480 dle idaji Oboru ochrany prostfedi hlavniho mésta Prahy v
k. 4. Ri¢any - Rado3ovice. Jedna se o odlehlej$i ¢ast obce v chatové oblasti v ulici K Zatoce. Kolem
vodniho toku jsou dokola vzrostlé stromy a dale se rozkladd zemédélska krajina, kterd moze
ovliviiovat nepfiznivy pfisun Zivin do vodni nddrze. Prostor planované Upravy tvofi pozemky zarazené
jako vodni plochy.

Na kraji obce Radosovice, tam kde Rokytka uZz opousti okraj mésta je navrhnuta rekonstrukce vodni
nadrze. Vodni nadrz je vsoukromém vlastnictvi (firma CONTERA Investment Ill. s.r.0.) a jeho
konstrukce je uz ve zchatralém stavu. Proto je vhodné tuto stavbu podrobit dikladné rekonstrukci.
Jednd se predevsim o vypustné zafizeni, bezpecnostni preliv. Tento sdruzeny objekt uZ podléha
degradaci betonové konstrukce, kterad postupem ¢asu se muize zbortit.

B.1.1.2 SO 25.2 UPRAVA KORYTA

Lokalita se nachazi v f. km 30,500 — 16,840 dle Uidaji Oboru ochrany prostfedi hlavniho mésta Prahy v
k. 0. Nedvézi u Ri¢an. Jednd se zalesnény Usek karionovitého charakteru, ktery vlivem betonového

(2]



Studie odtokovych poméri véetné navrhi moznych protipovodiiovych opatfeni v povodi Vyrovky
B - NAVRHOVA CAST

B.1.50 01

opevnéni brani vlivu renaturacnim proceslim. Prostor planované Upravy tvori pozemky zarazené jako
lesy a vodni plocha.

V nadvaznosti na vodni nadrz je navriena Uprava koryta, kterd se tyka predevsim odstranéni
stavajiciho opevnéni. Jeho odstranénim ponechame koryto procesiim spontanni sukcese, které by
mélo vést ke zlepseni morfologické ¢lenitosti vodniho toku.

Tato ¢ast Useku je soucasti ptirodni rezervace Myto, které zahrnuje udoli potoka Rokytky, ktery
meandruje zalesnénymi svahy a Udolnimi loukami. Lesnaté svahy pokryvaji dubohabtiny a habrové
javoriny, na loukdch rostou sice bézné, ale mizejici druhy rostlin. Zejména proto by bylo vhodné tuto
Cast toku zbavit betonového opevnéni.

B.1.1.3 UZEMNi STRETY

Uzemni stfety byly hodnoceny na zékladé uUzemné analytickych podkladil. Navrhovand opatieni
nejsou ve stfetu svedenim vysokého a nizkého napéti. Stfety jsou zobrazeny v podrobné situaci
(B.3.S0 25 - Podrobna situace navrhovaného opatreni).

B.1.2 PRILOHY

e Graficka cast:
o B.3.50 25_1 - Podrobna situace navrhovaného opatfeni

3]



