STUDIE ODTOKOVYCH POMERU VEETNE NAVRHU MOZNYCH PROTIPOVODNOVYCH OPATRENi V POVODi ROKYTKY
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B.1.1 POPIS NAVRHOVANEHO OPATRENI

Zajmové Uzemi lokality ,Na Bahnivce” spadd do katastralniho Uzemi Pacov u Ri¢an a Ric¢any-
Radosovice.

Navrienymi opatfenimi pro zvyseni retence v krajiné je navrh suché nadrze s hrdzi v ndspu télesa
silni¢ni komunikace a ¢astecné bude zhotovena sypana hraz jako ochrana objektl rodinnych domi
mezi RadoSovicemi a Pacovem. Soucasné je proveden navrh revitalizace vodniho toku Rokytka v
rozlivném Uzemi zatopy. V misté suché nadrie jsou soucasné navrzena revitalizacni opatfeni dvou
pratocnych tini (PT), dvou bocnich tlni (BT), dvou biotopl (BiT) a Uprava smérovani i nivelety koryta
Ritanského potoka.

Pro navrh opatreni byly vyuzity podklady Vyhledavaci studie retencnich kapacit na spadovém Gzemi
Ri¢any, VRV a.s.; 2015.

Obrazek 1: Podrobnd situace

Zakladni parametry:

Pavodni délka trasy toku Plocha zaboru

Revitalizovana délka trasy toku Celkovy objem

Sklon revitalizovaného toku cca Celkova plocha revitalizované nivy
Sitka revitalizovaného pdsu 550 m

Délka revitalizovaného pasu 1060 m

Délka navrZené hraze 0,5%

Max. vyska hraze 55m

Kéta koruny hraze 345,0 mn. m.

Kéta hladiny maximalniho nadrzeni 344,5 mn. m.

Plocha zatopy max. hladiny 55m
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345 mn. m. 85 000 m2
344,5mn. m. 168 000 m3
75000 m2 62 683 m2
Tabulka 1: Parametry ndvrhu revitalizacnich opatreni

Parametr PT1 PT2 BT1 PT2 BiT1 BiT 2
Plocha (m?) 1530 2530 960 700 110 126
Objem (m°) 1836 3036 1152 840 88 100

Délka (m) 56 85 46 53 15 15

Sitka (m) 38 40 20 17 10 10

i % <
Obrazek 2: Vzorovy pricny fez hrdzi suché nddrze

B.1.1.1  CHARAKTERISTIKA NADRZE

B.1.1.2

Hloubka | Kdéta hladiny | Zatopeny objem | Zatopena plocha
[m] [mn.m.] [m’] [m’]

0 339.5 0 0
0.5 340 237 149.16
1.5 341 769 1662.45
2.5 342 6822 12024.55
3.5 343 29588 35588.27
4.5 344 82343 72040.23
5.5 345 168084 100215.88

UZEMNi STRETY

tab. — Charakteristika nadrZe v profilu SN RadoSovice — Na Bahnivce

Uzemni stfety byly hodnoceny na zékladé Gzemné analytickych podkladd. Navrhovana opatieni jsou

ve stfetu s ucelovou komunikaci, s vodovodnim fadem, s vedenim vysokého a nizkého napéti. Ddle
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jsou ve stfetu s komunikacnim vedenim a plynovodem. Stfety jsou zobrazeny v podrobné situaci
(B.3.S0 01.1 - Podrobna situace navrhovaného opatieni).

B.1.2 PRILOHY

o  Graficka ¢ast:
B.3.S0 26_1 - Podrobna situace navrhovaného opatreni

o B.3.50 26_2 - Podélny profil navrhovaného opatteni
o B.3.50 26_3 - Pfi¢ny profil navrhovaného opatreni
o B.3.50 26_4 - Udolnicovy profil navrhovaného opatfeni
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