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S026 Sucha nadrz

Posouzeni efektivity suché nadrze je prezentovano sérii grafl, které zobrazuji transformaci teoretické
povodnové viny navrZenou suchou nadrzi. Posuzovany jsou prltokové scénare TPV20, TPV100. Kazdy
pratokovy scénar je prezentovan dvéma grafy, kdy prvni predstavuje transformaci kulminacniho
pratoku, druhy graf pfedstavuje prabéh hladin v nadrzi.

Pro vypocet transformace povodiiovych vin byla pouZita data od CHMU. Piehled Gdajd o
pouzitych teoretickych povodriovych vinach je uveden v nasledujici tabulce.

Q20 Q100
Tok: Rokytka Tok: Rokytka
Profil: sucha nadrz Na Bahnivce Profil: sucha nadrz Na Bahnivce
Qao: 7,2 m3/s Quoo: 13,2 m3/s
W: 0,205.10°m3 W: 0,330.10°m3
Datum: 12.9.2019 Datum: 12.9.2019

Tabulka 1: Prehled udaji o pouzitych TPV

Q Transformace Y Hladina Hladina pf¥i
T Omax (M3/s) . Snizeni kulm. | 40y (mn. | kulminaci (m
(m3/s) (%) pritoku (m3/s) m.) n.m.)
TPV20 7.19 4,94 31.2 -2.24 344.50 342.95
TPV100 13.23 10.08 23.8 -3.15 344.50 344.38

Tabulka 2: Transformace povodriové viny (Pozn. Qmax — kulminacni pritok, Omax — transformovany
odtok z nadrZe)
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Transformace TPV20 - prubéh hladin
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