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B.1.1 POPIS NAVRHOVANEHO OPATRENI

Regenda komplexni protipovodriovd opatfeni obsahuji nékolik dil¢ich zasahti do toku a okoli.

Pro ndvrh opatfeni byly vyuzZity podklady Vyhledavaci studie retenc¢nich kapacit na spadovém Uzemi
Ri¢any, VRV a.s.; 2015, PFirodé blizka opatieni na toku Ri¢anského potoka - Pfirodni park za zimnim
stadionem, VRV a.s., 2018, Revitalizace Ri¢anského potoka - Ol3any, VRV a.s., 2018, Terénni Uprava
Rozpakov, VRV a.s., 2016.

B.1.1.1 REVITALIZACE RiCANSKEHO POTOKA [SO 27.1]

Pfedmétem zpracovéni je hydrotechnické posouzeni navrhované revitalizace Ri¢anského potoka -
Olsany.

Posuzovana stavba je revitalizace v Useku ¢asti zatrubnéni Ric¢anského potoka u zimniho stadionu.
Revitalizaci dojde k otevreni &asti zatrubnéni a zvySeni odporu proudéni, které ma za nasledek
zvySeni hladiny proudéni. Odpor proudéni je zvySen zménou materidlu koryta, vysadba doprovodné
vegetace a zménami pFicnych profill v feSeném Useku. Pozitivhim aspektem navrieného otevieni
zatrubnéni je moZny odtok povrchovych vod za extrémnich povodnich. V soucasné dobé je lokalita
nad ulici Sirokd pro velké vody bezodtokd a za extrémnich priitokd by dochéazelo k vyznamnému
vzduti hladiny. Pfi navrhovém stavu se pti zaplaveni fotbalového hfisté bude voda zpét prelévat do
otevreného revitalizovaného koryta.
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Obrdzek 1: Celkovd situace navrhované stavby

B.1.1.2 PRIRODNi PARK ZA ZIMNiM STADIONEM [SO 27.2]

Misto stavby spadd do spravniho Uzemi Mésta Ri¢any. Pozemky dotéené stavbou naleii do
katastralniho Gzemi Ri¢any u Prahy (okres Praha-vychod) 745456. Dotéené Uzemi leZi na hranici
zastavéného Uzemi Mésta Ri¢any. Stavba se Mésto Ri¢any leZi ve Stfedoceském kraji v okrese Praha —
vychod 20 km jihovychodné od hlavniho mésta Praha. Re$ené Uzemi se nachazi mezi ulicemi U
Kamene a V Choboté podél Ri¢anského potoka mezi aredlem sadek a zimnim stadionem.

Predkladanad stavba je svym charakterem stavbou novou. V soucasné dobé se v Uzemi kromé Upravy
toku nenachdzi zadné dalsi stavby. Stavajici Uprava toku je nevhodna a z pohledu stavebné-
technického stavu degradovana.

B.1.1.2.1 REVITALIZACE TOKU A NIVY [SO 27.2.1]

Stavebni objekt SO 27.2.1 fesi revitalizaci nevhodné upravenych tsek( Ricanského potoka a jeho nivy
v feSeném Uzemi.

B.1.1.2.1.1 REVITALIZACE TOKU [SO 27.2.1.1]

Délka v dolnim useku osy bermy 98 m
Délka v hornim Useku osy bermy 49 m
Délka v dolnim useku osy kynety 103 m
Délka v hornim Useku osy kynety 55m
Plocha revitalizace dolniho Useku 1 855 m?
Plocha revitalizace horniho Gseku 680 m?
Nahrazeni nevhodného opevnéni 31 m?
B.1.1.2.1.2 MOKRAD [SO 27.2.1.2]

Plocha mokfadu 1245 m?

v s

B.1.1.2.2  CESTY PRO PESI [SO 27.2.2]

V ramci stavebniho objektu SO 27.2.2 je navrZen systém cest pro pési.
B.1.1.2.2.1 CESTA 1[SO 27.2.2.1]

Cesta je navrZena jako hlavni spojnice mezi ulicemi U Kamene a V Choboté. Jedna se o cestu se
zpevnénym asfaltovym povrchem v Sifce 2,5 m doplnénym zpevnénou krajnici z kamenné dlazby na
sucho (2x0,25 m) a nezpevnénou zatravnénou krajnici (2x0,5 m). Celkova sitka v koruné cesty je 4 m.
Celkova délka je 142 m.
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B.1.1.2.2.2  CESTA2[SO 27.2.2.2]

Cesta je spojnici mezi hlavni cestou (SO 27.2.2.1) u ulice V Choboté a lavkou pro pési (SO 27.2.3.2)
pod skautskou klubovnou. Vede zapado-vychodnim smérem feSeného Uzemi. Konstrukce cesty je
navrzena se zpevnénym netuhym povrchem (mechanicky zpevnéné kamenivo) v Sitce 2 m. Povrch
mimo pochozi plochu bude oset travni smési odolnou proti se$lapu. Celkova délka je 212 m.

B.1.1.2.3 LAVKY [SO 27.2.3]
B.1.1.2.3.1 LAVKA 1 [SO 27.2.3.1]

V ramci SO 27.2.2.1 je navriena lavka pro pési navazujici na SO 02.1. Jedna se o jednopolovou
konstrukci tvofenou dvéma drevénymi lepenymi hlavnimi nosniky prifezu 180 x 922 mm z lepeného
lamelového dfeva tfidy pevnosti GL24 h. Konstrukce je pres ocelovd loziska uloZena na
Zelezobetonové monolitické opéry vysky 2,26 m. Opéry jsou tvoreny zakladem, dfikem, zavérnou
zidkou a kratkymi zavésenymi kridly. Tloustka dfikl obou opér ¢ini 0,8 m, Sitka obou zakladd pak 1,6
m. ZaloZeni je navrZeno hlubinné na fadé mikropilot.

B.1.1.2.3.2 LAVKA 2 [SO 27.2.3.2]

V rdmci SO 27.2.2.2 je navrZena lavka pro pési navazujici na SO 02.2. Jedna se o jednopolovou lavku
tvorenou cCtvefici hlavnich nosnikd prifezu 240 x 430 mm z lepeného lamelového dreva tridy
pevnosti GL24 h. Konstrukce je pfes ocelova lozZiska uloZzena na Zelezobetonové monolitické opéry
vysSky 1,4 m. Opéry jsou tvoreny zdkladem, dfikem, zavérnou zidkou a kratkymi zavésenymi kridly.
Tloustka dfikd obou opér ¢ini 0,80 m, Sitka obou zakladd pak 1,60 m. ZaloZeni je navrieno plosné na
vrstvé podkladniho betonu tl. 100 mm.

B.1.1.2.4 KACENI [SO 27.2.4]

Kaceni zahrnuje veskeré ukony spojené s kacenim vegetace a likvidaci dfevni hmoty. Dfevni hmota ze
strom( kacenych na pozemcich ve vlastnictvi Povodi Vitavy, statni podnik bude predana vlastnikovi
pozemku. Jednd se celkem o 39 kusd strom( (olSe, bfiza, jasan, vrba).

B.1.1.2.5 VEGETACNi UPRAVY [SO 27.2.5]

V ramci tohoto stavebniho objektu budou provedeny vysadby druhové pulvodnich mokiradnich a
vlhkomilnych bylin. Vysadby budou soustfedény podél revitalizovanych usek( revitalizovaného
koryta, tiné a mokradu.

Struktura a druhové sloZeni bude uptfesnéno v dalSim stupni projektové dokumentace a bude
vychazet z Katalogu biotopt Ceské republiky, AOPK 2001.

Hlavnimi druhy zastoupenymi podél koryta toku budou SO 27.2.5.1:

— pomnénka bahenni (Myosotis palustris s. lat.),
— rozrazil potocni (Veronica beccabunga),

— blatouch bahenni (Caltha palustris),

— chrastice, apod.

Hlavnimi druhy zastoupenymi v mokfadu SO 27.2.5.2:
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— kosatec Zluty (Iris pseudacorus),
— stulik Zluty (Nuphar lutea),

— kyprej vrbice (Lythrum salicaria),
— svizel bahenni, skfipina, apod.

V pribéhu stavby budou ponechané dreviny chranény pred poskozovanim a ni¢enim.

B.1.1.2.6 OSVETLENI [SO 27.2.6]

Tento stavebni objekt obsahuje navrh osvétleni hlavni cesty SO 02.1. Jednd se o umisténi stoZarud
vefejného osvétleni podél této cesty a privodniho pozemniho kabelu pod konstrukénimi vrstvami
cesty. Typ osvétlovacich prvkl je volen tak aby bylo minimalizovano svételni znecisténi v reseném
uzemi, které spada do lokaIniho biocentra.

Stozary jsou navrzeny vysoké 6 m. S ohledem na ochranu biocentra navrhujeme lampy, které sviti
smérové jen doll (bezpecny pohyb lidi po stezce), barevné spektrum svételného zdroje nikoliv
imitujici denni svétlo (5000 K), ale jen okolo 2700 K.

B.1.1.2.7 PRELOZKY [SO 27.2.7]

V ramci tohoto stavebniho je navrzena pldorysna prelozka kanalizacniho potrubi PVC 300, které
slouzi jako odpadni potrubi z odleh¢ovaci komory. Nové ulozené potrubi bude ze stejného materialu
tedy PVC 300. V misté zausténi do koryta vodniho toku bude potrubi stabilizovdno tézkou kamennou
rovnaninou. Celkova délka prelozky je 40 m.

Obrdzek 2: Vypoctové schéma sloZeného koryta — dolni usek

B.1.1.3 TERENNi UPRAVA ROZPAKOV

Redené Uzemi se nachazi na pravém bFehu rybnika Rozpakov. LeZi v katastralnim uzemi Ri¢any u
Prahy. Re$ené Gzemi spada pod spravni psobnost Mésta Ri¢any. Uzemi spada dle spravniho ¢lenéni
do Stfedoceského kraje a obce s roziifenou plsobnosti Ri¢any.

(6]
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Obrdzek 3: Umisténi stavby

Vzhledem k charakteru stavby nema pfimy ucel uZivani realizované stavby, jednd se o vybudovani
terénni viny, kterd usmérni plosSny odtok z orné plidy na pravém brehu rybnika. Dale dojde k
odklonéni splavenin nesenych pfi zvyseném povrchovém odtoku pod profil hraze rybnika Rozpakov.

Navrh spociva ve vybudovani zemniho valu v celkové délce 76,6 m. Zemni téleso bude mit tvar
lichobéZniku. Ve staniceni 0,000 — 51,200 m bude mit konstantni vySku koruny 348,60 m n.m. v
dalsim useku bude pfriblizné kopirovat stavajici terén.

Zemni téleso tvofi hutnény ndsyp pokryty vrstvou ornice, kterda byla sejmuta z povrchu trvalého
zaboru. Ornice bude do¢asné deponovana v blizkosti stavby na pozemku p.¢. 286/1 k.. Ricany.

opevnéni koruny
mechanicky zpevn&né kameniva tl. 0,2 m
hutnény nds
2,0 / y nosyp
I
7

"3

sejmuti ornice 1 0,2 m

Obrdzek 3: Vzorovy pri¢ny rfez terénni upravou

Parametry Upravy:

Délka v ose Celkovy objem

Celkova plocha Maximalni vyska
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Sitka v koruné 47,5 m3
Sklon svaht 0,6 m
76,6 m 2m
282 m? 1:2

Terénni Uprava bude ohumusovana a oseta vhodnou travni smési odolnou proti vodni erozi. Koruna
bude v $ifce 1 m zpevnéna mechanicky zpevnénym kamenivem (CSN 73 6126-1).

B.1.1.4 CYKLOSTEZKA SVETICE - RiCANY - 1 A 2 CAST - PROJEKT DO PRAHY NA KOLE

Pro Uplnost navrhovanych zamér( na Gzemi Rian zafazujeme také zamér cyklostezky.

Cyklostezka a in-line drdha povede z Kolovrat podél Ri¢anského potoka k Mlynskému rybniku,
méstem pak k zimnimu stadionu. Odtud podél skautské klubovny a Ficanskych rybnik( do Svétic a
pokracovat bude do Mnichovic. Pfiprava je zaroven koordinovdna s dalSimi dotéenymi obcemi a
mésty. Kromé Ri€any jsou to Praha - Kolovraty, Svétice, Strancice, Vestary a Mnichovice.

wrw

B.1.1.5 REVITALIZACE BEZEJMENNY POTOK — RiCANY [SO 27.3]

Zajmové Uzemi lokality ,Ri¢any jih — louka pod Zeleznici“ spada do katastralniho Gzemi mésta

o«

icany u Prahy. Oblast se nachazi v zastavéném Uzemi mésta Riany na pravostranném ptitoku
Ri¢anského potoka. Shora je ohrani¢ena Zeleznici (Praha — Bene$ov u Prahy), zdola Ustim do
Ri¢anského potoka na jihovychodnim okraji mésta Ri¢any pod nadrzi Marvanek.

Udoli v oblasti zajmové lokality je mélkého miskovitého tvaru. Oblast fe$eného Uzemi je
vyuzivana jako louka. Koryto vodniho toku je naptfimené. Za privalovych des$td se ve spodni €asti
akumuluje voda, ktera ovliviiuje uzivani mistni komunikace. V udoli se nachazi vzrostlé stromy a
drobné hospodarstvi s chovem hospodarskych zvifat.

NavrZzenym opatfenim je revitalizaéni komplex jedné pratocné tiné (PT), bocni tlné (BT), tfi
biotopl (BiT), rozvolnéni hlavniho koryta pravostranného piitoku Ri¢anského potoka a druhého
ramena toku. Soucasné je také navriena Uprava propustku pod mistni komunikaci. Uprava kfizeni
silni¢ni komunikace a vodniho toku je navriena tak, aby nedochazelo k destrukci cesty a aby mél
potok prostor samovolného pretvareni.

Vytvorené biotopy budou prevadét vodu za zvysenych pratokd a funkce boéni tliné a ramene
nastane pravé za vyssi vodni hladiny. Za normdlnich pratok( budou uvedena obcéasna opatreni plnit
funkci krajinarskou a ekologickou. Stanou se ukrytem pro vodni i suchozemské organismy vazané na
vodu.

Pro umoZnéni pojezdu vozidel po mistni komunikaci byl navrizen mostek délky cca 35 m a
Sitrky cca 10 m. vodnimu toku se tak umozni dalsi rozvoj.

Zakladni parametry:

Plvodni délka trasy toku 548 m
Revitalizovana délka hlavni trasy toku 900 m
Sklon revitalizovaného toku cca 0,5%

Sitka revitalizovaného pasu 115m
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Délka revitalizovaného pasu 530 m

Celkova plocha revitalizované nivy 45237 m2

B.1.1.6 REVITALIZACE RiCANSKY POTOK - V LEHOVICIiCH [SO 27.4]

Regené Uzemi je shora ohrani¢eno obci Svétice, zdola nadrzi Rozpakov.

Vodni tok je lemovan doprovodnou vegetaci vzrostlych strom( a keF(.. Koryto Ri¢anského potoka je
rozvinéné, misty az meandrovité v udoli miskovitého tvaru. Obé strany lokality jsou ohrani¢eny
pozemky orné plidy.

Vodni tok je ovlivnén obci Svétice. Ke zvy3eni kvality vody v Ri¢anském potoce pomaha COV v obci
Svétice, ale dle terénniho prizkumu je Ri¢ansky potok vyrazné znecistén. Pfed vtokem Ri¢anského
potoka do nadrze Rozpakov se nachazi oblast pfirozené vytvoreného mokradu s vrstvou sedimentu a
necistot.

V této lokalité na Ricanském potoce je navriena revitalizace vodniho toku a nivy za G¢elem
zlepseni morfologického stavu koryta a kvality vody prfed vtokem do nddrze Rozpakov. Jednd se o
navrh smérového a vyskového pretvoreni koryta a zbudovani dvou pratocnych tdni, dvou bocnich
tlni a biotopu. Bocni tliné budou zavodnény spodni vodou a pouze pfi zvySenych pratocich dotovany
vodou z toku pomoci pferonu pres vytvoiené biotopy, které je spojuji s Ricanskym potokem.
Samostatny biotop a pratocné tiné maji za Ucel predcistit vodu, pod obci Svétice a zlepsit tak kvalitu
vody v nadrzi Rozpakov a pfedeviim v koupalisti Marvanek. Pod Svéticemi lezi mistni COV, které
Ri¢ansky potok slouZi jako recipient. Horni ¢ast lokality je v sou¢asnosti s meandrujicim korytem a v
této Casti bude pouze vytvoren biotop. Revitalizace toku se tyka spodni poloviny fesené lokality.
Lokalita ma dobte rozvinuté stromové i kefové patro, pro zvySeni samocistici funkce je nutné doplnit
vhodna vlhkomilna spoleéenstva, jejich kofenové systémy budou slouZit ke zlepSeni odbouravani
fyzikalniho i chemického znecisténi.

Zakladni parametry:

Plavodni délka trasy toku 430 m
Revitalizovana délka trasy toku 681 m
Sklon revitalizovaného toku cca 0,5%
Sitka revitalizovaného pasu 110 m
Délka revitalizovaného pasu 410 m
Celkova plocha revitalizované nivy 35876 m2

B.1.1.7 REVITALIZACE BEZEJMENNEHO POTOKA - PRED ZELEZNICNiM PREJEZDEM POD
RICANSKYM LESEM [SO 27.5]

Zajmové Uzemi lokality ,,Ri¢ansky les nad Zeleznici“ spada do katastralniho Gzemi mésta
Ri¢any u Prahy. Oblast se nachazi na hornim toku pravostranného ptitoku Ri¢anského potoka mimo
zastavéno Uzemi mésta v blizkosti rekreacni oblasti nad rybniky Srnci a Rozpakov. Zdola je lokalita 9
ohrani¢ena Zeleznici Praha — Bene$ov u Prahy. Usti do Ri¢anského potoka je nad rybnikem Marvanek.

V soucasnosti se v okoli lokality ,,Ri¢ansky les nad Zeleznici“ nachazi chatova oblast. Charakter
Uzemi je vzrostly lesni porost. Nad lokalitou je udoli ostré hluboké udoli tvaru ,,V“. Vzhledem ke
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stfetu dvou udolnic v misté vytipované lokality je zde Gdoli mirné miskovitého charakteru. Koryto
vodniho toku je zahloubené cca 0.5 m. Pod zajmovou oblasti vodni tok protéka pod Zeleznici a vtéka
do ndadrze Srnéi.

Navrh opatfeni vedouci ke zvyseni retence vody v krajiné zahrnuje biotop (BiT) s ic¢elem
predcisténi vody pred vtokem do nadrze Srnci. Voda bude odklonéna za zvySenych pritokovych stavi
pres biotop, ve kterém se budou usazovat splaveniny pochazejici z pramenné oblasti Ri¢anského lesa
a pole pod Tehovem. Soucasné bude biotop slouzZit jako ukryt vodnich i suchozemskych organismu a
zvére. Vyusténi biotopu je pres revitalizované koryto do soucasného koryta vodniho toku.

Zakladni parametry:

Délka revitalizovaného toku 98 m
Sklon revitalizovaného toku cca 0,5%
Sitka revitalizovaného pasu 40 m
Délka revitalizovaného pdasu 85m
Celkova plocha revitalizované nivy 4 683 m2

B.1.1.8 UZEMNi STRETY

Uzemni stiety byly hodnoceny na zakladé Gzemné analytickych podkladil. Navrhovand opatieni jsou
ve stfetu s mistnimi komunikacemi Il. a lll. tfidy, s vodovodnim fadem, s vedenim vysokého a nizkého
napéti. Dale jsou ve stfetu s komunikacnim vedenim, skanalizaci a plynovodem. Stfety jsou
zobrazeny v podrobné situaci (B.3.50 01.1 - Podrobna situace navrhovaného opatteni).

B.1.2 PRILOHY

e Graficka ¢ast:
B.3.S0 27_1 - Podrobna situace navrhovaného opatfeni

o B.3.S0 27.3_3 - Pficny profil navrhovaného opatieni
o B.3.S0 27.4_3 - Pticny profil navrhovaného opatfeni
o B.3.50 27.5_3 - Pfi¢ny profil navrhovaného opatfeni

[10]



