STUDIE ODTOKOVYCH POMERU VEETNE NAVRHU MOZNYCH PROTIPOVODNOVYCH OPATRENi V POVODI ROKYTKY

B — NAVRHOVA CAST
B.1.50 11 — REVITALIZACE TOKU

Béchovice, Nad Pocernickym rybnikem
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B.1.1 PODROBNY POPIS NAVRHOVANEHO OPATRENI

Tok Rokytky protékda méné urbanizovanym Gzemim mésta Prahy podél Zelezni¢ni traté v lesnim
porostu a v plose méstské zelendé. Reseny usek toku (f.km 16,170 — 16,840) se vyznaduje Upravou
v podobé napfimeného a zahloubeného koryta, které je diky jezu pred Pocernickym rybnikem v misté
pod dalniénim prejezdem ve vzduti.

Aktudlni stav zajistuje dostate¢nou povodrfiovou ochranu pred stoletou vodou, ale po strance
hydromorfologické clenitosti pokulhava. Téz se zlepsi navrZzenou revitalizaci ekologicka i esteticka
stranka vodniho toku.

Lokalita se nachazi v oblasti funkéniho prvku USES lokalniho biocentra Pocernicky rybnik (L1/93).
Mimo jiné je tento rybnik tim nejvétsim na Gzemi Prahy a jedna se o pfirodni pamdatku. Jedna se o
vyznamnou hnizdni lokalitu vodniho ptactva, kromé ptactva se kolem rybnika vyskytuji skokani zeleni
a hnédi, ropucha obecna nebo skeble rybnié¢na.

Navriend uprava toku Rokytky si klade za cil zvySit morfologickou ¢lenitost, a s tim spojenou
ekologickou a estetickou hodnotu toku v zastavéném Uzemi. Navrh pocita taky s odstranénim jezu,
které vede ke vzduti vody.

Spravcem vodniho toku je pak hlavni mésto Praha.

obr. 1- Fotodokumen"l:ace Rokytkb
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B.1.1.1 SO 11 REVITALIZACE TOKU

Lokalita se nachazi v f. km 16,170 — 16,840 dle Udaji Odboru ochrany prostiedi hlavniho mésta Prahy
v k.U. Vysocany. Jedna se o lesnaty Usek mezi PoCernickym rybnikem a Zelezniénim mostem. Prostor
pldnované Upravy z pravé strany tvofi pozemky zatazené jako méstska zelen a krajinka, z levé strany
lesni porosty.

Revitalizace vodniho toku vyuZiva prostoru pro vytvoreni rozdvojeni koryta a vytvoreni nékolika
vodnich tani vhodné pro vodni obojZivelniky. Dle doporuceni literatury (napf. Ing. Justa z AOPK) je
uvaZzovano s hloubkou téini 0,5 m. U¢el tini spociva prevazné v podpofe ekologie a v lokalni podpore
retence vody v krajiné.

tab. 1 -Zdakladni parametry revitalizace

_ Délka toku SI,don LT sklon terénu (-)
ID typ opatieni - terénu (-) (m) NAVRH
STAV NAVRH
SO 11 revitalizace toku 670 0.001919 910 <0.001919

B.1.1.1.1 VSTUPNi PODKLADY A POSTUPY

Pfed samotnym navrhem opatreni byl proveden podrobny terénni prizkum resené lokality. Na dany
terénni prizkum bylo navazano projednani navrhu se zastupci Agentury ochrany pfirody a krajiny
Ceské republiky, Institutem planovani a rozvoje hl. mésta Prahy a Povodim Vltavy, statni podnik.

Zpracované technické parametry v této studii jsou dostacujici v rozsahu pro studii proveditelnosti, ale
pro pfipadné navazujici stupné projektovych dokumentaci musi byt technické parametry v rozsahu
prislusnych spravnich predpisa.

tab. 2: Rokytka — vstupni ndvrhové pritoky (stanic¢eni v ose udolnice)

MANCINSKY POTOK i i
. OSA UDOLNICE -SS | PLOCHA PRUTOKY
USEKY
STAVEBNI km km km2 Q. Qs0d Q Q
SO 11 16,170 16,840 30,959 |- 2441/s | 2,93m3/s [ 4,39m3/s

Zdroj: http://www.praha-priroda.cz/odborna-verejnost/zaplavova-uzemi/rokytka/m-denni-prutoky-v-povodi-
rokytky/

Hodnoty pro celé povodi Rokytky:

km?2 Q, Qsod Q Q.
139,980 - 872 1/s 4,6 m3/s 9,87 m3/s

PFitoky Rokytky

Pfed Zelezni¢nim mostem se do Rokytky vléva dvojice potokd — Béchovicky a Ri¢ansky. Oba dva
potoky jsou také v ndvrhu na jejich revitalizaci.

Geomorfologicka analyza koryta
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Usek vodniho toku Rokytky (f. km 16,170 — 16,840) je dle provedené hydromorfologické analyzy v
dobrém az stfedné dobrém stavu a stejné tak i niva. Navrhovy geomorfologicky typ koryta Rokytky
v feSeném Useku je plné vyvinuté meandrovani.

Vodni tiiné a mokfady

NavrZena byla také Sest tlni, které maji za cil doplnit chybéjici biotopy se stagnujici povrchovou
vodou s kolisavou vodni hladinou. Tiné tak nahradi biotopy odstavenych potoénich ramen, které jsou
prirozenou soucasti ekosystému nivy meandrujiciho toku.

Vodni tiné a mokradni plochy budou proménlivé velikosti a hloubky, také budou provedeny
v souladu se standardem AOPK Tvorba mokradl a tani (2014). Plosny rozsah a umisténi objekt(
bude upfesnén na zdkladé podrobného geodetického zaméreni lokality v navazujicich stupnich
dokumentace.

B.1.1.2 UZEMNi STRETY

Uzemni stiety byly hodnoceny na zakladé Gzemné analytickych podkladil. Navrhovana opatieni jsou
ve stfetu s Ucelovou komunikaci, vodovodnim fadem, komunikac¢nim vedenim a s vedenim vysokého
a nizkého napéti. Stfety s USES zahrnuji stfety s lokalnim biocentrem, s pfirodni paméatkou —
Pocernicky rybnik a s jeho ochrannym pasmem. Stfety jsou zobrazeny v podrobné situaci (B.3.50
11 1 - Podrobnd situace navrhovaného opatreni).

B.1.2 PRILOHY

e Graficka ¢ast:
o B.3.5S011_1 - Podrobna situace navrhovaného opatreni
o B.3.S0011.1_3 - Pficny profil navrhovaného opatreni

(4]



