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1 ZAKLADNI IDENTIFIKACNI UDAJE PROJEKTU A PROJEKTOVE

DOKUMENTACE
Nazev projektu Studie odtokovych poméra véetné navrhi moznych
: protipovodinovych opatreni v povodi vodniho toku Rokytka
Zadatel o dotaci Hlavni mésto Praha

z prostredki OPZP adresa: Magistrat hlavniho mésta Prahy
Marianské nam. 2
110 01 Praha 1

email mésta: posta@praha.eu

web: http://www.praha.eu

ID datové schranky: 48ia97h

ICO: 00064581

DIC: CZ00064581

kontaktni osoba: Ing. Renata Sezemska, specialistka pfipravy a

realizace investic

tel: +420 236 004 527

email: renata.sezemska@praha.eu

Misto reseni Obce: Bfezi, Kfenice, Praha, Riany, Sibfina, Svétice, Tehov,
Tehovec, VSestary

Méstské ¢éasti: Praha 10, Praha 14, Praha 15, Praha 20, Praha
21, Praha 22, Praha 3, Praha 8, Praha 9, Praha-Béchovice,
Praha-Benice, Praha-Dablice, Praha-Dolni Mé&cholupy, Praha-
Dolni Podernice, Praha-Dube¢, Praha-Klanovice, Praha-
Kolodéje, Praha-Kolovraty, Praha-Kralovice, Praha-Nedvézi,
Praha-Satalice, Praha-Stérboholy.

Katastry: Babice, Bé&chovice, Benice, Bfezi u Ri¢an, Cerny
Most, Dablice, Dolni Mécholupy, Dolni PoCernice, Dube€, Hajek
u Uhfinévsi, Hloubétin, Horni Mécholupy, Horni Pocernice,
Hostavice, Hostivaf, Hrdlofezy, Karlin, Kbely, Klanovice,
Kobylisy, Kolodéje, Kolovraty, Kralovice, Kfenice u Prahy, Kufi u
Rigan, Kvétnice, Kyje, Liber, Malesice, Nedvézi u Ri¢an, Otice u
Svojdovic, Pacov u Rigan, Pitkovice, Prosek, Riéany u Prahy,
Rigany-RadoSovice, Satalice, Sibfina, Slustice, Strasin u Rigan,
Stradnice, Stfizkov, Stupice, Svétice u Rigan, Svojetice,
Stérboholy, Tehov u Rigan, Tehovec, Uhtinéves, Ujezd nad
Lesy, Vodéradky, Vestary u Ri¢an, Vyso&any, Zizkov.

Kraj: Hlavni mésto Praha, StfedoCesky kraj

ORP: Praha, Ri¢any

Povodi: povodi Rokytky

Vyznamny tok: Rokytka

Predpokladany Cervenec 2018 — ¢erven 2020

termin realizace

Zpracovatel Vodohospodarsky rozvoj a vystavba a.s.
dokumentace adresa: Nabfezni 4

150 56 Praha 5 - Smichov
web: http://www.vrv.cz/
ID datové schranky: 4qfgxx3
ICO: 47116901
DIC: CZ47116901
kontaktni osoba: Ing. Martin Tomek
tel: +420257110347
email: tomek@vrv.cz

Cas vydani Z&ri 2019 — Navrhova éast
dokumentace
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2 PREHLED VSTUPNICH PODKLADU

2.1 GEODETICKE PODKLADY

[1] Digitalni model reliéfu 5. generace (DMR 5G)

Digitalni model reliéfu Ceské republiky 5. generace (DMR 5G) piedstavuje zobrazeni
pfirozeného nebo lidskou €innosti upraveného zemského povrchu v digitalnim tvaru ve formé
vySek diskrétnich bodd v nepravidelné trojuhelnikové siti (TIN) bodl o soufadnicich X,Y,H,
kde H reprezentuje nadmofskou vysku ve vySkovém referenénim systému Balt po vyrovnani
(Bpv) s Uplnou stfedni chybou vysky 0,18 m v odkrytém terénu a 0,3 m v zalesnéném terénu.

- zdroj: Cesky Ufad zeméméficky a katastralni
- datum pofizeni: 2013 (aktualizace stale probiha)

[2] Geodetické zaméreni vodniho toku Rokytka
- datum pofizeni: duben 2019
- zpracovatel: GEODEX — Tomas Rossiwal

[3] Geodetické zaméreni vodniho toku Riansky potok
- datum pofizeni: duben 2019
- zpracovatel: GEODEX — Tomas Rossiwal

[4] Geodetické zaméfeni vodniho toku Stérboholsky potok
- datum pofizeni: duben 2019
- zpracovatel: GEODEX — Tomas Rossiwal

[5] Geodetické zaméreni vodniho toku Hostavicky potok
- datum pofizeni: duben 2019
- zpracovatel: GEODEX — Tomas Rossiwal

[6] Geodetické zaméreni vodniho toku Svépravicky potok
- datum pofizeni: duben 2019
- zpracovatel: GEODEX — Tomas Rossiwal

2.2 MAPOVE PODKLADY

[7] Digitalni katastralni mapa
- Zdroj: Cesky ufad zemémeéficky a katastralni
- Aktualizace probiha nepfetrzité

[8] Zakladni mapa 1:10 000
Rastrovy mapovy podklad v méfitku 1:10 000 v celém rozsahu zgjmového uzemi. Zakladni

statni mapové dilo obsahujici polohopis (sidla, objekty, komunikace, vodstvo, porost, povrch
pudy, atd.), vySkopis (vrstevnice a terénni stupné) a popis.

- zdroj: Cesky UFad zemé&méficky a katastralni
- datum zpracovani: aktualizace 2009, posledni aktualizace 2015

[9] Databaze ZABAGED
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Zakladni baze geografickych dat Ceské republiky (ZABAGED®) je digitalni geograficky
model tzemi Ceské republiky (CR). Polohopisnou éast ZABAGED® tvofi v sou¢asné dobé
123 typu geografickych objektu sidel, komunikaci, rozvodnych siti a produktovod(, vodstva,
uzemnich jednotek a chranénych uzemi, vegetace a povrchu, terénniho reliéfu a vybrané
Uudaje o geodetickych bodech. Objekty jsou reprezentovany dvourozmérnou vektorovou
prostorovou slozkou a popisnou slozkou, obsahujici kvalitativni a kvantitativni informace o
objektech.

- zdroj: Cesky Gfad zeméméficky a katastralni
- datum zpracovani: aktualizace 2016

[10] Databaze DIBAVOD

Dlgitalni BAze VOdohospodaiskych Dat je pracovni oznageni navrhu katalogu typ(i objektd
jako tematické vodohospodarské nadstavby ZABAGED®. Je to referencni geograficka
databaze vytvofena primarné z odpovidajicich vrstev ZABAGED® a cilové uréena pro tvorbu
tematickych kartografickych vystupu s vodohospodarskou tématikou a tématikou ochrany
vod nad Zakladni mapou CR 1:10 000.

- Vyzkumny uUstav melioraci a ochrany pudy, v.v.i.
- datum zpracovani: 2000, aktualizace stale probiha, posledni 2016

[11] Ortofoto mapa
Sada periodicky aktualizovanych barevnych ortofoto v rozmérech a kladu mapovych list.

- zdroj: Cesky Ufad zemé&méficky a katastralni
- datum zpracovani: aktualizace 2015

[12] ©ArcCR 500 verze 3.2

Digitalni vektorova geograficka databaze Ceské republiky ArcCR® 500 je vytvorena v
podrobnosti méfitka 1 : 500 000. Jejim obsahem jsou pfehledné geografické informace o
Ceské republice. ©ArcCR 500 se sklada ze dvou geodatabazi: 1. Administrativni &lenéni a
socioekonomické udaje (vrstvy katastralnich uzemi, obci, ORP, kraju atd.), 2. Topograficka
data (13 vrstev, narodni parky, CHKO, sidla, Zelezni¢ni a silni¢ni sit’ atd.).

- zdroj: ARCDATA PRAHA, s.r.0., Zeméméfického Ufadu a Ceského statistického
Uradu
- posledni aktualizace 2014

[13] LPIS

LPIS je geograficky informaéni systém (GIS), ktery je tvofen primarné evidenci vyuziti
zemédélské pldy. LPIS vznikal na zakladé zakona &. 252/1997 Sb., o zemédélstvi na
prelomu let 2003 a 2004. Ke spusténi doSlo 21. bfezna 2004. Data jsou pribézné
aktualizovana.

- zdroj: Ministerstvo zemédélstvi
[14] BPEJ

Bonitovana pudné ekologicka jednotka (BPEJ) je pétimistny Ciselny koéd charakterizujici
zemédeélské pozemky. Jednotlivé Ciselné hodnoty vyjadfuji hlavni pudni a klimatické
podminky, které maji vliv na produkéni schopnost zemédélské pldy a jeji ekonomické
ohodnoceni.
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- zdroj: Statni pozemkovy ufad

[15] CEVT
Centralni evidence vodnich tok(. Data informacéniho systému vefejné spravy jsou pfistupna
spravci zakladni baze geografickych dat v rozsahu nutném pro zajisténi geometrického
ur€eni vodnich tokd na zakladé uzemni identifikace v rozsahu stanoveném zakonem o
zemé&maéFictvi. Spravci povodi a statni podnik Lesy Ceské republiky zpracovavaji udaje o
nazvu, Ciselném identifikatoru, délce, spravci a uzemni identifikaci vodniho toku, ktery
spravuji podle § 48 vodniho zakona, a zpracované Udaje ukladaji do informacéniho systému
vefejné spravy.

- zdroj: Ministerstvo zemédélstvi
[16] Ceskéa geologicka sluzba
Poskytovatel a spravce geovédnich informaci pro rozhodovani ve vécech pfirodnich zdroja,

rizik a udrzitelného rozvoje. Pofizovatel informaci o geologickém slozeni Uzemi. Vrstvy
dostupné na: www.geology.cz

[17] Portal ministerstva zemédélstvi a jeho podfizenych organizaci eAgri
- http://eagri.cz/public/web/mze/

[18] Databaze Povodiiového informacniho portalu (POVIS)
- editor.dppcr.cz/; www.povis.cz

2.3 OSTATNIi (PROJEKTOVE DOKUMENTACE, STUDIE A DALSI)

[19] Zasady uzemniho rozvoje Hlavniho mésta Prahy, 2018.

[20] Zasady uzemniho rozvoje StfedoCeskeho kraje, 2. aktualizace, 2018.

[21] Uzemné analytické podklady ORP Rigany, 4. aktualizace, Atelier T-plan s.r.o., 2016.

[22] Uzemné analytické podklady hlavniho mésta Prahy, 2018.

[23] Uzemni plan sidelniho Gtvaru hlavniho mésta Prahy, zaFi 1999, aktualni znéni platné k
fijnu 2018. http://www.iprpraha.cz/clanek/48/textova-cast

[24] Uzemni plan Bfezi, 2016, zpracovatel: IVAN PLICKA STUDIO s.r.o.
http://www.obecbrezi.cz/obec-7/uzemni-
plan/?ftresult_menu=%C3%BAzemn%C3%AD+pl%C3%Aln

[25] Uzemni plan KFenice, 2014,
http://www.ricany.cz/org/uzemniplan/K%F8enice/K%F8enice%20%DAP%202014.pdf

[26] Uzemni plan Tehovec, 1. zména, 2016, zpracovatel: Ing. arch. Jifi Danda.
https://tehovec.cz/uzemni-plan/

[27] Uzemni plan obce Sibfina, 3. zména, Unor 2011, zpracovatel Ing. Vaclav Jetel.
http://www.sibrina.cz/uzemni_plan.htm

[28] Uzemni plan Svétice, 2016, zpracovatel: Ing. Jindfich Bares.
http://m.obecsvetice.cz/uzemni-plan/ds-1023

[29] Uzemni plan Tehov, bfezen 2018, zpracovatel: Atelier AURUM* s.r.0., Pardubice, Ing.
arch. Ivana Petra. http://www.tehov.cz/index.php?nid=3573&lid=cs&o0id=499879

[30] Uzemni plan Rigan, 2014, zpracovatel Ing. arch. Ivan Kaplan - AGORA STUDIO.
https://info.ricany.cz/mesto/uzemni-plan-rican

[31] Koncepce protipovodiiové ochrany Stfedoceského kraje

(http://up.webmap.cz/stredocesky/label/), Hydroprojekt, 2008
[32] Generel toku Rokytka Il. etapa, Hydroprojekt, 2007.
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[33] Plan dil¢iho povodi Dolni Vitavy, 2014, Sdruzeni Sweco Hydroprojekt + DHI (
http://pvl.cz/)
[34] Informaéni systém krajského Fadu. Zivotni prostredi. Stredogesky kraj, 2018.
[35] Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci, StfedoCesky kraj, 2017
[36] Cyko Rokytka - vodni prostup, Praha 8, ¢.akce 2950110, Sinpps s.r.o., 2017
[37] Elsnicovo namésti - revitalizace, VRV a.s., 2018
[38] lll. Etapa: Chodnik Il ulice K Dubdi, 2. ¢ast, Praha - Kolodéje, D plus projektova a

inzenyrska a.s., 2017

[39] Kolovraty - Val, Atelier Hlavaéek & Partner s.r.0., 2018

[40] Komplexni protipovodfiova opartfeni v generelu Riganského potoka na k.u.
Uhfinéves - Rekonstrukce objektd MVN Velka Vodice a Mala Vodice, VRV a.s., 2019

[41] KrajinaFské Upravy soutoku Rokytky a Ri¢anského potoka, Envicons, s.r.o., 2017

[42] Odbahnéni vodni nadrze v Kralovicich, VRV a.s., 2018

[43] Palmovka 2030: MozZnosti revitalizace toku Rokytky - Studie proveditelnosti (f.km 0.0
-1.3), VRV ass. a.s., 2018

[44] Posouzeni efektivity suché nadrze na Rokytce a majetkopravni studie, VRV a.s.,
2017

[45]  Pfirodé blizka opatfeni na toku Riganského potoka - Pfirodni park za zimnim
stadionem, VRV a.s., 2018

[46] Rekonstrukce objektdl VN V Mydlinkach, VRV a.s., 2018

[47] Rekonstrukce propustku na Riéanském potoce, Sinpps s.r.o., 2018

[48] Revitalizace parku a Cukrovarského rybnika Praha Uhfinéves, TRIGLYPH
architektonicka kancelar s.r.o., 2017

[49] Revitalizace Rokytky a okoli v Kolodg&jich — Investi¢ni zamér, VRV a.s. a.s., 2016

[50] Revitalizace Riéanského potoka - Ol$any, VRV a.s., 2018

[51] Stavba €. 42124 ,PPO 2013 — Modernizace a rosSifeni ¢asti PPO, poldr Kolovraty,
VRV a.s., 2018

[52] SUOMI Hloubétin Centralni zasakovaci prostor a revitalizace Rokytky, SINDLAR
s.r.o., 2018

[53] Terénni uprava Rozpakov, VRV a.s., 2016

[54] Uprava koryta vodniho toku Rokytka v dil&ich Usecich v k. 4. Hloubétin a Hrdlofezy,
Sindlar s.r.o0., brezen 2016

[55] Uprava Rokytky pod Poldrem Cihadla Ve fazi DSP je zkapacitnéni a revitalizace
Rokytky pfed Kyjskym rybnikem, Sindlar s.r.o.

[56] Vybudovani prostorového krajinného prvku slouziciho jako vefejna parkova plocha,
Kolovraty, Atelier Hlavacek & Partner s.r.o., 2018

[57] Vyhledavaci studie retenénich kapacit na spadovém Gzemi Ri¢any, VRV a.s.; 2015
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[58]  Vyhodnoceni efektivity retenénich nadrzi na Riganském potoce, VRV a.s., 2017
[59] Zpracovani koncepce feSeni nepriznivych odtokovych pomérl v k.u. Kralovice, VRV
a.s., 2016

2.4 NORMY A METODIKY

[60] Zakon &. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakonl (vodni zakon), ve znéni

[61] CSN 75 2410 Malé vodni nadrze

[62] CSN 75 2310 Sypané hraze

[63] CSN 75 2340 Navrhovani ptehrad - Hlavni parametry a vybaveni

[64] CSN 75 2935 Posuzovani bezpe&nosti vodnich dél pfi povodnich

[65] Metodika odboru ochrany vod, ktera stanovuje postup komplexniho feSeni
protipovodnove a protierozni ochrany pomoci prirodé blizkych opatreni. Uverejnéna ve
Véstniku MZP 11/2008

[66] Strategie ochrany pfed negativnimi dopady povodni a eroznimi jevy pfirodé blizkymi
opatfenimi v Ceské republice — http://www.vodavkrajine.cz/ (2015)

[67] Metodika Navrhovani technickych protieroznich opatreni, VUMOP - Véclav Kadlec,
CVUT - Tomas Dostal (2014)

[68] Metodika Ochrana zemédélské pudy pred erozi, Miloslav Janecek a kol. (2012)

[69] Metodika Prevence a zmirriovani nasledkud pfivalovych povodni ve vztahu k pusobnosti
obci, VUMOP - Pavel Novak, VRV - Martin Tomek, kvéten 2015

[70] JUST, Tomas. Revitalizace vodniho prostredi: vSem, ktefi si preji udélat z ptikopu a
kanalu zase potoky a feky. Praha: Agentura ochrany pfirody a krajiny Ceské republiky,
2003. ISBN 80-86064-72-7

[71] JUST, Toma$. Pfirodé blizké upravy vodnich tokl v intravilanech a jejich vyznam v
ochrané pred povodnémi: revitalizace sidelniho prostredi vodnimi prvky. Praha:
Agentura ochrany pfirody a krajiny CR, 2010. ISBN 978-80-87457-03-0.

[72] Tvorba mokfad( a tini, AOPK (2014).

3 PREHLED POUZIVANYCH ZKRATEK

Pro lepSi orientaci v pfedkladaném textu je nize uveden seznam pouzitych zkratek:

Bpv

balt po vyrovnani

CHMU Cesky hydrometeorologicky ustav

cov

Cistirna odpadnich vod

CVUT Ceské vysoké ugeni technické

DMR
GMF
IDVT
KB

digitalni model reliéfu
geomorfologie, geomorfologicky
identifikator vodniho toku

kriticky bod
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LAPV lokalita/y povrchové akumulace vod

LPIS  vefejny registr pady

MZP  ministerstvo Zivotniho prostfedi CR

ORP  obec s rozsifenou pusobnosti

PBPO pfirodé blizké protipovodnové opatfeni

TPVxx teoreticka povodriova vina s dobou opakovani xx let
USES uzemni systém ekologické stability

VD vodni dilo

VRV  Vodohospodarsky rozvoj a vystavba, a.s.

ZUR  zésady Uzemniho rozvoje
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4 UCEL A CILE NAVRHU OPATRENI

Z vysledk( zpracované analytické asti vyplyva, ze v horni ¢asti povodi Rokytky dochazi
k nadmérnému povrchovému odtoku, jehoZz negativnimi dusledky jsou ztrata pudy ze
zemédélskych pozemku, zanasSeni vodnich tokd i nadrzi a rychly odtok vody zpUsobujici
povodnové ohrozeni. Tyto lokality jsou feSeny s dlirazem na zpomaleni odtoku a zadrzeni
vody v povodi.

V dolni &asti povodi je kladen ddraz na zlepSeni stavu tok( a niv, aby nedochazelo
k rychlému odtoku a odvodnovani nivy, ale zaroven v souladu s povodfiovou ochranou.

Cilem navrhu opatfeni je tedy zvySeni protipovodniové ochrany ohrozené zastavby, zadrzeni
vody Vv krajiné s u€elem omezeni nadmérného povrchoveho odtoku, snizeni vodni a vétrné
eroze a sucha. V neposledni fadé také zlepSeni hydromorfologického stavu vodnich tokl a
niv.
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B.1.1 OBECNY POPIS NAVRHOVANYCH OPATRENI

Opatfeni byla navrZzena na zakladé vysledku analytické Casti, kde byly identifikovany
problematické lokality v feSeném povodi Rokytky. V nasledujicich kapitolach je nejprve
uveden obecny prfehled (katalog) jednotlivych typd moznych opatfeni a jejich zakladni
charakteristiky. V dalSich kapitolach jsou popsana konkrétni opatfeni navrzena na zakladé
tohoto katalogu v povodi Rokytky. Pro kazdé navrzené opatfeni je dale vytvorena
samostatna technicka zprava, ktera obsahuje podrobny popis opatfeni véetné grafickych
priloh.

Uvedeny katalog opatfeni vychazi z téchto podkladu:

o Metodika odboru ochrany vod, ktera stanovuje postup komplexniho feSeni
protipovodnoveé a protierozni ochrany pomoci pfirodé blizkych opatfeni. Uverejnéna
ve Véstniku MZP 11/2008

e Strategie ochrany pred negativnimi dopady povodni a eroznimi jevy prirodé blizkymi
opatfenimi v Ceské republice — http://www.vodavkrajine.cz/ (2015)

* Metodika Navrhovani technickych protieroznich opatreni, VUMOP - Vaclav Kadlec,
CVUT — Tomas Dostal (2014)

e Metodika Ochrana zemédélské pldy pred erozi, Miloslav Janec€ek a kol. (2012)

e Metodika Prevence a zmirfiovani nasledku pfivalovych povodni ve vztahu k pusobnosti
obci, VUMOP — Pavel Novak, VRV — Martin Tomek, kvéten 2015

Jednotlivé typy opatieni uvedené v katalogu je mozné aplikovat samostatné nebo vytvaret
funkéni kombinace v zavislosti na okrajovych podminkach lokality a pozadovaném stupni
povodnoveé ochrany.

Po navrhu opatfeni v feSeném uzemi prob&hne harmonizace, tzn. vyhodnoceni jejich vlivu
na hydromorfologicky stav vodnich tok(. ReSeny uUsek vodniho toku by po realizaci
navrzeného opatfeni mél vykazovat zlepSeni stavajiciho stavu a dosahnout minimalné
dobrého.

Dale je nutné upozornit na rozpor mezi dokumenty, podle kterych se ma postupovat
pfi zpracovani navrhové €asti. Jedna se o vySe uvedenou metodiku uvedenou ve Véstniku
MZP 11/2008 [65] a dokumenty odboru ochrany vod k podporované aktivité 1.4.1 OPZP
2014-2020, které jsou uvedeny na www.povis.cz [18], a zkteré je tato studie
spolufinancovana. Jedna se napfiklad o barevné schéma jednotlivych navrhovanych
opatfeni, ale také o nazev jednotlivych opatfeni viz pozadované vzorové shapefile, ktera jsou
dostupna na strankach POVIS. Dalsi rozpor je mezi vySe uvedenymi pozadavky k aktivité
1.4.1. Néktera opatfeni, ktera maji vzorovy shapefile (napf. revitalizace, cesty), nemaji
pfidélené barevné schéma a daldi nesoulad je i mezi uvadénou atributovou tabulkou
u barevného schéma a u vzorovych shapefile. Pfevzata je tabulka ze vzorovych shapefile,
ktera obsahuje i vysvétlivky jednotlivych poli.

| pfes vySe uvedené nesoulady bylo pfevzato barevné schéma a vzorové shapefile, které
jsou soucasti pozadavkl na projektovou dokumentaci financovanou v ramci aktivity 1.4.1
OPZP 2014-2020.

Opatieni jsou rozdélena do 3 hlavnich skupin, ktera jsou podrobnéji popsana nize:

1. Opatfeni na zemédélské pidé
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2. Opatfeni na tocich a v nivé v€etné zastavéného uzemi

3. Preventivni opatfeni

B.1.1.1 OPATRENI NA ZEMEDELSKE PUDE

Opatreni na zemédélské ptdé byla navrhovana v povodi kritickych bodu.

Navrh opatfeni k optimalizaci vodniho reZzimu v ploSe povodi vychazi z moznosti ovlivnit
jednotlivé sloZky odtokoveho procesu v povodi. Opatfeni pro optimalizaci vodniho reZimu v
ploSe povodi, ktera jsou kompatibilni s dalSimi systémy (hydrograficka sit, cestni sit, tzemni
systém ekologické stability — dale jen USES), svym charakterem vyrazné ovliviiuji zpdsob
hospodareni na zemédélskych pozemcich. Diky jejich realizaci dochazi ke snizeni objemu
povrchového odtoku, kulminaéniho prutoku, zvySeni infiltrace, zvySeni moznosti povrchové
akumulace a ochrané vodnich utvart pfed difuznim znecisténim. Tato opatfeni, bere-li se v
uvahu jejich efekt z dlouhodobého hlediska, nebudou slouzit jen ku prospéchu vodniho
hospodafrstvi, ale i k prospéchu téch, kdo hospodafi na takto chranénych pozemcich
(ochrana pfirozené produkéni schopnosti pd).

Podrobnéji se této problematice vénuje metodika VUMOP — Janeéek a kol. (2007): ,Ochrana
zemédélské pady pred erozi“ a metodika VUMOP a CVUT — Kadlec a kol. (2014).:
.Navrhovani technickych protieroznich opatreni®.

Vramci této studie se na zemédélské pudé navrhovala ploSna organizacni opatfeni,
agrotechnicka opatfeni a opatfeni technického charakteru.

B.1.1.1.1 PLOSNA ORGANIZACNi A AGROTECHNICKA OPATRENI
Pro studii byl navrzen tento systém plosnych opatreni:

Zatravnéni
Zalesnéni
Typl
Typl+
Typ2

Opatfeni Typ1 a Typ2, kombinujici organizacni a agrotechnicka opatfeni, vychazeji z
osvédCeného pfistupu pouzivaného ve standardech Dobrého zemédélského a
environmentalniho stavu (DZES) pady (viz aktualni stranky eagri.cz Ministerstva
zemédélstvi).

Standardy DZES (dfive znamé pod zkratkou GAEC - Good Agricultural and Environmental
Conditions) zajistuji zemédélské hospodareni ve shodé s ochranou zivotniho prostfedi a
jsou soucasti Kontroly podminénosti (Cross Compliance). Ze standardu DZES 5 Omezovani
eroze prebira opatfeni Typ1 pravidla pro hospodafeni na mirné erozné ohrozenych (MEO)
pudach a opatfeni Typ2 pravidla pro hospodafeni na silné erozné ohrozenych (SEO)
pudach. Vymezeni oblasti je k nahlédnuti napfiklad na geoportalu VUMOP
(mapy.vumop.cz): Erozni ohroZenost ptid CR ve vztahu ke koncepci DZES 5 (GAEC 2) nebo
v aplikaci Protierozni kalkulatka (kalkulacka.vumop.cz). Na rozdil od nasi studie vSak zde
uvedeny rozsah navrzenych opatfeni neznamena dosazeni pfipustného erozniho smyvu na
orné pudé. Rozsah opatfeni DZES 5 je totiZz korigovan — zmirnén ,s ohledem® na zemédélsky
hospodafici subjekty.
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Opatieni Typ1 pozaduje péstovani erozné nebezpecénych plodin (kukufice, brambory, fepa,
bob sety, soja, slunecnice a €irok) pouze s vyuzitim padoochrannych technologii.

Opatieni Typ1+ kombinuje opatfeni Typ1 a technicka protierozni opatfeni. Jedna se o
opatfeni, které do urcité miry maze v kombinaci s technickymi prvky nahradit Typ2. Smyslem
tohoto typu je mozZnost péstovani i erozné nachylnéjSich plodin za pouZiti organiza¢nich,
agrotechnickych a technickych opatfeni. Vzhledem k charakteru Uzemi by totiz na pfevazné
ploSe zajmového Uzemi nebylo zcela mozné tyto erozné nebezpecné plodiny péstovat.

Opatieni Typ2 vylu€uje péstovani erozné nebezpecnych plodin a u ostatnich obilnin a fepky
olejné pozaduje péstovani s vyuzitim padoochrannych technologii nebo podsevu. Blize o
pudoochrannych technologiich pojednava napf. metodika Ochrana zemédélské pudy pred
erozi (Janecek a kol., 2012).

B.1.1.1.2 TECHNICKA OPATRENI
Technické liniove a plosné prvky protierozni a protipovodfiové ochrany napomahaji
zachyceni, nebo rozptyleni povrchového odtoku, zadrZuji nebo zpomaluji odtok vody v
krajingé, pfipadné odtok vody usmériuji mimo ohrozena Uzemi (zastavéna uUzemi, strze a
drahy soustfedéného odtoku).

V této studii jsou technicka opatfeni navrhovana predevS§im pro omezeni povodroveho
ohrozeni, jejich navrh vS8ak pfihlizi i na jejich vhodnou lokalizaci tak, aby umoznily
zemeédélské hospodafeni a zarovenn usmérfiovaly obdélavani pozemk( a zpusob
hospodareni zemédélskych subjektl. Vedle zakladni protipovodriiové maiji i protierozni funkci
a spolu s doprovodnou zeleni maji i velky vyznam z hlediska krajiné estetického a
ekologického. Systém liniovych prvk( v kombinaci se zeleni mlze fungovat v krajiné i jako
nezbytna soucast lokalnich biokoridor(l a tvofit tak zaklad Uuzemnich systém( ekologické
stability krajiny.

Technicka opatfeni navrhovana v této studii:

Suché nadrze

Protierozni nadrze

Prilehy (retencni)

Zatravnéni udolnice nebo drahy soustfedéného odtoku
Tané

Suché nadrze

Jedna se o bézné opatfeni slouzici k zachyceni povodfiovych pratokd, snizeni ac€inkud
povodni a zajisténi v uzemi pod nadrzi protipovodhiovou ochranu na pozadované urovni.
Nadrze byvaji zpravidla tvofeny zemni hrazi a zakladnimi objekty, jakymi jsou bezpecnostni
preliv a vypoustéci objekt. Vyhodou téchto nadrzi je, Ze za normalniho stavu (prazdna
nadrz), muze byt plocha zatopy vhodné zemédélsky vyuzivana.

Protierozni nadrze

Jedna se o0 malé suché nadrze, které se umistuji pfedevsim do udolnic bez stalého vodniho
toku. VysSka hraze se predpoklada cca 2,0 m a jsou vybaveny bezpecnostnim prelivem a
obvykle jednodu$e technicky feSenou spodni vypusti. Hlavnim uéelem téchto objektl je
zachytavani odtoku vody a splaveného materidlu z vySe poloZzenych poli a umoznéni
sedimentace tohoto materialu pro zamezeni nebo eliminaci zanaseni vodnich tok( a nadrzi
nize po toku.
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Pralehy

Obecné Ize prlleh charakterizovat jako opatfeni libovolného pficného profilu, ktery slouzi k
zachyceni povrchového odtoku a jeho zasakovani nebo odvadéni. Ve své nejjednodussi
podobé se jedna o Cisté nezpevnény prlleh se sklonem svahu nejvySe 1:5 (v ramci této
studie navrhovano 1:10). Nad pralehem je mozné umistit zachytny travni pas o
doporucované minimaini Sifce 5 m a pod prulehem pas vysazené vegetace. V tomto pripadé
je tfeba podcitat s vétsi celkovou Sifkou prvku, ktera mize dosahovat 30 m a vice.

S ohledem na dimenzovani retencnich pralehl je vhodné, pokud muize byt prvek vybaven
prelivem, ktery zajisti bezpeéné pfevadéni vody v pfipadé piekroCeni navrhové kapacity
(napf. do zatravnéné udolnice, svodného pfikopu nebo prilehu). Z tohoto divodu se
doporucuje, aby mél pruleh alesporn minimalni podélny sklon smérem k bezpeénostnimu
prelivu nebo k zausténi do stabilizované drahy soustfedéného odtoku ¢&i recipientu.

Obr. 1 - Priklad vsakovaciho prdlehu, zdroj: http://kralovehradecky.dppcr.cz

Zatravnéni udolnice nebo drahy soustiedéného odtoku

Drahy soustfedéného odtoku (DSO) predstavuji mista, kde v dusledku konfigurace terénu
dochazi k pfirozené koncentraci ploSného povrchového odtoku, vytvafeni vyraznych
odtokovych drah a k moznosti vzniku ryhové eroze. Tyto plochy je nezbytné zatravnit, nebo v
pfipadé, ze zatravnéni bude s ohledem na odtokové poméry nedostatecné, zajistit opevnéni
nejvice namahanych ¢asti technickym feSenim (napf. kamenny pohoz, zdhoz, pficné prahy).
Sitka zatravnéni zavisi na tvaru udolnice, respektive DSO, sklonitosti pozemkl nebo
pfipadné vysledku posouzeni erozniho smyvu. Druhové sloZeni trav je tfeba pFizpusobit

pfedpokladanému namahani proudici vodou.
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Obr. 2 - Ryhova eroze a sedimentovana ornice v dolni ¢asti pole — Lounsko, 2017

Tané

Jedna se v podstaté o velmi malou vodni nadrz hloubky do 1,5 - 2 m s plochou nepfesahujici
max. jednotky stovek m?. Taf je zpravidla hloubena jama v zemi s mirnymi sklony bfehti, bez
vypoustéciho zafizeni a Casto, podle vodohospodarského FfeSeni, i bez bezpelnostniho
pfelivu (vyjma tani pritocnych nebo s obvodovou hrazkou). Napajeni tiné probiha bud
spodni vodou (neprato€na), nebo povrchovym pfitokem (prutocnd). Je mozné také navrhovat
tuné, které budou pouze periodicky zatapéné a budou podporovat vsakovani a vypar v
uzemi. Ugel tini spogiva prevazné v podpore ekologie a v lokalni podpore retence vody v
krajiné.

B.1.1.2 OPATRENI NA TOCICH A V NIVE VCETNE ZASTAVENEHO UZEMi
Pro navrh opatfeni na vodnich tocich a v udolnich nivach byl pouZit nasledujici postup:

e Lokality s kvalitou ekosystému toku a nivy > 80 % musi byt disledné chranény.

e Useky vodniho toku, které nedosahuji dobrého stavu hydromorfologické slozky vod,
nebo navazujici charakter zastavby vyZaduje zvySeni stupné& protipovodniové
ochrany, jsou navrZzeny do souboru pfirodé blizkych protipovodriovych opatfeni tam,
kde je moznost uvedené upravy realizovat. Navrhovana opatfeni jsou podminéna
prostorovymi moznostmi, pfedevsim existujici zastavbou v zaplavovém Gzemi.

Tato opatfeni jsou dale rozdélena do 9 skupin:

1. PBPO v nezastavéném Uzemi, sniZzenim kapacity koryta revitalizaci a
formou zvySeni kapacity rozlivi do udolni nivy, které se podili na
transformaci povodriovych pritoka.

2. PBPO v zastavénych oblastech, zkapacitnéni koryta a urychleni odtoku,
slozeny profil se stéhovavou kynetou — revitalizovanym korytem, moznost
ohrazovani zastavénych uzemi.
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3. PBPO transformaci povodhové viny v suchych retenénich nadrzich nebo
poldrech a revitalizace toku a niv ve zdrzi.
4. Opatieni na tocich, které zajiStuji ekologické nebo architektonické funkce

toku a nejsou pfimou soucasti potfebnych protipovodhovych opatfeni
(napf. v parcich a zastavénych oblastech, nahony), jedna se zejména o
zvyseni kapacity koryta slozenym profilem na pozadovany navrhovy prutok
pro protipovodriovou ochranu.
5. Ochrana fungujici retence zaplavovych Uzemi nebo tokl v sevienych
udolich arealizace dil€ich opatfeni pro zlepSeni hydromorfologické
struktury toku a niv.
Opatfeni kombinujici typy 1 a 5.
Opatfeni na vodnich nadrzich.
Individualni ochrana objektu.
Hrazeni bystfin — jedna se opatfeni, které je situovano do horskych
a podhorskych oblasti, popfipadé strzi, kde dochazi k ohroZeni intravilanu
zvySenym pfisunem splaven z povodi.

©oN®

B.1.1.2.1 PBPO V NEZASTAVENEM UZEMi, SNIiZENiIM KAPACITY KORYTA
REVITALIZACI A FORMOU ZVYSENI KAPACITY ROZLIVU DO UDOLNI
NIVY, KTERE SE PODILI NA TRANSFORMACI POVODNOVYCH PRUTOKU
Opatieni spociva v obnové pfirozené vazby koryta toku na udolni nivu, kterd se aktivné
zapoji do procesu transformace povodriovych pratokd. Opatieni je zadouci predevSim
na upravenych tocich mimo zastavéna uzemi, kde je mozno vyuzit prostor udolni nivy
k rozlivu povodni. V feSeném useku toku je snizena kapacita koryta na tzv. korytotvorny
pritok a provedena rekonstrukce inicialniho tvaru trasy dle geomorfologické analyzy.
Dulezita je Clenitost koryta v podélném i pficném profilu. V Gzemi podél toku je optimalni
vytvofit tzv. meandrovy pas, kde bude dochazet k samovolnému vyvoji koryta. V zavislosti
na geomorfologickém typu mohou byt v prostoru nivy vytvofena nivni ramena ¢i odstavena
ramena, ktera zvySuji pestrost biotopl a pfispivaji ke komplexnosti revitalizace uzemi.
Soucasti revitalizace toku je rovnéz obnova nivni vegetace, ktera posiluje ekologickou
hodnotu Uzemi a =zaroven plsobi pfiznivé na zpomalovani povodiovych pratoki
a na stabilitu koryta i nivy. Obnova nivni vegetace by méla byt realizovana minimalné
v prostoru vymezeného meandrového pasu. Jedna se o pfirodé blizké protipovodiiové
opatfeni, které dosahuje vétSiho protipovodnového ucinku v kombinaci s dalSimi typy
protipovodfiovych opatfeni.

Uzce spjata jsou opatfeni k revitalizaci nivy, ktera spogivaji v obnové vodniho rezimu, ktery
je zakladnim pfedpokladem pro nasledny rozvoj navazujici nivy a vytvofeni potencialu pro
iniciaci morfologickych procesu koryta vodniho toku. Ramci opatfeni se predpoklada zvySeni
urovné hladiny vody v koryté zpétnym vzdutim bud obnovou stavajicich pfehrazek, nebo
jejich opétovnym vybudovanim. Uvedené objekty by nemély vytvaret migracni bariéru pro
vodni organismy a mély by zarover umoznit regulovat uroven hladiny v toku. Doprovodnym
opatfenim je zaloZeni, nebo obnova vegetacniho pasu podél vodote€e (doprovodné bfehové
porosty, kefové patro atd.) v dostate¢né Sifce. Opatfeni je vhodné situovat do vyznamné
zahloubenych vodotedi v extravilanu ve kterém profil koryta neumoziuje v sou€asné dobé
provést komplexni revitalizaci v parametrech odpovidajiciho GMF typu. Uvedené vodotece
maji rozkolisany hydrologicky rezim, popfipadé jsou vyznamnou ¢ast roku bezvodé, nebo
s minimalnim prutokem, ktery je zajistén pouze v nékterych usecich. Hlavnim zdrojem vody
ve vodotedi jsou Gasto drenaze z navazujicich poli, popfipadé zausténé COV, domovni
odpady atd. Technické parametry navrhu by mély respektovat vazbu na okolni pozemky,
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zpusob obhospodarovani a uroven hladiny spodni vody. V ploSe zeleného pasu je vhodné
dle morfologickych podminek navrhnout drobné tiné, deprese. Opatfeni je vhodné
konfigurovat tak, aby doSlo k max. mozné eliminaci vnosu hlinitych ¢astic z eroznich procesu
z navazujicich pozemku. Opatfeni je vhodné zafadit do systému USES, napk. interakénich
prvka. Opatfeni zlepSi vodni rezim retenci vody v krajiné, zajisti lepsi infiltraci do pidnich
horizontl, dojde ke zlep$eni samogdisticich funkci vodnich tok( atd. Dojde ke zlep$eni stavu
krajiny a migracni prostupnosti.

B.1.1.2.2 PBPO V ZASTAVENYCH OBLASTECH, ZKAPACITNENi KORYTA
A URYCHLENI ODTOKU, SLOZENY PROFIL SE STEHOVAVOU KYNETOU -
REVITALIZOVANYM KORYTEM, MOZNOST OHRAZOVANI ZASTAVENYCH
UZEMI

V zastavénych uzemich a v jejich blizkosti je nezbytné v ramci protipovodiiové ochrany
zajistit bezpecné a rychlé odvedeni povodrovych prutokd. Jednim ze zpusobl FeSeni
protipovodriové ochrany pfirodé blizkym zpusobem v omezenych prostorovych moznostech
intravilanu je vytvoreni tzv. slozeného profilu koryta se stéhovavou kynetou. Bermy pak
zastavaji funkci nahradni nivy. Prostor nad bermami zajisStuje dostateénou kapacitu
pro prevedeni povodnovych prutokd, kyneta pro bézné pratoky umozriuje obnovu pfirozené
morfologie vodniho toku, véetné zachovani migraéni prostupnosti a chodu splavenin. Kyneta
je dimenzovana na tzv. korytotvorny pratok a je vedena v trase inicialniho tvaru dle
geomorfologické analyzy. Vyznamnym efektem v prostoru intravilanu obci je posileni
estetickych hodnot toku a moznosti vyuziti rekreacniho potencialu vodnich prvkl. Pfi feSeni
nahradnich niv je ve vhodnych lokalitdch ucelné umistit tzv. povodnové parky. V lokalitach,
které to umoznuji, je Zadouci doplnit navrh vysadbou vegetace. Vzhledem k umisténi
opatfeni v zastavéném uUzemi maji vysadby dfevin spiSe charakter parkové Upravy.
Vegetace zde nesmi vytvaret pfekazku odtoku.

Toto opatfeni se dale déli na jednotlivé subtypy:
Subtyp 2.1 - Slozeny profil s pIné rozvinutym potencialnim GMF typem

Je vhodny v zastavénych uzemich s dostateCnym volnym prostorem pro vytvofeni sloZzeného
profilu, kde je umoznéno pIné rozvinuté meandrovani. Bermy jsou dostateéné Siroké
v poméru k navrzené kyneté, v parametrech potencialniho GMF typu vodniho toku bez
omezeni. Navrhova kapacita slozeného profilu musi byt dostateCna k zajisténi
pozadovaného stupné protipovodriové ochrany na pritoky Q,y az Qi a nesmi dojit
ke zhorSeni oproti stavajicimu stavu.

Subtyp 2.2 - Slozeny profil s nedokonéenym vyvojem potencialniho GMF typu

Tento zplsob je uplathiovan v mistech, kde je prostor pro rozliv omezen napf. vyuzitim
uzemi. Je vhodny v lokalitach, kde je mozno pfistoupit na niz8i stupen povodnove ochrany,
do cca Q.. Bermy navrzeného sloZzeného profilu jsou Siroké pouze k rozvinuti zakladnich
charakteristik GMF potencialu vodniho toku, ale zuzeni profilu je$té nezplsobi zménu
puvodniho GMF potencidlu. Jako prakticky pfiklad je mozné uvést situaci, kdy Sitka berem je
mensi nebo rovna Sifce meandrového pasu, ale je Sirdi nez Sifka kynety v bfehovych
hranach. Vzhledem k vodnosti toku a zastavénosti uzemi je pak celkova kapacita koryta
navrhovana na stupen protipovodriové ochrany obvykle max. do Q. VySSi prutoky protékaji
rozlivem v okolnim Uzemi a nezvySuji namahani dna slozeného profilu. Pokud je kapacita
upraveného koryta v téchto geomorfologickych parametrech vy38i nez Qi dochazi
zvysenou energii proudici vody ke zméné navrhového GMF typu kynety do navazujiciho
subtypu 2.3.
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Subtyp 2.3 - Slozeny profil s ndhradnim potencialnim GMF typem

Je vhodny v prostorové omezenych moznostech intravilani. Zastavénost izemi puvodni nivy
je tak vyznamna, Ze neni mozné navrhnout dostate¢né kapacitni profil pro pozadovany
stupen protipovodfiové ochrany s bermami pro st€éhovavou kynetu. Prostor pro koryto je
uzSi nez Sitka kynety nebo zcela chybi a potencialni GMF typ vodniho toku se vyznamné
zménil snizenim omoceného obvodu a zvySenim rychlosti pfi kapacitnim (navrhovém)
pritoku slozenym profilem. ZvySeni energie toku vyZaduje posileni stability podélného profilu
(obvykle pFiénymi stabilizacnimi prahy). Navrhové parametry se potom blizi parametrim
koryt s nedokon€enym vyvojem Stérkonosného vétveni az divoceni.

B.1.1.2.3 PBPO_TRANSFORMACi POVODNOVE VLNY V SUCHYCH RETENCNICH
NADRZICH NEBO POLDRECH A REVITALIZACE TOKU A NIV VE ZDRZI

Suché nadrze patfi z hlediska protipovodiiové ochrany k opatfenim s nejvyznamnéjSim
efektem. Opatfeni je zadouci pfedevsim na tocich mimo zastavéna uzemi, kde je mozno
vyuzit prostor ddolni nivy k rozlivu povodni. Uginnost suchych nadrzi zalezi ptedevsim
na poméru objemu retencniho prostoru vuc¢i objemu povodhové viny a na spravném
dimenzovani vypustnych zafizeni. Umisténi hraze suché nadrze je tfeba optimalizovat dle
morfologie terénu, zplsobu vyuzivani Uzemi a podle pozadovaného transformacniho efektu
a zaroven tak, aby nedoS$lo k vyraznému naruseni krajinného razu uzemi. Proto se hraze
suchych nadrzi navrhuji zpravidla jako zemni sypana télesa. Funk&ni objekty tvofi zpravidla
spodni vypust (nebo vypusti) a bezpecnostni preliv. Objekt spodni vypusti muze byt
manipulovatelny, pokud to vyzaduje jeji funkce. Funkéni objekty je doporuceno navrhovat dle
technickych moznosti a narokd tak, aby puUsobily v krajiné co nejméné rusivé (vyuziti
pfirodnich materiald, kryti konstrukci zemnimi pfisypy, pfizpusobeni morfologii terénu apod.).
Hraze a funkéni objekty u pfirodé blizkych protipovodhovych opatfeni musi byt konstruovany
tak, aby nebyla pferuSena kontinuita chodu splavenin a aby byla zachovana migracni
prostupnost objektl, v zavislosti na vyskytujicich se zivo€iSnych druzich.

Soucasti opatfeni je revitalizace toku v prostoru maximalni zatopy suché nadrze.
Revitalizace toku podporuje transformacéni u€innost poldru zapojenim funkce aktivni nivy.
Tento UCinek ma vyznam zejména pfi povodnich s vysokou Cetnosti vyskytu (Q; — Qs).
V prostoru zatopy poldru je snizena kapacita koryta na tzv. korytotvorny prutok a provedena
rekonstrukce inicialniho tvaru trasy dle geomorfologické analyzy. Dulezita je Clenitost koryta
v podélném i pficném profilu. V uzemi podél toku je optimalni vytvofit tzv. meandrovy pas,
kde bude dochazet k samovolnému vyvoji koryta. V zavislosti na geomorfologickém typu
mohou byt v prostoru poldru vytvofena nivni ramena Ci odstavena ramena. Zemniky
pro vystavbu hrazi je vhodné (v pfipadé pfiznivych vysledkl IGP) zfidit do prostoru zatopy
poldru. Po vytéZeni a upravé bfehovych partii mohou byt nasledné vyuZzity jako nepritocné,
¢i periodicky protékané tuné v nivé, které zvysi pestrost biotopl a prispéji ke komplexnosti
revitalizace uzemi. Soucasti revitalizace toku a udolni nivy je rovnéz vytvoreni podminek
pro obnovu nivni vegetace, ktera posiluje ekologickou hodnotu uUzemi a zarovern pusobi
pFiznivé na zpomalovani povodrovych prutokl a na stabilitu koryta a nivy. Obnova nivni
vegetace by méla byt realizovana minimalné v prostoru vymezeného meandrového pasu.
Technické objekty i prostor zatopy poldru je nezbytné zpfistupnit systémem obsluznych
komunikaci (v zavislosti na velikosti a zpusobu vyuZiti zatopy) a doplnit potfebnymi
provoznimi prvky (manipulacni plochy, inZenyrské sit&, provozni objekty). V ploSe maximalni
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zatopy dojde ke zméné vodniho rezimu. Management a vyuzivani tohoto uzemi je nezbytné
pfizpUsobit periodicité zatapéni. Optimalni je zalozeni a podpora trvalych travnich porostd,
nebo luznich porostu.

Poldr za suché periody Poldr pfi vyskytu pfivalové srazky
Obr. 3 - Sucha retenéni nadrz, zdroj: http://soutezszr.spucr.cz

B.1.1.2.4 OPATRENi NA TOCICH, KTERE ZAJISTUJI EKOLOGICKE NEBO
ARCHITEKTONICKE FUNKCE TOKU A NEJSOU PRIMOU SOUCASTI
POTREBNYCH PROTIPOVODNOVYCH OPATRENI

Vodni toky a prvKky jsou pfirozenou a historicky vyznamnou soucasti intravildnu mést a obci.
V prubéhu vyvoje mést a obci dochazelo k postupnému zastavovani Uzemi a omezeni
zavislosti obyvatel na vodnich tocich jako zdrojich vody a energie. Casto dochéazelo
k zakryvani a regulacim tokd, likvidaci a zavazeni starych nahond a rybni¢ka. V soucasné
dobé jsou tyto vodni prvky opét vnimany jako oZivujici a zpestfujici soucast architektury
méstského i vesnického prostfedi. Opatfeni je vhodné realizovat v plochach, které je mozné
zaclenit do zaplavového uzemi (parky, mokrady, nebo tzv. détska vodni hfisté). DalSi mozné
vyuZiti opatfeni je pfi obnové puvodnich mlynskych nahont a starych fi€nich ramen
v zastaveném uzemi.

V pfipadé obnovy nahon(, coz muze zlepsit odtokové poméry v obci, je mozné vytvoreni tzv.
sloZeného profilu koryta se stéhovavou kynetou. Bermy s pozvolnymi svahy zastavaji funkci
nahradni nivy a zpfistupfuji tok a vodu vefejnosti. U nahonu byva definovan staly
a maximalni pritok, dany kapacitou a konstrukénim feSenim odbérného objektu. Staly pratok
je uvazovan jako navrhovy a urCuje parametry st€hovavé kynety, rekonstrukce inicialniho
tvaru trasy koryta kynety, vcetné stfidani brodovych usekl a tani dle pratokovych a
sklonovych poméru (dle nahradniho geomorfologického typu). Kyneta mize byt dle potfeby a
mistnich podminek stabilizovana. V zavislosti na geomorfologickém typu a prostorovych
moznostech mohou byt v nivé vytvofena vedlej$i ¢i odstavena ramena.

Prostory nyni vymezené pro realizaci opatifeni v intravilanu podléhaly v minulosti obvykle
jinému zplsobu vyuzivani, mnohdy vznikaly zavezenim pavodni nivy toku, tuni, starych
ramen apod. navazkami materiald rozmanitého slozeni a propustnosti. Proto je tfeba vénovat
zvySenou pozornost vysledkim inzenyrsko-geologického prizkumu, v prabéhu realizace
stavby charakter t&€Zenych materiald kontrolovat a provést pfipadna sanacni opatfeni.

Vodni prvky by mély byt vhodné zapojeny do rekreaCnich zén méstského a vesnického
prostiedi, okoli muze byt doplnéno vybavenim pro odpocinek a volnoCasové aktivity. Jeho

o OPERACNI PROGRAM S EVROPSKA UNIE | Provodu, Strana 21 z 32

* *
v ZIVOTNI PROSTREDI it '." Fond soudrznosti vzduch a pfirodu



=
SINDLAR "~ =

8

\
I

# Studie odtokovych pomérd vE. navrhi moZnych protipovodriovych opatfeni v povodi Rokytky
= B.Navrhova Cast

y

soucasti mohou byt napfiklad i nau¢né tabule s tematikou revitalizaci tok( a smyslu pfirodé
blizkych protipovodfiovych opatfeni.

Soucasti vodnich prvki muze byt rovnéz &asteéna obnova nivni vegetace. K navrhu
vegetacnich doprovodl je nutno pfistupovat citlivé v navaznosti na architektonické feseni,
na stavajici méstskou zelefi a naro¢nost nasledné udrzby. Pro vysadbu dfevin jsou
preferovany vzrostlejSi sazenice, které rychleji pfebiraji svou estetickou i stabilizacni funkci.
Tuné ¢i odstavena ramena je vhodné doplnit vysadbami vodnich rostlin. Druhy je nutné volit
s ohledem na puvod, vzhled a ekologické naroky rostlin. Nasledna udrzba vegetace, koryt
a vodnich prvkl podléha rezimu udrzby méstské zelené.

B.1.1.25 OCHRANA FUNGUJICi RETENCE ZAPLAVOVYCH UZEMi NEBO TOKU
VSEVRENYCH UDOLICH A REALIZACE DILCICH OPATRENI
PRO ZLEPSENi HYDROMORFOLOGICKE STRUKTURY TOKU A NIV

Jedna se o opatfeni, které by mélo zajistit ochranu stavajicich isekud vodnich tokl a niv, kde
probihaji fluvialni procesy odpovidajici GMF typu toku (napf. dochazi k pravidelnym
zaplavam do nivy, koryto toku kapacitné odpovida pfislusSnému GMF typu, v nivé jsou
vytvofena fi€ni ramena, vytvafi se morfologické struktury charakteristické pro jednotlivé
geomorfologické typy atd.).

Neprovadéji se rozsahla revitalizaCni opatfeni, ale jedna se pouze o lokalni upravy, které
zajisti zlepSeni stavajiciho stavu vodniho toku a nivy. Je vhodné na tyto Useky navazat dalsi
pfirodé blizka opatfeni.

Pfiklady opatfeni:

o Rekonstrukce inicialniho tvaru trasy koryta vcetné stfidani brodd a tini dle
geomorfologické analyzy,

e obnova korytotvornych procesl bez projevu akcelerované eroze,

e realizace mokfadu, nivnich a odstavenych ramen dle odpovidajiciho GMF typu,

e obnova pfirozené nivni vegetace,

e odstranovani pfi€nych prekazek a nefunkénich objektl na tocich,

e odstranovani bariér, které zuzuji aktivni inundaci,

e realizace rybich pfechodd,

e zfizovani splaveninovych (Stérkovych) propusti na pfiénych objektech,

e optimalizace vyuziti udolni nivy (zamezeni jeji zastavby, snizovani podilu orné puady,

zakladani luk, omezeni odvodriovani, vymezeni prostoru pro vyvoj koryta).

B.1.1.2.6 OPATRENi KOMBINUJICI TYPY 1 A 5 S NUTNOSTi NAVAZUJICiCH PPO
Opatieni spociva v obnové pfirozené vazby koryta toku na udolni nivu, ktera se aktivné
zapoji do procesu transformace povodnovych pratok(. Opatfeni Ize uplatnit pfedevsim v
uzemi navazujicim na intravilan obci, pfimo do prostoru zastavénych uzemi, ale i mimo né.
Proto je soucasti opatfeni i ochrana nemovitosti a objektll umisténych v aktivni zéné
zaplavového uzemi.

Je nezbytné posoudit, zda je v danych podminkach, ve vazbé& na zastavéné uzemi,
vhodnéjsi a efektivngjsi vyuzit tento typ opatfeni s individualni protipovodiovou ochranou
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zastavby technickymi ochrannymi protipovodiovymi opatfenimi, nebo je jiz dostatecné
pouze opatfeni €. 2 se zkapacitnénim prato¢ného profilu a urychlenim odtoku z uzemi.

Pokud koryto v feSeném Useku nespliuje parametry odpovidajici jeho pfirozenému
potencialu, je kapacita koryta snizena na tzv. korytotvorny pritok a provedena rekonstrukce
inicialniho tvaru trasy dle geomorfologické analyzy. V uzemi podél toku je optimalni vytvofeni
tzv. meandrového pasu, v némz bude dochazet k samovolnému vyvoji koryta. V zavislosti
na geomorfologickém typu mohou byt v prostoru nivy vytvofena nivni €i odstavena ramena,
ktera zvySuji pestrost biotopl a pfispivaji ke komplexnosti revitalizace Uzemi. Soucasti
revitalizace toku je rovnéz obnova nivni vegetace, ktera posiluje ekologickou hodnotu uzemi
a zaroven pusobi pfiznivé na zpomalovani povodriovych pratokd a na stabilitu koryta i nivy.
Obnova nivni vegetace by méla byt realizovana minimalné v prostoru vymezeného
meandrového pasu.

Snizenim kapacity koryta dojde ke zvySeni hladin povodriovych pratok( v prostoru aktivniho
zaplavového uzemi a rovnéz ke zvy$eni urovné hladiny podzemni vody. Pokud se zde
nachazeji objekty vyZadujici protipovodriovou ochranu (nemovitosti, vyznamné komunikace,
vodni zdroje apod.), méla by byt navrzena odpovidajici protipovodfiova opatfeni, nebo
fedeni, ktera zajisti pozadovanou povodriovou ochranu. Jedna se napfiklad o:

e hrazové systémy — pro dany typ opatfeni je Zadouci odsadit hraze co nejdale
od koryta a maximalné vyuzit prostor pro rozliv

e ochranné zidky — jsou vhodné pfedevSim pro lokalni ochranu nemovitosti

e rekonstrukce mostl a propustkll — zkapacitnéni prito¢nych profild

V pfipadé, Ze vybrané objekty lezi v souc¢asné dobé v aktivni zéné zaplavového uzemi, nebo
feSené uzemi bylo definovano jako stavbou zasazené, musi byt u téchto objektl vyfeSeno
jejich odkoupeni, sména za jiny pozemek nebo jiné alternativni opatfeni vyplyvajici z potfeb
majetko-pravniho vypofadani.

B.1.1.2.7 OPATRENIi NA VODNICH NADRZICH
Jedna se o soubor obecnych opatfeni, které maji za cil zlepSeni retence, bezpeénosti
vodniho dila a posileni ekologickych funkci. Opatfeni mohou byt navrzena pro vodni dila,
ktera jsou ve Spatném technickém stavu €i dokonce bez (kapacitniho) bezpe&nostniho
prelivu, ale i pro bezproblémové nadrze. Vtomto pfipadé je doporuéena Uprava
managementu nadrze, napfiklad uprava hladiny stalého nadrzeni.

B.1.1.2.8 INDIVIDUALNi OCHRANA OBJEKTU
Jedna se o zajisténi protipovodriové ochrany objektl, které jsou situovany mimo hlavni
zastavbu obce. Ve vétsiné pfipadu se jedna o samostatné stojici domy (skupiny domu),
pramyslové a zemédeélské objekty.

B.1.1.2.9 HRAZENIi BYSTRIN
Jedna se o opatfeni, které je situovano do horskych a podhorskych oblasti, popfipadé strzi,
kde dochazi k ohroZeni intravildnu zvySenym pfisunem splavenin z povodi.
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B.1.1.3 PREVENTIVNi OPATRENI

B.1.1.3.1 UDRZOVANIi PRUTOCNE KAPACITY VODNICH TOKU
Zejména u drobnych vodnich tokl je nutné se zaméfit na prato¢nou kapacitu vodnich toku.
Mnohdy jsou v intravilanech obci koryta tok zarostla vymladky a pritocny profil koryta toku
neni zachovan. Na druhou stranu se na bfezich tok( vyskytuji pfestarlé pobfezni porosty,
které pfi prichodu vys$sich vodnich stavl lehce podléhaji vyvraceni a naslednému padu do
toku a ucpani mostnich profilG. Bylo by vhodné stary porost probrat a vysadit nové stabilngjsi
dreviny.

Chatové osady a zahradkarskeé kolonie v blizkosti vodnich tokd, zejména v jejich nivach jsou
dal$im potencialnim rizikem pro zhor$eni povodrové situace. Zejména se jedna o oploceni
zasahujici mnohdy az k hladiné vodniho toku, ukladani kompostl blizko bfehové ¢ary a
odkladani splavitelného materialu - dfeva, zahradnich pomucek a pfipadné chemikalii k
oSetfeni plodin. V pfipadech, kdy neni stanoveno zaplavové uzemi, by bylo vhodné, aby
obce €i mésta vydali obecné zavaznou vyhlasku o hospodareni v téchto osadach v blizkosti
vodnich tokd. U stanovenych zaplavovych uzemi mize vodopravni Ufad stanovit opatfenim
obecné povahy omezujici podminky.

B.1.1.3.2 ZAPLAVOVA UZEMi

Dodrzovani zasad stanovenych pro zaplavova uzemi, v pfipadé Ze na toku nejsou zaplavova
uzemi vyhlasena, iniciovani jejich vyhlaseni.

V zaplavovych uzemich je nutné se jednoznacné drzet legislativni opory ve vodnim zakoné.
Striktné dodrzovat omezeni v aktivni zéné a nedovolit umisténi staveb, jejichz vystavba je v
této zoné zakazana. V uzemich rozlivu stoleté vody je nutné pozadovat odborné posouzeni z
hlediska vlivu nové navrhovanych staveb na odtokové poméry a nezhorSovat je v
neprospéch stavajici zastavby.

U vodnich tokl, kde nejsou stanovena zaplavova uzemi, tladit na spravce tokl, aby
zpracovali studie odtokovych pomérl. Pouze v pfipadé u legislativné stanoveného
zaplavového uzemi je mozné dosahnout striktniho omezeni nebo zakazu v nivé vodniho
toku. U stavajicich staveb je nutné mit tyto ohrozené objekty a nemovitosti uvedeny v
povodfiovém planu se zakladnimi udaji o vlastnikovi nemovitosti a kontakt na osobu v
pfipadé vyrozuméni o povodniovém nebezpeci. Nezbytné dulezité je provadét v tomto uzemi
pravidelné povodriové prohlidky, které zav€as odhali €innosti zhorSujici odtokové pomeéry
nebo ukladani odplavitelného materialu.

B.1.1.3.3 UZEMNi PLANY
Regulace vyuzivani tzemi pomoci tzemnich plana.

Vzhledem k tomu, Zze uzemni plany jsou zavaznym dokumentem pro rozvoj uzemi, mohou
mnohdy vyznamné pozitivné nebo naopak negativné ovlivnit odtokové poméry v uzemi.
Proto, aby se docililo zavaznosti navrzenych opatfeni ve vztahu k uzemné planovacim
dokumentacim, je zapotfebi navrzena opatreni zacClenit do zasad uzemniho rozvoje. Poté
jsou povinny ufady uzemniho planovani tento dokument respektovat a uzemni plany musi
byt v souladu s timto dokumentem.

Obce se schvalenym Uzemnim planem mohou zaclenit navrzena opatfeni do zasad
uzemniho rozvoje. Dale je mozné v ramci aktualizace Uzemniho planu definovat regulativ pro

Strana 24 z 32 o o ,
OPERACNI PROGRAM * * EVROPSKA UNIE Pro vodu,

* *
v ZIVOTNIi PROSTREDI Dy ol Fond soudrznosti vzduch a piirodu




Studie odtokovych pomérd vE. navrh( moznych protipovodiiovych opatfeni v povodi Rokytky \' [

. i 2200
B.Navrhovacast =~ %7 SiNDLAR

Il

\
[l

vymezenou plochu a omezit nebo zakazat obCanskou a bytovou vystavbu nebo vyclenit
plochu, ktera rozvoj uzemi v tomto mist€ neumozni. U nadzemni infrastruktury je nutné
individualné posoudit, jaky vliv by tato stavba méla na pfipadny povrchovy odtok. V pfipadé
negativniho vlivu tuto zménu uzemniho planu neschvalit.

U obci, kde neni schvaleny uzemni plan, je mozné navrZzena opatfeni zapracovat béhem
pofizeni uzemniho planu jako limity tzemi do Uzemné planovaci dokumentace.

B.1.1.3.4 POVODNOVE PLANY
Vytvoreni a dodrzovani povodriovych planl v ohrozenych obcich.

Povodriové plany by mély byt vytvafeny jiz v dobé tzv. klidu. Povodiové plany by nemély
obsahovat pouze legislativu, charakteristiku Uzemi, kontakty atd., ale mély by se dale vyvijet
na zakladé novych zjisténi v terénu, po povodni, zpracovanych studii, zmén odtokovych
pomeért napf. novou vystavbou nebo vybudovanim novych objektll na vodnich tocich.
Povodnovy plan by mél obsahovat seznam potencionalné ohrozenych objektl v€etné dalSich
podrobnéjSich udaju jako napf. udaje o vlastnikovi nemovitosti, pocet osob bydlicich v
nemovitosti a telefon na kontaktni osobu. V povodhiovém planu by mély byt uvedeny i objekty
ur¢eny k podnikani, kde by mélo byt uvedeno o jaky druh podnikani &i vyrobu se jedna.

B.1.1.3.5 POVODNOVE PROHLIDKY
Provadéni povodnovych prohlidek.

Pravé poznatky v terénu a provéfovani zda na vodnich tocich, vodnich dilech a v
zaplavovych uzemich, popfipadé na objektech nebo zafizenich lezZicich v téchto Uzemich
nejsou zavady, které by mohly zvysit nebezpeli povodné nebo jeji Skodlivé nasledky.
Povodriové prohlidky organizuji a provadéji povodhové organy obci s rozSifenou pUsobnosti.
O vysledku povodnové prohlidky musi byt u€inén zapis do povodriové knihy. Na zakladé
téchto zjisténi vyzve povodnovy organ vlastniky pozemk( a staveb k odstranéni tohoto
zavadného stavu. Pfi zjiSténi zavad, které neni mozné odstranit v kratkém Case, je nutné v
povodriovém planu uvést, jaka opatfeni se za povodné musi Cinit, aby tento zavadny stav
nezhorSoval pribéh povodné. Povodriové prohlidky se provadéji nejméné 1x ro¢né, nejlépe
pfed obdobim jarniho tani. V povodhovém planu musi byt stanoveno, kdo bude za obec
povodriové prohlidky provadét, rozsah prohlidek a rozsah spoluprace se spravci tokd.

B.1.1.3.6 PREDPOVEDNi A HLASNA POVODNOVA SLUZBA
Vybudovani lokalnich vystraznych a varovnych informacnich systéma.

Jednou ze zakladnich podminek zlepSeni ochrany pfed povodnémi jsou v€asné, kvalitni a
aktualni informace. Tyto informace maji zasadni vyznam pro fizeni ochrany pfed povodnémi
a pfispivaji k podstatnému sniZzeni povodfiovych Skod. Pfedpovédni povodfiovou sluzbu
zabezpeduje Cesky hydrometeorologicky Ustav ve spolupraci se spravcem povodi. Hlavnim
ucelem sluzby je informovat povodfiové organy a ostatni u€astniky povodhové ochrany o
nebezpedi vzniku povodné a o dalSim nebezpe&ném vyvoji.

Ze zkuSenosti z poslednich povodhovych udalosti, zplsobenych pfivalovymi srazkami je
zfejmé, ze vedle opatfeni strukturalnich je nezbytné aplikovat a vyvijet také opatfeni
nestrukturalni, spocivajici v budovani vystraznych lokalnich a varovnych systém( a
operativnim fizeni odtoku vody z povodi. Podstatou ucinné protipovodinové ochrany je nejen
prevence v povodi, ale pfi vlastnim pribéhu povodriovych udalosti i sled uginnych zasaht v
realném Case, zejména operativni fizeni povrchového odtoku z uzemi napf. pferuSenim
odtokové drahy vytvofenim pfekazky nasypanim terénu nebo pytlovani a naopak vytvofenim

o OPERACNI PROGRAM Rl EVROPSKA UNIE | Provodu, Strana 25 z 32

* *
v ZIVOTNI PROSTREDI D e Fond soudrznosti vzduch a pFirodu

*



=
SINDLAR "~ =

7

\
I

V Studie odtokovych pomérd vé. navrh( moznych protipovodiiovych opatfeni v povodi Rokytky
= B.Navrhova Cast

y

odvodnovaci ryhy a pfevedenim do uzemi, kde dojde k neSkodnému rozlivu. Pfedpokladem
je vSak mit dokonalé informace z povodi a ¢as pro ucinny zasah. Vyznamnym zdrojem dat
jsou pravé lokalni vystrazné systémy (LVS). Tyto systémy jsou schopny ve velmi kratkém
Casovem intervalu poskytnout velmi pfesné informace o mnozstvi srazek a vodnich stavech
na tocich. Dulezitym krokem je dodrzeni koncepce pfi navrhu téchto systému s ohledem na
mistni podminky a feSené povodi. Pro umisténi téchto zafizeni nebo vybér typu méficiho
zafizeni je dllezita znalost mistnich podminek.

Pro zajisténi v€asného varovani obyvatelstva je v pfipadé pfivalovych srazek nutné predat
informaci z LVS co nejrychleji, nejlépe obratem. LVS jsou schopny pfedavat pfimo informaci
o stavech a mnozstvi srazek pomoci SMS zpravy vybranému okruhu lidi. DalSi zpGsob
predani informaci je mozné pomoci varovnych informacénich systému (VIS). Vyuzitim
jednotného systému varovani obyvatelstva tzv. koncovych prvkd varovani — sirén nebo
bezdratového rozhlasu jsou informace o hrozicim povodriovém nebezpedi velmi rychle
Sifeny k potencialné ohrozenym skupinam. DalSi moznosti vyrozumivani pravnickych a
fyzickych osob jsou je hromadné vyrozumivani pomoci SMS. K zajisténi funkénosti tohoto
systému je aktualnost databaze kontaktl. Propojenim systému LVS a VIS je zajisténo
v€asné a kvalitni informovani obyvatelstva.

B.1.1.3.7 POVEDOMI A PRIPRAVENOST VEREJNOSTI
Informovani vefejnosti o povodriovém riziku a zpusobech zmirnéni nasledkl povodni.

Spoluprace obyvatelstva v povodnémi ohrozenych oblastech je pro uUspéSné zvladani
povodiiového rizika nezbytna. Je tfeba, aby si kazdy byl védom své odpovédnosti za
ochranu své rodiny a svého majetku. Opatfeni sméfuji k jednoznaénému vymezeni
povodnémi ohrozeného Uzemi ve vefejné dostupnych mapach, pfipadné i v terénu. Ob&ané
musi byt seznameni s vysledky hodnoceni povodfiového rizika a povodfiovymi plany ve
svém uzemnim obvodu. Vlastnici nemovitosti v zaplavovém Uzemi musi byt informovani o
mife ohrozeni jejich stavby pfi riznych povodnovych stavech a vedeni k jejimu aktivnimu
zabezpecCeni. Je tfeba, aby lidé aktivné spolupracovali s odpovédnymi organy bé&hem
povodni a Fidili se jejich pokyny. Cilevédomou osvétou je tfeba udrzovat povédomi rizika
povodni a vyloucit takové jevy, jako je odmitani evakuace nebo neukaznéné chovani vodaku
na rozvodnénych vodnich tocich.
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B.1.3 STRUKTURA POPISU NAVRHOVANYCH OPATRENI

Jednotliva navrzena opatfeni jsou oznacena jako ,stavebni objekty” a je jim pfifazen
identifikator ve tvaru ,SO XX*, kde XX oznacuje porfadové ¢islo (napf. SO 01, SO 02...).

V pfipadé opatfeni navrzenych v povodi kritickych bodl jsou vSechna opatfeni v ramci
povodi jednoho kritického bodu oznacena jednotnym identifikatorem ,.SO XX* a rozliSena
pomoci pfipony pismenem abecedy. Opatfeni v povodi jednoho kritického bodu (napf. SO
06) tedy mohou byt oznacena takto: SO 06a, SO 06b, SO 06c...

Ramcové jsou opatfeni popsana v kapitolach nize. VSechna navrhovana opatfeni jsou
zobrazena v pfiloze ,B.3.1 Pfehledna situace navrhovanych opatfeni®.

Pro kazdé opatfeni je dale vytvoifena zvlastni slozka, s oznatenim ,B_1_SO_XX* ktera
obsahuje:

e Textova Cast — ,B_1_SO_XX* - podrobny popis opatfeni v€etné navrhovych
parametr(
e Tabulkové a grafické prfilohy — ,B 2 SO _XX* - vypocty uc€innosti navrhovanych
opatteni
e Grafické prilohy (jejich rozsah zavisi na typu navrzeného opatteni):
o ,B 3 SO XX 1“ - podrobna situace navrhovaného opatfeni na podkladu

katastralni mapy se zakresem siti a jinych relevantnich izemnich limit(

o ,B 3 SO _XX_ 2*- podélny profil navrhovanym opatifenim

o ,B_3 SO_XX_ 3" - vzorovy pficny profil objektu

o ,B_3 SO_XX 4" - vzorovy udolnicovy profil pro uzemi, kde je nové planovan
rozliv
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B.1.4 PREHLED OPATRENIi NAVRHOVANYCH V POVODI ROKYTKY

V povodi Rokytky bylo zpracovano 35 stavebnich objektd obsahujicich celkem 273 opatieni.

B.1.4.1 OPATRENI NA ZEMEDELSKE PUDE

B.1.4.1.1 PLOSNA ORGANIZACNi A AGROTECHNICKA OPATRENI

Z organizacnich a agrotechnickych opatfeni je ve studii navrhovano zejména ochranné
zatravnéni.

B.1.4.1.2 TECHNICKA OPATRENI
Jsou navrhovany opatfeni na zvySeni retence povodi a zpomaleni odtoku, nejCastéji jde o
typ opatfeni praleh, ktery muze byt zasakovaci nebo navrzen v mirném sklonu s odtokem do
stabilizované Udolnice, pfikopu nebo vodniho toku. Castd je kombinace prilehu a
ochranného zatravnéni. Ve strméjSich sklonech bylo Castgji pfistoupeno k navrhu protierozni
meze, ktera také plni retenéni funkci.

DalSi navrhovana technicka opatfeni v ploSe povodi jsou stabilizace drah soustfedéného
odtoku, pfehrazky, nebo tuné.

Pfi navrhu opatfeni bylo pfihlizeno k trasovani zaoranych polnich cest, které ¢asto vedou po
pozemcich dosud drzenych v majetku obci. Déale byla snaha sladit navrh dle potfeb
morfologie (vedeni po vrstevnici) s existujicim schématem uzivani pozemka (tvary, hranice
pozemku, pFistupové cesty).

B.1.4.2 OPATRENI NA LESNi PUDE

V povodi Rokytky nebyla navrzena zadna opatfeni na lesni pade.

B.1.4.3 OPATRENI NA TOCICH A V NIVE VCETNE ZASTAVENEHO UZEMi

Pro ochranu ohroZzenych lokalit byla navrzena opatfeni, ktera vyuzivaji potencial uzemi.
Velmi Casto se v povodi Rokytky objevuji opatfeni na zlepSeni morfologického stavu toku a
nivy, suché nadrze a upravy koryta. Vybér efektivniho opatfeni z takového souboru bude
proveden v nasledujici etapé po zhodnoceni majetkopravniho vyporadani.
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B.1.5 SHRNUTI

V této kapitole je uveden souhrn v8ech navrZzenych opatfeni na hlavnich tocich i v plose
povodi. Podrobny popis a zakladni charakteristiky jsou uvedeny ve zpravach a pfilohach
jednotlivych stavebnich objektu.

tab. 1 — Prehledny seznam navrZenych opatreni

SO Typ opatieni Nazev opatfeni Pocet ks
SO 01 Opatreni na tocich a v nivé v¢. zast. zemi Revitalizace 1
SO 02 Opatfeni na tocich a v nivé v¢. zast. uzemi - Revitalizace 2

Uprava nebo odstranéni jezu 1
SO 03 Opatreni na tocich a v nivé v¢. zast. zemi Revitalizace 1
SO 04 Opatfeni na tocich a v nivé v¢. zast. Uzemi Revitalizace 1
SO 05 Opatreni na tocich a v nivé v¢. zast. Gzemi Revitalizace 1
SO 06 Opatreni na tocich a v nivé v¢. zast. zemi Revitalizace 1
Revitalizace 1

SO 07 Opatreni na tocich a v nivé v¢. zast. Gzemi
Propustky 1
Opatreni na tocich a v nivé v¢. zast. izemi Revitalizace 1
2008 Technicka opatfeni Mok¥ad/tn 5
Opatreni na tocich a v nivé v¢. zast. izemi Revitalizace 5
2009 Technicka opatteni Mokrad/tdn 4
Opatreni na tocich a v nivé v¢. zast. Gzemi Revitalizace 1
2010 Technicka opatfeni Mok¥ad/tn 3
Opatreni na tocich a v nivé v¢. zast. izemi Revitalizace 1
011 Technicka opatreni Mokrad/tan 6
Revitalizace 12

Opatreni na tocich a v nivé v¢. zast. Gzemi
Propustky 2
Mok¥ad/tn 43

12 . N
N Technicka opatreni vodninadrz !
Cesty 5
Povalovy mostek 1
PloSna organizacni a agrotechnickd opatreni Ochranné zatravnéni 3
Opatreni na tocich a v nivé v¢. zast. izemi Revitalizace 2
013 Technicka opatreni Mokrad/tan 6
Opatreni na tocich a v nivé v¢. zast. zemi Revitalizace 2
SO 14 Mokrad/tln 22
Technicka opatieni

Suchd nadrz 1
Opatreni na tocich a v nivé v¢. zast. zemi Uprava jezu z pevného na pohyblivy 1
01> Technicka opatreni Cesty 1
SO 16 Technicka opatfeni Mokfad/tan 2
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=5 . Loy
SINDLAR  “=CF B Navrhova cast
Revitalizace 1
Plosna organizacni a agrotechnicka opatieni Ochranné zatravnéni 2
Stabilizace drah soustfednéného 1
odtoku
SO 17 Technicka opatfeni Suchd nadrz 1
Vodni nadrz 3
Ochranné zdi 14
Technicka opatfeni
SO 18 Ochranné hraze 1
Rekonstrukce mostu 6
Pfemosténi 1
Opatreni na tocich a v nivé v¢. zast. zemi Propustky 1
SO 19 Technicka opatieni Sucha nadrz 1
Revitalizace 1
Opatreni na tocich a v nivé v¢. zast. Gzemi Propustky 13
Uprava koryta 1
SO 20 Polni cesty 6
PFikopy 19
Technicka opatfeni
Vodni nadrz 2
Mokrad/tan 1
SO 21 Technicka opatreni Sucha nadrz 1
SO 22 Technicka opatieni Vodni nadrz 1
Uprava koryta 3
Opatreni na tocich a v nivé v¢. zast. Gzemi ”
Uprava jezu z pevného na pohyblivy 1
SO 23
Vodni nadrz 3
Technicka opatfeni
Zemni val 1
Opatreni na tocich a v nivé v¢. zast. izemi Revitalizace 2
SO 24 Sucha nadrz 1
Technicka opatreni
Mokrad/tin 7
Opatreni na tocich a v nivé v¢. zast. izemi Revitalizace 1
SO 25
Technicka opatieni Vodni nadrz 1
Revitalizace 1
Opatreni na tocich a v nivé v¢. zast. Gzemi
Propustky 1
SO 26 Sucha nadrz 1
Technicka opatfeni Mokrad/tn 4
Ochranné hraze 1
Opatreni na tocich a v nivé v¢. zast. zemi Revitalizace 5
SO 27 ] L Mokiad/tar 7
Technicka opatreni
Cesty 10
SO 28 Opatreni na tocich a v nivé v¢. zast. zemi Revitalizace 1
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Technicka opatieni Cesty !
Vodni nadrz 1
SO 29 Technicka opatieni Vodni nadrz 1
5030 Organizaéni opatteni Ochranné zatravnéni 3
Technicka opatieni Prileh 1
s031 Organizaéni opatfeni Ochranné zatravnéni 5
Technicka opatfeni Prileh 1
SO 32 Organiza¢ni opatieni Ochranné zatravnéni 1
Organizaéni opatfenf Ochranné zatravnéni 2
SO 33 Technicka opatfeni Prileh 2
Opatieni na tocich a v nivé v¢&. zast. Gzemi Revitalizace 1
SO 34 Technicka opatfeni Prileh 1
Organizaéni opatteni Ochranné zatravnéni 3
SO 35 Technicka opatieni Praleh 1
tab. 2 — Pfehledny seznam stavebnich objektt a kritickych bodu
S:’ab‘;:::‘i ID kritického bodu

SO1 X

SO 2 X

SO 3 X

SO 5 X

SO 6 X

SO7 X

SO 8 X

SO9 X

SO 10 X

SO 11 X

SO 12 X

SO 13 X

SO 14 X

SO 15 X

SO 16 X

SO 17 X

SO 18 X

SO 19 X

SO 20 X

SO 21 X

SO 22 X

SO 23 X

SO 24 X
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SINDLAR B. Navrhova &ast
SO 25 X
SO 26 X
5027 11203833
5028 X
5029 10100298
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