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B.1.1 POPIS NAVRHOVANEHO OPATRENI

Tok Rokytky protéka urbanizovanym tzemim mésta Prahy. Reseny usek toku (f.km km 8,750 — 8,910)
je ovlivnén technickou Upravou v podobé napfimeni koryta, které je misty po obou bocich opevnéno
kamennym zahozem.

Aktudlni stav zajistuje dostate¢nou povodriovou ochranu pred stoletou vodou, ale po
hydromorfologické strance je nevyhovuijici. Proto je navrzena Uprava, kterd by méla vést ke zvySeni
morfologické clenitosti spojenou se zlepsenim estetické i ekologické hodnoty toku. Mimo jiné se
lokalita nachazi na nefunkénim prvku USES biokoridoru Rokytka | (L4/255).

Pro navrh opatieni byly vyuZity podklady Uprava koryta vodniho toku Rokytka v dil¢ich Gsecich v k. G.
Hloubétin a Hrdlofezy, Sindlar s.r.o., bfezen 2016.

Spravcem vodniho toku je pak hlavni mésto Praha.

i

obr. 1 - Fotodokumentace Rokytka

B.1.1.1 SO 04.1 — REVITALIZACE ROKYTKY

Lokalita se nachazi v f. km 8,750 — 8,910 dle udaji Odboru ochrany prostfedi hlavniho mésta Prahy v
k.. Hrdlofezy, na pozemcich zafazenych jako ostatni plocha a je soucasti pfirodniho parku Smetanka.
V soucasné dobé je na pozemcich stavajici koryto Rokytky, bfehy jsou tvofeny porostem dfevin, na
navazujicich pozemcich smérem na sever se nachdzi sad a travni porost. Smérem na jih se nachazi
zastavba rodinnych doma.
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Uprava koryta zahrnuje vystavbu kapacitniho lichobéinikového profilu s bermou a se stéhovavou
kynetou v pfirozeném dnovém substratu v celém Useku toku protékajiciho intravilanem mésta Prahy.
Prostor nad bermami zajistuje dostate¢nou kapacitu pro pfevedeni povodtiovych pratok, kyneta pro
béiné priatoky umozniuje obnovu pfirozené morfologie vodniho toku, véetné zachovani migracni
prostupnosti a chodu splavenin.

V Useku je navrieno zkapacitnéni prdatocného profilu rozvolnénim pravého brehu proti zastavbé
rodinnych dom. Cilem je zvySeni atraktivity a biotopové bohatosti lokality.

Veskeré Upravy se nachazeji na pozemcich soukromych vlastnik( a jejich realizace je plné zavisla na
jejich souhlasu.

tab. 1 -Zdkladni parametry revitalizace

_ Délka toku sl’don Délka toku sklon terénu (-)
ID typ opatieni (m) terénu (-) (m) NAVRH
STAV NAVRH
SO 04 revitalizace toku 160 0.003101 172 <0.003101

B.1.1.1.1 VSTUPNIi PODKLADY A POSTUPY

Pfed samotnym navrhem opatreni byl proveden podrobny terénni prizkum resené lokality. Na dany
terénni prazkum bylo navazano projednani navrhu se zastupci Agentury ochrany pfirody a krajiny
Ceské republiky, Institutem planovani a rozvoje hl. mésta Prahy a Povodim Vltavy, statni podnik.

Zpracované technické parametry v této studii jsou dostacujici v rozsahu pro studii proveditelnosti, ale
pro pripadné navazujici stupné projektovych dokumentaci musi byt technické parametry v rozsahu
prislusnych spravnich predpisa.

tab. 2: Rokytka — vstupni ndvrhové pruitoky (staniceni v ose tdolnice)

MANCINSKY POTOK i .
) 0SA UDOLNICE -SS | PLOCHA PRUTOKY
USEKY
STAVEBNI km km km? Q. Qso4 Q Q
S0 04 8,750 8,910 |111,560 - 739 1/s 4,66 m3/s |696m3/s

Zdroj: http://www.praha-priroda.cz/odborna-verejnost/zaplavova-uzemi/rokytka/m-denni-prutoky-v-povodi-
rokytky/

Hodnoty pro celé povodi Rokytky:

km? Q, Qsoq Q Q
139,980 - 8721/s 4,6 m3/s 9,87 m3/s

Geomorfologicka analyza koryta

Usek vodniho toku Rokytky (. km 8,750 — 8,910) je dle provedené hydromorfologické analyzy ve
Spatném stavu — zniCeny a niva ve stavu poskozeném. Navrhovy geomorfologicky typ koryta Rokytky
v feSeném Useku je plné vyvinuté meandrovani.

(3]



Studie odtokovych pomér(i véetné navrh(i moznych protipovodriovych opatfeni v povodi Rokytky
B - NAVRHOVA CAST

B.1.S0 04
-
&
,o"‘j. Zes 2
7 y e
o'’
/ "

obr. 2 — Oblast revitalizace

B.1.1.2 UZEMNi STRETY

Uzemni stiety byly hodnoceny na zakladé Gzemné analytickych podkladil. Navrhovand opatieni jsou
ve stfetu s dalnici, silnicemi Il. a lll. tfidy, s vodovodnim fadem, s vedenim vysokého a nizkého, velmi
vysokého a zvlasté vysokého napéti. Dale jsou ve stfetu s komunikaénim vedenim, s Zelezniéni trati,

s kanalizaci a plynovodem. Stfety s USES zahrnuji stfety s nadregionalnim biokoridorem a jeho
ochrannym pasmem (OP), sregionalnim biokoridorem, regiondlnim biocentrem, dale s lokalnim
biokoridorem a lokalnim biocentrem. Stfety jsou zobrazeny v podrobné situaci (B.3.50 04.1_1 -

Podrobna situace navrhovaného opatreni).

B.1.2 PRILOHY

Graficka ¢ast:
o B.3.S004.1_1 - Podrobna situace navrhovaného opatreni
o B.3.5004.1_3 - Pricny profil navrhovaného opatreni
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