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B.1.1 POPIS NAVRHOVANEHO OPATRENI

Pfedmétem zpracovani je provéreni efektivity moznych retencénich prostor(i na Ri¢anském potoce.

Jedna se o terénni Upravu ve tvaru lichobézniku se zpevnénou korunou. Zbyvajici povrch zemniho télesa je
ohumusovén a oset travni smési. Sitka koruny je 2 m a sklon svahG 1:2 s maximalni vy$kou 0,6 m nad

terénem.

Navrienym opatfenim pro zvyseni retence v krajiné je ndvrh retencni nadrze se zemni homogenni hrazi.
Hydrotechnické vypocty transformace povodiové viny a navrh zakladnich parametr(l suché nadrZe byly
provedeny pro navrhovy profil hraze v profilu Uhfinéves. Navrh je proveden pro zajisténi maximalni
retence.

Pro navrh opatieni byly vyuZity podklady Vyhodnoceni efektivity retenénich nadrZi na Ri¢anském potoce,
VRV a.s., 2017.

» ’ ’ ’ Maximalni Maximalni Kota maximalni
Vyska hraze Délka hraze . .
ret. objem plocha hladiny
6,5m 285 m 255922 m3 132 887 m? 277,50 m n.m.

e . RNUhfinéves

Obrazek 1 — Navrhovy profil s maximdlini zatopou

Profil reten¢ni nadrze je situovan v profilu historické hraze rybniku. Pozlstatky hraze jsou dodnes v terénu
patrné. Profil hraze a jeji maximalni zatopa je na pozemcich vedenych dle katastru pfevainé jako lesni
pozemek a ornd plida. V zatopé se nenachazi Zddné nemovitosti. Vlastnictvi pozemk( je v celém rozsahu
statni (Lesy CR, s.p. a Vyzkumny Ustav Zivocigné vyroby, v. v. i.). Maximalni drover hladiny resp. koruny
hraze byla stanovena z hlediska morfologie terénu. Terén se v levém svahu udoli od urcité Urovné
srovnava. Pri prekonani této Urovné by dochazelo k nevhodnému vyraznému prodlouzeni hraze.



Obrdzek 2 — Zatopa pri maximdlni hladiné profil RN Uhfinéves

B.1.1.1 TELESO HRAZE

Hraz je feSena jako homogenni zemni, jedna se o nejpouZivanéjsi a bezpecny typ hraze malych vodni
nadrzi a suchych nadrzi. Pro zemni sypanou hrdz suché nadrze byla uvaZovana Sitka koruny hraze 4,0 m,
sklon ndvodniho lice 1:3 a sklon vzdu$ného lice 1:2,2. Sklon vzdusného a navodniho lice je zavisly na
zemnim materialu, ze kterého je zemni hraz vybudovana. UvaZované bezpecnostni prevyseni koruny hraze

nad mezni hladinu je 0.5 m.
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STUDIE ODTOKOVYCH POMERU VEETNE NAVRHU MOZNYCH PROTIPOVODNOVYCH OPATRENi V POVODi ROKYTKY

B.1.1.2 SPODNi VYPUST — SKRTiCi OBJEKT

Kapacita spodni vypusti je nadimenzovana na prevedeni neskodného pritoku Qne: pfi hladiné
odpovidajici kété koruny bezpecnostniho prelivu. Hodnota neskodného pritoku byla stanovena na
zakladé vypoctu kapacity koryta v MC Praha Dubet.

Pfesné konstrukéni feseni spodni vypusti bude zpracovano v dalsi stupni projektové dokumentace.
Predpoklada se, Ze spodni vypust bude monolitickd Zelezobetonova s hydraulicky prizpisobenou
natokovou hranou (zaobleny vtok).

Zakladni parametry spodni vypusti:

Kota dna spodni vypusti 271.82 m n. m.
Délka spodni vypusti 35m

Rozméry spodni vypusti (Sitka x vyska) 1.0x1.0
Soucinitel vytoku ny 0.65

B.1.1.3 BEZPECNOSTNi PRELIV

Vzhledem k velikosti vodniho dila se predpokladd, Ze RN bude dle technickobezpecnostniho dohledu
nad vodnimi dily spadat do IV. kategorie. Bezpe¢nostni preliv je tedy dle €SN 75 2340 dimenzovan na
prevedeni pritoku s dobou opakovani sto let (dale jen Qioo).

Zakladni parametry bezpecnostniho prelivu:
Délka bezpecnostniho prelivu 31.0m

Maximalni pfepadova vyska 0.5m

B.1.1.4 CHARAKTERISTIKA NADRZE

UrO\{eﬁ Gl Zatopena plocha | Zatopeny objem

hladiny

(mn.m.) (m) (m?) (m3)
271.82 0.0 0
272.00 0.5 14 1
272.50 1.0 322 59
273.00 1.5 1097 402
273.50 2.0 5368 1556
274.00 25 16 676 6 951
274.50 3.0 30773 19 068
275.00 3.5 42 027 37204
275.50 4.0 56 499 61 593
276.00 4.5 75910 94 359
276.50 5.0 97 795 137774
277.00 5.5 119 077 192 966
277.50 6.0 132 887 255922




Studie odtokovych poméri véetné navrhi moznych protipovodiiovych opatfeni v povodi Vyrovky
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tab.1 - Charakteristika nddrze v profilu RN Uhfinéves

B.1.1.5 UZEMNi STRETY

Uzemni stfety byly hodnoceny na zakladé Gzemné analytickych podkladil. Navrhovand opatieni jsou
ve stfetu s ucelovou komunikaci. Stfety s USES zahrnuji stfety sregiondlnim biokoridorem,
regionalnim biocentrem, dale s pfirodni pamatkou Obora v Uhfinévsi a ochrannym pdsmem lesa.
Stiety jsou zobrazeny v podrobné situaci (B. 3.50 19_1 - Podrobna situace navrhovaného opatfeni).

B.1.2 PRILOHY

e Graficka ¢ast:
o B.3.5019 1 -Podrobna situace navrhovaného opatreni
o B.3.5019.1 2 -Podélny profil navrhovaného opatreni
o B.3.5019.1_4 - Udolnicovy profil navrhovaného opatteni
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