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B.1.1 PODROBNY POPIS NAVRHOVANEHO OPATRENI

Zajmové uzemi se nachazi . km 8,975 — 9,360 dle udaji Odboru ochrany prostfedi hlavniho mésta
Prahy v k. 4. Hloubétin, na pozemcich zafazenych jako TTP, vodni plocha a ostatni plocha. V soucasné
dobé je na pozemcich stavajici koryto Rokytky, bfehy jsou tvofeny porostem dfevin, na navazujicich
pozemcich smérem na sever se nachdzi betonova cesta a détské hristé. Smérem na jih se nachazi
ulice Za mosty a za ni zastavba rodinnych dom.

Pro ndvrh opatieni byly vyuzity podklady Uprava koryta vodniho toku Rokytka v dil¢ich tsecich v k. u.
Hloubé&tin a Hrdlofezy, Sindlar s.r.o., bfezen 2016.

B.1.1.1 SO 06 — REVITALIZACE KORYTA

V Useku 8,975 — 9,238 je navriena komplexni Uprava toku. Uprava bude realizovdna rozvolné&nim
pravého brfehu v celé délce a levého v Useku F. km 9,075 — 9,175 Upravou stdvajiciho
lichobéZnikového profilu na profil sloZzeny s vinouci se kynetou.

Rozvolnéni toku bude zajisténo vytvarovanim novych obloukl meandrl a podpofeno kamennymi
vyhony. V Usecich ruseného koryta budou provedeny zasypy, nebo zfizeny tiné. Koryto bude po
provedeni Upravy ponechano samovolnému vyvoji (zazemnéni nékterych casti stavajiciho koryta v
odstavenych Usecich, postupny vyvoj vinuti kynety, atp.).

V useku 9,238 — 9,360 je navrzeno nahrazeni stavajiciho opevnéni gabiony za kamennou rovnaninu s
vyklinovanim z kamene do 500 kg.

Na pfistupové komunikaci budou v mistech, kde budou potfeba, vybudovany docasné vyhybny z
betonovych paneld.

Tab. 1 - Zakladni parametry revitalizace

) sklon Délka toku ,
.. Délka toku ) sklon terénu (-)
ID typ opatieni (m) terénu (-) (m) NAVRH
STAV NAVRH
SO 06 revitalizace toku 385 0.00519 493 <0.00519
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obr. 1 — Oblast revitalizace

B.1.1.2 UZEMNi STRETY

Uzemni stfety byly hodnoceny na zékladé Gzemné analytickych podkladd. Navrhovana opatieni jsou
ve stfetu s vedenim vysokého a nizkého napéti, ddle jsou ve stfetu s komunika¢nim vedenim. Strety
s USES zahrnuiji stfety s lokalnim biokoridorem, také dochdzi ke stietu s ochrannym pasmem lesa (50
m od hranice lesa) a s pfirodnim parkem Smetanka. Stfety jsou zobrazeny v podrobné situaci (B. 3.50
06_1 - Podrobnd situace navrhovaného opatren).

B.1.2 PRILOHY

e Graficka ¢ast:
o B.3.5S006_1 - Podrobna situace navrhovaného opatfeni
o B.3.S0 06.1_3 - Pfi¢ny profil navrhovaného opatreni
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