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B.1.1 PODROBNY POPIS NAVRHOVANEHO OPATRENI

Navrhovand opatreni se nachazeji na béchovickém potoce, tedy v oblasti méstské casti Béchovice a
Ujezd nad Lesy.

Béchovicky potok prameni na jiznim okraji Ujezdu nad Lesy a Usti u nadrazi Béchovice do Rokytky.
Zprava se do néj vléva Blatovsky potok. V Ujezdu nad Lesy je zdrojem vody pro koupali§té a pozarni
nadrz. Protéka katastry Ujezd nad Lesy a Béchovice. Délka toku je 5,2 km a plocha povodi je 14,9 km?.
Dle centrdlni evidence vodnich tok( je Béchovicky potok oznacen IDVT 10102790 a spravcem toku je
Hlavni mésto Praha.

obr. 1 - Fotodokumentace Béchovicky potok

Navrzena opatteni jsou:

SO 13.1 Revitalizace — sloZené koryto, st&€hovava kyneta
SO 13.2 Pfirodé blizka revitalizace vodniho toku

SO 13.3 Renaturace — podpora pfirozeného vyvoje

SO 13.4 Vegetacni pds v ¢asti nivy vodniho toku
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obr. 2 Prehledna situace opatreni

obr. 3 Prehlednd situace navrZené revitalizace dolni ¢dsti vodniho toku Béchovicky potok
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obr. 4 Pfehlednd situace navrZené revitalizace stredni ¢dsti vodniho toku Béchovicky potok

Tabulka. 1: KilometrdZ opatfeni na vodnim toku

SO typ opatieni f. km (DIBAVOD)
SO 13.1 Re"itagtzéah‘fv;vsé'l°f;nr;‘étak°ryt°’ 0.200 — 0.395
SO 13.2 Pfirodé blizka rteo\:(ihalizace vodniho 1354 — 2107
SO 13.3 Renaturace 2.110-2.423
SO 13.4 Vegetalni pas \t/oiiSti nivy vodniho 4.395 — 5.294

B.1.1.1  POPIS OPATRENi

Popis opatieni SO 13.1

Prvnim typem opatieni navrzenym na Béchovickém potoce je navrh sloZzeného koryta se stéhovavou
kynetou. Dané opatteni je navrZeno v Useku . km 0.200 — 0.395. Obecné se jedna o pfirodé blizké
protipovodfové opatfeni navrhované v omezenych prostorovych moznostech intravilanu. V ramci
slozeného koryta zajistuje dostatecnou kapacitu pro prevedeni povodnovych pratokd prostor nad
bermami. Kyneta (bézné pritoky) pak umoznuje obnovu prirozené morfologie vodniho toku, véetné
zachovani migracni prostupnosti a chodu splavenin. Kyneta je dimenzovdna na tzv. korytotvorny
pratok a je vedena v trase inicidlniho tvaru dle geomorfologické analyzy. Vyznamnym efektem
v prostoru intravildnu obci je posileni estetickych hodnot toku a moZnosti vyuZiti rekreacniho
potencidlu vodnich prvk(. Pfi feSeni nahradnich niv je ve vhodnych lokalitdch ucelné umistit tzv.
povodriové parky. ReSeny Usek navazuje na ndvrh revitalizace Béchovického potoka vychazejici
z ,KrajinaFské UGpravy soutoku Rokytky a Ritanského potoka (ENVICONS s.r.o., 07/2017)“, z nich?
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néktera opatreni se jiz realizuji. Z téchto dlivodd bude nutné v navazujicim stupni PD rev. Béchovického
potoka vychazet z parametri realizovanych usek, pfedevsim vyskové navazani nivelet dna.

Popis opatieni SO 13.2

Pro fesené Uzemi nivy je v Useku km 1.354 — 2,107 (st. udolnice) navrZena komplexni revitalizace toku
a nivy Béchovického potoka. Zakladnim opatfenim revitalizace bude obnoveni pfirozené
geomorfologie toku, kterym je v dané lokalité meandrovani koryta. Koryto bude pfelozeno do nové
trasy navriené v souladu s geomorfologickymi charakteristikami potoc¢ni nivy a pritokovymi
charakteristikami toku. V nivé bude v meandrovém pasu modelovdno koryto v parametrech
meandrovani. V ptipadé nutnosti mGze dojit i k terénnim Upravam v plose meandrového pasu (snizeni
nivelety, odstranéni ornice atd.). Vyrazné se zvysi vinuti koryta a jeho celkova délka. Pritokova kapacita
koryta se snizi ze soucasnych cca Q; - Qs na navrhovou kapacitu cca Qsoq. Koryto se vyrazné vymélci,
snizi se rovnéz prlimérny podélny sklon koryta. V revitalizovaném koryté budou obnoveny pfirozené
geomorfologické struktury meandrovani, mélké brodové useky na prechodu meandrovych oblouk
stfidané hlubsimi tlinémi v konkavnich obloucich koryta. Budou rovnéz provedeny vysadby bfehovych
porostl v druhovém sloZeni odpovidajici mékkému a tvrdému luhu.

Popis opatieni SO 13.3

Ve stfednim Useku Béchovického potoka (f. km 2.110 — 2.423, dle DIBAVOD) bylo pfistoupeno
k navrhu renaturace. V uvedeném Useku se propaguje hloubkova eroze. Tok je vyraznym zplsobem
zahlouben pod Uroven plvodni nivy. Ve vazbé na navrhovana opatfeni viz revitalizace atd. bude nutné
posoudit probihajici fluvidlné-morfologické procesy. Na jejich zakladé bude ndsledné moziné stanovit
opatteni. V pfipadé potvrzeni akcelerované hloubkové eroze propagujici se po kazdém zvySeném
pratoku bude nutné provést standardni opatteni viz hrazeni bysttin, které mlze byt provadéno pfirodé
blizsim zplUsobem. Pokud neprobiha akcelerovana eroze, je doporuceno vytvofit pfechodové Useky a
zbyvajici ¢ast koryta ponechat samovolné renaturaci s vloZzenymi prvky stabilizované mrtvé drevni
hmoty. Pfed ndvrhem opatfeni je doporuceno provést podrobné tachymetrické zaméreni lokality a
objednat aktualni pratokové udaje.

Popis opatieni SO 13.4

Poslednim navrhovanym opatfenim na Béchovickém potoce je ndvrh vegetacniho pasu v Casti nivy.
Dlavodem daného navrhu je skutec¢nost, Ze v souc¢asné dobé ornice zasahuje témér na brehové hrany.
Jedna se o lokalitu od ¥. km 4.395 — 5.294 (DIBAVOD). Vegetacni pas bude navazan na jiz vytvoreny
vegetacni pas a revitalizaci tiné v dané lokalité z let 2015-2017. Tvorba vegetacniho pasu je v souladu
s platnym Uzemnim planem Hlavniho mésta Prahy. Danym opatfenim se bude predchdazet transportu
erodovanych ¢astic a na né vazanych chemickych latek do recipientu vodniho toku. Pfedevsim se pak
jednd o transport erozniho fosforu z pfilehlych zemédélskych pozemk(. Dojde rovnéz ke zlepseni
stanovistni heterogenity Uzemi, ve kterém je vytvofen prostor k ¢astec¢né renaturaci vodniho toku.

B.1.1.1.1 VSTUPNi PODKLADY A POSTUPY

Pfed samotnym navrhem opatfeni byl proveden podrobny terénni priizkum resené lokality. Na dany
terénni prizkum bylo navazano projednani navrhu se zastupci Agentury ochrany prirody a krajiny
Ceskeé republiky, Institutem planovani a rozvoje hl. mésta Prahy a Povodim Vltavy, statni podnik.
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Navrhové parametry technického feseni zaméru byly zpracovany na podkladu digitalniho modelu
terénu DMR5 (CUZK). Podrobné zaméfeni lokality nebylo v tomto stupni pfipravy provedeno. V dalsich
stupnich dokumentace budou navrhové parametry zpfesnény na zakladé podrobného geodetického
zaméreni terénu a zejména podrobné zamreni vodopisné a odvodniovaci sité. Na podkladu DMRS5 byla
vynesena Udolnice toku a zpracovana analyza podélného profilu potocni nivy. Na zakladé této analyzy
byly vymezeny geomorfologické Useky s odliSnymi morfologickymi parametry pro ndvrh revitalizované
trasy koryta.

Zpracované technické parametry v této studii jsou dostacujici v rozsahu pro studii proveditelnosti, Ale
pro pfipadné navazujici stupné projektovych dokumentaci musi byt technické parametry v rozsahu
pfislusnych spravnich predpis(

Pro stanoveni navrhovych parametrl revitalizovaného koryta byly pouZity prdtokovéd data z:
http://www.praha-priroda.cz

Pro Ucely navazujici technické dokumentace je nutné pouzit aktudlni priitokova data dle CHMU.

Tabulka 2: Béchovicky potok — vstupni ndvrhové pritoky (staniceni v ose tdolnice)

MANCINSKY POTOK i .
. OSA UDOLNICE - SS PLOCHA PRUTOKY
USEKY
STAVEBNI km km km? Qaod Q Q.
SO 13.1 0.200 0.395 15.5
SO 13.2 1.354 2.107 12.9
791/ 1.4m3/s | 2.4 m3/s
SO 13.3 2.110 2.423 5.6
SO 13.4 4.395 5.294 1.04
Zdroj: http://www.praha-priroda.cz/odborna-
verejnost/zaplavova-uzemi/rokytka/m-denni-prutoky-v-povodi-
rokytky/
Hodnoty pro celé povodi Béchovického potoka:
km? Q, Qsoq Q Q.
15.5 - 791/s 1.4m3/s | 2.4 m3/s

Geomorfologicka analyza koryta

Postupem podle Metodiky OOV MZP (Véstnik MZP, 11/2008) byly nasledné pro jednotlivé vymezené
useky nivy Béchovického potoka stanoveny trendy stfedniho vyskytu geomorfologickych procest
v dynamické rovnovaze. Z provedené analyzy vyplyva shoda geomorfologického typu koryta ve vSech
vymezenych Usecich Béchovického potoka (Graf 1). Navrhovy geomorfologicky typ koryta
Béchovického potoka v feSeném useku je plné vyvinuté meandrovani.
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Graf 1: Geomorfologickad analyza koryta
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B.1.1

.1.2 ZAKLADNi NAVRHOVE PARAMETRY REVITALIZACE

Navrhové parametry meandrujiciho koryta Béchovického potoka

Jako zéakladni ndvrhové parametry revitalizovaného koryta byly pouzity nasledujici hydromorfologické
charakteristiky;

vinuti trasy toky

Sitka meandrového pasu toku

délka vinuti meandru

pramérny sklon koryta

Sifka koryta v brodovém uUseku

hloubka koryta v brodovém useku

pomér Sitky a hloubky koryta v brodovém useku

navrhova kapacita koryta v brodovém Useku (stanovena jako pritok Qsoq)

Navrhové charakteristiky byly stanoveny pro 2 Useky vodniho toku (Tabulka 2).
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Tabulka 3: Navrhové parametry pro useky vodniho toku
MANCINSKY UDOLNICE REVITALIZOVANE KORYTO
POTOK
USEKY zac. konec délka sklon Qnav sklon | vinuti | délka | Sitka hl. | pomér | délka | sitka | GM
trasy kor. kor. mndr | F
useku useku | useku (s) kor. $/h | mndr. . typ
pdsu
(h) *)
STAVEBN/ km km km m3/s km m m m m
SO 13.1 0.200 0.395 | 0.195 | 0.002 | 0.079 | 0.002 | 1.8 | 0.630 1 0.45 3 7.5 43 | MD
SO 13.2 1.354 2.107 | 0.750 | 0.003 | 0.079 | 0.002 | 1.5 | 1.100 | 09 |0.35| 3.3 6.6 4 MD

CELKEM 0.945 1.65 | 1.980

*) MD - meandrovani

Navrhové parametry revitalizace budou v dalsi fazi projektové pfripravy zpresnény na podkladu
podrobného geodetického zaméreni lokality. Zvlastni pozornost je nutné vénovat vySkové navaznosti
profild mostl na niveletu nivy a revitalizovaného koryta.

Pritoky Béchovického potoka
Prvni pfitok béchovického potoka, ktery se nachdzi v feSenych Usecich se do Béchovického potoka

napojuje v r. km 0.200. Konkrétné se jednd o bezejmenny vodni tok s oznacenim IDVT 10275197.
Dalsim pritokem v feSenych Usecich je bezejmenny vodni tok (mistni nazev Blatovsky potok)
s oznacenim IDVT 10280570. Dany vodni tok se do Béchovického potoka napojuje v f. km 1.931. Dana
koryta budou po Upravé Béchovického potoka nové napojena do revitalizovaného potoka. Dalsi zakryta
odvodnovaci zafizeni a jejich napojeni na revitaliza¢ni Upravu budou feSena v navazujicich stupnich
projektové ptipravy na zadkladé podrobného geodetického zaméreni.

Vodni tiiné a mokfady

Vodni tliné a mokrady jsou v nivé Béchovického potoka navrzeny pro SO 13.2. Budou tak doplnény
chybéjici biotopy se stagnujici povrchovou vodou s kolisavou vodni hladinou. Tiné a mokrady funkéné
nahradi biotopy odstavenych potocnich ramen, které jsou pfirozenou soucasti ekosystému nivy
meandrujiciho toku.

Vodni tiné a mokradni plochy budou proménlivé velikosti a hloubky a budou provedeny v souladu se
standardem AOPK Tvorba mokrad( a tni (2014). Plosny rozsah a umisténi objekt(i bude upfesnén na
zakladé podrobného geodetického zaméreni lokality v navazujicich stupnich dokumentace.

Systém odvodnéni tdolni nivy Béchovického potoka

Stdvajici odvodnéni udolni nivy bude castecné upraveno, ¢aste¢né zanikne v novém usporadani
odtokovych pomér(i po revitalizaci toku. Plosné odvodnéni pozemk(l provedenymi Upravami zcela
zanikne.

V navazujicich stupnich projektové dokumentace na zdkladé podrobného geodetického zaméreni
uzemi budou feseny odtokové poméry zejména v okrajovych casti potocni nivy, které presahuji do
sousednich zemédélskych pozemk. VSe bude feseno v navaznosti na novou niveletu revitalizovaného
koryta Béchovického potoka a nové navrzeny systém vodnich tini a mokrada.

V SO 13.2 bude dale odvodnéni jednotlivych pozemkld zménéno diky planované zastavbé (obytné
oblasti), ktera vychazi z izemniho planu Hlavniho mésta Prahy.
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Vyuziti tzemi v tdolni nivé Béchovického potoka

Vysledné usporadani ploch v revitalizované udolni nivé bude navrZeno v dalSim stupni projektové
dokumentace na zakladé kone¢ného navrhu Upravy koryta, vodnich tlini a mokradnich ploch a na né
navazujicich Uprav odvodnovaciho systému udolni nivy. Predpoklada se, Ze v udolni nivé budou
vymezeny nasledujici zakladni typy ploch;

e plocha revitalizovaného koryta Béchovického potoka
e plochy drobné vodopisné sité (pritoky)

e plochy vodnich tdni a mokradu

e plochy pfirodni trvale podmacené

e plochy volné rozptylené zelené

Ve vymezeném obvodu zdméru se nenachazi lesni porosty ani ochranné pdasmo lesa.
Komunikaéni vazby

Stavajici komunikaéni napojeni udolni nivy Béchovického potoka na okolni pozemky zlstane
zachovdno. Pripadné hospodarské prejezdy koryta budou v ramci revitalizace toku nahrazeny novymi
(propustky nebo brody).

V feseném Uzemi se nachazi tfi silni¢ni most (km 1,010, 3,170 a 3,555). Predpoklada se, Ze v ramci
stavby nebude do téchto mostl zasahovano, niveleta revitaliza¢ni Upravy se napoji na stavajici mostni
profily.

Clenéni stavby na stavebni objekty

Zamér je ¢lenén na Ctyfi samostatné stavebni Useky (SO 13.1 az SO 13.2), které jsou vymezeny jako
ucelené Useky s odliSnymi navrhovymi parametry (zejména velikost povodi Useku a z ni vyplyvajici
zakladni navrhovy pratok). Zakladni navrhové parametry jednotlivé navrzenych stavebnich Usekd jsou
uvedeny v tabulkach 1 a 2.

B.1.1.2 UZEMNi STRETY

Uzemni stfety byly hodnoceny na zakladé Gzemné analytickych podkladd. Stavebni objekty 13.1 na
vodnim toku prochazeji interakénim prvkem, ktery je soucasti USES. Stavebni objekty 13.2 prochazeji
ochrannym pasmem Zeleznice a v rémci USES interakénim prvkem a lokalnim biocentrem.

U technickych limitQ je Usek 13.1 ve stfetu s kanalizaci, vedenim velmi vysokého napéti, vedenim
vysokého a nizkého napéti a telekomunikacnim vedenim. V ramci Useku 13.2 se jedna o stfet s
vedenim vysokého a nizkého napéti a telekomunika¢nim vedenim.

Stiety jsou zobrazeny v podrobné situaci (B.3.50 13.1 - Podrobnd situace navrhovaného opatreni).

B.1.2 PRILOHY

e Graficka ¢ast:
o B.3.50 13.1 - Podrobna situace navrhovaného opatreni
o B.3.50 13.2 — Podélny profil navrhovaného opatreni
o B.3.S0 13.3 — Vzorovy pticny profil navrhovaného opatieni

(9]



