STUDIE ODTOKOVYCH POMERU V. NAVRHU MOZNYCH PROTIPOVODNOVYCH OPATRENI V POVODi ROKYTKY

B — NAVRHOVA CAST: POVODi KB 11203556
B.1.50 30 — PRIRODE BLiZKA PROTIPOVODNOVA OPATRENI
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Studie odtokovych pomérl v€. navrhi moznych protipovodriovych opatfeni v povodi Rokytky
B — NAVRHOVA CAST - povodi kritického bodu 11202556

B.1.S0 30

VsSechna navrhovana Ci feSena opatreni vychazeji ze zpracovanych listl terénniho prizkumu, které jsou
pfilohou A. Analyticka ¢ast a jsou zobrazena v pfiloze B.3.1 Podrobnd situace navrhovanych opatreni.

B.1.1 PODROBNY POPIS NAVRHOVANEHO OPATRENI

Opatreni jsou navrZena na jiznim okraji intravilanu mistni ¢asti Pacov v katastralnim Uzemi Pacov u
Ri¢an (717207).

Samotny kriticky bod byl stanoven na bezejmenném vodnim toku (IDVT 10250139), ktery se nachazi
vobci Ri¢any &ast Pacov. Na vodnim toku byly b&hem terénniho Zetfeni a dle nasledného
hladiny pfi povodnovych pritocich.

Dle posouzeni platného uzemniho planu obce Ri¢any bylo zjisténo, 7e v rdmci povodi kritického bodu
je planovano rozsiteni zastavby (kategorie: Bydleni v rodinnych domech — venkovské), komunikace,
vefejné zelené, a to v priblizném rozsahu jedné tretiny plochy stavajiciho povodi. Z daného divodu
budou vyrazné zménény odtokové poméry v lokalité a bude tak nutné provést nové posouzeni
v pribéhu feSeni zpracovani PD. U nové zastavénych ploch je doporuceno klast dliiraz na dostatecné
odvedeni srazkovych vod a pfevod na neskodny pritok. V rdmci predloZené studie je doporuceno
provést ochranné zatravnéni nivy stavajiciho vodniho toku. Dale byly pfevzaty vybrané navrhy opatfeni
z dokumentace , Vyhledavaci studie reten¢nich kapacit na spadovém Gzemi Ri¢any z roku 2015“. Dana
opatteni se shoduji se zaméry tzemniho planu.

Z jednani—7. vyrobnivybor (22.8.2019), vzesla pfipominka od Povodi Vitavy, statni podnik k feSenému
kritickému bodu. Konkrétné byl vznesen poZadavek na retenci pritokd ze zemédélskych pozemkd.
Dané pritoky vznikaji pfi intenzivnich srdzkdch a mohou ohroZovat intravilan Pacova. K retenci pritok
slouzi navrzené opatfeni SO 30a. Dale opatifeni nebyla navriena z divodu nesouladu s izemnim
planem a z néj vychazejicim planem zastavby reseného Uzemi. Viz pfedchozi odstavec.

Lokalita byla v rdmci analytické ¢3asti definovdna jako ohroZend a evidovana pod identifikatorem
11203556.

V rdmci feSeni lokality jsou navrZzena 3 opatfeni pro zvySeni ochrany proti povodnim a snizeni erozni
ohroZenosti.
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Navrzena opatreni jsou:
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obr. 3 — Pfehlednd situace opatreni

B.1.1.1 PRULEH — SO 30A

Obecné Ize prileh charakterizovat jako opatreni libovolného pficného profilu, ktery slouzi k zachyceni
povrchového odtoku a jeho zasakovani nebo odvadeéni. Ve své nejjednodussi podobé se jedna o Cisté
nezpevnény prlleh se sklonem svahi nejvyse 1:5. Nad prilehem je mozné umistit zachytny travni pas

o doporucované minimalni Sitce 5 m a pod prlilehem pas vysazené vegetace. V tomto pfipadé je tfeba
pocitat s vétsi celkovou Sitkou prvku, kterd maze dosahovat 30 m a vice.

S ohledem na dimenzovani retencnich pralehl je vhodné, pokud mize byt prvek vybaven prelivem,
ktery zajisti bezpecné prevadéni vody v pripadé prekroceni navrhové kapacity (napf. do zatravnéné
udolnice, svodného prikopu nebo pralehu). Z tohoto divodu se doporucuje, aby mél prileh alespon
minimalni podélny sklon smérem k bezpecnostnimu prelivu nebo k zausténi do stabilizované drahy
soustredéného odtoku ¢i recipientu.

Pralehy se navrhovaly jak na orné pudé, tak i v ojedinélych pripadech na zatravnénych plochach.
Vzhledem k ¢astému vyuZivani luk pro pastvu dobytka dochazi pfi nespravném hospodareni na téchto
plochach k vyznamnému sniZeni infiltrace vody, a to predevsim kvali zhutnéni pldy kopyty chovanych

zvitat. Odtok z téchto ploch je pak nezanedbatelny.
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Praleh byl navrhovan s ohledem na vyskyt zastavby a umoznéni obdélavani ploch zemédélskou
technikou (dostatecné Siroké rozestupy opatieni mezi jednotlivymi prvky).

Zakladni parametry navrzenych opatreni jsou zobrazeny v nasledujici tabulce ¢. 1.

tab. 1 - Zdkladni parametry vsakovaciho prilehu

povodi | délka hloubka | sklon | Sifka ey e s
o o o o sklon o ) . Prevladajici
ID prulehu typ prulehu prulehu | pralehu svahii prulehu | terénu | zaboru HSP
(m?) (m) (m) (%) (m)
SO 30a Vsakovaci prialeh | 15800 132 1:5, 1:5 0.3 1 14 B

e SO 30a — Navrh vsakovaciho prulehu byl prevzat z Vyhledavaci studie retenénich kapacit na
spadovém uzemi Ri¢any z roku 2015. Studie byla zpracovéna firmou Vodohospodatsky rozvoj
a vystavba akciova spoleénost se sidlem Nabrezi 4, Praha 5, 150 56. V ramci zminéné studie byl
navrzen zasakovaci prualeh, ktery by v dané lokalité plnil protierozni funkci. Uréenymi
parametry byla pouze délka cca 140 m a jeho umisténi. Technické parametry navrhu byly
zpracovany a definovany vtéto predlozené studii. Zausténi prilehu je navrieno do
bezejmenného vodniho toku jizné od intravildnu Pacov.

Zpracované technické parametry v této studii jsou dostacujici v rozsahu pro studii proveditelnosti, Ale
pro ptripadné navazujici stupné projektovych dokumentaci musi byt technické parametry v rozsahu
prislusnych spravnich predpisa.

V dalS$im stupni dokumentace je nutné zhodnotit a upfesnit navrhované zausténi pro jednotliva
opatreni. Dale je doporuceno upresnit kapacity jednotlivych prvk( pomoci pritokovych dat ziskanych
od CHMU.

B.1.1.2 OCHRANNE ZATRAVNENI — SO 30B, C

V ramci povodi kritického bodu bylo pfistoupeno k navrhu ochranného zatravnéni ¢asti nivy vodniho
toku. Danym opatifenim se bude predchazet transportu erodovanych c¢astic a na né vazanych
chemickych latek do recipientu vodniho toku. Pfedevsim se pak jedna o transport erozniho fosforu
z prilehlych zemédélskych pozemki. Dojde rovnéz ke zlepSeni stanovistni heterogenity Uzemi, ve
kterém je vytvoren prostor k cCastecné renaturaci vodniho toku. Dané opatfeni je vsouladu s
platnym Gzemnim planem obce Ri¢any.

tab. 2 - Zdkladni parametry ochranného zatravnéni

D tvb opatfeni plocha priblizna délka | priblizna Sirka sklon Prevladajici
yp op opatieni (m?) opatieni (m) zaboru (m) | terénu (%) HSP

SO 30b | Ochranné zatravnéni 888 176 10 5 B

SO 30c | Ochranné zatravnéni 4294 230 13 2 B

B.1.1.3 UZEMNIi STRETY

Uzemni stfety byly hodnoceny na zdkladé Gzemné analytickych podklad(i. Pozice navrhovanych
technickych opatteni nekoliduje s limity izemi.
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Zajmové uzemi je zobrazeno v podrobné situaci (B.3.50 30.1 - Podrobna situace navrhovaného
opatren).

B.1.2 PRILOHY

e Tabulkova ¢ast
o B.2.50 30.1 - Vypocet ucinnosti navrhovanych opatieni
e Graficka ¢ast:
o B.3.50 30.1 - Podrobna situace navrhovaného opatreni
o B.3.S0 30.3 - Pri¢ny profil navrhovaného opatreni
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