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B.1.1 PODROBNY POPIS NAVRHOVANEHO OPATRENI

Tok Rokytky protéka zalesnénym udolim mezi obcemi Kolodéje a Béchovice. V jeho blizkosti se
nachazi trvalé travni porosty a té orna plda. Reseny usek toku (.km 18,685 — 20,200) se vyznacuje
Upravou v podobé napfimeni koryta.

Aktudlni stav zajistuje dostate¢nou povodrfiovou ochranu pred stoletou vodou, ale po strance
hydromorfologické cClenitosti zaostava. NavrZend Uprava toku Rokytky si klade za cil zvysit
morfologickou clenitost, a s tim spojenou ekologickou a estetickou hodnotu toku v zastavéném
uzemi. Spravcem vodniho toku je hlavni mésto Praha.

Lokalita se nachazi v oblasti funkéniho prvku USES lokélniho biokoridoru Rokytka Il (L3/256).

Magistrat hlavniho mésta Prahy, odbor technické vybavenosti (OTV) zadal provéfeni moznosti
vystavby suchych nadrzi v lokalité mezi Kolodéjemi a Béchovicemi, zpracovat a vyhodnotit efektivitu
nadrze. Navrzenym opatfenim pro zvyseni retence v krajiné a ochrany obyvatel je ndvrh suché
nadrze.

Pro navrh opatteni byly vyuzity podklady Revitalizace Rokytky a okoli v Kolodéjich — Investi¢ni zameér,
VRV a.s. a.s., 2016 a Posouzeni efektivity suché nadrze na Rokytce a majetkoprdvni studie, VRV a.s.,
2017.

Legenda:

Profil hrdze suché nadrze
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obr. 1 - Ndvrhovy profil hrdze na podkladu DMR 5G
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B.1.1.1 SUCHA NADRZ

B.1.1.1.1 NAVRHOVY PROFIL

Navrzenym opatfenim pro zvyseni retence v krajiné je ndvrh suché nadrze se zemni homogenni hrazi.
Hydrotechnické vypocty transformace povodnové viny a navrh zakladnich parametrd suché nadrze
byly provedeny pro navrhovy profil hrdze prevzaty z investi¢niho zdméru ,,Revitalizace Rokytky a okoli
v Kolodéjich”, v ramci kterého byly stanoveny zdkladni parametry navrhu hrdze. Byla stanovena
maximalni kota koruny hraze 246,50 m n. m. Jednd se o orientacni navrh v ,maximalnich”
parametrech, ktery umoznuje dany posuzovany profil. Profil s maximalni zatopou je zobrazen na
obrdzku nize.

tab. 1 - Zdkladni parametry ndvrhového profilu

Vyska hraze Délka hraze Maximalni Maximalni Kota maximalni Objem
[m] [m] objem [m3] plocha [m?] hladiny [m n.m.] | hraze [m3]
6,5 185 356 000 159 000 246,50 16 000

Legenda:
*  Riéni kilometraz
_| Sprawni dzemi MG
=" Vodni tok

Béchovicesie=r1
) \. i (R

Profil hraze suché nadrie

{: /
I :l Maximalni zatopa

T T— T
02550 100 150 200
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obr. 2 - Ndvrhovy profil s maximdlni zatopou

B.1.1.1.2 TELESO HRAZE

Hraz je feSena jako homogenni zemni, jednd se o nejpouzivané;jsi a bezpecny typ hraze malych vodni
nadrzi a suchych nadrzi. Pro zemni sypanou hraz suché nadrze byla uvazovana Sirka koruny hraze 4,0
m, sklon navodniho lice 1:3,7 a sklon vzdusného lice 1:2,2. Sklon vzdusného a ndvodniho lice je
zavisly na zemnim materidlu, ze kterého je zemni hraz vybudovana. D4 se predpokladat, Zze dojde ke
snizeni sklonl, predevsim u navodniho lice. S ohledem na bezpecnost navrhovaného opatieni se
doporucuje zemni homogenni hraz.

] VZOROVY REZ HRAZ|
— SEJMUT ORNICE

1l. 300 mm z prostoru hraze — BEZPECNOSTNI PRELIV

OHUMUSOVANI A OSETI 7’%

22t HOMOGENNI

STERKOVY PATNI DREN

FLVYSKA HRAZE

DRENAZNI POTRUB N ZAVAZANI TESNICIHO

OHUMUSOVANI A OSETI OPERNA PATKA

ROSTLY TEREN MATERIALU FILTRAGNI VRSTVA ti. 200 mm

obr. 3 - Vzorovy pricny rez hrazi

B.1.1.1.3 SPODNI VYPUST — SKRTiCi OBJEKT

Kapacita spodni vypusti je nadimenzovand na prevedeni neskodného pritoku Qne: pfi hladiné
odpovidajici kété koruny bezpecnostniho prelivu. Hodnota neskodného pratoku byla odhadnuta na
zakladé podkladl z Generelu Rokytky a analyzy zaplavového Uzemi na Q20, ktera v fesené oblasti
vychazi na hodnotu 13,1 m3/s.

Pfesné konstrukéni feseni spodni vypusti bude zpracovano v dalsim stupni projektové dokumentace.
Predpoklada se, Ze spodni vypust bude monolitickda Zelezobetonova s hydraulicky pfizplisobenou
natokovou hranou (zaobleny vtok).

Zakladni parametry spodni vypusti:

Kéta dna spodni vypusti 240,00 m n.m.
Délka spodni vypusti 45 m
Rozméry spodni vypusti (Sitka x vyska) 1,3x1,8
Soucinitel vytoku py 0,62

B.1.1.1.4 BEZPECNOSTNIi PRELIV

Vzhledem k velikosti vodniho dila se predpokladd, Ze SN na Rokytce bude dle technicko-
bezpecnostniho dohledu nad vodnimi dily spadat do IV. kategorie. Bezpecnostni preliv je tedy dle
CSN 75 2340 dimenzovan na prevedeni pritoku s dobou opakovani sto let (dale jen Q100). Navrhové
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parametry bezpecnostniho prelivu jsou zvoleny tak, aby v pripadé krizové varianty (ucpani spodni
vypusti) nedoslo pfi transformaci TPV100 k prekroc¢eni mezni bezpecné hladiny.

Zakladni parametry bezpecnostniho prelivu:

Délka bezpecénostniho prelivu 17 m
Maximalni pfelivna vyska 0,7m

B.1.1.1.5 CHARAKTERISTIKA NADRZE

Hloubka (m) | Uroveri (m n.m.) | Plocha (m) | Objem (m3)
0 240.2 0 0.00
0.3 240.5 40 3.84
0.8 241 2732 387.64
1.3 241.5 8128 3257.01
1.8 242 15956 9260.60
2.3 242.5 29248 20438.79
2.8 243 43296 38529.43
3.3 243.5 62464 64770.22
3.8 244 75064 99177.30
4.3 2445 88224 140113.92
4.8 245 104316 188008.12
53 2455 122824 244945.32
5.8 246 140016 | 310634.99
6.3 246.5 158660 | 385140.33
6.8 247 175180 | 468629.52

tab.2 — Charakteristika nddrZe v profilu RN Kolodéje

B.1.1.2 REVITALIZACE ROKYTKY

Lokalita se nachazi v . km 18,685 — 20,200 dle udaji Odboru ochrany prostredi hlavniho mésta Prahy
v k.U. Vysocany. Jednd se o lesnaty usek mezi Poéernickym rybnikem a Zelezni¢nim mostem. Prostor
pldnované Upravy z pravé strany tvofi pozemky zafazené jako zelerh méstskd a krajinna, vodni plochy,
louky a pastviny.

Revitalizace vodniho toku je volend velmi citlivé, nebot se jedna o Usek, ktery se v plvodné
narovnaném korytu postupné zrenaturoval. Ndvrh spociva v SirSim zapojeni nivy — zkapacitnéni
stavajiciho koryta, lokalni rozvolnéni toku a podpora vegetacniho doprovodu.

Navrh revitalizaci je rozdélen na dvé ¢asti. Ta prvni se tyka oblasti pfed navrhovanou suchou nadrzi
ve sméru k obci Béchovice na f.km 18.690 - 19,215 a druha je soucdsti navrhu suché nadrze na f.km
19,250 - 20,200.
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Revitalizace vodniho toku vyuZiva prostoru na vytvoreni nékolika vodnich tlni vhodné pro vodni
obojzivelniky. Dle doporuleni literatury (napf. Ing. Justa z AOPK') je uvaZovano s hloubkou tlni
0,5 m. Ugel tlini spocivé prevainé v podpote ekologie a lokalni podpofte retence vody v krajiné.

B.1.1.2.1 VSTUPNi PODKLADY A POSTUPY

Pfed samotnym navrhem opatreni byl proveden podrobny terénni prizkum resené lokality. Na dany
terénni prizkum bylo navazano projednani navrhu se zastupci Agentury ochrany pfirody a krajiny
Ceské republiky, Institutem planovani a rozvoje hl. mésta Prahy a Povodim Vltavy, statni podnik.

Zpracované technické parametry v této studii jsou dostacujici v rozsahu pro studii proveditelnosti, ale
pro pfipadné navazujici stupné projektovych dokumentaci musi byt technické parametry v rozsahu
pfislusnych spravnich predpis(.

Tab. 3: Rokytka — vstupni ndvrhové pritoky (staniceni v ose tdolnice)

MANCINSKY POTOK i X
. OSA UDOLNICE -SS | PLOCHA PRUTOKY
USEKY
STAVEBNI km km km?2 Q. Qsod Q Q
SO 14 18,685 20,200 |30,959 |- 2441/s | 2,93m3/s [ 4,39m3/s

Zdroj: http://www.praha-priroda.cz/odborna-verejnost/zaplavova-uzemi/rokytka/m-denni-prutoky-v-povodi-
rokytky/

Hodnoty pro celé povodi Rokytky:

km?2 Q, Qsod Q Q.
139,980 8721/s 4,6 m3/s 9,87 m3/s

Pritoky Rokytky

V Useku planované revitalizace je jedinym pfritok bezejmenny periodicky tekouci potlcek, ktery je
veden podél zelené v zemédélské krajiné okolniho pole.

Geomorfologicka analyza koryta

Usek vodniho toku Rokytky (f. km 18,685 — 20,200) je dle provedené hydromorfologické analyzy v
dobrém az stfedné dobrém stavu a stejné tak i niva. Navrhovy geomorfologicky typ koryta Rokytky
v feSeném Useku je plné vyvinuté meandrovani.

Vodni ttiné a mokfady

Soucdsti revitalizace v prostoru suché nadrze je navriena dvojce tlni a prvni ¢ast revitalizace pred
suchou nadrzi je navrZena bohaté, co se tyce tlni, je jich navrZzeno 20 a to rGznych tvarQ a velikosti.
Tlné maji za cil doplnit chybéjici biotopy se stagnujici povrchovou vodou s kolisavou vodni hladinou.

1 JUST, Tomas. Revitalizace vodniho prostredi: vSem, ktefi si preji udélat z pfikopl a kanalt zase potoky a feky.
Praha: Agentura ochrany pfirody a krajiny Ceské republiky, 2003. ISBN 80-86064-72-7

JUST, Tomas. Pfirodé blizké upravy vodnich tok( v intravilanech a jejich vyznam v ochrané pred povodnémi:
revitalizace sidelniho prostredi vodnimi prvky. Praha: Agentura ochrany pfirody a krajiny CR, 2010. ISBN 978-80-
87457-03-0.
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TUné tak nahradi biotopy odstavenych potocnich ramen, které jsou pfirozenou soucasti ekosystému
nivy meandrujiciho toku.

Vodni tiné a mokradni plochy budou proménlivé velikosti a hloubky, budou provedeny v souladu se
standardem AOPK Tvorba mokrad( a tdni (2014). Plosny rozsah a umisténi objektll bude upresnén
na zakladé podrobného geodetického zaméreni lokality v navazujicich stupnich dokumentace.

Zakladni parametry:

Cisténi a Gprava toku 130m
Mostek pro pé&si 15m
Revitalizace v trase koryta variantal 900 m
Revitalizace v trase koryta varianta2 434 m
Revitalizace v nové trase varianta 2 530m

Délka pésin béznych 1615 m

Lavky 1ks

Informaéni cedule 1ks
ol f LokalIni rozvolnéni koryta cca 10-15m L
T 1

Stavajici koryto cca 5 m

1 ¥

Upravy budou
respektovat stavajici
doprovodnou vegetaci

. Pozvolné sklony biehu
Prvky v koryté k i =

diverzifikaci proudéni .
Mélkovodni pasmo
hod tacl
Hloubkové élenéné dno sVhodnotl vegetac

Obr. 4 — Vzorovy fez toku

B.1.1.3 UZEMNi STRETY

Uzemni stiety byly hodnoceny na zdkladé Gzemné analytickych podklad(l. Navrhovana opatieni
nejsou ve stretu s technickou infrastrukturou.

Stavebni objekt 14.2 kfizi lokalni biocentrum a SO 14.3 kfizi regionalni biokoridor a také lokalni
biocentrum, které jsou soudasti USES. Stfety jsou zobrazeny v podrobné situaci (B. 3.50 14 1 -
Podrobnada situace navrhovaného opatreni).

B.1.2 PRILOHY

e Graficka ¢ast:

B. 3.50 14 _1 - Podrobna situace navrhovaného opatreni
B. 3.50 14.1_2 — Podélny profil navrhovaného opatfeni

B. 3.50 14.2_3 — P¥icny profil

B. 3.50 14.3_3 - Pricny profil

B. 3.50 14.1_4 — Udolnicovy profil navrhovaného opatieni

O O O O

(7]



