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B.1.1 PODROBNY POPIS NAVRHOVANEHO OPATRENI

Navrh opatieni se tyka prostoru silni¢niho mostu obce Kolodéje na toku Rokytky f.km 20,500 v ulici
K Dubdi. Jedna se o nekapacitni pési lavku, kterd je navrzend k prestavbé a zkapacitnéni. V tésné
blizkosti mostu je také navrzena rekonstrukce jezu, ktery by nemél byt posléze pevny, ale pohyblivy.

Pro navrh opatteni byly vyuzity podklady Ill. Etapa: Chodnik Il ulice K Dubci, 2. ¢ast, Praha - Kolodéje,

D plus projektova a inZenyrska a.s., 2017.

B.1.1.1  UPRAVA JEZU

Vodni stupen se nachazi na f. km 20,490 toku Rokytky. Nasim zamérem je tento jez upravit z pevného
na pohyblivy. Docilime tim, omezeni nevhodného zvyseni hladiny vody za povodné a zmenseni
nebezpecdi zanaseni zdrzi splaveninami.

B.1.1.2 PRESUNUTi LAVKY PRO PESi

Aktudlni stav lavky pro pési je nevhodné proveden z divodu nedostatecné kapacity. Navrh resi
vytvoreni lavky pro pési a cyklisty podél sou¢asného mostu v ulici K Dubdi. Povede také k prodlouzeni
stezky, ktera povede az ke kfizeni ulic K Dubci a ulice Solnickd. Komunikace je navrZena na Sitku 3 m
v celkové délce 99,79 m.

B.1.1.3 UZEMNi STRETY

Uzemni stfety byly hodnoceny na zékladé Gzemné analytickych podkladd. Navrhovana opatieni jsou
ve stfetu s kanalizaci a s podzemnim vedenim vysokého a nizkého napéti. Stiety s USES zahrnuji
stfety s lokalnim biokoridorem. Stfety jsou zobrazeny v podrobné situaci (B. 3.50 15 1 - Podrobnd
situace navrhovaného opatreni).

B.1.2 PRILOHY

e Graficka ¢ast:
o B.3.5S0 15_1 - Podrobna situace navrhovaného opatreni
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