STUDIE ODTOKOVYCH POMERU VEETNE NAVRHU MOZNYCH PROTIPOVODNOVYCH OPATRENi V POVODi ROKYTKY

B — NAVRHOVA CAST
B.1.50 02 — REVITALIZACE TOKU
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B.1.1 PODROBNY POPIS NAVRHOVANEHO OPATRENI

Tok Rokytky protékd urbanizovanym Uzemim mésta Prahy podél sportovnich hfist a méstské
zastavby. Reseny uUsek toku (F.km 1,630 — 2,530) se vyznacuje mimoradnou Upravou v podobé
naprimeni koryta, které je misty po obou bocich opevnéno kamennym zdhozem, rovhym neclenitym
dnem a jezem s kamennymi zdmi po stranach toku.

Aktudlni stav zajistuje dostate¢nou povodriovou ochranu pred stoletou vodou, ale po ekologické a
estetické strance je jeho stav nevyhovujici. Mimo jiné se lokalita nachazi na nefunkcnich prvcich
uzemniho systému ekologické stability lokalniho biokoridoru Rokytka I (L4/255) a lokélniho biocentra
Podvinny mlyn (L2/82).

Navrzena uprava toku Rokytky si klade za cil zvysit morfologickou clenitost, a s tim spojenou
ekologickou a estetickou hodnotu toku v zastavéném Uzemi. Navrh pocita taky s odstranénim jezu,
ktery vede ke vzduti vody.

U navrhu revitalizace je bran ohled také na rekreacni vyuZiti a to formou mozné vystavby cyklostezky

v

nebo trasy pro pési.

Spravcem vodniho toku je pak hlavni mésto Praha.

R
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Obrdzek 1 — Fotodokumentace Rokytka
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B.1.1.1 SO 02 REVITALIZACE TOKU

Lokalita se nachazi v f. km 1,630 — 2,530 dle udaji Odboru ochrany prostredi hlavniho mésta Prahy v
k. U. Vysocany. Jednad se o Usek mezi sportovnimi hfisti a zdstavbou rodinnych doma. Prostor
planované Upravy tvoti pozemky zafazené jako méstska zelen a krajinka.

Uprava koryta zahrnuje vystavbu kapacitniho lichob&inikového profilu s bermou a se st&hovavou
kynetou v pfirozeném dnovém substratu v celém Useku toku protékajiciho intravilinem mésta Prahy.
Prostor nad bermami zajistuje dostate¢nou kapacitu pro prevedeni povodriovych pratok, kyneta pro
béiné pritoky umoZniuje obnovu prirozené morfologie vodniho toku, véetné zachovani migraéni
prostupnosti a chodu splavenin.

Ve spodnim useku pred silniénim mostem mezi parkem Podvini a ulici Kovaneckad je navriené
odstranéni vodniho stupné, kvuli kterému dochazi ke vzduti vody.

tab. 1 -Zdkladni parametry revitalizace

. sklon Délka toku P
. . Délka toku ) sklon terénu (-)
ID typ opatieni (m) terénu (-) (m) NAVRH
STAV NAVRH
SO 02 revitalizace toku 900 0.003335 973 <0.003335

B.1.1.1.1 VSTUPNi PODKLADY A POSTUPY

Pfed samotnym navrhem opatfeni byl proveden podrobny terénni prizkum resené lokality. Na dany
terénni prizkum bylo navazdno projednani navrhu se zastupci Agentury ochrany ptirody a krajiny
Ceské republiky, Institutem planovani a rozvoje hl. mésta Prahy a Povodim Vltavy, statni podnik.

Zpracované technické parametry v této studii jsou dostacujici v rozsahu pro studii proveditelnosti,
Ale pro pripadné navazujici stupné projektovych dokumentaci musi byt technické parametry
v rozsahu prislusnych spravnich predpisa.

Tabulka 1: Rokytka — vstupni ndvrhové pritoky (staniceni v ose tdolnice)

MANCINSKY POTOK i .
) OSA UDOLNICE -SS | PLOCHA PRUTOKY
USEKY
STAVEBNI km km km?2 Q. Q304 Q Q
S0 02 1,630 2,530 | 134,600 |- 867 1/s 4,66 m3/s |696m3/s

Zdroj: http://www.praha-priroda.cz/odborna-verejnost/zaplavova-uzemi/rokytka/m-denni-prutoky-v-povodi-
rokytky/

Hodnoty pro celé povodi Rokytky:

km?2 Q. Q3od Q Q.
139,980 - 8721/s 4,6 m3/s 9,87 m3/s

Pritoky Rokytky

V Uzemi studovaného uUseku je jedinym pritokem pravostranny pfitok drobného pottcku, ktery
protéka parkem Podvini. Jedna se o revitalizovany potok s dvéma tinémi, které vytvari esteticky raz
parku.
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Obrdzek 2 - Pfitok Rokytky

Geomorfologicka analyza koryta

Usek vodniho toku Rokytky (F. km 1,630 — 2,530) je dle provedené hydromorfologické analyzy ve
Spatném stavu - zniceny a niva ve stavu poskozeném. Navrhovy geomorfologicky typ koryta Rokytky
v feSeném Useku je plné vyvinuté meandrovani.

Vodni tiné a mokrady

NavrZena byla také dvojice tlni, ktera ma za cil doplnit chybéjici biotopy se stagnujici povrchovou
vodou s kolisavou vodni hladinou. Tiné tak nahradi biotopy odstavenych poto¢nich ramen, které jsou
pfirozenou soucasti ekosystému nivy meandrujiciho toku.

Vodni tiiné a mokradni plochy budou proménlivé velikosti a hloubky a budou provedeny v souladu se
standardem AOPK Tvorba mokfadl a tdni (2014). Plosny rozsah a umisténi objektd bude upfesnén
na zakladé podrobného geodetického zaméreni lokality v navazujicich stupnich dokumentace.

Vyuziti Gzemi v tdolni nivé Rokytky
U ndvrhu revitalizace je bran ohled také na rekreacni vyuZiti, a to formou mozné vystavby cyklostezky
nebo trasy pro pési podél vodniho toku.
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Obrdzek 3 - Revitalizacni oblast

B.1.1.2 UZEMNi STRETY

Uzemni stfety byly hodnoceny na zakladé Gzemné analytickych podkladil. Navrhovand opatieni jsou
ve stfetu s mistnimi komunikacemi Ill. tfidy a ucelovymi komunikacemi, svodovodnim fadem,
svedenim vysokého a nizkého. Dale jsou ve stfetu s komunikaénim vedenim, s kanalizaci a
plynovodem. Stiety s USES zahrnuiji stfety s lokdlnim biokoridorem a lokalnim biocentrem. St¥ety jsou
zobrazeny v podrobné situaci (B. 3.50 02_1 - Podrobnd situace navrhovaného opatreni).

B.1.2 PRILOHY

e Graficka ¢ast:
o B.3.5S002_1 - Podrobnd situace navrhovaného opatieni
o B.3.5002.1_3 - Pficny profil navrhovaného opatreni
o B.3.50 02.2_3 - Pfi¢ny profil navrhovaného opatreni
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