STUDIE ODTOKOVYCH POMERU VEETNE NAVRHU MOZNYCH PROTIPOVODNOVYCH OPATRENi V POVODI ROKYTKY

B — NAVRHOVA CAST
B.1.50 23 — SUCHY POLDR PRKNOVKA NA RiCANCE

Kolovraty

b i[[ N 4 [y s
A Ve
“§ Koo - .
& X \:. ) i\ ,g, : 7
Obsah
B.1.1 Popis navrhovaného opatieni....cc..cccveeeiiiieeeiiiiiciiiiieniinrecc e e enens 2
B.1.1.1 oY o 1T o T oI (=] o | [PPSR 2
B.1.1.2 UZEMINT STEELY 1.ttt s s ettt et st eeetetesetenas 6
B.1.2 PFIIONY ... e e e ne s s s e s e s s s e n e s s s s e ne s s s e anans 6
Zpracovatel: Spoleénost VRV + Sindlar
Vodohospodaisky rozvoj a vystavba a.s.
SINDLAR s.r.0.

Ing. Martin Tomek (tomek@vrv.cz)



Studie odtokovych pomérd véetné navrh moznych protipovodniovych opatieni v povodi Rokytky
B - NAVRHOVA CAST

B.1.S0 23

B.1.1 POPIS NAVRHOVANEHO OPATRENI

Opatreni se tykaji prostoru zejména v zapadojizni ¢asti od obce Kolovraty. Na pozemcich, které tvofi
zejména louky a pastviny. Jednd se o znovu obnoveni Mlynského rybnika a Mlynského nahonu,
spojené s navrhem zemniho valu, spojené s navrhem retencni nadrze.

Dale se navrh opatfeni tykd Upravy jezu v intravilanu obce na Ri¢anském potoce f.km 12,200, ktery
vede ke vzduti vody a odstranéni tiné v oblasti zvané Prknovka z divodu nedostupnosti jejiho
hospodareni.

Lokalita se nachazi v oblasti nefunkéniho prvku USES lokalniho biocentra V haltyfi (L2/113) a na Gzemf
nefunkéniho lokalniho biokoridoru Ri¢anka | (L4/264). Mimo jiné je tato lokalita taky jednou z VKP na
Uzemi mésta Prahy a to jako Kolovratské vihké louky.

Pro navrh opatfeni byly vyuzZity podklady Kolovraty - Val, Atelier Hlavacek & Partner s.r.o., 2018,

Vybudovani prostorového krajinného prvku slouziciho jako vefejna parkova plocha, Kolovraty, Atelier
Hlavacek & Partner s.r.o., 2018.

obr. 1 - Fotodokumentace Kolovraty

B.1.1.1  POPIS OPATRENi

Popis opatieni SO 13.1 - ZrusSeni vodni nadrZe na Prknovce
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Vodni nadrz je navrhnuta ke zruseni z ddvodu nemozného pfistupu k pozemku (k nadrzi se lze dostat
pouze pres pole, na kterém se hospodafi, coZ je nepfipustné). Proto se spravce toku magistrat
hlavniho mésta Prahy rozhodl tuto nadrz zrusit, nebot nemlze provadét management tlné.
Zrusenim tliné Ize docilit jeho zavezenim zeminou.

Popis opatieni SO 23.2 - Navrh retencni nadrze zemniho valu

Lokalita pro navrh retenéni nadrze se nachazi v jihovychodni ¢asti obce Kolovraty ve sméru na Ri¢any.
Jedna se kombinacni opatreni spolecné s navrhem zemniho valu. NadrZ bude slouzit k zachyceni
odtoku po srazkové udalosti. V pripadu zvyseného pritoku bude voda prepadat do navrieného
nahonu, ktery pokracuje do navrzeného Mlynského rybnika.

Prostor pldnované Upravy tvori pozemky zafazené jako zelené méstska a krajinna.

Retenéni nadrz pro odtok z valu: plocha hladiny 145 m?, objem cca 80 m?3

Odtok destovych vod z plochy valu je stanoven pro dést desetilety, tficetiminutovy o intenzité 153
I/s*ha. Plocha valu bude 11 934 m?, koef. odtoku uvazujeme 0,15:

Odtok destovych vod: 11934 x0,0153 x0,15=27,41/s

Mnozstvi odtoku: 27,4x30x60=49,3m3

Popis opatieni SO 23.3 - Navrh vodni nadrze Mlynsky rybnik

Lokalita se nachazi cca 40 m po levém biehu Ri¢anského potoka na . km 12,350 dle udaj& Odboru
ochrany prostfedi hlavniho mésta Prahy v k. 0. Kolovraty. Jednd se byvaly Mlynsky rybnik, po kterém
zbylo vyschlé koryto. Mlynsky rybnik bude sycen vodou z navrhnutého nahonu. Prostor planované
vodni nadrze tvori pozemky zafazené vodni plocha.
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obr. 2 — Pri¢né rfezy vodni nadrzi Mlynsky rybnik

Popis opatieni SO 23.4 - Navrh obnovy Mlynského nahonu

Lokalita se nachdzi na jednom z VKP mésta Prahy. Jednd se o Kolovratské vlhké louky. Timto Uzemim
jiz diive vedl Mlynsky nahon. Tento ndhon propojuje Ri¢ansky potok zf.km 13,150, vede pres
pozemky zarazené jako louky a pastviny. Pfipojuje se k nému také koryto, které vede od navrzené
tliné pod navrienym zemnim valem. Zasobuje také vodou navrZzenou obnovu Mlynského rybnika po
kterém se opét navraci do Ri¢anského potoka na i.km 12,340. V celkové délce mé¥i 810 m.

Popis opatieni SO 23.5 - Uprava Jezu

Vodni stupefi se nachazi na f.km 12,200 toku Ri¢anského potoka. Nadim zdmérem je tento jez upravit
z pevného na pohyblivy. Docilime tim, omezeni nevhodného zvysSeni hladiny vody za povodné a
zmenseni nebezpeci zanaseni zdrzi splaveninami.

Popis opatieni SO 23.6 - Navrh zemniho valu

Téleso valu je umisténo na jihovychodnim okraji obce Kolovraty za vodnim tokem Ri¢anského potoka.
Je orientovan ve sméru z vychodu na zédpad, podél okraje zelené plochy remizku mezi zemédélskou
plochou. Stévajici pristupové cesty vedou na vychodni strané (pfipojeni na silnici Ri¢anskou), na

(4]



Studie odtokovych pomérd véetné navrh moznych protipovodniovych opatieni v povodi Rokytky
B - NAVRHOVA CAST

B.1.S0 23

zapadni strané vede cesta mezi dalSimi sousednimi pozemky, na kterou navazuje nova stezka na
horni partie valu.

Jedna se o terénni Upravu vzniklou navezenim, Upravou a hutnénim zeminy. Charakter rovinatého
terénu se bude ménit na krajinny prvek vysky cca 20 m (proménné podle pribéhu stavajiciho terénu)
se svahem 25-30 stupnd (1 : 0,53). Po dokoncéeni navazky zeminy bude provedena kultivace,
ozelenéni povrchu, systém odvodu a retence destové vody, budou realizovany stezky pro pési.

Stavba zemniho valu bude budovana jako hlukova ochrana, soucasné také jako rekultivace pozemka
v blizkosti obce Kolovraty se zamérem zbudovani kulturni zelené plochy se stezkami pro pési,
s moznosti vyuzZiti jako rekreacni plochy zelené.

Systém odvodnéni valu bude napojen na stavajici mlynsky ndhon a zaustény do stdvajiciho
mlynského rybnika — ktera v pfipadé vydatnych destd zajisti potfebnou akumulaci a zdrzeni ¢asti vod
odvadénych z poli a pfislusné ¢asti obce.

Objem planovaného zemniho valu: 140 000 m3
Zastavéna plocha: 11 900 m?
Nejvyssi bod valu: 20 m nad plivodni terén, 328 m.n.m.
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obr. 3 — Podrobnd situace opatreni na Kolovratskych vihkych loukdch
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B.1.1.2 UZEMNi STRETY

Uzemni stiety byly hodnoceny na zakladé Gzemné analytickych podkladil. Navrhovand opatieni jsou
ve stfetu s komunika&nim vedenim. St¥ety s USES zahrnuji stfety s lokalnim biokoridorem. Stfety jsou
zobrazeny v podrobné situaci (B.3.50 23_1 - Podrobna situace navrhovaného opatfeni).

B.1.2 PRILOHY

o  Graficka ¢ast:
o B.3.S0 23_1 - Podrobna situace navrhovaného opatreni
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