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B.1.1 PODROBNY POPIS NAVRHOVANEHO OPATRENI

Ucelem studie je zpracovani variantnich navrhil protipovodfiovych opatieni a posoudit Géinnost
téchto opatreni ve vztahu k soucasnému stavu odtokovych pomér(l. Studie odtokovych pomérl je
prvni fazi pfedprojektové pfipravy souboru protipovodniiovych opatfeni v zajmové lokalité. Vystupem
studie je navrh rozsahu (zdboru) konkrétnich protipovodnovych opatieni, posouzeni jejich ucinnosti a
stanoveni jejich zakladnich hydrotechnickych parametrd.

Pro navrh opatieni byly vyuZity podklady Uprava Rokytky pod Poldrem Cihadla, Sindlar s.r.o. Ve fazi
DSP je zkapacitnéni a revitalizace Rokytky pred Kyjskym rybnikem.

B.1.1.1  REVITALIZACE ROKYTKY SO 07

Zvyseni kapacity koryta Rokytky levobreinim rozsitenim v dolni ¢asti mezi silniécnim mostem a
zastavbou a rozsifenim na obou bfezich mezi zastavbou. Zvyseni kapacity koryta Rokytky levobreznim
rozsifenim do bermy o 6 m od ¥. km 11,18 do 11,53. Berma vyskové lezi cca 40 cm nad navrhovym
stavem dna. Sklon svahi levého brehu je 1:2. U pravého brehu je sklon stavajiciho terénu.

Na hornim Useku mezi zastavbou je rozsifeni na obou brezich o 3 m (11,53 — 11,67). Bermy vyskové
leZi cca 40 cm nad ndvrhovym stavem dna. Levy svah stoupd sklonem 1:3 a pravy 1:2.

Tyto opatieni vedou ke sniZeni hladiny v blizkosti zstavby o cca 90 cm pfi pritoku Q100. Sirsi
rozsifeni v dolni ¢asti ma pozitivni vliv na hladiny v horni ¢asti mezi zdstavbou, dochazi k vysavani
vody dolnimi profily.

B.1.1.2 DOPLNKOVA OPATRENI

Tyto opatfeni se vztahuji na obé navrhové varianty. Jedna se predevsim o optimalizaci pratocné
kapacity mostu na f. km 11,69. Ta je v soucasné dobé pro vyssi pratoky nedostacujici. Hlavni pfic¢inou
jsou ndnosy pod mostem a nevhodné zacinajici pravobreini ochrannd hrazi na vytoku z mostu, které
zmensuje pritocny profil. NavrZzené rozsSifeni natoku a vytoku mostu zlepsi odtokové poméry a snizi
vysku hladiny nad mostem.

Na levém biehu nad mostem dochazi k vybfeZeni vody na silnici a naslednému proudéni smérem k
trafostanici. Zde se voda kumuluje a tvofi zatopu. V prostoru trafostanice je vhodné vybudovat
propustek (2 m Siroky a 1 m vysoky) zpét do Rokytky a tim podpofit vznikajici obtokové koryto. K
dobrému fungovani tohoto konceptu je vhodné sniZit vysku vozovky na levém brehu tésné nad
mostem.
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obr. 1—trasovdni koryta

B.1.1.3 UZEMNi STRETY

Uzemni stfety byly hodnoceny na zékladé Gzemné analytickych podkladd. Navrhovana opatfeni jsou
ve stfetu s mistni komunikaci lll. tfidy, vodovodnim fadem, vedenim vysokého, nizkého a velmi
vysokého napéti. Dale jsou ve stietu skanalizaci a plynovodem. Stiety s USES zahrnuji stiety
s lokalnim biokoridorem a také dochazi ke stfetu s piirodnim parkem Klanovice — Cihadla. Stfety jsou
zobrazeny v podrobné situaci (B. 3.50 07_1 - Podrobnd situace navrhovaného opatreni).
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B.1.2 PRILOHY

o Graficka ¢ast:
o B.3.S007_1 - Podrobna situace navrhovaného opatreni
o B.3.5007.1_3 - Pricny profil navrhovaného opatfeni
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