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B.1.1 PODROBNY POPIS NAVRHOVANEHO OPATRENI

Tok Rokytky protéka urbanizovanym Gzemim mésta Prahy. Redeny Usek toku (f.km 3,390 — 3,810) je
ovlivnén technickou Upravou v podobé napfimeni koryta, které je misty po obou bocich opevnéno
kamennym zahozem, ktery uz je prerostly vegetaci.

Aktudlni stav zajistuje dostate¢nou povodriovou ochranu pred stoletou vodou, ale po
hydromorfologické strance je nevyhovujici. Proto je navrzena Uprava, kterd by méla vést ke zvyseni
morfologické clenitosti spojenou se zlepSenim estetické i ekologické hodnoty toku. Mimo jiné se
lokalita nachazi na nefunkénim prvku USES biokoridoru Rokytka | (L4/255).

Spravcem vodniho toku je pak hlavni mésto Praha.

obr. 1 - Fotodokumentace Rokytka

B.1.1.1 SO 03 REVITALIZACE TOKU

Lokalita se nachazi v f. km 3,390 — 3,810 dle Udaji Odboru ochrany prostredi hlavnhiho mésta Prahy v
k. 4. Vysocany.

Jedna se o Usek méstské zelené, ktery doprovazi vodni tok stromoradim. Z pravé strany po sméru
toku vede pésina.

Uprava koryta zahrnuje vystavbu kapacitniho lichob&inikového profilu s bermou a se stéhovavou
kynetou v pfirozeném dnovém substratu v celém uUseku toku protékajiciho intravildnem mésta Prahy.
Prostor nad bermami zajistuje dostate¢nou kapacitu pro pfevedeni povodiiovych pratokd, kyneta pro
bézné pritoky umoZnuje obnovu prirozené morfologie vodniho toku, véetné zachovani migracni
prostupnosti a chodu splavenin.
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Tab. 1 - Zakladni parametry revitalizace

, sklon Délka toku P
_ Délka toku ) sklon terénu (-)
ID typ opatieni - terénu (-) (m) NAVRH
STAV NAVRH
SO 03 revitalizace toku 420 0.000951 517 <0.000951

B.1.1.1.1 VSTUPNi PODKLADY A POSTUPY

Pfed samotnym navrhem opatfeni byl proveden podrobny terénni prizkum resené lokality. Na dany
terénni prizkum bylo navazano projednani navrhu se zastupci Agentury ochrany pfirody a krajiny
Ceské republiky, Institutem pldnovéni a rozvoje hl. mésta Prahy a Povodim Vltavy, statni podnik.

Zpracované technické parametry v této studii jsou dostacujici v rozsahu pro studii proveditelnosti, ale
pro pripadné navazujici stupné projektovych dokumentaci musi byt technické parametry v rozsahu
prislusnych spravnich predpis(.

Tab.2: Rokytka — vstupni ndvrhové pritoky (stanic¢eni v ose udolnice)

MANCINSKY POTOK ) .
i OSA UDOLNICE -SS | PLOCHA PRUTOKY
USEKY
STAVEBNI km km km?2 Q. Qso4 Q Q
SO 03 3,390 3,810 134,600 - 867 /s 4,66 m3/s | 6,96 m3/s

Zdroj: http://www.praha-priroda.cz/odborna-verejnost/zaplavova-uzemi/rokytka/m-denni-prutoky-v-povodi-
rokytky/

Hodnoty pro celé povodi Rokytky:

km?2 Q. Qsod Q Q.
139,980 - 8721/s 4,6 m3/s 9,87 m3/s

Geomorfologicka analyza koryta

Usek vodniho toku Rokytky (F. km 3,390 — 3,810) je dle provedené hydromorfologické analyzy ve
Spatném stavu — zni€eny a niva ve stavu poskozeném. Navrhovy geomorfologicky typ koryta Rokytky
v feSeném Useku je pIné vyvinuté meandrovani.

Vyuziti tzemi v udolni nivé Rokytky

U navrhu revitalizace je bran ohled také na rekreacni vyuZiti a to formou mozné Upravy stdvajici
prasné pésiny, kterd muze slouZit v budoucnu také jako cyklostezka.
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obr.2 — Revitalizacni oblast

B.1.1.2 UZEMNi STRETY

Uzemni stiety byly hodnoceny na zakladé Gzemné analytickych podkladii. Navrhovand opatieni jsou
ve stfetu pouze s lokdlnim biokoridorem. Stfety jsou zobrazeny v podrobné situaci (B.3.50_03_1 -
Podrobnada situace navrhovaného opatreni).

B.1.2 PRILOHY

e Graficka ¢ast:
o B.3.S0_03_1- Podrobna situace navrhovaného opatfeni
o B.3.5S0_03.1_3 - Pticny profil navrhovaného opatreni
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