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B.1.1 POPIS NAVRHOVANEHO OPATRENI

Povodriové ohrozeni bylo feseno navrhem vodohospodafskych opatfeni. Zaroven byly navrZzeny i
Upravy stavajicich vodnich dél, které nevyhovuji svym technickym stavem a vytvareji povodnové
ohrozeni.

Pro navrh opattfeni byly vyuzity podklady Zpracovani koncepce feSeni nepfiznivych odtokovych
pomérl v k.U. Kralovice, VRV a.s., 2016, Odbahnéni vodni nadrze v Kralovicich, VRV a.s., 2018 a
Rekonstrukce objektd VN V Mydlinkach, VRV a.s., 2018.

Obradzek 1: Prehled komplexu opatreni
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B.1.1.1POLNi CESTY S PROTIEROZNi FUNKCi

V tomto ptipadé jde o kombinovany typ opatfeni, kdy je béZnd mistni komunikace cilené vedena v
priblizné vrstevnicovém sméru a je umisténa do prostoru, kde je tfeba prerusit pfilis dlouhy a erozné
ohroZeny svah. Cesta je na strané proti svahu doplnéna cestnim pfikopem, ktery v tomto pfipadé ma
funkci nejen odvodnéni komunikace, ale i zachyceni povrchového odtoku z vyse leziciho pozemku.
Pfikop se v tomto pfipadé dimenzuje stejné jako vySe zminény proti erozni pfikop, nicméné musi

splfiiovat i poZadavky, kladené na cestni pfikopy.
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Obrazek 2: Priklad vozovky polni cesty

-'\
Obradzek 3: Prehled komplexu opatreni (cesty)

B.1.1.2CESTY [SO 20.1]

Ramcovy navrh cestni sité byl poskytnut starostou MC Praha — Krélovice. Trasy navrhovanych cest
vychdzeji z historickych komunikacnich cest a stezek mezi obcemi. Pfi navrhu byla zohlednéna
moznost navrhovanou cestni sit vyuZit jako sou€ast protierozniho opatfeni ¢i v jeji kombinaci. Funkce
cest je dopravni, vodohospodaiska (odvedeni vody) a ochranna (zachyceni objemu vody) - jsou-li
vybaveny cestnim pfikopem situovanym na strané proti svahu. VSechny navrhované trasy prispéji ke
zlepSeni krajinného razu a €lenitosti krajiny.

B.1.1.2.1 CESTA C1[SO 20.1.1]
Délka—2 408 m

Cesta spojujici MC Kralovice s obci Stupice. Zasadni je zména trasy stdvajici turistické ¢ervené znacky
z dlvodu vlastnickych prav k pozemklm v oblasti hradisté Kralovice. Tyto vlastnicka prava by mohla v
budoucnosti délat problémy. NavrZend cesta jako PEO ma spiSe mensi vliv na erozni smyv.
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B.1.1.2.2 CESTA C2[SO 20.1.2]
Délka—1 706 m

Cesta spojujici MC Kralovice a komunikaci k Markété. Navrh vyuZiva historickou cestu smérem na
obec Stupice. V pocatecnim useku mlze navrh cesty s doprovodnym protieroznim opatfenim pfispét
k odnosu zemédélské pudy.

B.1.1.2.3 CESTA C3[SO 20.1.3]
Délka—2319m

Cesta spojujici MC Kralovice a obec Nedvézi. Navrh vyuZiva historickou cestu. PO cca 600 m se
napojuje na stdvajici polni cestu v nivé Rokytky. Tato trasa a jeji doprovodné prvky ma velice pozitivni
vliv na snizeni erozniho smyvu.

B.1.1.2.4 CESTA C4[SO 20.1.4]
Délka—1956 m

Cesta spojujici MC Krélovice a obec Kolovraty. Cesta zaéind v ulici K Nedvézi, obchazi remizek a
sleduje trasu toku (levostranny pritok Rokytky) aZ po kfizovatku komunikace Pratelstvi a komunikaci
smérem ke Kolovratim. NavrZzenad cesta jako soucast PEO ma spiSe mensi vliv na erozni smyv.

B.1.1.2.5 CESTAC5 [SO 20.1.5]
Délka—316 m

Cesta spojujici mistni cestu podél Rokytky a komunikaci Na Vdpence. Ndvrh vychdzi z historické
situace, kdy v tomto misté ved| pravdépodobné Uvoz. V ndvrhu protierozni ochrany se navrhuje
trvalé zatravnéni Udolnice, kterd mize byt doplnéna pési stezkou ¢i cestou. Navrh vyZaduje vyreseni
prekonani toku Rokytka lavkou pro pési.

B.1.1.3RADA OPATRENI V UL. K UHRINEVESI [SO 20.2]

Navrhuje se zkapacitnéni pfikopl podél komunikace K Uhfinévsi (SO 20.2.1). Tyto pfikopy budou
propojeny novym propustkem SO 20.2.2 (stary nekapacitni propustek bude zrusen). Pfedpoklada se
napojeni svedené vody z nové navrhované cesty pro pési do levého prikopu ve sméru z obce a
odstranéni prejezdného prahu a horské vpusti. Odvod srazkovych vod je ddle veden zkapacitnénim
otevieného pfikopu (SO 20.2.3) nize po ulici K Uhfinévsi. Nasleduje zatrubnény usek pfikopu (SO
20.2.4) vedouci pres komunikaci K Markété. Dale je navrhovan opét otevieny prikop (SO 20.2.5),
ktery konci zausténim do kanalizace.

Dale je navrhovdna retencni nadrz (SO 20.2.10) v oblasti u staré cesty. Nadrz by zachytila ¢ast
povodriové viny a zpomalila tak odtok do destové kanalizace. Druhd varianta byla navrhnout rozsireni
a zkapacitnéni destové kanalizace. Tato varianta byla starostou méstské ¢asti Praha Kralovice
upozadéna.

Funkce zasakovani dle geologické skladby vrtu pfili§ vhodna neni. Dle litologickych dat tohoto vrtu se
do hloubky 6 m nachazi hlina jilovita sprasova hnédd, 6 - 7,6 m hlina Sedd s pfimési valounl, 7,6 -
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9,20 bridlice tufiticky Seda. Obecné sprasové hliny maji pomérné vysoky koeficient filtrace a znamena

to, Ze jsou spiSe dobrym izolatorem nez kolektorem.

> s

B.1.1.3.1 ZKAPACITNENI PRIKOPU [SO 20.2.1]
Navrhovy pratok Q20 shod
Tvar
Podélny sklon
Sklony svah
Hloubka
Sitka

Kapacita

0,30 m¥/s
Trojuhelnikovy profil
2,13%

1:2,1:2

0,30 m

1,2m

0,25 m3/s

B.1.1.3.2 PROPUSTEK POD KOMUNIKACI [SO 20.2.2]

Navrhovy pritok Q20 2hod
Tvar pratocného profilu
Podélny sklon

Dimenze

Kapacita propustku

B.1.1.3.3 ZKAPACITNENI PRIKOPU [SO 20.2.3]
Navrhovy pratok Q20 2nod

Tvar

Podélny sklon

Sklony svah

Hloubka

Sitka

Kapacita

0,30 m3/s
Kruhovy profil
18,0 %o

DN 600 mm
0,774 m3/s

0,30 m3/s
Trojuhelnikovy profil
4,6%

1:2,1:2

0,30 m

1,2m

0,36 m3/s

B.1.1.3.4 ZKAPACITNENI PROPUSTKU POD KOMUNIKACI [SO 20.2.4]

Navrhovy pratok Q20 znod
Tvar pratocného profilu
Podélny sklon

Dimenze

Kapacita propustku

0,30 m3/s
Kruhovy profil
18,7 %o

DN 600 mm

0,787 m3/s
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Zkapacitnéni pfikopu [SO 20.2.5]

Navrhovy pratok Q20 znod 0,30 m¥/s

Tvar Trojuhelnikovy profil
Podélny sklon 6,3%

Sklony svahu 1:2,1:2

Hloubka 0,30 m

Sitka 1,2 m

Kapacita 0,42 m3/s

B.1.1.3.5 ZKAPACITNENi PROPUSTKU POD ZEMEDELSKYM PREJEZDEM [SO 20.2.6]

Navrhovy pratok Q20 zhod 0,30 m3/s
Tvar pratocného profilu Kruhovy profil
Podélny sklon 5,0 %o
Dimenze DN 600 mm
Kapacita propustku 0,41 m3/s

B.1.1.3.6 ZKAPACITNENi PROPUSTKU POD ZEMEDELSKYM PREJEZDEM [SO 20.2.7]

Navrhovy pratok Q20 znod 0,1 m3/s

Tvar pratocného profilu Kruhovy profil
Podélny sklon 5,0 %o
Dimenze DN 400 mm
Kapacita propustku 0,138 m3/s

B.1.1.3.7 CISTENI PRIKOPU [SO 20.2.8]

Navrhuje se cisténi pfikopl do plvodniho navrhového stavu. Minimalni sklon u nezpevnénych
prikopt je 0,5 %, minimalni hloubka 0,3 m.

B.1.1.3.8 ZKAPACITNENI PRiIKOPU [SO 20.2.9]

Navrhovy pratok Q20 2nod 0,1 m3/s

Tvar Trojuhelnikovy profil
Podélny sklon 2,05 %

Sklony svah 1:1,25, 1:1,25
Hloubka 0,30 m

Sitka 0,8m

Kapacita 0,14 m3/s
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B.1.1.3.9 RETENCNI NADRZ [SO 20.2.10]
Délka hraze

Vyska hraze

Maximalni hloubka

Bezpecnostni prevyseni koruny

Uroveri navrhové hladiny

Retencni objem

Délka zatopy
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Obrdzek 4: Prehled komplexu opatreni (pfikopy a propustky)
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B.1.1.4RADA OPATRENi V UL. KUTATSKA [S0 20.3]

Navrhuje se procisténi levého prikopu komunikace (ve sméru z obce Kralovice) v délce cca 300 m.
Dale pak se navrhuje zkapacitnéni prikopu v délce cca 250 m na navrhovy pritok. Dalsim dualezitym
opatrenim je zkapacitnéni propustku pod zemédélskym prejezdem v délce 11 m na navrhovy pratok.
Vtomto misté dochdazelo pravdépodobné kvylévani akumulované vody z pfikopu. Spodni ¢dst
feSeného povodi a ulice Kutatska se navrhuje nechat beze zmény.

B.1.1.4.1 ZKAPACITNENI PRIKOPU [SO 20.3.1]

Navrhovy pratok Q20 2nod 0,1 m3/s

Tvar Trojuhelnikovy profil
Podélny sklon 0,5%

Sklony svahu 1:2,1:2

Hloubka 0,30 m

Sitka 1,2 m

Kapacita 0,12 m3/s

B.1.1.4.2 PROPUSTEK POD ZEMEDELSKYM PREJEZDEM [SO 20.3.2]

Navrhovy pratok Q20 znod 0,1 m3/s

Tvar prito¢ného profilu Kruhovy profil
Podélny sklon 31,7 %o
Dimenze DN 400 mm
Kapacita propustku 0,345 m3/s

B.1.1.4.3 CISTENI PRIKOPU [SO 20.3.3]

Navrhuje se cisténi prikopl do plvodniho navrhového stavu. Minimalni sklon u nezpevnénych
prikoptl je 0,5 %, minimalni hloubka 0,3 m.
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B.1.1.5RADA OPATRENI V UL. K HAJKU [SO 20.4]

Navrhuje se proto novy pfikop (SO 20.4.1) v zeleném pasu podél komunikace Kutatska v délce cca
270 m. Trasa nového pfikopu zacind navazanim na stavajici ptikop podél komunikace ul. K Nedvézi v
misté horské vpusti, kterd bude odstranéna (viz kapitola B. 1.1.10). Trasa vede podél komunikace
Kutatska do mista pozemku, kde se nachazi pomnik obétem 1. svétové valky. Tento pozemek trasa
obchazi zdpadnim smérem a Usti navazanim na prikop z ulice K Uhfinévsi. DalSim dlivodem zmény
trasy je vyhnuti se také podzemnimu vedeni z trafostanice. Ddle je navrhovan propustek (SO 20.4.2)
o délce cca 10 m pod komunikaci K Uhtinévsi, ktery bude navazovat zkapacitnénym pfikopem (SO
20.4.3) o délce 105 m zausténym do vodotece tj. levostranny pritok Rokytky. Dale je navrhovano
rozsiteni povrchové casti dvou uli¢nich vpusti v kfizovatce ulic K Hajku a K Uhfinévsi (SO 20.4.4).

B.1.1.5.1 NAVRH PRIKOPU [SO 20.4.1]

N&vrhovy pratok Q20 2hod 0,2 m3/s

Tvar LichobéZnikovy profil
Podélny sklon 2,37 %

Sklony svah 1:2,5,1:2,5

Hloubka 0,20 m

Sitka ve dné 0,5m

Sitka 1,6 m

Kapacita 0,28 m3/s
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B.1.1.5.2 NAVRH PROPUSTKU [SO 20.4.2]

Névrhovy pritok Q20 2hod 0,20 m3/s
Tvar pratocného profilu Kruhovy profil
Podélny sklon 19,2 %o
Dimenze DN 600 mm
Kapacita propustku 0,799 m3/s

B.1.1.5.3 ZKAPACITNENI PRIKOPU [SO 20.4.2]

Navrhovy pratok Q20 znod 0,2 m3/s

Tvar Trojuhelnikovy profil
Podélny sklon 1,5%

Sklony svahu 1:2,1:2

Hloubka 0,30 m

Sitka 1,2m

Kapacita 0,21 m3/s

B.1.1.6 RADA OPATRENI V UL. K NEDVEZi [SO 20.5]

NavrZzené opatfeni ma za cil odvést vodu z povodi a dotéené komunikace mimo zdstavbu obce
bezpecné do nejblizsi vodotece.

Navrhuje se zkapacitnéni prikopl podél komunikace K Nedvézi. Tyto pfikopy budou napojeny na
nové navrhovany prikop podél ulice K Hajku (viz kapitola B.1.1.9). Bude odveden povrchovy odtok na
hranici obce a tim padem bude odlehcéeno kanalizaci.

Navrhuje se zruseni horské vpusti (vstup do kanalizace) a dale se navrhuje propustek (SO 20.5.1)
délky cca 8 m pro napojeni pravostranného prikopu do levostranného pfikopu (ve sméru z obce
Kralovice).

Navrhuje se zkapacitnéni obou prikopl podél komunikace K Nedvézi na navrhovy pratok (SO 20.5.2).
Délka je od hranice obce po zemédélsky prejezd na kété 310 m. n. m. Délka jednoho pfikopu je cca
700 m.

Dale je navrhovano rozsifeni povrchové &asti uliéni vpusti v kfiZzovatce ulic K Hajku a K Nedvézi.

Navrhuje se zkapacitnéni propustku (SO 20.5.3) na kété 301,8 m. n. m (délky 10 m). Navrhuje se
zkapacitnéni propustku (SO 20.5.4) na koté 308 m. n. m. o délce 8 m a dale zkapacitnéni dvou
propustkd (o délkach cca 13 m) pod zemédélskym prejezdem (SO 20.5.5).
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B.1.1.6.1 NAVRH PROPUSTKU A ZRUSENi HORSKE VPUSTI [SO 20.5.1]

Navrhovy pratok Q20 znod
Tvar pratocného profilu
Podélny sklon

Dimenze

Kapacita propustku

B.1.1.6.2 ZKAPACITNENI PRIKOPU [SO 20.5.2]

Navrhovy pratok Q20 shod
Tvar

Podélny sklon

Sklony svah

Hloubka

Sitka

Kapacita

B.1.1.6.3 ZKAPACITNENi PROPUSTKU [SO 20.5.3]

Navrhovy pritok Q20 hod
Tvar pratocného profilu
Podélny sklon

Dimenze

Kapacita propustku

B.1.1.6.4 ZKAPACITNENi PROPUSTKU [SO 20.5.4]

Navrhovy pratok Q20 zhod
Tvar pratoéného profilu
Podélny sklon

Dimenze

Kapacita propustku

0,10 m3/s
Kruhovy profil
10,0 %o

DN 600 mm

0,577 m3/s

0,2 m3/s
Trojuhelnikovy profil
1,7%

1:1,25, 1:1,25

0,30 m

0,8m

0,13 m3/s

0,10 m3/s
Kruhovy profil
40,0 %o

DN 400 mm

0,391 m3/s

0,10 m3/s
Kruhovy profil
5,0 %o

DN 600 mm

0,408 m3/s
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B.1.1.6.5 ZKAPACITNENi PROPUSTKU [SO 20.5.5]
Navrhovy pratok Q20 znod

Tvar pratocného profilu

Podélny sklon

Dimenze

Kapacita propustku

B.1.1.6.6  CISTENI PRIKOPU [SO 20.5.6]

0,10 m3/s
Kruhovy profil
11,0 %o

DN 400 mm
0,205 m3/s

Navrhuje se cisténi prikopl do plvodniho navrhového stavu. Minimalni sklon u nezpevnénych

prikopl je 0,5 %, minimalni hloubka 0,3 m.
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B.1.1.7RADA OPATRENI V UL. K MARKETE [SO 20.6]

Navrhuje se zkapacitnéni pfikopl podél komunikace K Markété. Prvni ¢ast prikopd (ve sméru od
hlavni komunikace k hrbitovu s oznacenim SO 20.6.3) bude napojena na nové navrhovany pfikop
podél cesty v Udolnici sméfujici od ulice K Markété (SO 20.6.4), ktery bude napojen na ptikop k nové
navrhované cesté pro pési (C1). Bude vybudovan propustek pod komunikaci k Markété (SO 20.6.1),
jez bude svadét vodu z vychodni ¢asti komunikace, udolnice a pfikopu.

Stredni ¢ast pfikopl (SO 20.6.5) podél komunikace K Markété bude svedena do prikopl k nové
navrhované cesté pro pési (C1). Tyto prikopy budou zaustény do toku Rokytky pobliz vodni plochy. Z
tohoto dlivodu bude vybudovan novy propustek SO 20.6.2.

Posledni ¢ast prikopl podél ulice K Markété (SO 20.6.6) bude feSena zasakovacimi prikopy, které
budou zaustény do propustku SO 20.6.2. Je to z dlivodu velkého spadu k vodnimu toku Rokytka.

TUE
T
[
]
o
o 9 ammm—
70011
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B.1.1.7.1 NAVRH PROPUSTKU [SO 20.6.1]

Odhad navrhového pritoku Q20 2nod
Tvar pratocného profilu

Podélny sklon

Dimenze

Kapacita propustku

B.1.1.7.2 NAVRH PROPUSTKU [SO 20.6.2]

Odhad navrhového pritoku Q20 2hod
Tvar pratocného profilu

Podélny sklon

Dimenze

Kapacita propustku

B.1.1.7.3
Navrhovy pratok Q20 znod
Tvar

Podélny sklon

Sklony svaht

Hloubka

Sitka

Kapacita

B.1.1.7.4 ZKAPACITNENI PRIKOPU [SO 20.6.4]

Navrhovy pratok Q20 zhod
Tvar

Podélny sklon

Sklony svahu

Hloubka

Sitka

Kapacita

ZKAPACITNENI PRIKOPU [SO 20.6.3]

0,15 m3/s
Kruhovy profil
10,0 %o

DN 600 mm

0,577 m3/s

0,10 m3/s
Kruhovy profil
10,0 %o

DN 600 mm

0,577 m3/s

0,15 m3/s
Trojuhelnikovy profil
4,25 %
1:1,25,1:1,25

0,30 m

0,8m

0,20 m3/s

0,15 m3/s
Trojuhelnikovy profil
9,0%

1:1,25,1:1,25

0,30 m

0,8m

0,29 m3/s
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B.1.1.7.5 ZKAPACITNENI PRIKOPU [SO 20.6.5]

Navrhovy pratok Q20 znod
Tvar

Podélny sklon

Sklony svah

Hloubka

Sitka

Kapacita

v s

B.1.1.7.6  ZKAPACITNENI PRIKOPU [SO 20.6.6]
Navrhovy pratok Q20 znod

Tvar

Podélny sklon
Sklony svaht
Hloubka

Sitka

Kapacita

0,10 m3/s
Trojuhelnikovy profil
1,0%

1:1,25, 1:1,25

0,30 m

0,8 m

0,10 m3/s

0,10 m3/s
Trojuhelnikovy profil
1,0%

1:1,25, 1:1,25

0,30 m

0,8m

0,10 m3/s

B.1.1.8REKONSTRUKCE OBJEKT(U VN V MYDLINKACH [SO 20.7]

Stavebnim pozemkem je hraz VN a koryto toku Rokytky pod vodnim dilem (v délce cca 55 m).
Dotc¢enymi plochami bude vodni plocha, ostatni plochy a trvaly travni porost. Na dotéenych plochach
se nachazi roztrousend vegetace.

B.1.1.8.1 SDRUZENY OBJEKT [SO 20.7.1]

V ramci rekonstrukce VN dojde k odstranéni stavajicich funkénich objektl (bezpeénostni preliv a
spodni vypust) a vybudovani nového sdruzeného objektu. Objekt bude mit funkci bezpecnostniho
prelivu a spodni vypusti.

Bezpecnostni preliv (BP) je navrien jako Zelezobetonovy objekt s obkladem z kamene, zalozeny na 7B
desce tl. 300 mm a obvodovém pasu. Deska bude obloZena kamenem tl. 300 mm do bet. loZe tl. 100
mm. Preliv bude proveden jako kasnovy, ktery bude zasahovat 15,3 m (od koruny hraze) do
nadrzového prostoru. Pfelivnd hrana bude zaoblena s polomérem 0,3 m a délkou 31,0 m.

v vrv

Pres prelivnou hranu bude voda prepadat do spadisté Sitky 6,9 m a délky 13,4 m s podélnym sklonem
1,5%. Odtud bude ddle voda odvadéna otevienym skluzem skrz hraz, do vyvaru a dale do toku
Rokytky. Skluz md stejné jako spadisté Sitku ve dné 6,9 m a podélny sklon 1,5%. Bocni zdi skluzu jsou
navrieny elezobetonové s obkladem z vnitini strany z kamene, zalozené na ZB desce tl. 300 mm a
obvodovém pasu. Deska bude obloZzena kamenem tl. 300 mm do bet. loZe tl. 100 mm. Skluz je
zakoné&en ZB prahem s obkladem z lomového kamene. Na skluz navazuje vyvar hloubky 0,6 m, $itky
ve dné 5,9 m, délkou 9,0 m a svahy ve sklonu 2:1. Dno i svahy vyvaru budou opevnény kamennou
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rovnaninou do betonového loze. Vyvar je zakonéen ZB prahem s obkladem z lomového kamene, na
ktery navazuje prechodovy Usek s napojenim na stavajici koryto Rokytky. Pfechodovy Usek je reSen
jako lichobéZnikové koryto s proménnymi sklony svahld s opevnénim dna i svahd kamennou
rovnaninou do loZe ze Stérkodrti. Pfechodovy Usek je zakonéen stabilizaénim prahem.

K pravé boéni zdi skluzu bude pfisazen prefabrikovany pozerak, na ktery bude nasazena kratka spodni
vypust DN500, ktera bude zalsténa do skluzu od BP. PoZerak bude hrazen 2 fadami dluzi. Pldorysny
rozmér pozeraku je 0,72 x 0,72 m a vyska 2,9 m. Pozerdk bude zdroven pfisazen ke koruné hraze, od
které ho bude oddélovat opérna ZB zed' s obkladem z ndvodni strany z kamene. Zed bude napojena
na levou bocni zed' skluzu a bude v délce 4,20 m vedena podél koruny hraze a nasledné bude svedena
k paté hraze. Koruna zdi bude licovat povrchem hraze.

Bezpecnostni preliv:

Typ prelivu: kasnovy se zaoblenou hranou
Délka prelivné hrany: 31,0m

Kapacita prelivu: 20,8 m3.s-1 (Q100)

Hladina stalého nadrzeni: 283,50 m n. m.

Maximalni hladina pfi Q100: 283,98 m n. m.

Kéta koruny hraze (nejnizsi): 284,40 m n. m.

Vyska vybéhu vin: 0,42 m

Vypustné zatizeni:

Typ: pozerak

Spodni vypust: potrubi DN 500

B.1.1.8.2 OPRAVA OPEVNENi HRAZE A CASTI LB [SO 20.7.2]

V rdmci stavby dojde k opravé opevnéni navodniho svahu hraze a €asti bfehu v zatopé. Celkova délka
opravy opevnéni je 51 m.

Oprava opevnéni hraze bude provedena formou kamenné dlazby do loZe ze SD. Navodni svah hraze
bude dosypan a upraven do sklonu 1:2. Svah bude fadné zhutnén. Nasledné bude provedena lozna
vrstva ze $térkodrti fr. 0/63 tl. 150 mm, do které budou kladeny opracované lomové kameny (kfemity
porfyr) tl. min. 250 mm. Oprava bude provedena v délce cca 31 m.

Oprava opevnéni levého bfehu bude provedena formou kamenné rovnaniny do loze ze SD. Svah v
zatopé bude dosypan a upraven do sklonu 1:1,5 - 1:2. Svah bude fadné zhutnén. Nasledné bude
provedena loZna vrstva ze $térkodrti fr. 0/63 tl. 150 mm, do které budou kladeny lomové kameny
(rohovec s krychlovitou odluc¢nosti) tl. 400 mm. Oprava bude provedena v délce cca 20 m. Navazujici
terén brehu bude dosypan min. na tdroven 284,40 m n. m.

Opevnéni (dlazba i rovnanina) bude opfeno o zahozovou patku z lomového kamene (rohovec s
krychlovitou odlu¢nosti). Pro zdhoz bude pouZit lomovy kdmen hmotnosti 200 - 500 kg. Sitka
zdhozové paty ve dné bude 0,6 m a tloustka zdhozu min. 0,3 m. Pfedevsim v Useku podél navodni
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paty hraze nesmi dojit k nadmérnému zahloubeni zafezu pro patku zdhozu, aby nebyla porusena
tésnici vrstva dna rybnika.

B.1.1.8.3 LOVISTE A KADISTE [SO 20.7.3]

V prostoru mezi opérnou zdi a boéni zdi BP bude vytvoreno lovisté obdélnikového tvaru s Urovni dna
na koté 281,50 m n. m. Dno lovisté bude tvorit kamenna dlazba tl. 250 mm s lozem ze Stérkodrti tl.
150 mm. Smérem z nadrzového prostoru bude lovisté ohrani¢eno kamennou zidkou (kdmen na CM)
se Sitkou v koruné 0,6 m. Zaklad zdi bude mit Sitku 0,8 m a vysku 0,6. Drik zdi bude vysoky 0,5 m. Z
pravé strany bude k lovisti priléhat kadisté o pldorysném rozméru 3,0 x 3,0 m, které bude tvoreno
kamennou dlazbou tl. 250 mm s loZzem ze Stérkodrti tl. 150 mm. Obvod kadisté bude tvofit kamenna
zidka stejnych parametr( jako u lovisté. Pro pristup na kadisté z koruny hraze bude slouzit kamenné
schodisté svétlé sitky 2,0 m. Tvofeno bude kamennymi kvadry kladenymi na betonovy podklad z
betonu C30/37 do loze z CM s vysparovanim. Po obou stranach schodisté budou umistény schodnice,
tvofené kamennymi kvadry tl. 200 mm a vysky min. 300 mm, kladenymi do betonového lozZe tl. 150
mm.
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Obrdzek 5: Pldorys sdruZeného objektu, kadisté a lovisté
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— DOSY PANI ZEMINOU A OSETI

283.50 -

7

—~ KAMENNA DLAZBA
- opracgvany lomovy kdmen 801 - 200 kg

- materigl: kfemity porfyr
-wvazba|v piicném | podélném sméru

- loZe ze SD min{tl. 150 mm
dosypfini a uroNndni svahu hrize

ZAHOZOVA PATKAZ LK

- lomovy kdmen nad 200 kg
- materidl: rohovec § krychlovitou odludnosti
- hl. 0,3 m, Sifka 0,6 m
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Obrdzek 6: Vzorovy fez opevnéni hrdze

B.1.1.9REVITALIZACE TOKU [SO 20.9.1]

Navrhem revitalizace je zmeandrovani Rokytky v ramci moZnosti, ¢imZ dojde k snizeni podélného
sklonu a energie toku v Useku kde Rokytka obtéka hraz bocni nadrze Mlejiiak. Revitalizaci dojde ke
stabilizovani koryta a zvySeni ekologické i estetické hodnoty lokality.

B.1.1.10 MLEJNAK - REKONSTRUKCE HRAZE [SO 20.8]

Mlejidk je bocni nadrz, jehoz hraz je v tésné blizkosti toku Rokytky. Rokytka v daném useku protéka
nestabilnim korytem. Vzhledem k pfrilisSnému podélnému sklonu se zahlubuje a plisobi abrazivné na
vzdusni lic hraze nadrze Mlejidk, na které vznikaji natrze, a postupné se ztencuje.

Navrhujeme zde opevnéni vzdusniho lice v namahanych mistech pfirodé blizkou technologii,
jako je kamenny zdhoz, ¢i kamennd rovnanina. Soucdsti navrhu je téz stabilizace koryta Rokytky
nizkymi podélnymi prahy, které budou migracéné prostupné.

B.1.1.11 UZEMNi STRETY

Uzemni stfety byly hodnoceny na zékladé Gzemné analytickych podkladd. Navrhovana opatieni jsou
ve stietu:

SO 20.6.1 a SO 20.6.2 s mistni komunikaci lll. tfidy a u¢elovou komunikaci, komunika¢nim vedenim.
Déle také s lokdlnim biocentrem a pfirodni parkem Rokytka, které spadaji pod USES.

S0 20.2.4 s mistni komunikaci Il. a lll. tfidy, u¢elovou komunikaci, vodovodnim fadem.

S0 20.2.2 a SO 20.2.10 s mistni komunikaci Il. tfidy.

SO 20.3.2 a SO 20.4.2 s podzemni vedeni nizkého a vysokého napéti, s mistni komunikaci II. a Ill.
tridy.
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SO 20.5.1, SO 20.5.3 A SO 20.5.4 podzemni vedeni nizkého a vysokého napéti, s mistni komunikaci Il.
tridy.

SO 20.5.5 podzemni vedeni nizkého a vysokého napéti, s mistni komunikaci Il. a lll. t¥idy, komunikacni
vedeni.

Stiety jsou zobrazeny v podrobné situaci (B. 3.50 20_1 - Podrobna situace navrhovaného opatfeni).

B.1.2 PRILOHY

e Graficka ¢ast:
o B.3.5020_1 - Podrobna situace navrhovaného opatreni
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