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B.1.1 PODROBNY POPIS NAVRHOVANEHO OPATRENI

Jednotliva opatreni jsou v ramci stavebniho objektu navrZzena na Hostavickém potoce u méstské casti
Stérboholy a Dolni Poéernice.

Jedna se o vodni tok niZinného charakteru, ktery pramenni na severni strané Kutnohorské ulice
severozapadné od Dolnich Mécholup. Protéka katastry Hostavice, Dolni Pocernice, Dubec a Dolni
Mécholupy. Celkova délka toku &inni 5,43 km a plocha povodi toku je 8 km?2. Na vodnim toku se nachazi
jedna malad vodni nadrz — Retencni nadrz Slatina. V nedavné dobé pak byla provedena na nékolika
Usecich toku prirodé blizka revitalizace. Dle Centralni evidence vodnich tokl je Hostavicky potok
oznacen IDVT 10103137. Sprdvcem vodniho toku je pak hlavni mésto Praha.

Vyznamnym ptitokem Hostavického potoka je potok Sté&rboholsky. Dany tok prameni v Hostivafi a Usti
v Dolnich Poéernicich do Hostavického potoka (f. km 1.902). Protéka katastry Hostivar, Stérboholy a
Dolni Pocernice. Délka toku je 4 km a plocha povodi je 2,8 km?.

HLAT| ™\
|

obr. 1 - Fotodokumentace Hostaviky potok

V rdmci feSené lokality je navrZen 1 typ opatfeni na vodnim toku pro zvySeni ochrany proti povodnim
a zlep$eni hydromorfologického stavu. Konkrétné se jedna o typ &islo 2 vychazejici z Véstniku MZP
11/2008.
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Navrzena opatreni jsou:

SO 09.1 az 09.11 Revitalizace vodniho toku — SloZené koryto se stéhovavou kynetou

eelzK

obr. 2 Pfehledna situace opatreni
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obr. 3 Pfehlednd situace navrZené revitalizace vodniho toku — Hostavicky potok a pravostranny pritok SO 09.1 aZ
S0 09.5.

obr. 4 Prehlednd situace navrZené revitalizace vodniho toku - Hostavicky potok a pravostranny pfitok SO 09.6 aZ
S0 09.11.
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Tabulka 1: KilometrdZ opatfeni na Hostavickém potoku

SO typ opatteni f. km (zaméreni)

Revitalizace — slozené koryto,

SO 09.1 stéhovava kyneta 2.344 — 2.598
Revitalizace — slozené koryto,

SO 09.2 stéhovava kyneta 2.678 — 2.834
Revitalizace — slozené koryto,

SO 09.3 stéhovava kyneta 2.841-3.177
Revitalizace — slozené koryto,

SO 09.4 stéhovava kyneta 3.218 — 3.430

Tabulka 2: KilometrdZ opatfeni na Pravostranném bezejmenné pfitoku (IDVT 10279592)
SO typ opatteni f. km (DIBAVOD)

Revitalizace — slozené koryto,

S0 09.5 stéhovava kyneta 0.000 — 0.340
Revitalizace — slozené koryto,

SO 09.6 stéhovava kyneta 0.370 - 0.450
Revitalizace — slozené koryto,

SO 09.7 stéhovava kyneta 0.465 - 0.630
Revitalizace — slozené koryto,

SO 09.8 stéhovava kyneta 0.640 — 0.670
Revitalizace — slozené koryto,

S0 09.9 stéhovava kyneta 0.680 - 0.730
Revitalizace — sloZzené koryto,

S0 09.10 stéhovava kyneta 0.810 - 0.935
Revitalizace — sloZzené koryto,

SO 09.11 stéhovava kyneta 0.960 — 1.390

B.1.1.1  POPIS OPATRENi

Uprava koryta Hostavického potoka je navriena ve Etyfech na sebe navazujicich tsecich. Konkrétné se
dané Useky nachdazeji vychodnim smérem od intravildnu Stérboholy. S ohledem na sou¢asnou miru
zastavby, kterd se i nadale bude dle UP rozdifovat, nebylo mozné pFistoupit k plnému rozvolnéni
stavajiciho koryta vodniho toku. Z daného ddvodu je v jednotlivych Usecich navrzeno vytvoreni tzv.
slozeného profilu koryta se stéhovavou kynetou. Kdy bermy v daném koryté budou zastavat funkci
nahradni nivy. Prostor nad bermami zajistuje dostate¢nou kapacitu pro prevedeni povodnovych
pratokd, kyneta pro bézné pritoky umoznuje obnovu pfirozené morfologie vodniho toku, véetné
zachovani migracni prostupnosti a chodu splavenin. Kyneta je dimenzovédna na tzv. korytotvorny
pritok a je vedena v trase inicidlniho tvaru dle geomorfologické analyzy. Vyznamnym efektem
v prostoru intravildnu obci je posileni estetickych hodnot toku a moZnosti vyuziti rekreacniho
potencialu vodnich prvka.

Na pravostranném bezejmenném pfitoku (IDVT 10279592) Hostavického potoka byly vymezeny
orientacni zabory pro sedm Usekd uréenych k revitalizaci koryta — sloZzené koryto, stéhovava kyneta.
Useky se nachazeji mezi soutokem daného toku s Hostavickym potokem a malou vodni nadri Slatina.
K orienta¢nimu vymezeni doslo na zakladé jednani v ramci kontrolniho dne a bude tak zajiSténo
stanovisko vlastnik(l jednotlivych dotcenych pozemk(. Vramci navrhové Ccasti nedoslo
k podrobnéjsimu navrhu technickych parametr( pro jednotlivé Gseky
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B.1.1.1.1 VSTUPNi PODKLADY A POSTUPY

Pfed samotnym navrhem opatreni byl proveden podrobny terénni prlizkum fesené lokality. Na dany
terénni prizkum bylo navazano projednani ndvrhu se zastupci Agentury ochrany pfirody a krajiny
Ceské republiky, Institutem planovani a rozvoje hl. mésta Prahy a Povodim Vltavy, statni podnik.

Navrhové parametry technického tfeseni zaméru byly zpracovany na podkladu digitdlniho modelu
terénu DMR5 (CUZK). Na podkladu DMR5 byla vynesena Udolnice toku a zpracovdna analyza
podélného profilu potocni nivy.

Zpracované technické parametry v této studii jsou dostacujici v rozsahu pro studii proveditelnosti, Ale
pro pripadné navazujici stupné projektovych dokumentaci musi byt technické parametry v rozsahu
pfislusnych spravnich predpis(.

Pro stanoveni navrhovych parametr(i revitalizovaného koryta byla pouZita priitokova data od Ceského
hydrometeorologického Ustavu z roku 2011 a internetového odkazu: http://www.praha-priroda.cz.

Pritokova data z roku 2011 pochazeji z projektu ,Revitalizace Rokytky v km 6.5 — 8.5 a Hostavického
potoka km 1.0 — 2.0; 3 etapa — Hostavicky potok” (zpracovatel: SINDLAR s.r.o0. 2012).

Pro Gcely navazujici technické dokumentace je nutné pouzit aktudlni priitokova data dle CHMU.

Tabulka 3: Hostavicky potok — vstupni ndvrhové prutoky (stanic¢eni v ose tdolnice)

MANCINSKY POTOK i .
; OSA UDOLNICE - SS PLOCHA PRUTOKY
USEKY
STAVEBNI km km km? Q. Qaod Q Q
SO 09.1 2.344 2.598 3.07
SO 09.2 2.678 2.834 2.96
18.21/s 411/s 0.5m3/s | 1m3/s
SO 09.3 2.841 3.177 2.58
SO 09.4 3.218 3.43 1.85
Zdroj: http://www.praha-priroda.cz/odborna-
verejnost/zaplavova-uzemi/rokytka/m-denni-prutoky-v-povodi-
rokytky/
M-denni pratokova data
Hodnoty pro celé povodi Hostavického potoka:
km? Q. Qsod Qu Q.
11.9 18.21/s 411/s 0.5 m3/s 1 m3/s

Geomorfologicka analyza koryta

Postupem podle Metodiky OOV MZP (Véstnik MZP, 11/2008) byly nasledné pro jednotlivé vymezené
useky nivy Hostavického potoka stanoveny trendy stfedniho vyskytu geomorfologickych procest
v dynamické rovnovaze. Z provedené analyzy vyplyva shoda geomorfologického typu koryta ve viech
vymezenych Usecich Hostavického potoka (Graf 1). Navrhovy geomorfologicky typ koryta Hostavického
potoka v feSeném Useku je plné vyvinuté meandrovani.
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Graf 1: Geomorfologickad analyza koryta
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B.1.1

.1.2 ZAKLADNi NAVRHOVE PARAMETRY REVITALIZACE

Navrhové parametry meandrujiciho koryta Béchovického potoka

Jako zakladni navrhové parametry revitalizovaného koryta byly pouzity nasledujici hydromorfologické
charakteristiky;

vinuti trasy toky

Sitka meandrového pasu toku

délka vinuti meandru

pramérny sklon koryta

Sifka koryta v brodovém uUseku

hloubka koryta v brodovém useku

pomér Sitky a hloubky koryta v brodovém useku

navrhova kapacita koryta v brodovém useku (stanovena jako pritok Qsoq)

Navrhové charakteristiky byly stanoveny pro 2 Useky vodniho toku (Tabulka 4).
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Tabulka 4: Navrhové parametry pro useky vodniho toku (Hostavicky potok)
HOSTAVICKY UDOLNICE REVITALIZOVANE KORYTO
POTOK
USEKY zad. konec délka sklon Qnav | sklon | vinuti | délka Sitka hl. pom | délka | Sitka | GM
trasy | kor. kor. ér mndr. F
kyneta pdsu
useku useku | useku (s) kor.ky | $/h | mndr. typ
neta
(h) *)
STAVEBNI km km km [-] m3/s [-] [-] km m m [-] m m []
SO 09.1 2.344 | 2.598 | 0.254 | 0.007 0'](-)4 0.007 | 1.5 0';'7 0.8 0.3 3 5.8 3.3 | MD
SO 09.2 2.678 | 2.834 | 0.156 | 0.003 0'34 0.003 | 15 0'549 0.8 0.3 3 5.8 3.3 | MD
SO 09.3 2.841 | 3.177 | 0.499 | 0.005 0'](-)4 0.003 | 15 0'525 0.8 0.3 3 5.8 3.3 | MD
SO 09.4 3.218 | 3.430 | 0.212 | 0.006 0'](-)4 0.006 | 1.5 0':7 0.8 0.3 3 5.8 3.3 | MD
CELKEM 1.119 1.5 1'360

*) MD - meandrovani

Navrhové parametry revitalizace budou v dalsi fazi projektové pripravy zpfesnény na podkladu
podrobného geodetického zaméreni lokality. Zvlastni pozornost je nutné vénovat vyskové navaznosti
profild mostd na niveletu nivy a revitalizovaného koryta.

P¥itoky Hostavického potoka

Do Hostavického potoka se napojuji tfi levostranné bezejmenné pfitoky s ozna¢enim IDVT 10276991,
IDVT 10262810 a IDVT 10263987. Ptitoky se napojuji v f. km 0.675, 1.727 a 1.842. Déle se do vodniho
toku napojuji dva bezejmenné pravostranné pritoky s oznac¢enim IDVT 10279592, IDVT 10276339.
Dané pritoky se napojuji v . km 1.902 a 2.643.

Vodni ttiiné a mokFady

Vodni tiné a mokfady jsou v nivé Hostavického potoka navrzeny v tseku SO 09.3 a SO 09.1 pro
doplnéni chybéjicich biotopu se stagnujici povrchovou vodou s kolisavou vodni hladinou. Tiné funkéné
nahradi biotopy odstavenych potocnich ramen, které jsou pfirozenou soucasti ekosystému nivy
meandrujiciho toku.

Vodni tliné a mokiadni plochy budou proménlivé velikosti a hloubky a budou provedeny v souladu se
standardem AOPK Tvorba mokrad( a tni (2014). Plosny rozsah a umisténi objekt(i bude upfesnén na
zakladé podrobného geodetického zaméreni lokality v navazujicich stupnich dokumentace.

Systém odvodnéni udolni nivy Hostavického potoka
Stdvajici odvodnéni udolni nivy bude upraveno, castecné zanikne v novém usporadani odtokovych

pomér( po revitalizaci toku. Plosné odvodnéni pozemk(l provedenymi Upravami zcela zanikne.

V navazujicich stupnich projektové ptipravy na zakladé podrobného geodetického zaméreni Uzemi
budou reseny odtokové poméry zejména v okrajovych ¢asti potocni nivy, které presahuji do sousednich
zemédélskych pozemkd. Vse bude feseno v ndvaznosti na novou niveletu revitalizovaného koryta
Béchovického potoka a nové navrzeny systém vodnich tni a mokrada.

V jednotlivych usecich bude dale odvodnéni jednotlivych pozemkd zménéno diky planované zastavbé
(obytné oblasti), ktera vychazi z izemniho planu Hlavniho mésta Prahy.
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Vyuziti Gzemi v tdolni nivé Hostavické potoka

Vysledné usporadani ploch v revitalizované udolni nivé bude navrZeno v dalSim stupni projektové
dokumentace na zakladé kone¢ného navrhu Upravy koryta, vodnich tlini a mokradnich ploch a na né
navazujicich Uprav odvodnovaciho systému udolni nivy. Pfedpokldda se, Ze v udolni nivé budou
vymezeny nasledujici zakladni typy ploch;

e plocha revitalizovaného koryta Hostavického potoka
e plochy drobné vodopisné sité (pfitoky)
e plochy vodnich tdni a mokradu

plochy volné rozptylené zelené Vyméra zemédélsky vyuZivanych ploch se realizaci zaméru snizi, trvalé
travni porosty zlistanou zachovany pouze jako pasy luk podél nové vzniklého meandrového pasu toku.

Ve vymezeném obvodu zdméru se nenachazi lesni porosty ani ochranné pdasmo lesa.
Komunikaéni vazby

Stavajici komunikaéni napojeni Udolni nivy Hostavického potoka na okolni pozemky zlstane
zachovano. Stavajici nezpevnéné polni cesty, zasahujici do prostoru zaméru budou preloZeny do okrajl
nové ustavené potocni nivy, pripadné hospodaiské prejezdy koryta budou v rdmci revitalizace toku
nahrazeny novymi (propustky nebo brody).

V feseném uUzemi se nachazi Ctyfi silnicni mosty a mostky (f. km 2.602, 2.677, 2.840 a 3.185).
Predpoklada se, ze v rdmci stavby nebude do téchto mostil zasahovano, niveleta revitalizacni Upravy
se napoji na stavajici mostni profily.

Clenéni stavby na stavebni objekty

Stavba je c¢lenéna na Ctyfi samostatné stavebni Useky (SO 09.1 az 09.4), které jsou vymezeny jako
ucelené useky s odlisSnymi navrhovymi parametry (zejména velikost povodi Useku a z ni vyplyvajici
zakladni navrhovy pratok). Zakladni navrhové parametry jednotlivé navrzenych stavebnich Usekd jsou
uvedeny v tabulkach 1 a 2.

B.1.1.2 UZEMNi STRETY

Uzemni stfety byly hodnoceny na zakladé Gzemné analytickych podkladil. Stavebni objekty SO 09.1 a
SO 09.5 na vodnim toku prochazeji Interakénim prvkem a lokalnim biocentrem, které jsou soucasti
USES. Stavebni objekty SO 09.2, SO 09.3, SO 09.6, SO 09.7, SO 09.8, SO 09.9, SO 09.10 a SO 09.11 jsou
soucasti interakcniho prvku. Stavebni objekt SO 09.4 prochazi interakénim prvek pouze ve své severni
¢asti.

Stavebni objekty SO 09.3 jsou ve stfetu s vedenim kanalizace a vedenim velmi vysokého napéti.
Stavebni objekty SO 09.4 se kfizi s vedenim plynovodu, kanalizace, telekomunika¢nim vedenim a
vodovodnim fadem. Stavebni objekty SO 09.5 a SO 09.7 jsou ve stfetu s vedenim kanalizace. Podél
stavebnich objektd SO 09.5 az SO 09.11 probiha vedeni kanalizace a silnice Ill. tfidy a misty objekty
zasahuji do ochrannych pasem téchto objektd.

Strety jsou zobrazeny v podrobné situaci (B.3.50 9.1 - Podrobnd situace navrhovaného opatreni).

B.1.2 PRILOHY

e Graficka ¢ast:
o B.3.509.1 - Podrobna situace navrhovaného opatfeni
o B.3.50 9.2 — Podélny profil navrhovaného opatreni
o B.3.50 9.3 - Pri¢ny profil navrhovaného opatfeni
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