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B.1.1 PODROBNY POPIS NAVRHOVANEHO OPATRENI

Regenda komplexni protipovodriova opatteni obsahuji nékolik fad diléich zasahti do toku a okoli.

Pro ndvrh opatieni byly vyuZity podklady Rekonstrukce propustku na Ri¢anském potoce, Sinpps s.r.o.,
2018, Komplexni protipovodfiové opartfeni v generelu Ri¢anského potoka na k.4. Uhfinéves -
Rekonstrukce objektd MVN Velkd Vodice a Mald Vodice, VRV a.s., 2019 a Revitalizace parku a
Cukrovarského rybnika Praha Uhtinéves, TRIGLYPH architektonicka kancelaf s.r.o., 2017.

B.1.1.1 REKONSTRUKCE PROPUSTKU/MOSTU [SO 18.1]

Postupné bude provedeno: odstranéni obrusné a loZzné vrstvy na propustku a predmostich —
frézovani, odstranéni fims propustku, betonovych casti a nadnasypu, ¢astecné vykopové prace v
mistech stén, montdzni prace pro zaloZeni nového mostu z Urovné plané vozovky, zbyvajici vykopové
prace pro stény mostu (trouba propustku se zatim ponechd pro prevadéni vody) a odstranéni nosné

konstrukce - trouby propustku (po vybudovani stén a vydlazdéni koryta potoka).

Obrdzek 1: Fotografie propustku a vozovky

Zalozeni mostu je hlubinné, kazda sténa rdmu na péti Zelezobetonovych pilotach priaméru 0.6 m v
jedné tadé, délka vzhledem ke sloZitym zakladovym pomérim cca 7.5 m. Piloty budou vrtany z
urovné plané vozovky (po odbourani vozovkovych vrstev). Minimalni poZadovana hloubka vetknuti
do poloskalnich hornin R5 je 1.4 m. Je tfeba pred vrtanim odstranit veskeré betonové casti propustku
do prislusné hloubky, aby byla zajisténa vrtatelnost, zejména na OP1. Po vyvrtani pilotl budou pfi
dosazeni min. 80% konecné 28 denni pevnosti betonu vyhloubeny zdkladové jamy pro stény ramu. V
této fazi je vhodné, aby byla stale ponechana trouba propustku pro prevedeni potoka (tato, pfipadné
pomoci plastovych trub prodlouZzena) a pro omezeni pfitoku vody do jam stén. Pfesto budou v
jdmach stén zfizeny Cerpaci jimky a po vyCerpani vody bude na pfipraveny povrch zakladové spary
vybetonovana dista vrstva podkladniho betonu o tloustce min. 0.1m. Po poloZeni (¢istého
podkladniho betonu budou odbourdny hlavy pilot ze znehodnoceného betonu. Hlavy pilot budou
precnivat povrch podkladniho betonu o 50 mm.
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Obrdzek 2: Podélny rez propustkem/mostem

Je navrzena, resp. obnovena mistni obsluzna asfaltova komunikace Sitky 2,6 — 6,3 m v pfi¢ném sklonu
2,5%. V plose stavby dojde k sejmuti ornice v tl. cca 300 mm. Ta bude ponechana na stavbé a bude
vyuzita na ohumusovani télesa komunikace a terénni Upravy. Ostatni konstrukce ploch a stavajici
komunikace budou v obvodu stavby odstranény aZz na projektovanou zemni plan. Zemni plan bude v
min. pFi€ném sklonu 3%. Svahy té&lesa nasypu budou ve sklonu 1:2,5 dle CSN u komunikace, u
komunikace pro pési podél obory 1:2. Krajnice budou dosypany nenamrazovym materidlem,
zhutnény na min. 98% PS a budou zpevnény z HDK fr. 8/16 v tl. 150 mm (min. 98% PS). Do nové
navrzené polohy budou osazeny betonové obruby LINEA (80/250), vSe do loZe z betonu C16/20nXF1
s boc¢ni opérou. V ramci stavby dojde k vybudovani soubézné bezbariérové pési komunikace Sirky 1,5
m s podélnym sklonem nivelety max. 8,33% (1:12), ktera plynule vySkové a polohové navazuje na
dnes jiz vySlapanou a nezpevnénou pési cestu podél Uhtinévské obory.

Celkové délka Upravy koryta Ri¢anského potoka v mist& mostu ¢ini 21,5 m. Hlavni ¢ast pod mostem
odlazdéna kamennou dlazbou 200 m do betonu tl. 150 mm je navrZena jen v nejmensim rozsahu na
kazdou stranu 3 m od mostni konstrukce (dle poZzadavku Lest hl. m. Prahy a projedndni na vyrobnim
vyboru) a je zde zakonéena betonovymi prahy Sifky 0,5 a vysky 1,0 m, které sleduji upraveny tvar
koryta. Prahy jsou navrzeny dle VL4 206,25 z betonu C25/30-XF3. Proti sméru toku se zemnimi
pracemi upravi od prahu cca 5 m délky koryta, rozsiti se zde pravy bieh a upravi sklon breht na 1:1,5.
Na povodni strané nové vytvorené dlazdéné brehy pod mostem viceméné navazi na stavajici brehy a
délka upravy jen pomoci zemnich praci zde od prahu Cini pouze 2,5 m. Pod mostem je sklon svahi
pouze 1:2 a v délce 2,5m pred a za mostem prechazi do sklonu 1:1,5. Prace na Upravé koryta se
predpokladaji po polovinach v souladu s pracemi na mosté. Tj. pravou polovinu toku lze upravit pfi

(4]



Studie odtokovych pomérd véetné navrh moznych protipovodniovych opatieni v povodi Rokytky
B - NAVRHOVA CAST

B.1.S0 18

prozatimné ponechané troubé propustku (a vody potoka vedené troubou). Nasledné po presunu
trouby na pravou jiZz zhotovenou stranu (nebo prevedeni pouze vody pomoci hraze) lze provadét
Upravy levého brehu. Zaroven se predpokladd cerpani vody ve zhotovovanych castech, pripadné
betonaz prah( pod vodou.

B.1.1.2 CUKROVARSKY RYBNiK [SO 18.2]

Stavebni Upravy neméni celkové provozni feSeni stavajiciho rybnika a parku. Dochazi pouze k
renovaci a Upravam stavajicich prostor, tak aby byly Iépe vyuzitelné. Uéelem stavebnich Uprav je
feSeni rekultivace dotéeného prostoru a jeji budouci vyuziti pro rekreacni a relaxacni vyziti obyvatel.

B.1.1.2.1 REVITALIZACE RYBNIKA [SO 18.2.1]

Hraz rybnika je poskozend. Bude vybourana a odtéZzena na neporusené zemni jaddro, a to dosypano a
zhutnéno do poZadovaného tvaru podle vykresové ¢asti dokumentace. Na navodni i vzdusné strané
hrazového télesa budou provedeny zavazujici a stabilizacni pasy, na né pak navdzana zelezobetonova
skotepina prekryvajici zemni jadro hraze. Skofepina bude pak opevnéna dlazbou z regulaéniho
kamene do betonového lozZe.

Cela konstrukce hraze, a zvlasté pak ZB skorepina a kamenna dlazba budou zavazany do boénich zdi.
Pred vlastnim zacatkem sypdani hrdze bude nutno v misté provést nésledujici prace:

e v misté hraze sejmuta vrstva nevhodné zeminy s odvozem na skladku.

e vystavba vypustného zafizeni.

e celé podlozZi hraze bude zbaveno veskeré organické hmoty a faddné zhutnéno.
e stavebni jdma bude odvodnéna, svahy zajistény proti sesunuti.

Pro nasyp hrdze se predpoklada vyuziti vhodné zeminy zatfidéné dle tabulky uvedené nize napfiklad
tfidy G4/GM, G5/GC, S5/SC, F2/CG, F3/MS, F4/CS vytézené v zatopé nadrze. Vhodnost pouziti mistni
zeminy do hraze bude dana geologickym prlizkumem, ktery bude proveden dodavatelskou firmou
pfed zapocetim stavby hrdze. Hutnéni ndsypu hrdze je navrZeno na min. 95 % maximalni objemové
hmotnosti suSiny pfi vlhkosti v rozmezi —2% az +3% od optimdlni vlhkosti podle standardni
Proctorovy zkousky. Pfed nasypem prvni vrstvy hraze se z plané vykopou vsechny zbytky kofen(l a
vzniklé jamy, jakozZ i ptipadné sondy se zaplni nepropustnou zeminou, kterd se po vrstvach rucné
udusa. Na to se zaplni zdmek - zavazovaci ryha - zeminou v malych vrstvach po 10-15 cm s hutnénim.
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Obrdzek 3: Pficny fez hrazi
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B.1.1.2.2 REVITALIZACE PARKU [SO 18.2.2]

Opérna sténa kolem rybniku bude fesena jako monolitickd betonova KCE s kamennym obkladem, na
které bude na ocelovych nosnicich vykonzolovana lavka s dfevénym roStem a zabradlim z ocelovych
profild s vypIni pomoci pletiva X-tend. Lavka nad Ri¢anskym potokem bude mit ocelovou nosnou
konstrukci, na které bude poloZen drevény rost. Zabradli bude provedené z ocelovych profild ve
stejném duchu, jako zabradli na lavce. Schodisté budou provedena z monolitickych prefabrikovanych
stupiili uloZzenych do zakladl z prostého betonu. Lavka v koridoru mezi objekty bude provedena z
ocelovych profild zaloZzenych na novém betonovém télesu koryta potoka, ze kterého budou lokalné
vystupovat betonové patky nad béznou hladinu, na téchto patkach budou na ocelovych plesich
pfivafeny ocelové stojky dle vykresové casti PD. Tyto spolu s horizontdlnimi nosniky budou tvofit
nosnou ¢ast k-ce, kterd bude zakryta pororostem v antikorozni Upravé s Uzkymi oky. Zabradli bude
stejné jako na ostatnich objektech v parku. Tj. z ocelovych profild se vyplni pomoci pletiva X-tend,
v mistech, kde to bude nutné, mezi objekty bude pouze madlo a sloupky s osvétlenim.

I o n_. \ w%
v B\ \*’f’

Obrazek 4: Podrobnd situace

B.1.1.3 LINIOVE PPO [SO 18.3]

Navrhovana opatfeni se nachazeji v intravildnu obce podél Ri¢anského potoka v F.km 9,067 (most
033M) — 9,45 (lokalita u tenisové haly). Navrhované ochranné zidky jsou liniového charakteru a
vedou v rdmci stdvajicich hranic pozemk( — oploceni, popfipadé podél objektl pfimo pfriléhajicich k
vodnimu toku (zdéné objekty budov, plotové zdi a zidky). Druh pozemkd jsou ostatni plochy
(komunikace, chodniky), zahrady a zastavéna plocha a nadvofi. Objekty mostkl se nachazeji v ramci
pozemku vodniho toku, opatfeni na stokové siti jsou situovana v rdmci vlastniho toku pfi jednotlivych
vyusténi, nebo se mizZe jednat o manipulacni Sachty umisténé pfimo za ochrannymi zidkami. Prelozky
siti jsou vyvolané pomérné tzkym koridorem vodniho toku v pfimé navaznosti na objekty zastavby a
obsluznou komunikaci.

(6]
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B.1.1.3.1 PPO PRAVEHO BREHU [SO 18.3.1]

Ochranna Zelezobetonova zed'v linii hranic pozemk pfisazena ke stavajicim dvornim zdem nebo jako
nahrada podezdivek plotu s osazenim plotu na korunu zdi, prostupy (vjezdy, branky) jsou opatreny

mobilnim hrazenim. Ochrana do Urovné Qioo.

Obradzek 5: Fotografie zdi (Pravy breh)

B.1.1.3.2 PPO LEVEHO BREHU [SO 18.3.2]

Ochranna Zelezobetonova zed'v linii hranic pozemk pfisazena ke stavajicim dvornim zdem nebo jako
nahrada plotu s jeho osazenim na korunu zdi, prostupy (vjezdy, branky) jsou opatfeny mobilnim
hrazenim. Ochrana do Urovné Quo.

Obrdzek 6: Fotografie zdi (Levy breh)

(7]
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B.1.1.3.3 UPRAVA KORYTA [SO 18.3.3]

Navraceni koryta Ri¢anského potoka do plvodniho pFirozeného stavu s opevnénim biehovych pat a

kamennym zahozem.

Obrdzek 7: Fotografie koryta (Levy breh)

B.1.1.3.4 REKONSTRUKCE OPERNYCH ZDi [SO 18.3.4]

Rekonstrukce pravobreZni a levobrezZni ¢asti zdi mezi ulici Pratelstvi a mostkem O32M za ucelem
zvétseni pritoéného profilu toku.

Obrdzek 8: Fotografie zdi

B.1.1.3.5 REKONSTRUKCE A OPRAVA MOSTKU [SO 18.3.5]

Rekonstrukce a oprava mostkl uzplsobi stavajici neodstranitelnd premosténi toku do podoby
zamezujici zvySenému riziku jejich destrukce a negativnimu vlivu na cely systém protipovodriové

ochrany.

(8]
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B.1.1.3.5.1 REKONSTRUKCE MOSTKU 036M [SO 18.3.5.1]

Obnova mostku jako jediné pristupové cesty k objektu na pravé strané potoka.

Obrdzek 9: Fotografie zdi

B.1.1.3.5.2 REKONSTRUKCE MOSTKU O37M [SO 18.3.5.2]

Obnova betonového mostku pro pfistup na parcelu na pravém bfehu potoka.

Obradzek 10: Fotografie zdi

B.1.1.3.5.3 REKONSTRUKCE LAVKY 038L [SO 18.3.5.3]

Nahrada Zelezobetonového mostku novym mostkem pro pristup k objektim na pravém brehu toku.

Obrdzek 11: Fotografie ZB mostku

[9]
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B.1.1.3.5.4 REKONSTRUKCE LAVKY O35L [SO 18.3.5.4]

Obnova lavky ve stavajici vyskové niveleté.

Obrdzek 12: Fotografie ldvky

B.1.1.3.5.5 REKONSTRUKCE MOSTKU 032M [SO 18.3.5.5]

Nahrada klenbového mostku novym mostkem s rdmovou konstrukci.

Obrdzek 13: Fotografie klenbového mostku

B.1.1.3.5.6 REKONSTRUKCE MOSTKU O33M [SO 18.3.5.6]

Nahrada klenbového mostku novym mostkem s rdmovou konstrukci.
- -

"RER

Obrdzek 14: Fotografie zdi
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Obrdzek 15: Situacni vykres

B.1.1.4 MVN MALA/VELKA VODICE [SO 18.4]

Stavba prerozdéluje pratok na vodnich dilech nad intravilanem obce tak, aby nemohlo dojit v trase

LaterdIniho kanalu k vybrezeni toku. Jedna se o zménu dokoncéené stavby - opravu a rekonstrukci
objektl MVN Velka Vodice, Mala Vodice a soustavu vodnich dél Nadymac | a Il (Lateralni kanal).
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Obrdzek 16: Situace Sirsich vztaht
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B.1.1.4.1 REKONSTRUKCE HRADICiHO ZARiZENi NA ROZDELOVACiM OBJEKTU [SO 18.4.1]

Instalace manipulovatelného stavidlového zafizeni, fixace |avky.

Parametry objektu:

Délka hrany do zatopy VN 3,5m
Délka hrany do obtokové stoky 3,5m
Kota prahu hradidel do zatopy 290,60 m n.m.

Kéta prahu hradidel do obtoku 291,20 m n.m.

B.1.1.4.2 INSTALACE STAVITKA NA OBTOKU VELKE VODICE [SO 18.4.2]

Instalace stavidlového uzavéru na Celo propustku ze strany obtokového kandlu. Pratocny profil
obtokové strouhy ma lichobéznikovy tvar se sklony svah(i 1: 2.

Parametry objektu:

Prdmérna hloubka obtokové strouhy 1,4 m
Délka obtoku 280m
Kapacita obtoku 1,8 m3/s

B.1.1.4.3 REKONSTRUKCE STAVIDLA ROZDELOVACICH OBJEKTU [SO 18.4.3]
Vyména stavidlovych desek upravenych na snizeni prito¢né kapacity pti ndvrhovém pratoku Qioo

Parametry objektu:

Délka prelivné hrany stavidel zleva 3,96 m
Kéta vrchni hrany zahrazenych stavidel 291,01 m n.m.
Kota bet. prahu pod stavidly 290,38 m n.m.

Kéta dolni hrany max. zdvizenych stavidel 291,93 m n.m.

Kapacita pfepadu pres stavidla 5,14 m3/s

(12]
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B.1.1.4.4 REKONSTRUKCE BEZPECNOSTNIHO PRELIVU VELKE VODICE [SO 18.4.4]

Zvyseni kapacity pfi ndvrhovém pritoku Quoo rozsifenim prelivné hrany, Uprava skluzu od prelivu jeho
rozsirenim, provedeni nové lavky, Gprava nivelety koruny hraze v misté napojeni na BP.

Parametry objektu (preliv):

Délka prelivné hrany 2,98 m

Kota prelivné hrany 291,15 m n.m.

Kota dna spadisté 290,32 m n.m. g e g
Koéta konce skluzu 289,90 m n.m.

Délka skluzu 3m

Kota dna vyvaru 288,80 m n.m.

Kapacita pfelivu 5,41 m3/s

Parametry objektu (zatopa):

Provozni hladina H, 291,03 m n.m.
Normalni hladina H, 291,15 m n.m.
Maximalni hladina Hmax 292,05 m n.m.
Objem vody p¥i Hp 29 000 m?
Objem vody pfi H, 31760 m?
Objem vody pfi Hmax 48 400 m?3
Retenéni prostor 19 400 m3

Parametry objektu (hraz):

Typ Homogenni pochozi zemni hraz
Sklon navodniho svahu min.1:1,5

Sklon vzdu$ného svahu 1:2

Sitka hréaze v koruné min. 3 m

Délka hraze v koruné 120,0 m

Kota koruny hraze

292,15 m n.m. (vyska 3,3 m)

(13]
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B.1.1.4.5 REKONSTRUKCE SDRUZENEHO OBJEKTU MALE VODICE [SO 18.4.5]

Zvyseni kapacity pfi ndvrhovém pritoku Q100 navysenim bocnich stén prelivu véetné zavazovacich
kridel, provedeni lavky, Gprava ptistupu na lavku, Uprava nivelety koruny hraze v navaznosti na BP.

Parametry objektu (pfeliv):

Délka prelivné hrany 2,48 m

Kota prelivné hrany 290,13 m n.m.
Kota dna spadisté 288,76 m n.m.
Koéta konce skluzu 288,31 m n.m.
Délka skluzu 7m

Kéta dna vyvaru 287,50 m n.m.
Kapacita prelivu 2,74 m3/s

Parametry objektu (zatopa):

Provozni hladina H, 289,96 m n.m.
Normalni hladina H, 289,96 m n.m.
Maximalni hladina Hmax 290,96 m n.m.
Objem vody p¥i H, 1600 m3
Objem vody pfi H, 1600 m3
Objem vody pFi Hmax 3000 m?
Retenéni prostor 1400 m3

Parametry objektu (zatopa):

Typ Homogenni zemni hraz

Sklon navodniho svahu min.1:1,5

Sklon vzdusného svahu 1:2

Délka hraze v koruné 20 m (Celni hraz), 50m (bocni hraz)
Sitka hraze v koruné 3m

Kota koruny hraze 291,36 m n.m.

Max. vyska hraze 3,5m

(14]
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B.1.1.4.6 REKONSTRUKCE STAVIDLA ROZDELOVACIHO OBJEKTU MALE VODICE A NADYMACE

Vyména hradici desky pro snizeni priatocné kapacity pfi navrhovém pritoku Qieo, Uprava nivelety
spodniho prahu objektu.

Parametry objektu (preliv):

Typ PFimy bezpecnostni preliv
Délka prelivné hrany 2,65m

Kota prelivné hrany 289,93 m n.m.

Koéta vrchu cesli 290,45 m n.m.

Kapacita prelivu 2,4m3/s

B.1.1.5 UZEMNi STRETY

Uzemni stiety byly hodnoceny na zékladé izemné analytickych podkladd.

Stavebni objekt 18.1 je ve stfetu s mistni komunikaci lll. t¥idy.

SO 18.3.5.5 se kfizi s podzemnim vedenim nizkého a vysokého napéti.

SO 18.3.5.4 je ve stfetu s plynovodem, vodovodnim fadem, komunikac¢nim vedenim a podzemnim
vedenim nizkého a vysokého napéti.

SO 18.3.5.1 kfizi se s komunikacnim vedenim, podzemnim vedenim nizkého a vysokého napéti.

SO 18.3.5.3 ve stfetu s podzemnim vedenim nizkého a vysokého napéti.

VSechny navrzené opatfeni, kromé toho v severni ¢asti, ten je ve stfetu s regionalnim biokoridorem a
ochrannym pasmem lesa (50 m od hranice lesa), zahrnuji stfety s USES s lokalnim biokoridorem.
Stiety jsou zobrazeny v podrobné situaci (B. 3.50 18 1 - Podrobnd situace navrhovaného opatreni).

B.1.2 PRILOHY

e Graficka ¢ast:
o B.3.5018_1 - Podrobna situace navrhovaného opatfeni

(15]



