STUDIE ODTOKOVYCH POMERU VEETNE NAVRHU MOZNYCH PROTIPOVODNOVYCH OPATRENi V POVODi ROKYTKY
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Studie odtokovych pomérd véetné navrh moznych protipovodriovych opatieni v povodi Rokytky
B - NAVRHOVA CAST

B.1.S0 05

B.1.1 PODROBNY POPIS NAVRHOVANEHO OPATRENI

Zajmové Uzemi se nachdzi v f. km 6,540-6,800 dle DIBAVOD v k. U. Hloubétin. Jedna se o
usek pfrilehly k toné tramvaji, zastavka Stary Hloubétin. Prostor planované uUpravy tvofi
pozemky zarazené jako ostatni plocha a trvaly travni porost. V soucasné dobé je na
pozemcich stavajici koryto Rokytky, bfehy jsou tvofeny porostem drevin, na navazujicich
pozemcich smérem na sever je to¢na tramvaji, smérem na jih se nachdzi ruderalizovana
plocha (Kejfav mlyn).

Pro ndvrh opatieni byly vyuZity podklady Uprava koryta vodniho toku Rokytka v dil&¢ich tsecich v k. 4.
Hloubé&tin a Hrdlofezy, Sindlar s.r.o., bfezen 2016.

B.1.1.1 SO 05 — ROZVOLNENi BREHU

V useku 6,540 — 6,678 je navriena komplexni Uprava toku. Uprava bude realizovana
rozvolnénim pravého bfehu a Upravou stavajiciho lichobéZznikového profilu na profil slozeny
s vinouci se kynetou.

Rozvolnéni toku bude zajisténo vytvarovanim novych obloukll meandrd a podpofeno
kamennymi vyhony. V uUsecich ruseného koryta budou provedeny zasypy, nebo zfizeny tiné.
Koryto bude po provedeni Upravy ponechdno samovolnému vyvoji (zazemnéni nékterych
Casti stavajiciho koryta v odstavenych Usecich, postupny vyvoj vinuti kynety atp.).

V uUseku 6,678 — 6,800 je navrzena Uprava levého brehu, kterd zajisti snazsi pristup do koryta
a celkové zatraktivnéni lokality. V koryté bude navrzen ostrov.

Tab. 1 - Zakladni parametry revitalizace

. Délka toku slflon RElajicas sklon terénu (-)
ID typ opatieni (m) terénu (-) (m) NAVRH
STAV NAVRH
SO 05 revitalizace toku 260 0.005337 279 < 0.005337

(2]
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obr. 1 — oblast revitalizace

B.1.1.2 UZEMNIi STRETY

Uzemni stfety byly hodnoceny na zékladé Gzemné analytickych podklad@. Navrhovana opatieni jsou
ve stfetu s vodovodnim Fadem a podzemnim vedenim vysokého a nizkého napéti. Stfety s USES
zahrnuji stfety s lokalnim biokoridorem, ddle dochdzi ke stfetu s pfirodnim parkem Smetanka a
ochrannym pasmem PP — Prazsky zlom. Stfety jsou zobrazeny v podrobné situaci (B.3.S0 05 1 -
Podrobnd situace navrhovaného opatreni).

B.1.2 PRILOHY

e Graficka ¢ast:
o B.3.50 05_1- Podrobna situace navrhovaného opatfeni
o B.3.S0 05.1_3- Pfi¢ny profil navrhovaného opatfeni
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