STUDIE ODTOKOVYCH POMERU V. NAVRHU MOZNYCH PROTIPOVODNOVYCH OPATRENI V POVODi ROKYTKY
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B.1.1 PODROBNY POPIS NAVRHOVANEHO OPATRENI

Svépravicky potok prameni mezi ddlnici D11 a Kldnovickym lesem. Tec¢e zapadnim smérem severné od
Xaverovského hdje, kde protéka nékolika rybniky a nedaleko PR V Piskovné se spojuje v oblasti suchého
poldru Cihadla s Rokytkou. Délka toku Svépravického potoka je 7 km a plocha povodi p¥iblizné 11 km?.
Svépravicky potok protéka katastry Praha 20, Praha — Dolni Pocernice a Praha 14. Dle centrdlni
evidence vodnich tokl ma Svépravicky potok oznaceni IDVT 10101995 a spravcem vodniho toku je
Hlavni mésto Praha.

V rdmci horni ¢asti vodniho toku (oblast s mistnim oznacenim Xaverov) bylo feSeno odvodnéni dalnice
D11. Konkrétné se jednalo o to, zda odvodnéni dané komunikace néjakym zplsobem ovliviiuje
mnozstvi vody v koryté toku. Dle vyjadfeni Magistratu hlavniho mésta Prahy a podkladéi RSD
odvodnéni komunikace neovliviiuje feseny vodni tok.

U reseného vodniho toku byl zjistén zamér mistniho rybarského sdruzeni na , prevod” vody z pramenné
oblasti Svépravického potoka (oblast Xaverov) do pravostranného pfitoku Svépravického potoka. Dany
pfitok se nachazi jiznim smérem od feSené oblasti a dle centralni evidence vodnich toku je oznacen
IDVT 10259137 - bezejmenny tok. Dany navrh byl v ramci studie FfeSen se zastupci Magistratu hlavniho
mésta Prahy s negativnim stanoviskem. Z daného divodu zamér nebyl ve studii dale fesen.
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obr. 1 - Fotodokumentace Svépravicky potok s navrhovanou revitalizaci nivy

V radmci fesené lokality je navrzen 1 typ opatfeni na vodnim toku pro zvySeni ochrany proti povodnim
a zlepseni hydromorfologického stavu.
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Navrzena opatfeni jsou:

SO 10.1 Prlito¢né a nepritocné tané

obr. 2 Prehlednd situace opatreni

tab. 1 KilometrdZ opatreni na vodnim toku
SO typ opatreni f. km (DIBAVOD)
SO 10.1 Revitalizace — tliné 5.724 — 6.589

B.1.1.1 POPIS OPATRENI

Obecna doporuceni

Na Svépravickém potoce je doporuceno udélat posouzeni a diléi opravy funkénich objektl a hrazi na
vybranych malych vodnich nadrZich. Doporuceni vychazi zterénniho prlzkumu a nasledné
zpracovanych karet pro malé vodni nadrze. Zminéné karty jsou feSeny v analytické ¢asti predlozené
studie. Doporuceni se nevztahuje na Biologicky rybnik I. a Biologicky rybnik Il. z divodu jejich
probihajici rekonstrukce v priibéhu terénniho prizkumu.

Opatfeni oblast Xaverov

V rdmci dané lokality byl vymezen zabor pro navrh soustavy obcasné pritocnych a nepritoénych tlni.
Zabor byl konkrétné vymezen na parcele ¢. 4204 v katastralnim Gzemi s Horni Pocernice (643777).
Vytvoreni tlni bude mit pozitivni vliv na zvyseni druhové rozmanitosti Uzemi, zejména na rozvoj
vihkomilné vegetace a pro populace obojzZivelnik(. Obecné je tiné definovana jako terénni deprese i
prohluben v terénu, trvale nebo periodicky naplnénd vodou. Zdrojem vody pro tliné jsou prevainé
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atmosférické srazky, povrchovy a podpovrchovy odtok nebo podzemni voda. Tlné jsou vétsinou zcela
zahloubeny pod Urover terénu a nemaji hraz ani jina technicka zafizeni. Odtok z tiné je nasledné resen
pfirodé blizkym zplisobem. V pfipadé realizace v navazujici stupni technické dokumentace budou tiiné
realizovany dle platného standardu AOPK.

B.1.1.1.1 VSTUPNi PODKLADY A POSTUPY

Pfed samotnym navrhem opatreni byl proveden podrobny terénni prizkum resené lokality. Na dany
terénni prizkum bylo navazano projednani navrhu se zastupci Agentury ochrany pfirody a krajiny
Ceské republiky, Institutem planovani a rozvoje hl. mésta Prahy a Povodim Vltavy, statni podnik.

Navrhové parametry technického reSeni zdméru byly zpracovany na podkladu digitdlniho modelu
terénu DMR5 (CUZK). Podrobné zaméfeni lokality nebylo v tomto stupni pfipravy provedeno. V dalsich
stupnich dokumentace budou navrhové parametry zpfesnény na zdkladé podrobného geodetického
zaméreni terénu a zejména podrobné zamreni vodopisné a odvodnovaci sité.

Zpracované technické parametry v této studii jsou dostacujici v rozsahu pro studii proveditelnosti, ale
pro pfipadné navazujici stupné projektovych dokumentaci musi byt technické parametry v rozsahu
pfislusnych spravnich predpis(.

B.1.1.2 UZEMNi STRETY

Uzemni stfety byly hodnoceny na zékladé Gzemné analytickych podkladd. Stavebni objekty na vodnim
toku prochdazeji zastavénym UGzemim a ¢asti USES. Stavebni objekty jsou dale nékolikrat kiizeny
vedenim elektrické energie, komunikacni vedeni a mistni komunikaci. Stfety jsou zobrazeny
v podrobné situaci (B.3.50 10.1 - Podrobna situace navrhovaného opatreni).

B.1.2 PRILOHY

e Graficka &ast:
o B.3.S0 10.1 - Podrobna situace navrhovaného opatfeni
o B.3.50 10.3 - Pfi¢ny profil navrhovaného opatfeni
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