STUDIE ODTOKOVYCH POMERU VC. NAVRHU MOZNYCH PROTIPOVODNOVYCH OPATRENI V POVODi ROKYTKY

B — NAVRHOVA CAST: POVODi KB 11202803
B.1.S0 32 — PRIRODE BLiZKA PROTIPOVODNOVA OPATRENI
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VsSechna navrhovana Ci feSena opatreni vychazeji ze zpracovanych listl terénniho prizkumu, které jsou
pfilohou A. Analyticka ¢ast a jsou zobrazena v pfiloze B.3.1 Podrobnd situace navrhovanych opatreni.

B.1.1 PODROBNY POPIS NAVRHOVANEHO OPATRENI

Opatieni jsou navrhovana na zapadni strané intravilanu obce Ri¢any v k.u. Ri¢any u Prahy (745456) a
v k.U. Vodéradky (745529).

Samotny kriticky bod byl stanoven u propustkl pod komunikaci Il. tfidy ¢. 107. Dané propustky jsou
pak dle provedeného hydrotechnického posouzeni nekapacitni. Pfi intenzivnich srazkach tak bude v
misté dochazet k akumulaci vody a naslednému ohroZzeni zminéné komunikace.

Lokalita byla v rdmci analytické ¢3asti definovdna jako ohroZend a evidovana pod identifikatorem
11202803.

Navrhy v rdmci povodi kritického bodu jsou prostorové limitovany izemni rezervou pro komunikaci Il.
tridy ¢. 335 Lipany (SOK-) — Svétice. Zamér vychazi ze Zasad Uzemniho rozvoje pro Stfedocesky kraj.
Oznaceni zaméru je WD 13.

- WV

Nekapacitni propustek (vpust). Svodny prikop za propustkem.

L 2

V ramci feseni lokality je navrZeno 1 opatfeni pro zvySeni ochrany proti povodnim a sniZeni erozni
ohroZenosti.
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Navriené opatfeni je:
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SO 32a Ochranné zatravnéni

obr. 1 - Pfehlednd situace opatreni

B.1.1.1 OCHRANNE ZATRAVNENI — SO 32A

s vz

V ramci povodi kritického bodu bylo pfistoupeno k ndvrhu ochranného zatravnéni ¢asti zemédélskych
pozemk v rdmci povodi kritického bodu. Danym opatfenim se bude predchazet eroznim udalostem
pfi intenzivnich srazkach. Dané opatreni koresponduje s navrhem opatreni, ktery vychazi z tizemniho
planu mésta Ri¢any (Plochy smi$ené nezastavéného Uzemi — zeleri segregacni).

tab. 1 - Zakladni parametry ochranného zatravnéni

D tvb opatfeni plocha priblizna délka | pfiblizna Sitka sklon Prevladajici
ypop opatieni (m?) opatreni (m) zaboru (m) | terénu (%) HSP
SO 32a | Ochranné zatravnéni 21311 640 32 3 B

B.1.1.20ZEMNi STRETY

Uzemni stiety byly hodnoceny na zakladé Gzemné analytickych podkladd. Pozice navrhovaného

technického opatieni se nachazi v misté vedeni vysokého a nizkého napéti a ktizi vedeni plynovodu.
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Zajmové Uzemi je zobrazeno v podrobné situaci (B.3.S0 32.1 - Podrobnd situace navrhovaného
opatreni).

B.1.2 PRILOHY

e Graficka ¢ast:
o B.3.50 32.1 - Podrobna situace navrhovaného opatreni
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