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B.1.1 POPIS NAVRHOVANEHO OPATRENI

Zajmové Uzemi se nachazi v F. km 26.660 — 28.050 v k. . Nedvézi u Ri¢an. Jedna se o Usek udoli leZici
nize na toku pod obci Nedvézi u Ri¢an. Prostor planované Upravy tvofi pozemky zafazené jako orna
plda, lesni pozemek a trvaly travni porost. V souc¢asné dobé je na pozemcich stavajici koryto Rokytky,
brehy jsou tvoreny porostem drevin.

Pro navrh nize uvedenych opatieni byly vyuZity plochy vymezené v rdmci vykresu V9 UP HI. m. Prahy.
Jedna se o plochy pojmenované VN 1 Dolnice (Nedvézi).

B.1.1.1 VODNi NADRZ NEDVEZi

Jedna se o béZné opatreni slouZici k vytvoreni zasoby vody pro nadlepsovani pritokd a udrZeni
minimalnich zlstatkovych pratok( v koryté toku pod nadrzi ve stéle ¢astéjsich obdobich sucha. Nadrz
dale slouzi téZ pro zachyceni povodniovych pritokd a snizeni Géink( povodni. Vystavbou nadrze dojde
ke zvySeni hladiny podzemni vody na okolnich pozemcich. Okoli nadrZe se stane také vhodnym mistem
k rekreaci obc¢an.

Ndadrze byvaji zpravidla tvofeny zemni hrdzi a zakladnimi objekty, jakymi jsou bezpeénostni preliv a
vypoustéci objekt. Vybér profilu byl zvolen na zdkladé poZadavkl na ucel nadrze, jakym je v téchto
pfipadech, velikost vzniklého zasobniho prostoru, protipovodriova ochrana, morfologie terénu a vyskyt
zastavby a pozemnich komunikaci, které by nemély byt timto opatfenim dotcéeny.

Pro navrzeny profil byla zvolena maximalni mozna vyska hraze a pomoci programu ArcMap se na
podkladu digitalniho modelu terénu stanovily zatopené plochy a objemy. Omezujicim limitem zatopy
je komunikace Pankova a vypust z COV Nedvézi. Odhadovana normalni hladina je stanovena na kétu
310.0 m n. m. Pfi této kdté ma nadrz objem 45 795 m3. Odhad Grovné maximalni hladiny je na kété
312.0 kdy je ¢aste¢né zaplavena komunikace a omezena COV. Retenéni prostor je odhadovéan na cca
80 tis. m3.

CHARAKTERISTIKA NADRZE retenéni prostor
uroven (m n.m.) | plocha (m?) | objem (m3) obj:r::gl(lm-") ret. (;:;?)stor
305.5 0 0 0
306 64 13 13
306.5 760 150 137
307 2904 1015 865
307.5 5488 3140 2126
308 9 384 6777 3636
308.5 13 676 12 558 5782
309 18 812 20 680 8121
309.5 25 164 31647 10 967
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CHARAKTERISTIKA NADRZE retenéni prostor
. " 2 . 3 rozdil ret. prostor
uroven (m n.m.) | plocha (m?) | objem (m?) S (m?)
310 30 856 45 795 14 148 0
310.5 34624 62221 16425 16425
311 39 060 80537 18 316 34741
3115 44 652 101 413 20 876 55618
312 51396 125 386 23973 79 591
Plocha (m2)
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obr. 1 — Charakteristika nadrze
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obr. 2 - Situace zdtopy (modre odhad hladiny normdliniho nadrZeni, ¢ervené odhad maximdlni hladiny)

B.1.1.2 UZEMNi STRETY

Uzemni stfety byly hodnoceny na zakladé Gzemné analytickych podklad(i. Navrhovana opatfeni jsou
ve stfetu s Uéelovou komunikaci a s vedenim vysokého a nizkého napéti. Stfety s USES zahrnuiji stfety
s lokalnim biokoridorem a lokalnim biocentrem, ochranné pasmo lesa, pfirodni park Rokytka. Strety
jsou zobrazeny v podrobné situaci (B. 3.50 22_1 - Podrobna situace navrhovaného opatfeni).

B.1.2 PRILOHY

e Graficka ¢ast:
o B.3.5022_1 - Podrobna situace navrhovaného opatfeni
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