STUDIE ODTOKOVYCH POMERU VEETNE NAVRHU MOZNYCH PROTIPOVODNOVYCH OPATRENi V POVODi ROKYTKY
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B.1.1 PODROBNY POPIS NAVRHOVANEHO OPATRENI

Pfedmétem zpracovani je provéfeni efektivity moznych retenénich prostori na Ri¢anském potoce.
Profil se nachazi pod Uhfinévsi u PP Obora v Uhtinévsi (viz obr 1.). V navrZenych retencnich nadrzi
bude posouzena uUcinnost transformace povodrové viny. Dale budou stanoveny zakladni technické
parametry. Budou analyzovdny stfety s Uzemnim planem a ochranou pfirody a krajiny. Bude
proveden majetkopravni elaborat a ndvrh dalsiho postupu.

Navrzenym opatfenim pro zvySeni retence v krajiné je ndvrh retenéni nadrze se zemni homogenni
hrazi. Hydrotechnické vypocty transformace povodrové viny a navrh zakladnich parametr( suché
nadrze byly provedeny pro navrhovy profil hraze v profilu Dube¢. Navrh je proveden pro zajiSténi
maximalni retence.

Pro navrh opatfeni byly vyuZity podklady Vyhodnoceni efektivity retenénich nadrzi na Ri¢anském
potoce, VRV a.s., 2017.

» , ) , Maximalni Maximalni Kota maximalni
Vyska hraze Délka hraze ) )
ret. objem plocha hladiny
7,0m 290 m 347 526 m3 145 767 m? 260,50 m n.m.

| . RNDubeé

Obrdzek 1 — Ndvrhové profily s maximdlni zatopou

Profil retenéni nadrie byl vytipovan z diivodu vhodné lokalizace nad ohrozenou zastavbou v MC
Dubec. Profil hraze a jeji maximalni zatopa je na pozemcich vedenych dle katastru prevazné jako orna
plda a trvaly travni porost. V zatopé se nenachazi Zadné nemovitosti. Vlastnictvi pozemku je z vétsi
Casti statni a z mensi ¢asti soukromé. Umisténi hraze je ve vhodném profilu, co nejblize zastavéné
oblasti, pro zajisténi co nejvétsiho retencniho objemu. Z hlediska morfologie terénu je hraz mirné
lomend, aby doslo ke vhodnému zavazani do levého svahu udoli nad levostranny bezejmenného
pritoku. Maximalni Groveri hladiny nadrze byla zvolena s ohledem na troveri COV.
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Obrdzek 2 — Zatopa pri maximdlni hladiné profil RN Dubec

B.1.1.1 TELESO HRAZE

Hraz je feSena jako homogenni zemni, jednd se o nejpouZivanéjsi a bezpecény typ hraze malych vodni
nadrzi a suchych nadrzi. Pro zemni sypanou hraz suché nadrze byla uvazovana Sirka koruny hraze 4,0
m, sklon navodniho lice 1:3 a sklon vzdusného lice 1:2,2. Sklon vzdusného a ndvodniho lice je zavisly
na zemnim materidlu, ze kterého je zemni hraz vybudovdna. UvaZované bezpecnostni prevyseni
koruny hraze nad mezni hladinu je 0.5 m.

— SEJMUTI ORNICE VZOROVY REZ HRAZI

1l. 300 mm z prostoru hraze — BEZPECNOSTNI PRELIV

*L VYSKA HRAZE

DRENAZNI POTRUBI

ZAVAZANI TESNICIHO
MATERIALU

OHUMUSOVANI A OSETI OPERNA PATKA

FILTRACNI VRSTVA tl. 200 mm

ROSTLY TEREN

vsv

Obrdzek 3 — Vzorovy pricny rez hrazi
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B.1.1.2 SPODNi VYPUST — SKRTiCi OBJEKT

Kapacita spodni vypusti je nadimenzovana na prevedeni neskodného pritoku Qne: pfi hladiné
odpovidajici kété koruny bezpecnostniho prelivu. Hodnota neskodného pritoku byla stanovena na
zakladé vypoctu kapacity koryta v MC Praha Dubet.

Pfesné konstrukéni feSeni spodni vypusti bude zpracovdno v dalsim stupni projektové dokumentace.
Predpoklada se, Ze spodni vypust bude monolitickd Zelezobetonova s hydraulicky prizpisobenou
natokovou hranou (zaobleny vtok).

Zakladni parametry spodni vypusti:

Kota dna spodni vypusti 254.25 m n. m.
Délka spodni vypusti 32m

Rozméry spodni vypusti (Sitka x vyska) 1.1x1.0
Soucinitel vytoku ny 0.65

B.1.1.3 BEZPECNOSTNi PRELIV

Vzhledem k velikosti vodniho dila se predpokladd, Ze RN bude dle technickobezpecnostniho dohledu
nad vodnimi dily spadat do IV. kategorie. Bezpe¢nostni preliv je tedy dle €SN 75 2340 dimenzovan na
prevedeni pritoku s dobou opakovani sto let (dale jen Qioo).

Zakladni parametry bezpecnostniho prelivu:
Délka bezpecénostniho prelivu 35.5m

Maximalni pfepadova vyska 0.5m

B.1.1.4 CHARAKTERISTIKA NADRZE

Urover hladiny xRSk Zatopena plocha Zato.penv
objem
(mn.m.) (m) (m?) (m?)
254.25 0.0 0 0
254.50 0.5 94 9
255.00 1.0 669 163
255.50 1.5 9091 2208
256.00 2.0 20758 9932
256.50 2.5 30042 22548
257.00 3.0 41025 40142
257.50 35 53 883 63 878
258.00 4.0 65 083 93618
258.50 4.5 77 932 129352
259.00 5.0 91677 171 657
259.50 55 108 199 221652
260.00 6.0 125322 279 800
260.50 6.5 145 767 347 526

tab.1 — Charakteristika nddrZe profil RN Dubec¢
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B.1.1.5 UZEMNi STRETY

Uzemni stfety byly hodnoceny na zakladé Gzemné analytickych podklad(i. Navrhovand opatieni jsou
ve stfetu s vedenim velmi vysokého napéti, s komunikaénim vedenim a plynovodem. Stiety s USES
zahrnuji stfety s regiondlnim biokoridorem, dale s lokalnim biokoridorem a lokalnim biocentrem.
Stiety jsou zobrazeny v podrobné situaci (B. 3.50 17_1 - Podrobnd situace navrhovaného opatreni).

B.1.2 PRILOHY

e Graficka ¢ast:
o B.3.S017_1 - Podrobna situace navrhovaného opatreni
o B.3.5017.1_2 - Podélny profil navrhovaného opatreni
o B.3.5017.1_4 - Udolnicovy profil navrhovaného opatfenf
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