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B.1.1 PODROBNY POPIS NAVRHOVANEHO OPATRENI

Tok Rokytky protéka urbanizovanym Gzemim mésta Prahy podél lesniho parku. Reseny Usek toku
(F.km 13,845 — 14,730) se vyznacuje Upravou v podobé napfimeni koryta.

Aktudlni stav zajistuje dostate¢nou povodrfiovou ochranu pred stoletou vodou, ale po strance
hydromorfologické clenitosti zaostava. Téz se zlepsi navrienou revitalizaci ekologicka i esteticka
stranka vodniho toku.

Lokalita se nachdzi na funkcnich prvcich izemniho systému ekologické stability lokalniho biokoridoru
Rokytka 1l (L3/256) a lokélniho biocentra V piskovné (L1/91). Mimo jiné se v blizkosti vodniho toku
nachazi prirodni rezervace V piskovné, ktera je vyznamna jako letova zastavka rady druht ptakd a pro
mokradni spolecenstva ostatnich druh( Zivocichd a rostlin.

Navriena uprava toku Rokytky si klade za cil zvySit morfologickou ¢lenitost, a s tim spojenou
ekologickou a estetickou hodnotu toku v zastavéném uzemi.

Spravcem vodniho toku je pak hlavni mésto Praha.

obr. 1 - Fotodokumentace Rokytka
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B.1.1.1 SO 02 REVITALIZACE TOKU

Lokalita se nachazi v ¥. km 13,845 — 14,730 dle udaji Odboru ochrany prostredi hlavniho mésta Prahy
v k. U. Dolni Pocernice. Jedna se o uUsek obrostly lesni vegetaci. Prostor planované Upravy tvofi
pozemky zatazené jako méstskd zelen a krajinka po pravé strané vodniho toku, po levé strané jde
pfedevsim o pozemky luk a pastvin.

Revitalizace vodniho toku vyuZiva prostoru pro vytvoreni rozdvojeni koryta a vytvoreni nékolika
vodnich tdni vhodnych pro vodni obojZivelniky. Dle doporuceni literatury (napf. Ing. Justa z AOPK) je
uvazovano s hloubkou tini 0,5 m. U¢el tani spociva prevazné v podpore ekologie a v lokdlni podpore
retence vody v krajiné.

tab. 1 -Zdkladni parametry revitalizace

_ Délka toku slldon RELENEE sklon terénu (-)
ID typ opatieni (m) terénu (-) (m) NAVRH
STAV NAVRH
SO 08 revitalizace toku 885 0.002443 1903 <0.002443

B.1.1.1.1 VSTUPNi PODKLADY A POSTUPY

Pfed samotnym navrhem opatfeni byl proveden podrobny terénni prizkum resené lokality. Na dany
terénni prizkum bylo navadzdno projednani navrhu se zastupci Agentury ochrany ptirody a krajiny
Ceské republiky, Institutem planovani a rozvoje hl. mésta Prahy a Povodim Vltavy, statni podnik.

Zpracované technické parametry v této studii jsou dostacujici v rozsahu pro studii proveditelnosti, ale
pro pripadné navazujici stupné projektovych dokumentaci musi byt technické parametry v rozsahu
prislusnych spravnich predpis(.

tab. 2: Rokytka — vstupni ndvrhové prutoky (stanic¢eni v ose tdolnice)

MANCINSKY POTOK i .
. OSA UDOLNICE-SS | PLOCHA PRUTOKY
USEKY
STAVEBNI km km km? Q. Qsod Q Q.
SO 08 13,845 14,730 | 88,076 |- 613 1/s 4,01m3/s | 6,21 m3/s

Zdroj: http://www.praha-priroda.cz/odborna-verejnost/zaplavova-uzemi/rokytka/m-denni-prutoky-v-povodi-
rokytky/

Hodnoty pro celé povodi Rokytky:

km?2 Q. Q304 Q Q
139,980 - 8721/s 4,6 m3/s 9,87 m3/s

Geomorfologicka analyza koryta

Usek vodniho toku Rokytky (i. km 13,845 — 14,730) je dle provedené hydromorfologické analyzy v
dobrém stavu a niva ve stavu dobrém az stfedné dobrém. Navrhovy geomorfologicky typ koryta
Rokytky v feSeném Useku je plné vyvinuté meandrovani.
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Vodni ttiiné a mokfady

NavrZena byla také pétice tlni, kterd ma za cil doplnit chybéjici biotopy se stagnujici povrchovou
vodou s kolisavou vodni hladinou. Tlné tak nahradi biotopy odstavenych potocnich ramen, které jsou
prirozenou soucdsti ekosystému nivy meandrujiciho toku.

Vodni tiné a mokradni plochy budou proménlivé velikosti a hloubky, také budou provedeny
v souladu se standardem AOPK Tvorba mokiadl a tdni (2014). Plosny rozsah a umisténi objekt(
bude upfesnén na zdkladé podrobného geodetického zaméreni lokality v navazujicich stupnich
dokumentace.
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obr. 2 — Trasovdni koryta

B.1.1.2 UZEMNi STRETY

Uzemni stiety byly hodnoceny na zakladé Gzemné analytickych podkladil. Navrhovana opatieni jsou
ve stfetu pouze svodovodnim tfadem a kanalizaci. Stfety s USES zahrnuji stfety s lokdlnim
biokoridorem a lokalnim biocentrem. Ddle také dochazi ke stfetu s ochrannym pasmem pfirodni
rezervace — V Piskovné a s Gzemim pt¥irodniho parku Klanovice — Cihadla. Stiety jsou zobrazeny
v podrobné situaci (B. 3.50 08 _1 - Podrobnd situace navrhovaného opatreni).

B.1.2 PRILOHY

e Graficka ¢ast:
o B.3.5008_1 - Podrobna situace navrhovaného opatreni
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o B.3.S008.1_3 - Pfricny profil navrhovaného opatreni
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