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B.1.1 PODROBNY POPIS NAVRHOVANEHO OPATRENI

V ramci revitalizace dojde k piirodé blizké UGpravé vodoteéi Rokytky, Ri¢anského potoka a
Béchovického potoka mezi prazskymi ¢astmi Dubec a Béchovice. V rdmci ndvrhu dojde k prodlouzeni
trasy koryta, zméné pritocného prirezu a rozsifeni potocni nivy. To bude mit za nasledek zadrzeni
vody v krajiné, zpomaleni odtoku z povodi a sniZeni ¢asti povodniovych pritokl. Tok se stane
vyhleddvanou lokalitou na vodu vdzanymi organismy a vytvofi dalsi vhodnd stanovisté pro ptaky, ryby
a hmyz z pfirodni pamatky LitoZnické rybniky. V dalsi fadé dojde k zfizeni siti pésin pro pfistup udrzbé
a k celkovému zpfistupnéni pro obyvatele okolnich méstskych ¢asti.

Pro navrh opatfeni byly vyuzity podklady Krajinafské upravy soutoku Rokytky a Ri¢anského potoka,
Envicons, s.r.o., 2017.

B.1.1.1 SO 12.1 — REVITALIZACE RiICANSKEHO POTOKA
f. km 0,00-1,30

Revitalizace Ri¢anského potoka zadind u vytoku z bezpelnostniho prelivu LitoZnického rybnika.
Bezpecnostni preliv je navrzen tak, aby minimalni prdtoky Sly snizeninou v bezpec¢nostnim prelivu a
ten byl migraéné prichodny.

Z bezpecnostniho prelivu prechazi postupné koryto do ptirodé blizkého slozeného profilu. Pfimo pod
bezpecnostnim prelivem bude zfizena mikrotdn. Tato tdnka bude slouZit pro odpocinek ryb pred
migraci do bezpecnostniho prelivu. Hrany tlné budou vyskladany z kament cca 200 kg. TUn bude
ukoncena zavazovacim pricnym prahem 200 — 500 kg. Tento prah bude opakovan 4 x po cca 50 m
nize po toku. Zavazovaci prah bude presypan vrstvou ornice cca 5-10 cm. Prah je navrzen z dlvodu
vysSi sklonitosti bermy a mozZného smyvu zeminy a vzniku eroze pfi zvySenych pratocich.
Revitalizované koryto nasledné pokracuje smérem ke své plvodni trase. Plvodni koryto kolmo kfizi a
vini se v pravobiezni louce. Koryto ve své cca poloviné znova kfizi pGvodni koryto a prechazi do
levobie?i, kde se ve stejném charakteru line a7 ke komunikaci Ceskobrodskd, kde pozvolna rovnd svdj
charakter a napojuje se na stavajici profil toku cca 20 m nad mostem komunikace.

Profil revitalizovaného toku bude ve strmé&jsi ¢asti (pod Litoinickymi rybniky) uzsi. Sitka 2,6 m a
hloubkou cca 0,4 m. Za kizenim tok( sklon klesa a koryto se mirné rozsifuje na 3,25 m a hloubku 0,6
m. Trasa je sloZena z plynule navazujicich obloukl. V prechodovych usecich, kde jeden oblouk
navazuje plynule na druhy, bude ve dné zfizen kamenny zahoz z lomového kamené 50 — 80 kg s
prostérkovanim. Ve vrcholech oblouk( bude zfizena tlrka, cca 0,3 — 0,5 m pod niveletu osy toku.
Konvexni bieh bude tvofen pozvolnym jesepem do tlniky.

V rdmci ndvrhu dojde k zfizeni nékolika rozdvojeni koryta, vyméléeni v trase, vy3sich konkavnich
bfehd (cca 1 m nad koryto), uloZeni dfevéné hmoty jako usmérnovace a rozrazece proudu. Tyto
Upravy docili pfirodé blizkému charakter a vzhled toku a vytvofi rizné podminky pro organismy. V
misté kfiZzeni s navrhovanou komunikaci se navrhuje celé koryto opevnit kamennou rovnaninou s
vyklinovanim. V tomto Useku je eroze a vyvoj koryta nezadouci.
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Ve snizené bermé koryta budou zfizeny doprovodné drobné vodni plochy. Které budou zvySovat
biodiverzitu okoli. Vodni plochy budou realizovany od malych cca 75 m? aZ po vétsi cca 600 m2. Svahy
bermy budou velmi pozvolné navazovat na okolni terén, sklonu cca 1:10, vyjimecné vétSim. V okoli
bermy bude zfizeno nékolik zemnich nizkych vall pro rozriznéni charakteru jednotvarné krajiny v
okoli. Paty val( budou vyuZity pro zfizeni zimovist. Berma i svahy koryta budou ohumusovany.
Zatravni se pouze plochy bermy, hrany koryta i tini ponechaji bez oseti pro samovolny rozvoj
vegetace.

Pozerak LitoZnického rybnika bude pouZivan pouze pti kontrolovaném vypousténi rybnika. Z tohoto
dlvodu neni potfeba pod vypusti ztizovat plnohodnotné koryto. Pro prevedeni téchto vypoustécich
pratoku je zfizen zatravnény prlleh se sedimentacni tani. Tan zachyti vétsinu splavenin uvolnénych
pfi vypousténi rybnika. Zatravnény prileh se napoji do bermy revitalizovaného koryta.

Stdvajici koryto se zasype zeminou a v mistech kfizeni se zajiluje a opevni kamennou rovnaninou.

Pfes tok bude mozZné se prebrodit pres kamenny brod (u prvniho kfiZzeni s plvodnim tokem), ktery
bude slouZit i obsluze a mechanizaci, nebo pres povalovou lavku (u druhého ktiZzeni s tokem) pouze
pro pési.

stavajici délka toku: 1020 m
nova délka toku: 1538 m
pocet doprovodnych drobnych vodnich ploch: 12 ks
sedimentacni tln: 1ks
pocet zemnich vall: 5 ks
pramérny sklon toku: 0,5%

B.1.1.2 SO 12.2 — REVITALIZACE ROKYTKY

f. km 17,00-19,20

Revitalizace Rokytky zacind pod levotoCivym obloukem pod komunikaci K Jalovce. Obloukem se
odklani ze své plvodni trasy a vini se pravobrezni loukou. Nasledné prechazi kolmo pres plvodni
koryto do levobfezniho zemédélského bloku a po cca 200 m zase kfizi stavajici koryto. Podchazi pod
mistni nezpevnénou komunikaci rdmovou propusti a pozvolna navazuje na plvodni trasu. Cca 100 m
pokracuje v pivodnim prizmatickém koryté a nasledné se zase rozvoliiuje do pravobrezni louky na
dalSich 300 m revitalizované Casti a vtéka do ramové propusti, kde pozvolné navazuje na stavajici
lichobéZnikové koryto.

Berma bude pozvolné navazovat na okolni terén, bude ohumusovana a oseta. Hrany koryta, mikro
tlni a drobnych vodnich ploch zGstanou ohumusovany, ale nebudou osety.

Koryto bude mit ptirodé blizky charakter na sebe navazujicich obloukl s konkavnim a konvexnim
bfehem. Pfechodné ¢asti budou ve dné opevnény kamennym zahozem 50 — 80 kg s postérkovanim.
Sitka koryta je navrzena 3, 25 m s hloubkou cca 0,6 m. Doprovodné prvky toku tvofi drobné vodni
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plochy, mikro tiiné a nizké zemni valy nad bermou. Koryto podchazi propustkem pod nezpevnénou
komunikaci. Propustek je feSen ramovou propusti typu benes 3 x 1 m. Tato propust vyvola prelozku
IS. Prelozky tesi stavebni objekt SO 09. Propustek pod komunikaci si vyzada zvysSeni nivelety
komunikace o cca 20 cm a obnovu nového zpevnéného krytu — bude feSeno v navazujicim stupni PD.

Pavodni koryto bude zasypano, pouze pobliz nemovitosti (Cast toku u stavajiciho mostku) bude
vymélcéeno. Toto plvodni koryto bude vyuzivano k prevedeni zvySenych pritokl. V mistech kfizeni
dojde k zajilovani stavajiciho toku a opevnéni kamennou rovnaninou. Zavazovacim kamennym pasem
bude opevnén nabéh a vyusténi vymeélcené casti plvodniho koryta.

stavajici délka toku: 710 m
nova délka toku: 1016 m
pocet doprovodnych drobnych vodnich ploch: 3 ks
soustavy mikrotlni: 2ks
pocet zemnich val(: 7 ks
pramérny sklon toku: 0,24 %

B.1.1.3 SO 12.3 — REVITALIZACE BECHOVICKEHO POTOKA
. km 0,00 -0,20

Revitalizace Béchovického potoka zacina pod zausténim Rajské strouhy do Béchovického potoka. Zde
se tok odklani od své trasy a nékolika oblouky prolina levobfezni louku. Pfed mostem se napojuje
zpét do puvodniho toku.

Hned za odbocenim koryta bude koryto vymélceno a budou zfizeny umélé stérkové naspy a dievéné
usmérnovace. Koryto prejde po dvou obloucich do profilu, které bude cca 2 m Siroké a 0,4 m s
konkdvnim a konvexnim bfehem, pred navracenim do plvodni trasy se zase vymeélci se Stérkovym
nasypem a kamenny usmérnovaci. Doprovod toku tvofi dvé drobné vodni plochy.

Plavodni trasa koryta bude zasypana a berma bude pozvolna vysvahovana k stavajicimu terénu. Svahy
bermy i berma samotna budou ohumusovany a osety travni smési. Drobné vodni plochy i svahy
koryta zlistanou ohumusovany, ale neosety.

stavajici délka toku: 115m
nova délka toku: 180 m
pocet doprovodnych drobnych vodnich ploch: 2 ks

pramérny sklon toku: 0,24 %

B.1.1.4 SO0 12.4 — LiITOZNICKE RYBNiKY

Na spodnim toku Ri¢anského potoka se nachdzi soustava t¥i rybnik( (Myslivecky, V Myté a Novy).
Upravy v zatopé spoéivaji hlavné v modelaci jedné velké vodni plochy o velikosti 11,5 ha pfi hladiné
stalého nadrzeni 237,70 m.n.m. V ramci havarijniho stavu bocnich hrazek u rybnik( V Myté a Novy,
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doslo k jejich zruSeni. V rdamci modelace zatopy dojde ke zruseni rozdélovaci hraze mezi
pravobreznimi rybniky Myslivecky a V Myté. Modelaci zatopy dojde k vytvoreni velkych litoralnich
z6n na jihu a na zapadé zatopy rybniku. Uvnitf zatopy je navrZena modelace tfi ostrlvkd s vyskou
koruny 238,40 m n.m., coZ je 10 cm nad maximalni hladinou (60 cm nad hladinou stalého nadrzeni).
Ostrlivky budou vytvoreny bud Upravou stavajicich hrazi nebo nasypanim zdhozu z lomového
kamene s prostérkovanim a urovnanim lice. Vzhledem k tomu, Ze se jednd o vyznamnou
ornitologickou lokalitu, je existence téchto prvkd v zatopé vice nez zadouci. Podél jizniho a zapadniho
okraje litoralnich zén je navrzeno 11 vodnich ploch — tani.

B.1.1.5 UZEMNi STRETY

Uzemni stfety byly hodnoceny na zakladé tzemné analytickych podkladii.

Stavebni objekty SO 12.1 jsou ve stfetu svedenim velmi vysokého napéti a také prochazeji
interakénim prvkem a lokdlnim biokoridorem, které jsou soucasti USES.

Stavebni objekty SO 12.2 se ktizi s komunikacnim vedenim, vedenim velmi vysokého, vysokého a
nizkého napéti. Déle také s kanalizaci, vodovodnim fadem, plynovodem a mistni komunikaci Ill. tfidy.
S USES doslo ke stietu pouze u lokélniho biokoridoru.

Stavebni objekty SO 12.3 jsou ve stretu s uUcelovou komunikaci, kanalizaci, plynovodem a
komunikacnim vedenim. Objekty prochazeji interakénim prvkem a lokalnim biokoridorem, které jsou
soucasti USES. Stfety jsou zobrazeny v podrobné situaci (B. 3.0 12 1 - Podrobnd situace
navrhovaného opatren).

B.1.2 PRILOHY

e Graficka ¢ast:
B.3.SO 12_1 - Podrobna situace navrhovaného opatreni

o B.3.S0 12.1_3 - Pfi¢ny profil navrhovaného opatreni
o B.3.50 12.2_3 - Pficny profil navrhovaného opatreni
o B.3.S0 12.3_3 - Pfi¢ny profil navrhovaného opatreni
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