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B.1.1 POPIS NAVRHOVANEHO OPATRENI

Lokalita se nachazi mezi komunikaci spojujici obce Svétice a Tehov a zemédélskou plochou. Vodni
nadr le#i na toku Ri¢anského potoka f.km 20,315 — 20,480.

Navrh fesi rekonstrukci vodni nadrze Panského rybnika, zejména bezpecnostniho prelivu a problémy
pfi vyssich pratocich s nedostateénou kapacitou vodni nadrze.

Spravcem vodniho toku je povodi Vitavy.
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obr. 1 — Panského rybnika

B.1.1.1 S0 29.1 REKONSTRUKCE VODNi NADRZE

Lokalita se nachazi v f. km 20,315 — 20,480 dle Udaji Oboru ochrany prostfedi hlavniho mésta Prahy v
k. 4. Tehov. Jedna se z ¢asti o zemédélskou krajinu, pfes komunikaci v nedavné dobé vznikla zastavba
rodinnych domU Hacalka. Kolem vodniho toku jsou dokola vzrostlé stromy a dale se rozklada
zemédélska krajina, ktera mlze ovliviiovat nepfiznivy pfisun Zivin do vodni nadrze. Prostor planované
Upravy tvori pozemky zafazené jako vodni plochy.

Konstrukce bezpecnostniho prelivu je nedostacujici. DalSim problémem je leva ¢ast hraze, kde o
pratoku 100 leté vody dochazi k prelivu hraze a jejimu obtoku, které mulze vést k vymilani konstrukce
télesa hraze. Nasim navrhem je zfizeni opevnéného snizeného mista v levém zavazani hraze (nouzovy
bezpecnostni preliv). Dale bude nutné ¢asteéné opevnit vzdusni stranu télesa hraze pod timto
nouzovym bezpecnostnim prelivem (skluz).
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obr. 2 — Zdplavové tzemi Ricanského potoka — v levé &dsti pretékd hrdz pti N100 pritoku

B.1.1.2 UZEMNi STRETY

Uzemni stfety byly hodnoceny na zakladé Uzemné analytickych podklad(i. Navrhovanad opatieni
nejsou ve stfetu s 7adnou technickou infrastrukturou ani s prvky USES. Zajmové Gzemi je zobrazeno
v podrobné situaci (B.3.50 29 - Podrobna situace navrhovaného opatreni).

B.1.2 PRILOHY

e Graficka cast:
o B.3.50 29_1 - Podrobna situace navrhovaného opatfeni
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