STUDIE ODTOKOVYCH POMERU VEETNE NAVRHU MOZNYCH PROTIPOVODNOVYCH OPATRENi V POVODi ROKYTKY
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B.1.50 28 — REKONSTRUKCE NADRZE A REVITALIZACE TOKU
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B.1.1 POPIS NAVRHOVANEHO OPATRENI

Tok Ri¢anského potoka protékd urbanizovanym Uzemim mésta Svétic podél méstské zastavby a
v plose méstské zelend. Reseny usek toku (f.km 18,910 — 19,405) se vyznacuje Upravou v podobé
napfimeného a zahloubeného koryta.

Aktudlni stav zajistuje dostate¢nou povodrfiovou ochranu pred stoletou vodou, ale po strance
hydromorfologické clenitosti pokulhdva. Téz se zlepsSi navrZenou revitalizaci ekologicka i esteticka
stranka vodniho toku.

Navriena uprava toku Rokytky si klade za cil zvySit morfologickou clenitost, a s tim spojenou
ekologickou a estetickou hodnotu toku v zastavéném uzemi.

V ulici U Zvonicky se nachazi vodni nadrz, ktera slouzi jako zdroj vody v pfipadé pozaru. NadrzZ je ale
ve zhorSeném stavu, proto je navrZzend jeji rekonstrukce.

Spravcem vodniho toku je povodi Vitavy.

obr. 1 — Ri¢ansky potok Svétice

B.1.1.1 S0 28.1 REKONSTRUKCE VODNi NADRZE

Lokalita se nachazi v centru obce u Zakladni Skoly mezi ulicemi U Zvoni¢ky a Nad Rybnickem. Slouzi

jako poZarni nadrz jiz od roku 1976, kdy byla sborem dobrovolnych hasi¢li v dobrovolné akci
vybudovdna. Jeji stav je ovSsem uZ v chatrajicim stavu, proto navrhujeme opravu jeji rekonstrukce.

Betonova konstrukce jiz na nékterych mistech se rozpada a Zelezné komponenty rezavi. Pro ochranu
mistnich obyvatel i pro samotnou obec je v jejim zajmu, aby nadrz byla opravena.
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B.1.1.2 SO 28.2 REVITALIZACE

Lokalita se nachazi v f. km 18,910 — 19,405 dle udaji Oboru ochrany prostiedi hlavniho mésta Prahy v
k. 0. Svétice. Jednd se o usek méstské zelené, kterd doprovazi vodni tok stromoradim vedoucim
intravildnem obce.

Aktudlni stav vodniho toku je nevyhovujici — koryto je nékolikandsobné zkapacitnéno rozsirenim a
zahloubenim. Pricny profil je jednoduchy lichobéznik. Opevnéni je z betonovych silnicnich panell a
pozorujeme na nich pocinajici renaturaci. Pfi béznych pratocich je vétsina koryta sucha a voda
protéka jen malou ¢asti celkové Sife. Dnové sedimenty se prakticky nevyskytuiji.

Revitalizace vodniho toku je limitovand z hlediska prostoru. Site pasu mezi zastavbou a silnici je
pfiblizné 5 m. Pro maximalni vyuziti této Sife navrhujeme rozsiteni kynety aZ po zdstavbu na pravém
bfehu a téleso komunikace na brehu levém. Na zacatku Useku, hned za mostem, je na pravém brehu
vetsi prostor pro rozSifeni zamyslené kynety. Zde bude Sitka meandrujiciho pasu az 20 m. Prvni
meandr bude vyraznou zménou sméru oproti pfedchazejicimu korytu a bude naleZité opevnén
kamennym pohozem. Zde bude dochazet ke zmirnéni energie pfitékajici vody, kterd by jinak méla
tendenci vybudované meandry opét napfimovat. Nize po toku bude koryto citlivé lokalné opevnéno
kamennym pohozem na zékladé limitujicich prostorovych narokd.

Vyznamnym efektem v prostoru intravildnu obci je posileni estetickych hodnot toku a moZnosti
vyuZziti rekreacniho potencialu vodnich prvka.

Tabulka 1: Ri¢ansky potok — vstupni ndvrhové pritoky (stani¢eni v ose udolnice)

MANCINSKY POTOK . X
. OSA UDOLNICE-SS | PLOCHA PRUTOKY
USEKY
STAVEBNI km km km? Q. Qsod
SO 28 18,910 19,405 375 |- 44 1/s

Zdroj: http://www.praha-priroda.cz/odborna-
verejnost/zaplavova-uzemi/rokytka/m-denni-prutoky-v-
povodi-rokytky/

Hodnoty pro celé povodi Ri¢anského potoka:

km?2 Q. Qsod
37,024 - 266 1/s

Geomorfologicka analyza koryta

Usek vodniho toku Ri¢anského potoka (f. km 18,910 — 19,405) je dle provedené hydromorfologické
analyzy ve Spatném stavu - zniCeny a niva ve stavu poskozeném. Navrhovy geomorfologicky typ
koryta Ritanského potoka v Fe§eném uUseku je plné vyvinuté meandrovani.

B.1.1.3 UZEMNi STRETY

Uzemni stfety byly hodnoceny na zékladé Gzemné analytickych podkladd. Navrhovana opatieni jsou
ve stfetu se silnicemi Il. a lll. tfidy, s vodovodnim fadem, s vedenim vysokého a nizkého napéti. Déle
jsou ve stretu s komunikacnim vedenim a s kanalizaci. Stfety jsou zobrazeny v podrobné situaci
(B.3.S0O 01.1 - Podrobna situace navrhovaného opatreni).
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B.1.2 PRILOHY

e Graficka ¢ast:
o B.3.50 28_1 - Podrobna situace navrhovaného opatreni
o B.3.50 28_3 - Pfi¢ny profil navrhovaného opatreni
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