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Zaznam z vyrobniho vyboru
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Nové Mésto, Vy3ehradskd 2075 listina

Predmeét technické porady:

e Seznameni s pribéhem praci. Jednani bude zaméreno na struéné predstaveni navrha
opatfeni (rozpracované vysledky etapy B. Navrhova ¢ast).
Pribéh jednani:

1. Zastupce zpracovatele Ing. Tomek v prezentaci pfedstavil napln kontrolniho dne.
Struéné popsal vystupy z Analytické Casti studie a zakladni vyuzivané podklady pro
navrhovou Cast.

2. Dale byl struéné popsan zakladni princip navrhu opatfeni. Re$ené povodi je hodné
urbanizované a vlivem extrémni srazky dochazi velmi rychlé a tudiz neCekané povodni.
Protipovodiiova opatifeni by méla byt trvala a u¢inna bez zavislosti na lidském faktoru. V
praxi se tedy zejména jedna o revitalizaci toku, odstrafiovani pfekazek v toku a vytvareni
poldra, které umozni rozliti velké vody do pfedem uréenych a zajiSténych Uuzemi a po
uplynuti povodné umozni jejich bezpecné odvedeni zpét do toku.

3. Ing. Tomek nasledné pfedstavil a okomentoval vSechna vyznamna opatfeni na toku
Rokytka a Ri¢ansky potok vychazejici z Analytické &asti.

4. Na to pak navazal Ing. Rychly s pfedstavenim vysledkd navrh( opatfeni na Hostavickém
potoce, Svépravickém potoce a Béchovickém potoce. A dale pak vysvétlil zpasob navrhu
opatfeni v ploSe povodi na jednom pfikladu kritického bodu.

5. Zavérem predstavil zpracovatel harmonogram dalSiho postupu praci.

6. Pfipominky a poznamky k rozpracovanému navrhu:

e Lokalita Pod mosty doplnit revitalizaci od spol. Sindlar, pFiprava — Ing. Buchtikova

Zvazit revitalizaci pod Kyjskym rybnikem — Ing. Just

Revitalizace Pod poldrem Cihadla je pfed realizaci — Ing. Buchtikova

Lokalita Pod Pocernickym rybnikem, Dolni Po€ernice — doporuceni navrhu druhého

koryta v pravém bfehu, bude se jednat o citlivou revitalizaci s ohledem na bfehovy

porost - Ing. Just

¢ Nad Pocernickym rybnikem — pokra¢ovat s navrhem rozvolnéni koryta

o Lokalita revitalizace Kolodéje — pfirodni uzemi, navrhy velmi citlivé k sou¢asnému
stavu — Ing. Buchtikova

e Lokalita Kralovice - nadrz Mlejiak + revitalizace z divodu eroze a zahlubovani toku
Rokytky — Ing. Buchtikova

e Zaradit revitalizaci pod RadoSovicemi — opevnéni 300 m, pavodni koryto - PVL

e Poznamka k lokalité Na bahnivce - nutno zahrnout hraz na pravém biehu a
pfeCerpavani zahrazovych vod - PVL

e Lokalita Prknovka — pfidat zruSeni malé vodni nadrze — Ing. Buchtikova

o Lokalita kolem Ri¢anské COV, z dGvodu eroze, zahlubovani toku (v Useku vyse
nevhodné opevnéni) doplnit revitalizaci - Ing. Just

o Svétice centrum revitalizace — zvazit doplnéni revitalizace (Usek mezi Zeleznici a
navesnim rybnikem) - PVL
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e U pramene Rokytky — by byla vhodna tan - PVL
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