STUDIE ODTOKOVYCH POMERU VC. NAVRHU MOZNYCH PROTIPOVODNOVYCH OPATRENI V POVODi ROKYTKY

D — VYHODNOCENI: POVODI KB 11203204
D.2.1.50 34 — PRIRODE BLiZKA PROTIPOVODNOVA OPATRENI
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Zpracovatel: Spolecnost VRV + SINDLAR
Vodohospodarsky rozvoj a vystavba a.s.
SINDLAR s.r.0.
Ing. Martin Rychly (martin.rychly@sindlar.cz)



Studie odtokovych pomérl vE. ndvrht moznych protipovodiiovych opatfeni v povodi
D - VYHODNOCENI - povodi kritického bodu 11203204

D.2.1.80 34

ID kritického bodu:

11203204

Obec:

Svétice

Vyhodnoceni efektli matematickym modelem

‘ Casovy priibéh v uzavérovém profilu

I SRAZKY_P100

. SRAZKY_P20

50 —
STAV_P100 <
- N eea-. NAVRH_P100 ;0 E
g STAV_P20 -
(]
o T | R A S S St NAVRH_P20 ;g &
8 b
S S
a 2 200 T
C
3
1 250 =
0 300
0:00 3:00 6:00 9:00 12:00 15:00 18:00 21:00 24:00
Cas simulace (h)
Vyznamné uzly v povodi
ZadrZenv Max. Zména kulminace
Objem PV | Kulminaéni Z(:);Zer:y objena1x(tis
(tis. m3) | pratok (m3/s) (tis. m?) m) ’ (m3/s) (%)
KB / obce
P20 stav 454 3.5
- -0.2 -6%
P20 navrh 42.8 3.3 2.6
P100 stav 73.2 5.6
- -0.1 -2%
P100 navrh 70.6 5.5 2.6




