STUDIE ODTOKOVYCH POMERU VC. NAVRHU MOZNYCH PROTIPOVODNOVYCH OPATRENI V POVODi ROKYTKY

D — VYHODNOCNI: POVODi KB 11203556
D.2.1.50 30 — PRIRODE BLiZKA PROTIPOVODNOVA OPATRENI
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Studie odtokovych pomér{ v€. navrhi moznych protipovodrovych opatfeni v povodi Rokytky
D - VYHODNOCENI - povodi kritického bodu 11203556

D.2.1.80 30

ID kritického bodu: 11203556 Obec: Ri¢any - Pacov

Vyhodnoceni efektli matematickym modelem

‘ Casovy priibéh v uzavérovém profilu
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Cas simulace (h)
Vyznamné uzly v povodi
ZadrZenv Max. Zména kulminace
Objem PV | Kulminacni Z(:);Zer:y objena1x(tis
. 3 o k 3 * 3 0,
(tis. m?) | pratok (m?/s) (tis. m?) m) (m3/s) (%)
KB / obce
P20 stav 20.3 1.9
- -0.1 -5%
P20 navrh 20.2 1.8 0.1
P100 stav 32.1 2.9
- 0.0 0%
P100 navrh 32.0 2.9 0.1




