STUDIE ODTOKOVYCH POMERU V. NAVRHU MOZNYCH PROTIPOVODNOVYCH OPATRENI V POVODi ROKYTKY
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Vsechna navrhovana ¢i feSend opatreni vychazeji ze zpracovanych list( terénniho prizkumu, které jsou

pfilohou A. Analyticka ¢ast a jsou zobrazena v pfiloze B.3.1 Podrobnd situace navrhovanych opatreni.

w

B.1.1 PODROBNY POPIS NAVRHOVANEHO OPATRENI

Opatfeni jsou navrzena jizné od obce Ri¢any v katastralnich Gzemich Ri¢any u Prahy (745456) a Tehov
u Ri¢an (765309).

Samotny kriticky bod je stanoven jizné od obce Ri¢any v lokalité s mistnim oznacenim V Lechovicich.
V misté kritického bodu se nachazi zelezni¢ni podjezd a nezatrubnéné koryto bezejmenného vodniho
toku. Dané koryto je dle analytické ¢asti predloZené studie kapacitni pro vsechny navrhované pritoky.
V kritickém bodu tak nedochadzi k ohrozeni infrastruktury ¢i nemovitosti. Navrzené opatreni v povodi
tak plni pfedevsim protierozni funkci a zadrzuji vodu v krajiné.

Lokalita nebyla v rdmci analytické ¢asti definovdna jako ohrozenad. Je evidovand pod identifikatorem -
11203833.

Zelezni¢ni podjezd Koryto bezejmenného vodniho toku vedené
Zelezni¢nim podjezdem (IDVT 10245250),
rozmér1x1.5m

V ramci fesSeni lokality jsou navrZzena 4 opatfeni pro zvyseni ochrany proti povodnim a sniZeni erozni
ohroZenosti.
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Navrzena opatteni jsou:
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SO 33c,d Ochranné zatravnéni

obr. 3 — Prehlednd situace opatfeni

B.1.1.1 PRULEH — SO 33A

vrv

ficného profilu, ktery slouZi k zachyceni

Obecné Ize praleh charakterizovat jako opatreni libovolného p
povrchového odtoku a jeho zasakovani nebo odvadeéni. Ve své nejjednodussi podobé se jedna o Cisté
nezpevnény pruleh se sklonem svahi nejvyse 1:5. Nad prllehem je moZné umistit zachytny travni pas

o doporucované minimalni sifce 5 m a pod prllehem pas vysazené vegetace. V tomto pripadé je tfeba
pocitat s vétsi celkovou Sitkou prvku, ktera maze dosahovat 30 m a vice.

S ohledem na dimenzovani retencnich prilehd je vhodné, pokud m(ze byt prvek vybaven prelivem,
ktery zajisti bezpecné prevadéni vody v pfipadé prekroceni navrhové kapacity (napf. do zatravnéné
udolnice, svodného prikopu nebo pralehu). Z tohoto diivodu se doporucuje, aby mél pruileh alespon
minimalni podélny sklon smérem k bezpecnostnimu prelivu nebo k zausténi do stabilizované drahy
soustredéného odtoku ¢i recipientu.

Pralehy se navrhovaly jak na orné pudé, tak i v ojedinélych pripadech na zatravnénych plochach.
Vzhledem k ¢astému vyuZivani luk pro pastvu dobytka dochazi pfi nespravném hospodareni na téchto
plochach k vyznamnému snizeni infiltrace vody, a to predevsim kvili zhutnéni pldy kopyty chovanych
zvitat. Odtok z téchto ploch je pak nezanedbatelny.
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Pralehy byly navrhovany s ohledem na vyskyt zdstavby a umozZnéni obdélavani ploch zemédélskou
technikou (dostatecné Siroké rozestupy opatreni mezi jednotlivymi prvky).

Zakladni parametry navrzenych opatieni jsou zobrazeny v ndsledujici tabulce €. 1.

tab. 1 - Zdkladni parametry vsakovaciho prilehu

povodi | délka hloubka | sklon | Sitka | ., ... . .
0 o 5 . sklon . o . Prevladajici
ID prulehu typ prulehu prulehu | prilehu svahi prulehu | terénu | zaboru HSP
(m?) (m) (m) (%) (m)
SO 33a Vsakovaci praleh | 71176 535 1:5, 1:5 0.6 2 17 B

e SO 33a - Zausténi vsakovaciho pfikopu a tim odvedeni nadlimitnich pratokd je navrZzeno do
PBP Ri¢anského potoka (IDVT 10248399). Je doporuceno v dal$im stupni dokumentace
navrhnout dostatecné Siroky prejezd pro zemédélskou techniku. Prejezd je doporucen u
pravého okraje Fe$eného opatteni, tedy pfi hranici s Ricanskym lesem.

Zpracované technické parametry v této studii jsou dostacujici v rozsahu pro studii proveditelnosti, Ale
pro pfipadné navazujici stupné projektovych dokumentaci musi byt technické parametry v rozsahu
prislusnych spravnich predpisa.

V dal$im stupni dokumentace je nutné ddle zhodnotit a upfesnit navrhované zaudsténi pro jednotliva
opatreni. Déle je doporuceno upresnit kapacity jednotlivych prvkd pomoci priatokovych dat ziskanych
od CHMU.

B.1.1.2 OCHRANNE ZATRAVNENI — SO 33C,D

V ramci povodi kritického bodu bylo pfistoupeno k ndvrhu ochranného zatravnéni ¢asti nivy vodniho
toku. Danym opatfenim se bude predchdzet transportu erodovanych ¢astic a na né vazanych
chemickych latek do recipientu vodniho toku. Pfedevsim se pak jedna o transport erozniho fosforu
z pfilehlych zemédélskych pozemk(. Dojde rovnéz k zlepseni stanovistni heterogenity uzemi, ve
kterém je vytvoren prostor k ¢aste¢né renaturaci vodniho toku.

tab. 2 - Zékladni parametry vsakovacich prilehd

D tvb opatfeni plocha priblizna délka | priblizna Sirka sklon Prevladajici
yp op opatieni (m?) opatieni (m) zaboru (m) | terénu (%) HSP

SO 33c | Ochranné zatravnéni 8304 275 42 5 C

SO 33d | Ochranné zatravnéni 1820 174 10 5 C

B.1.1.3 UZEMNIi STRETY

Uzemni stfety byly hodnoceny na zdkladé Gzemné analytickych podklad(i. Pozice navrhovanych
technickych opatreni nekoliduje s prlibéhem inZenyrskych siti s vyjimkou jizni ¢asti prilehu SO 33 b,
ktera se dotykd vedeni vysokého a nizkého napéti. Plochy ochrannych zatravnéni a koncové casti
pralehd usticich do pasl ochrannych zatravnéni lezi v lokalnim biokoridoru.

Zajmové Uzemi je zobrazeno v podrobné situaci (B.3.SO 33.1 - Podrobnd situace navrhovaného
opatren).
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B.1.2 PRILOHY

e Tabulkova ¢ast
o B.2.50 33.1 - Vypocet ucinnosti navrhovanych opatfeni
e Graficka cast:
o B.3.50 33.1 - Podrobna situace navrhovaného opatfeni
o B.3.50 33.3 - Pficny profil navrhovaného opatreni
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