STUDIE ODTOKOVYCH POMERU VEETNE NAVRHU MOZNYCH PROTIPOVODNOVYCH OPATRENi V POVODi ROKYTKY
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B.1.1 PODROBNY POPIS NAVRHOVANEHO OPATRENI

Dolni tok Rokytky protéka silné urbanizovanym Gzemim mésta Prahy. ReSeny spodni tsek toku (i.km
0.000 — 1.344) se vyznacuje mimoradnou Upravou v podobé napfimeni a souvislého opevnéni dna i
bfehll v podobé kamenné dlazby. Na Useku se vyskytuji téZ migracné neprostupné prekazky a
zatrubnéni na Elsnicové ndmésti.

Pro navrh opatieni byly vyuzity podklady Palmovka 2030: MoZnosti revitalizace toku Rokytky - Studie
proveditelnosti (f.km 0.0 - 1.3), VRV a.s. a.s., 2018 a Elsnicovo namésti - revitalizace, VRV a.s., 2018.

Aktuadlni stav zajistuje dostate¢nou povodriovou ochranu pred stoletou vodou, ale po ekologické a
estetické strance je jeho stav nevyhovuijici.

NavrZiena uprava toku Rokytky si klade za cil zvysSit mnoZstvi vody v koryté pritomné za béznych
pratokd, zvysit morfologickou clenitost a s tim spojenou ekologickou a estetickou hodnotu toku
v zastavéném Uzemi. V zajmovém Useku je navrZeno odstranéni kamenné dlazby do betonu ve dné i
na brezich a jeho nahrazeni pfirodnéji plsobicimi technologiemi, jako kamenna rovnanina a zahoz.

V ramci navrhu byl kladen velky diraz na estetickou a rekreacni funkci toku v intravilanu, proto byly
navrzeny prvky, jako jsou kamenné lavice, Slapakové prechody, pobytové schody, lavky a chodniky
v bezprostiedni blizkosti toku a jiné. V ndvrhovém stavu je umozZnén pfistup a kontakt s vodnim
tokem, cozZ stdvajici stav nikterak neumoznuje.

Zajmova cast toku Rokytky je rozdélena na 6 uUsekd, pfi ¢emz pro nékteré bylo zpracovano vice

variant provedeni.
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obr. 1 - Fotodokumentace Rokytka

B.1.1.1 SO 01 REVITALIZACE TOKU

Lokalita se nachazi v f. km 0.000 — 1.344 dle udaji Odboru ochrany prostredi hlavniho mésta Prahy v
k. U. Vysocany.

Jedna se o velmi urbanizovany usek, ktery doprovazi vodni tok stromoradim. Z pravé strany po sméru
toku vede pésina.

Upravovany usek: f. km 0.000-0.279
Délka useku: 280 m

V useku pod Elsnicovym naméstim dojde k rozsifeni profilu do pravého bfehu. Komunikace
v ulici U Ceslkych lodé&nic bude zGZena na $itku stezky pro pé&si a cyklisty. Tato komunikace bude
smérem k toku zajisténa betonovou patkou, s kamennym obkladem. V rozsifeném prostoru bermy
bude prostor pro rozliv a meandrovani toku. Bude zde také péSina a dostatek mista pro rekreacni
vyziti ob¢anl, mozny je napfiklad vybudovani tzv. pobytovych schodl v ¢asti Useku. Stavajici
opevnéni dna a breh(l bude zruseno. Ve dné bude nahrazeno ptirodnim kamenem a velkymi balvany
Castecné fixovanymi do betonu. Levy bfeh bude opevnén kamennou rovnaninou do vysky hladiny
odpovidajici pratoku Q. Nad timto opevnénim bude breh zatravnén. V misté mostu u Lowitova
mlyna bude ponechana stavajici Sitka koryta.

Upravovany usek: f. km 0.279-0.430
Délka useku: 151 m

Tok Rokytky je vtomto useku zatrubnény. Provedenou uUpravou je mysleno odkryti toku a
odbourdni kamenné dlazby ve dné a pravobreZzni opérné zdi. Levobiezni zed bude na zakladé
posouzeni stavu ponechdna, opravena, nebo nahrazena novou betonovou zdi s kamennym
obkladem. Dno bude opevnéno kamennou rovnaninou a velkymi balvany ¢astecné fixovanymi do
betonu. Budou vybudovany tiné a prohlubné. Pravy bfeh bude opevnén kamennou rovnaninou do
vyse Urovné hladiny pfi prdtoku Q. Nad rovnaninou bude zatravnény breh s mirnym sklonem,
vhodné osazen drevinnou vegetaci.

Upravovany usek: f. km 0.430-0.648
Délka useku: 218 m

Bude provedeno odstranéni kamenné dlazby ve dné i na bfezich. Dno bude opevnéno
kamennou rovnaninou a velkymi balvany c¢astecné fixovanymi do betonu. Budou vybudovany cetné
tlné a prohlubné.

Levy breh je opevnén opérnou nabreini zdi. Zde se navrhuje zed ponechat. Pravy bifeh bude
opevnén kamennou rovnaninou do vyse urovné hladiny pfi pratoku Q;q. Pata svahu bude opevnéna
kamennym zahozem. Tésné pfed mostem v Zenklové ulici se uvaZuje na pravém brehu prostor pro
rekreaci. Zde jsou navrieny dvé varianty viz obr. 1 a obr. 2. Prvni variantou je vysedavaci galerie
v délce 15 m, pod kterou povede chodnik na Urovni toku. Druha varianta uvazuje chodnik na Urovni
toku s kamennou lavici v celé jeho délce. Nad chodnikem bude vybudovéna opérna betonova opérna
zed s kamennym obkladem, nad kterou bude SirSi zatravnény prostor, nez jaky vznikne u prvni
varianty.
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Betonovy stupen ve dné S1 (s vyvarem) je navrZien odstranit a nahradit balvanitym skluzem.
Skluz je z obou stran zakoncen tlni, tvofen kamennou rovnaninou, v prostoru skluzu je vytvorena
kyneta trojuhelnikového prirezu pro prevadéni nizsich pratokd.

NABREINI ZED OPEVNENA PREDPOKLADA SE PROVEREN( ZALOZENI MOSTUA
KAMENNE OBLOTENI (SMIZEN DA PRO CESTU POD MOSTEM)

DPRAVA OPERNE ZD
DBLOZENI KAMENEM

WYSEDAYAC) SCHODISTOMA GALERIE
DELKY 15 M

o e el TT—TESTA 7 KAMENE DO BETONU, SfEKA 3 M (VEDE POD MOSTEM)

vsiv

Obrdzek 1: Pricny rez — varianta s vyseddvaci schodistovou galerii (varianta 1)

TTRACENE BEDMENI Z KAMENE TL. 300 mm
VYZDENE VAZBOU VAZAK—BEHOUN

PROSTOR PROPOSEZENI, VSADBA ROSTUN
DELKA AZ PO SCHODY, JEACH Rozéfﬁ{ﬂ\
PREDPOKLADA SE PROVEREN] ZALGZENI MOSTU | \ il
(SNIZENI DNA PR CESTU POD MOSTEM) ! X PRICNA DRENAZ VE
DVl ETAZICH
>HUTNENV ZASYP ZEMINOU
ipoumw BETON

g ; T S g k £ 7U
o2 ONSTRUKCE 7 BETON PODSYP 7 WAMENNEHD ~POHD
MOSTEM)

CESTA Z KAMENE DO BETONU, SIRWA 3 M (VEDE POD C 25/30-XF2, XD1, ¥A2

‘ OPRAVA OPERNE ZDI

NABREZNI 7ES DPEVNENA QBLOZENI KAMENEM

KAMENNE OBLOZEN
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Obrdzek 2: Pricny rfez — varianta s opérnou zdi (varianta 2)

Upravovany usek: . km 0.648-0.804
Délka Useku: 156 m

Bude provedeno odstranéni kamenné dlazby ve dné i na brezich. Dno bude opevnéno
kamennou rovnaninou a velkymi balvany ¢astecné fixovanymi do betonu. Budou vybudovany cetné
tliné a prohlubné. Levy i pravy breh bude opevnén kamennou rovnaninou do vyse Urovné hladiny pfi
pratoku Quoo. Pata svahu bude opevnéna kamennym zahozem. V pravostranném inundacnim Gzemi u
mostu M1 je prostranstvi, na kterém je navrZena udriba plochy, travniku, vysadba dfevin, pfiznani
cesty. Variantnim feSenim by bylo zabrani ¢asti tohoto Uzemi ve prospéch vodniho toku — napfiklad
vytvoreni tliné, rozsifeni biehu a snizeni jeho sklonu a pfidani prvkd pro posezeni atp. Betonovy
stupen ve dné S2 (s vyvarem) je navrZen odstranit a nahradit balvanitym skluzem. Skluz je z obou
stran zakoncen tUni, tvofen kamennou rovnaninou, v prostoru skluzu je vytvorena kyneta
trojuhelnikového prirezu pro prevadéni nizsich pratokd.
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Upravovany Usek ¥. km 0.804-0.993
Délka useku 189 m

Bude provedeno odstranéni kamenné dlazby ve dné i na brezich. Dno bude opevnéno
kamennou rovnaninou a velkymi balvany ¢astecné fixovanymi do betonu. Budou vybudovany cetné
tlné a prohlubné. Levy i pravy bfeh bude opevnén kamennou rovnaninou do vyse Grovné hladiny pfi
pratoku Qigo.
pravostranném inundacnim Uzemi se navrhuje vice zpfistupnit, vysadba drevin, kef, mozina je

Pata svahu bude opevnéna kamennym zahozem. Zatravnéné prostranstvi v

vysedavaci galerie, Slapakovy prechod atp.

Upravovany Usek: f. km 0.993-1.344
Délka useku: 351 m

Usek by mé&l byt spise klidnym mistem pro rozvoj ptirody, alespori ¢aste¢ny, co to moznosti
zastavby dovoli. Dno koryta by mélo byt upraveno do ptirodé blizsi podoby.

Bude provedeno odstranéni kamenné dlazby ve dné i na bfezich. Dno bude opevnéno
kamennou rovnaninou a velkymi balvany ¢astecné fixovanymi do betonu. Budou vybudovany cetné
tiné a prohlubné. Levy i pravy bfeh bude opevnén kamennou rovnaninou do vyse Urovné hladiny pfi
pritoku Q0. Pata svahu bude opevnéna kamennym zahozem.

Betonovy stupen S1 pred lavkou L2 je navrzen odstranit a mél by byt nahrazen balvanitym
skluzem obdobné konstrukce, jak je jiz popsané predchozi ¢asti.

Upraveny by mély byt pfilehlé oblasti v pravostranném i levostranném inundacnim uzemi,
prostor kolem pilif( Zelezni¢niho mostu na levém i pravém brehu. V jejich okoli je Zadouci uklid a
oprava. Problematicky je zejména prostor u levého brehu (viz Obr. 15), kde je mnoZstvi bahna a
odpadu. Prostor by mél byt vycistén, zatravnén a opravena cesta, aby byl mozny prlchod do
Pivovarnické ulice. Zatravnény by mély byt také prostory v pravostranném inundacnim Uzemi — podél
bfehu pred lavkou L1, pfiznat kolem toku cestu. Variantné Ize prostor vyuZit k oddéleni silnice od
toku napt. kefovym pasmem. Zatravnéni je zadouci také mezi piliti Zelezniéniho mostu. Mozna je
vysadba kefového a stromového pasma podél silnice, ¢imz by bylo mozné sniZit hluénost a oddélit je,
pripadné pouzit jiny zplsob oddéleni a odhluénéni (napf. protihlukovou sténou).

V Useku mezi lavkou L1 a vylsténim z propustku je variantnim FeSenim vyuZiti prostoru PIU k
rozsSifeni pravého brehu, zmirnéni jeho sklonu

tab. 1 -Zakladni parametry revitalizace

) sklon Délka toku ,
., Délka toku ) sklon terénu (-)
ID typ opatieni (m) terénu (-) (m) NAVRH
STAV NAVRH
SO 01 revitalizace toku 1344 0.005 1384 <0.005
B.1.1.1.1 VSTUPNi PODKLADY A POSTUPY

Pfed samotnym navrhem opatfeni byl proveden podrobny terénni prizkum resené lokality. Na dany
terénni prizkum bylo navazano projednani navrhu se zastupci Agentury ochrany prirody a krajiny
Ceské republiky, Institutem pldnovéni a rozvoje hl. mésta Prahy a Povodim Vltavy, statni podnik.
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Zpracované technické parametry v této studii jsou dostacujici v rozsahu pro studii proveditelnosti,
Ale pro pfipadné navazujici stupné projektovych dokumentaci musi byt technické parametry
v rozsahu pfislusnych spravnich predpisu.

Tabulka 1: Rokytka — vstupni ndvrhové pritoky (staniceni v ose tdolnice)

MANCINSKY POTOK . .
i OSA UDOLNICE -SS | PLOCHA PRUTOKY
USEKY
STAVEBNI km km km? Q, Q304 Q, Q,
5001 0.000 1.344 [139,980 |- 872 1/s a6m3fs | 987 m3/s

Zdroj: http://www.praha-priroda.cz/odborna-verejnost/zaplavova-uzemi/rokytka/m-denni-prutoky-v-povodi-
rokytky/

Geomorfologicka analyza koryta

Usek vodniho toku Rokytky (F. km 0.000 — 1.344) je dle provedené hydromorfologické analyzy ve
Spatném stavu — zniceny a niva ve stavu poskozeném. Navrhovy geomorfologicky typ koryta Rokytky
v feSeném Useku je plné vyvinuté meandrovani.

SO 01

Vita

,\u,\//’»ﬂ(?

K Clonis

/’\/‘_} /»/L?/A,(/

obr. 3 —trasovdni koryta
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B.1.1.2 UZEMNi STRETY

Uzemni stiety byly hodnoceny na zakladé Gzemné analytickych podklad(i. Navrhovana opatfeni jsou
ve stfetu s mistnimi komunikacemi 1., Il., lll. a IV. tfidy, s vodovodnim Ffadem, s vedenim vysokého a
nizkého. Dale jsou ve stfetu s komunikacnim vedenim, s Zelezni¢ni trati, s kanalizaci a plynovodem.
Stiety s USES zahrnuji stfety s ochrannym pasmem (OP) nadregiondlniho biokoridoru a lokalnim
biocentrem. Strety jsou zobrazeny v podrobné situaci (B.3.5S0 01.1 - Podrobnda situace navrhovaného
opatreni (1) a (2)).

B.1.2 PRILOHY

e Graficka ¢ast:
o B.3.5001.1 - Podrobna situace navrhovaného opatieni (1)
o B.3.5S001.1 - Podrobna situace navrhovaného opatieni (2)
o B.3.50 01.3 - Pfi¢ny profil navrhovaného opatreni (1)
o B.3.50 01.3 - Pfi¢ny profil navrhovaného opatteni (2)
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