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E

1 Piehled vstupnich podkladi

1.1 Geodetické podklady

[1]  Digitdlni model reliéfu 5. generace (DMR 5G), CUZK

[2]  Geodetické zaméreni vodniho toku Rokytka
- datum pofizeni: duben 2019
- zpracovatel: GEODEX — Tom4as Rossiwal

[3] Geodetické zaméreni vodniho toku Ri¢ansky potok
- datum pofizeni: duben 2019

- zpracovatel: GEODEX — Tom4as Rossiwal

[4] Geodetické zaméreni vodniho toku Stérboholsky potok
- datum pofizeni: duben 2019
- zpracovatel: GEODEX — Tomas Rossiwal

[5] Geodetické zaméreni vodniho toku Hostavicky potok
- datum potizeni: duben 2019
- zpracovatel: GEODEX — Tomas Rossiwal

[6] Geodetické zaméreni vodniho toku Svépravicky potok
- datum potizeni: duben 2019
- zpracovatel: GEODEX — Tomas Rossiwal

1.2 Mapové podklady

[7]1 Digitalni katastralni mapa
- Zdroj: Cesky ufad zemémét¥icky a katastralni
- datum pofizeni:  aktualizace probihd nepfetrzité

[8] Zakladni mapa 1:10 000, 1:25 000 a 1:50 000

Rastrovy mapovy podklad v méfitku 1:10 000 v celém rozsahu zdjmového Uzemi. Zakladni statni
mapové dilo obsahujici polohopis (sidla, objekty, komunikace, vodstvo, porost, povrch plidy, atd.),
vyskopis (vrstevnice a terénni stupné) a popis.

- zdroj: Cesky ufad zemémét¥icky a katastralni

- datum zpracovani: posledni aktualizace 2015

[9] Databaze ZABAGED

Zakladni baze geografickych dat Ceské republiky (ZABAGED®) je digitalni geograficky model Gzemi
Ceské republiky (CR). Polohopisnou ¢ast ZABAGED® tvofi v soucasné dobé 123 typ( geografickych
objektl sidel, komunikaci, rozvodnych siti a produktovod(, vodstva, Uzemnich jednotek a chranénych
uzemi, vegetace a povrchu, terénniho reliéfu a vybrané Udaje o geodetickych bodech. Objekty jsou
reprezentovany dvourozmérnou vektorovou prostorovou slozkou a popisnou slozkou, obsahujici
kvalitativni a kvantitativni informace o objektech.

- zdroj: Cesky ufad zemémét¥icky a katastralni
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- datum zpracovani: aktualizace 2016

[10] Databdaze DIBAVOD

Digitalni BAze VOdohospodafskych Dat je pracovni oznaceni navrhu katalogu typt objektl jako
tematické vodohospodarské nadstavby ZABAGED®. Je to referencni geografickd databaze vytvorena
primarné z odpovidajicich vrstev ZABAGED® a cilové uréend pro tvorbu tematickych kartografickych
vystupl s vodohospodatskou tématikou a tématikou ochrany vod nad Zakladni mapou CR 1:10 000.

- zdroj: Vyzkumny Ustav melioraci a ochrany pldy, v.v.i.

- datum zpracovani: 2000, aktualizace stale probihd, posledni 2016

[11] Ortofoto mapa

Sada periodicky aktualizovanych barevnych ortofoto v rozmérech a kladu mapovych listd.
- zdroj: Cesky Ufad zeméméricky a katastralni
- datum zpracovani: aktualizace 2015

[12] ©ArcCR 500 verze 3.2

Digitalni vektorovd geografickd databaze Ceské republiky ArcCR® 500 je vytvofena v podrobnosti
méfitka 1 : 500 000. Jejim obsahem jsou prehledné geografické informace o Ceské republice. ©ArcCR
500 se skladd ze dvou geodatabdzi: 1. Administrativni ¢lenéni a socioekonomické udaje (vrstvy
katastralnich Uzemi, obci, ORP, krajli atd.), 2. Topografickd data (13 vrstev, narodni parky, CHKO,
sidla, zelezniéni a silni¢ni sit atd.).

- zdroj: ARCDATA PRAHA, s.r.o., Zeméméfického uaradu a Ceského

statistického uradu
- datum zpracovani: posledni aktualizace 2014

(13] LPIS

LPIS je geograficky informacni systém (GIS), ktery je tvoren primarné evidenci vyuZiti zemédélské
pady. LPIS vznikal na zakladé zakona ¢. 252/1997 Sh., o zemédélstvi na prelomu let 2003 a 2004. Ke
spusténi doslo 21. bfezna 2004. Data jsou prabézné aktualizovana.

- zdroj: Ministerstvo zemédélstvi

[14] BPEJ

Bonitovana pldné ekologicka jednotka (BPEJ) je pétimistny Ciselny kod charakterizujici zemédélské
pozemky. Jednotlivé Ciselné hodnoty vyjadfuji hlavni pGdni a klimatické podminky, které maji vliv
na produkéni schopnost zemédélské pldy a jeji ekonomické ohodnoceni.

- zdroj: Statni pozemkovy urad

[15] CEVT

Centralni evidence vodnich tok(. Data informacniho systému verejné spravy jsou pfistupnd spravci
zakladni baze geografickych dat v rozsahu nutném pro zajisténi geometrického urceni vodnich tokul
na zakladé uzemni identifikace v rozsahu stanoveném zakonem o zeméméfictvi. Spravci povodi a
statni podnik Lesy Ceské republiky zpracovévaji Gdaje o nazvu, ¢iselném identifikdtoru, délce, spravci
a Uzemni identifikaci vodniho toku, ktery spravuji podle § 48 vodniho zdkona, a zpracované udaje
ukladaji do informacniho systému verejné spravy.

- zdroj: Ministerstvo zemédélstvi

[16] Ceska geologicka sluzba Geologické mapy (http://mapy.geology.cz/website/geoinfo)

[17] Informaéni portal VODA, Ceské republiky, CENIA, 2016 (http://voda.gov.cz/portal/)
[18] Databéze POVIS, MZP, 2016 (www.povis.cz)

[19]Databaze kontaminovanych mist (http://kontaminace.cenia.cz)
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[20]Portal eAGRI, MZe, komplexni pozemkové Upravy, 2018
(http://eagri.cz/public/app/eagriapp/PU/Prehled/)

[21]Systém evidence kontaminovanych mist (SEKM), MZP, 2018 (www.sekm.cz)

[22]Registr pldy - LPIS, Ministerstvo Zemédélstvi, 2019
(http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/LPIS/)

[23]Geoportal SOWAC GIS, VUMOP, 2016 (http://mapy.vumop.cz/)

[24]NATURA 2000, AOPK CR, MZP, 2016 (http://www.nature.cz/natura2000-design3/hp.php)

[25]Nalezova databaze ochrany piirody, AOPK CR, 2018.

[26]Data melioraci ve formatu .shp, Zemédélska vodohospodarska sprava/Ministerstvo zemédélstvi,
2016 (http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/LPIS/data-melioraci/

[27]0chrana pfirody (http://mapy.nature.cz/mapinspire)

1.3 Ostatni (projektové dokumentace, studie a dalSi)

[28] Komplexni pozemkové Upravy v k.U. Stupice, Landinfo spol. s r.o., listopad 2009.

[29] Zasady uzemniho rozvoje Hlavniho mésta Prahy, 2018.

[30] Zasady uzemniho rozvoje Stfredoceského kraje, 2. aktualizace, 2018.

[31] Uzemné analytické podklady ORP Ri¢any, 4. aktualizace, Atelier T-plan s.r.o0., 2016.

[32] Uzemné analytické podklady hlavniho mésta Prahy, 2018.

[33] Uzemni plan sidelniho utvaru hlavniho mésta Prahy, zaFi 1999, aktudlni znéni platné k fijnu

2018. http://www.iprpraha.cz/clanek/48/textova-cast

[34] Uzemni plan Bezi, 2016, zpracovatel: IVAN PLICKA STUDIO s.r.o.

http://www.obecbrezi.cz/obec-7/uzemni-

plan/?ftresult menu=%C3%BAzemn%C3%AD+pl%C3%Aln

[35] Uzemni plan Kfenice, 2014,
http://www.ricany.cz/org/uzemniplan/K%F8enice/K%F8enice%20%DAP%202014.pdf

[36] Uzemni plan Tehovec, 1. zména, 2016, zpracovatel: Ing. arch. Jifi Danda.

https://tehovec.cz/uzemni-plan/

[37] Uzemni plan obce Sibfina, 3. zména, Gnor 2011, zpracovatel Ing. Vaclav Jetel.

http://www.sibrina.cz/uzemni_plan.htm

[38] Uzemni plan Svétice, 2016, zpracovatel: Ing. Jindfich Bares. http://m.obecsvetice.cz/uzemni-

plan/ds-1023
[39] Uzemni plan Tehov, biezen 2018, zpracovatel: Atelier ,AURUM“ s.r.0., Pardubice, Ing. arch.

Ivana Petr(. http://www.tehov.cz/index.php?nid=3573&lid=cs&o0id=499879
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[40] Uzemni plan Ri¢an, 2014, zpracovatel Ing. arch. lvan Kaplan - AGORA STUDIO.
https://info.ricany.cz/mesto/uzemni-plan-rican
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E

2  Piehled pouizivanych zkratek

Pro lepsi orientaci v predkladaném textu je nize uveden seznam pouzitych zkratek:
Bpv Balt po vyrovnani

CHMU  Cesky hydrometeorologicky Ustav

cov Cistirna odpadnich vod

DMR digitalni model reliéfu

GMF geomorfologie, geomorfologicky

IDVT identifikator vodniho toku

KB kriticky bod

LAPV lokalita/y povrchové akumulace vod

LPIS verejny registr plady

MZP ministerstvo Zivotniho prostfedi CR

ORP obec s rozsifenou plsobnosti

PBPO  pfirodeé blizké protipovodriové opatreni

TPVxx  teoreticka povodriova vina s dobou opakovani xx let

USES uzemni systém ekologické stability

USES uzemni systém ekologické stability

VD vodni dilo

WEFD Water Framework Directive (RA&mcova smérnice o vodach) - 2000/60/ ES
VRV Vodohospodarsky rozvoj a vystavba, a.s.

ZUR zasady Gzemniho rozvoje
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D.1.1. Obecny zavér vysledkd studie, zhodnoceni realizovatelnosti
opatieni

Vramci analytické casti byly identifikovany problematické lokality a jevy vieSeném uzemi
z hlediska povodni a vodniho rezimu krajiny. Z hlediska zajisténi pozadované povodriové ochrany je
mozné vyuzit navrhy kombinujici standardni hydrotechnicka opatfeni s parametry podporujici
prirodé blizsi pFistup zlepSujici hydromorfologicky stav. Jinymi slovy — bude zajisténo zachovani
pfirozenych parametrd vodnich ekosystémi a soucasné stim i funkénost potrebnych
vodohospodarskych staveb.

Zakladnimi principy navrhovaného systému opatfeni v rdmci komplexniho feSeni dané problematiky
je zdrZeni vody tam, kde nezplsobuje skody, a ochrana majetku, ktery se vzhledem k historickému
vyvoji nachazi v zaplavovém Gzemi. Komplex ptirodé blizkych ochrannych opatfeni zahrnuje navrhy
na zemédélské, lesni ptiidé a navrhy v feSeném Gzemi na tocich a v nivé véetné zastavéného tzemi.
Navrhy opatfeni k optimalizaci vodniho reZzimu v ploSe povodi vychazi z mozZnosti ovlivnit jednotlivé
slozky odtokového procesu v povodi. Jejich ovlivnéni vede ke snizeni objemu povrchového odtoku
kulminacniho pratoku, zvyseni infiltrace a zvyseni moznosti povrchové akumulace.

Realizovatelnost opatieni byla zhodnocena v ¢asti C. Majetkopravni vyporadani. Procento vyjadreni
bylo 37 %. Realizovatelnost daného opatreni je pfipsana do vzorovych shape file soubor(, které jsou
vysledkem této etapy. Realizovatelnost byla stanovena dle ,PoZadavklli na projektovou
dokumentaci“, kde je uveden nasledujici vzorec pro vypocet miry realizovatelnosti: (pocet souhlas( +
pocet souhlast s podminkou) / celkovym poctem dotéenych vlastnikl. Findlni shape file (*.SHP) data
obsahuji zakladni popis navrhovaného opatteni, zakladni parametry navrhovaného opatreni, odhad
realizacnich nakladd, realizovatelnost dle majetkopravniho vypofadani, identifikator projektu, kod
katastru pripadné dalsi parametry. Realizovatelnost vstupuje do hodnoceni ,Prioritizace
navrhovanych opatfeni“ jako jeden ze vstupnich parametra.

Opatreni je vhodné realizovat dle niZze uvedené Prioritizace navrZenych opatfeni (D.2.4 - Prioritizace
navrhovanych opatfeni) s ohledem na majetkové vztahy a finanéni moznosti objednatele studie.
Na vétsinu vySe uvedenych opatfeni je mozné Cerpat dotace z dotacnich titul(l. Pfehled dotacnich
tituld je uveden v kapitole D.1.9 MozZné zdroje financovani.

D.1.2. Hodnoceni dzemné technickych limitd v zajmové lokalité

Navriena opatfeni byla vyhodnocena s ohledem jejich moZného stfetu se stdvajicimi Uzemnimi plany
a uzemné analytickymi podklady. StéZejni informace z uvedenych dokumentd, limity a priority
uzemniho planovani jsou popsany v Analytické ¢asti studie v kapitole A.1.2. V rdmci této etapy byla
jednotliva opatfeni posuzovana, zda dle Koordinacnich vykres(i nejsou v pfimém stretu jak s limity,
plochami vyuZiti, zdméry v Uzemi a pfipustného vyuZziti.

Hodnoceni stfetl opatfeni s vyznamnymi druhy obojzivelnikd, plazl, savcl a ptakl bylo provedeno
z podkladu nalezové databaze vyhodnoceni v ramci biologické reSerSe. Lokalizace nékterych druh,
které nebyly pfimo vazané na vodni tok a vodni plochu, byla Siroka, a tudiz nebylo mozno urcit presny
stret s dil¢imi opatfenimi. Vzhledem k tomu, Ze se jednalo zejména o ptaky a opatreni v ploSe povodi
navrzenych na zemédélskych plochach, nepredpoklada se negativni vliv pfipadného stretu.

Ochrana pfirody a krajiny byla hodnocena na zadkladé stfetu s USES, NATURA 2000, Maloplo$na
zvlasté chranéna uzemi (narodni pfirodni rezervace, pfirodni rezervace, pfirodni pamatka), vyznamny
krajinny prvek a loZisko nerostnych surovin.

Uzemné analytické podklady slouzili k hodnoceni stfetd se stavajicimi inzenyrskymi sitémi a zaméry
dopravni infrastruktury.
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Navrh opatfeni byl proveden na zakladé rady podklad(. Jednim z podkladd byly i uzemni plany
dotcenych mést a obci. Z tohoto divodu nejsou navriena opatreni ve stietu se zameéry.

Celkové hodnoceni jednotlivych opatfeni, které nasledné slouzi pro stanoveni priorit opatfeni, bylo
zhodnoceni klasifikovano v intervalu O - 2 (0 - vyznamny stfet, 1 feSitelny stret, 2 bez stfetu prip. stret
nema negativni vliv).

D.1.3. Hodnoceni vlivu na hydromorfologicky stav

Hydromorfologickd analyza navrhového stavu byla na vybranych vodnich tocich dle zadavaci
dokumentace provedena podle metodiky Pfirodé blizkd protipovodriiovd opatfeni na vodnich tocich a
v nivach zvefejnéna ve véstniku MZP 11/2008.

Pro interpretaci vysledk(l analyz je pouZita univerzalni hodnotici stupnice (tab. 1), kterd splnuje
pozadavky WFD.

Vliv navrzenych opatteni na HMF stav byl hodnocen pro opatfeni, kde dochazi, nebo potencialné
muze dojit k ovlivnéni morfologie koryta a fluvidlnich proces(. Jednad se predevsim o revitalizace
vodnich tokd, véetné téch v plose suchych retenénich nadrzi, kde se predpoklada zlepseni HMF stav.
Dale byl vliv opatfeni hodnocen tam, kde jsou provadény Upravy koryta s cilem zajisténi PPO. K
zméné HMF dochazi i v mistech, kde jsou nové navrZeny vodni nadrze se stalou hladinou.

tab. 1 - Hodnotici stupnice pouZita pro interpretaci vysledkd analyzy

Klasifikace oy Znaceni Hodnoceni optimalniho
.. Znaceni barvou
hydromorfologického stavu pismeny stavu [%]

Velmi dobry B - <100...80) %
Dobry zelena B <80...60) %
Stredni Zluta C <60...40) %

Poskozeny oranzova D <40...20) %
Zniceny T - <20...0>%

Metodikou byla zhodnocena navriena opatfeni na vodnich tocich. Vysledkem analyzy je zhodnoceni,
zda navrZené opatfeni prispivd k dosazeni ,dobrého hydromorfologického stavu vod“. Dobry
hydromorfologicky stav vod je dle WFD definovan hodnotami vy3Simi nez 60 % kvality srovnavaciho
,nulového” stavu bez ovlivnéni.

D.1.3.1. Vysledky hodnoceni vlivu navrienych opatieni na hydromorfologicky stav
dotcenych vodnich toko

Vyhodnoceni vlivu opatfeni na hydromorfologicky stav vodnich tok(l a niv bylo provedeno pro
opatteni navrzena na vodnich tocich, poldrech a nové realizovanych, nebo obnovovanych vodnich
nadrzi, které byly prokazatelné dlouhodobé nevyuZivané a doslo k vyvoji koryta vodniho toku
v souladu s fluvidlné — morfologickymi podminkami lokality.

Na vodnich tocich, které byly zmapované v analytické ¢asti bylo navrieno 29 opatieni (viz tab. 2).
Revitalizace zajisti velmi dobry az dobry hydromorfologicky stav.
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tab. 2 - Soucasny a navrhovy HMF stav vodniho toku pro jednotlivd navrhovana opatfeni na vodnich
tocich

Podrony popis a y i stavu pro jednotliva navrhovana opatfeni tok
! a7 y Névrhovy Zlep3eni
Vodni tok Nazev opatieni Pﬂv'od Typ opatfeni Délka (km) TR
opatfeni od do HMF stav HMF stupefi HMF stav HMF stupeii Stavajiciho
stavu
SO 01 Prevzato |Pfirodé blizkd revitalizace vodniho toku 0.00 134 134 24.95 D 39.84 D 37.37
Rokytka
SO 02 Navrh Pirodé blizkd revitalizace vodniho toku 1.63 253 0.90 30.95 D 50.51 (o 38.72
Rokytka SO 03 Navrh Pfirodé blizka revitalizace vodniho toku 3.39 3.81 0.42 41.67 C 56.50 C 26.23
Rokytka SO 05 Prevzato |Pfirodé blizka revitalizace vodniho toku 6.54 6.80 0.26 25.87 D 57.05 C 54.66
Rokytka SO 06b Navrh Pfirodé blizka revitalizace vodniho toku 9.46 10.28 0.82 34.66 D 65.31 B 46.93
Rokytka SO 06 Prevzato [Revitalizace - Hloubétin, Za mostem 8.98 9.36 0.39 46.11 C 62.25 B 25.93
Rokytka S0 07 Prevzato [Revitalizace - Kyje, Pod Cihadly 11.35 12.13 0.78 32.07 D 317 D -117
Rokytka SO 08 Navrh Revitalizace - Hostavice, V Piskovné 13.84 14.73 0.89 54.04 C 71.95 B 24.89
SO 09.1 Navrh 0.00 0.28 0.28 50.28 C 55.57 C 9.51
Stérboholsky p. 5009.2 Navrh Pfirodé blizka revitalizace vodniho toku Oh D2 016 45.37 C 5557 G 1836
SO 09.3 Navrh 0.52 0.86 0.35 30.23 D 55.57 C 45.60
SO 09.4 Navrh 0.86 1.20 0.34 48.49 C 55.57 C 12.74
SO 09.5 Navrh 2.32 2.74 0.42 37.75 D 55.57 C 32.06
SO 09.6 Navrh 2.74 2.84 0.10 37.75 D 55.57 C 32.06
SO 09.7 Navrh 2.84 2.94 0.10 36.14 D 55.57 C 34.96
Hostavicky p. SO 09.8 Navrh Pfirodé blizka revitalizace vodniho toku 2.94 2.97 0.03 36.14 D 55.57 C 34.96
SO 09.9 Navrh 2.97 3.04 0.07 36.14 D 55.57 C 34.96
S0 09.10 Navrh 3.04 3.11 0.07 36.14 D 55.57 C 34.96
SO 09.11 Navrh 3.11 BYS) 0.68 36.14 D 55.57 C 34.96
Svépravicky p. S0 10.1 Navrh Prirodé blizka revitalizace vodniho toku 6.92 7.38 0.45 57.73 C 62.02 B 6.93
Revitali - Béchovice, Nad
Rokytka so1 Nayrh  [seiite tzace - Bechovice, Tia 1617 1684 067 63.93 B 79.81 B 19.90
Pocernickym rybnikem
Rokytka SO 12 Prevzato |Revitalizace - Béchovice, Dube¢ 17.50 18.29 0.79 50.24 C 65.46 B 23.25
Ricansky p. SO 12 Prevzato [Pfirodé blizka revitalizace vodniho toku 0.00 1.30 1.30 48.10 C 78.56 B 38.77
SO 12 Prevzato 0.00 0.29 0.29 52.83 C 79.72 B 33.73
Béchovicky p. S0 13.1 Navrh PFirodé blizkd revitalizace vodniho toku 0.29 0.46 0.18 48.96 C 61.22 B 20.03
SO 13.2 Navrh 1.36 2.25 0.89 45.62 C 69.79 B 34.63
Rokytka SO 14 Navrh Revitalizace - Kolodéje 18.66 20.24 1.58 68.36 B 83.5 18.13
Rokytka SO 15 Prevzato _|Zkapacitnéni objekti - Kolodéje 20.47 20.49 0.02 30.58 D 30.58 D 0.00
Ri¢ansky p. SO 16.1 Navrh PFirodé blizkd revitalizace vodniho toku 3.66 3.96 0.30 34.72 D 60.79 B 42.88
Ricansky p. SO 16.2 Navrh Pfirodé blizka revitalizace vodniho toku 4.08 4.90 0.81 49.28 C 67.36 B 26.83
Rokytka SO 20 Navrh Revitalizace - Krélovice, Mlejidk 23.99 24.10 0.11 69.32 B 85.23 18.67
Sucha nadri - Kralovice, Nedvézi
Rokytka s021 Prevaato [ nacre T relovice Rledveziu 26.19 27.44 125 69.26 B 63.49 B -9.09
Rokytka SO 22 Navrh Vodni nadrz - Nedvézi 27.59 28.00 0.41 59.26 C 2231 D -165.62
Ri¢ansky p. SO 24 Prevzato |Pfirodé blizka revitalizace vodniho toku 13.27 14.18 0.91 40.70 @ 75.48 B 46.08
Rokytka SO 25 Navrh Uprava koryta - Pacov 30.48 30.66 0.18 29.73 D 63.46 B 53.15
Revitali - Radosovice, P
Rokytka 5026 Prevzato ﬁ:;'na zace - Radosovice, Pacov u 3114 3172 058 64.41 B 76.14 B 15.41
S0 27.3 Navrh Pfirodé blizkd revitalizace vodniho toku 16.52 16.76 0.24 31.07 D 41.85 C 25.76
Ri¢ansky p. S0 27.4 Navrh Pirodé blizkd revitalizace vodniho toku 16.76 17.03 0.27 53.58 C 55.16 C 2.87
S0 27.5 Navrh Pfirodé blizka revitalizace vodniho toku 17.90 18.53 0.63 78.33 B 92.70 15.50
Ri¢ansky p. SO 28.2 Navrh PFirodé blizkd revitalizace vodniho toku 18.53 19.42 0.89 43.53 @ 49.38 C 11.86
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tab. 3 - Soucasny a navrhovy HMF stav vodniho toku pro jednotlivd navrhovana opatfeni na vodnich
tocich pro nivu

Podrony popis ¢ ého a na é y ického stavu pro j iva 4 opatreni niva
Kilometraz Délka (km) Soucasny Navrhovy Zlepseni
Vodni tok Nazev opatieni Puv'od a Typ opatieni v%ze
opatfeni od do HMF stav HMF stupei  |HMF stav HMF stupei Stavajiciho
stavu
SO 01 Prevzato |Pfirodé blizka revitalizace vodniho toku 0.00 1.34 134 0.31 E 5.61 E 94.55
Rokytka
SO 02 Navrh Prirodé blizka revitalizace vodniho toku 1.63 2.53 0.90 0.62 E 21.31 D 97.09
Rokytka SO 03 Navrh PFirodé blizkd revitalizace vodniho toku 3.39 3.81 0.42 18.97 E 22.02 D 13.84
Rokytka SO 05 Prevzato |Pfirodé blizka revitalizace vodniho toku 6.54 6.80 0.26 2.77 E 18.63 E 85.16
Rokytka SO 06b Navrh Pfirodé blizka revitalizace vodniho toku 9.46 10.28 0.82 61.42 B 76.15 B 19.34
Rokytka 50.06 Prevzato [Revitalizace - Hloubétin, Za mostem 8.98 9.36 0.39 22.66 D 40.16 C 43.58
Rokytka 50.07 Prevzato [Revitalizace - Kyje, Pod Cihadly 11.35 12.13 0.78 29.14 D 29.14 D 0.00
Rokytka 50.08 Navrh Revitalizace - Hostavice, V Piskovné 13.84 14.73 0.89 53.34 C 71.3 B 25.19
SO 09.1 Navrh 0.00 0.28 0.28 46.21 C 47.95 C 3.64
Stérboholsky p. S009.2 Navrh Pfirodé blizka revitalizace vodniho toku 055 052 0:16 3202 D 40.09 c 20.13
SO 09.3 Navrh 0.52 0.86 0.35 16.43 E 40.09 C 59.01
SO 09.4 Navrh 0.86 1.20 0.34 3.07 E 40.09 C 92.33
SO 09.5 Navrh 2.32 2.74 0.42 16.43 E 27.63 D 40.53
SO 09.6 Navrh 2.74 2.84 0.10 16.43 E 27.63 D 40.53
SO 09.7 Navrh 2.84 2.94 0.10 21.55 D 40.09 C 46.25
Hostavicky p. SO 09.8 Navrh PFirodé blizkd revitalizace vodniho toku 2.94 2.97 0.03 21.55 D 40.09 C 46.25
SO 09.9 Navrh 2.97 3.04 0.07 21.55 D 40.09 C 46.25
SO 09.10 Navrh 3.04 3.11 0.07 21.55 D 40.09 C 46.25
S0 09.11 Navrh 3.11 3.79 0.68 21.55 D 40.09 C 46.25
Svépravicky p. SO 10.1 Navrh PFirodé blizkd revitalizace vodniho toku 6.92 7.38 0.45 46.21 @ 51.18 c 9.72
Revitali - Béchovice, Nad
Rokytka S0.11 Navrh evitaizace - BEchovice, Na 1617 1684 067 6142 B 76.15 B 1934
Pocernickym rybnikem
Rokytka S0.12 Prevzato [Revitalizace - Béchovice, Dubed 17.50 18.29 0.79 34.02 D 63.92 B 46.78
Ri¢ansky p. SO 12 Prevzato |Pfirodé blizka revitalizace vodniho toku 0.00 1.30 130 40.66 @ 63.33 B 35.79
SO 12 Prevzato 0.00 0.29 0.29 33.49 D 63.33 B 47.11
Béchovicky p. SO 13.1 Navrh Prirodé blizkd revitalizace vodniho toku 0.29 0.46 0.18 15.32 3 24.14 D 36.54
SO 13.2 Navrh 1.36 2.25 0.89 48.58 C 50.22 C 3.27
Rokytka S0.14 Navrh Revitalizace - Kolodéje 18.66 20.24 1.58 53.99 C 73.79 B 26.83
Rokytka S0.15 Prevzato [Zkapacitnéniobjektl - Kolodéje 20.47 20.49 0.02 40.64 C 40.64 C 0.00
Ri¢ansky p. SO 16.1 Navrh Pfirodé blizka revitalizace vodniho toku 3.66 3.96 0.30 22.02 D 29.70 D 25.85
Ricansky p. SO 16.2 Navrh Pfirodé blizka revitalizace vodniho toku 4.08 4.90 0.81 30.72 D 31.63 D 2.90
Rokytka 50.20 Navrh Revitalizace - Kralovice, Mlejiak 23.99 24.10 0.11 57.37 C 75.32 B 23.83
Sucha nadri - Kralovice, Nedvézi
Rokytka s0.21 Prevzato R:'Eina nadre - Rrelovice, Recvezlu 26.19 27.44 125 60.76 B 58.24 c -4.33
Rokytka S0.22 Navrh Vodni nadrz - Nedvézi 27.59 28.00 0.41 60.76 B 42.88 C -41.70
Ri¢ansky p. SO 24 Prevzato |Pfirodé blizka revitalizace vodniho toku 13.27 14.18 0.91 30.73 D 46.71 C 34.21
Rokytka 50.25 Navrh Uprava koryta - Pacov 30.48 30.66 0.18 67.52 B 67.52 B 0.00
Revitali - Rado3ovice, P
Rokytka 50.26 Prevaato [P aeace fadosovice, Facovy 3114 3172 0.58 56.18 c 7188 B 2184
50273 Navrh Pfirodé blizka revitalizace vodniho toku 16.52 16.76 0.24 0.00 E 11.99 E 100.00
Ricansky p. SO 27.4 Navrh Pfirodé blizkd revitalizace vodniho toku 16.76 17.03 0.27 57.00 C 58.64 C 2.80
SO 27.5 Navrh Pfirodé blizkd revitalizace vodniho toku 17.90 18.53 0.63 46.38 C 61.68 B 24.81
Ri¢ansky p. SO 28.2 Navrh Pirodé blizkd revitalizace vodniho toku 18.53 19.42 0.89 17.24 E 17.24 E 0.00

TABULKA D.2.2. — HODNOCENi VLIVU NA HYDROMORFOLOGICKY STAV

GRAFICKA CAST D.3.1. — HYDROMORFOLOGICKY STAV ZMENENY NAVRHOVANYMI OPATRENiIMI
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D.1.4. Hydrotechnické posouzeni

V ramci kapitoly A.1.5 Hydrotechnické posouzeni stavajiciho stavu analytické ¢asti bylo provedeno
posouzeni hydrotechnického stavu.

V této kapitole jsou uvedeny a popsany zmény zdplavového Uzemi vlivem navrienych opatteni.
Do sestavenych hydrodynamickych modell pouZitych pro hydrodynamické posouzeni stavajiciho
stavu byla vloZena opatfeni navrzend na vodnim toku v rozsahu, jaky je popsan v ndvrhové ¢asti (B.
Navrhova cast). Tato opatreni jsou uvedena v tab. 4.

tab. 4 - Seznam posuzovanych opatfeni

Nazev Pavod Nazev opatreni Popis opatieni Zaclenéni do
Vodni tok opatfeni | opatreni modelu
Navrh P inny Mly { tranéni
Rl $002.3 avr odvinny Mlyn juep;ruava nebo odstranéni Zména geometrie
PF itali P
Rokytka S007.1 revzato rv(?wta zace od revitalizace toku zména geometrie
Cihadly
Rokytka S015.1 Pfevzato | Kolodéje Uprava jezu zména geometrie
Prevzato | Opatreni Kralovice geometrie (zadano
jiz v soucCasném
Rokytka S020.7.1 sdruzeny objekt stavu, stavba
probihala v dobé
zamérovani)
Rokytka S021.1 Pfevzato | SN Kralovice sucha nadri zména hydrologie
Ritansky potok |S5012.4 Pfevzato |revitalizace Soutok | vodni nadrz zména zu
Ritansky potok |S017.1 Pfevzato | SN Dubet sucha nadri zména geometrie
Ri¢ansky potok |S$018.1 Pfevzato |PPO Uhfinéves propustek zména geometrie
. P¥ i nadrz sk i
Ri¢ansky potok |S018.2 revzato PPO Uhfinéves vodni nadrz > rce,nl , . do
laterdiniho kanalu
Prevzato rekonstrukce mostu,
Ri¢ansky potok |5018.3 PPO Uhfinéves premosténi, ochranné | zména geometrie
zdi, ochranné hraze
Prevzato rekonstrukce mostu,
Ri¢ansky potok |5018.4 PPO Uhfinéves pfemosténi, ochranné | zména geometrie
zdi, ochranné hraze
Navrh , . Uprava jezu z pevného|zména geometrie
Ritansky potok |S023.5 tprava 182U} ha pohyblivy (snizeni koruny o 1
’ Kolovraty
m)
Ri¢ansky potok |S024.1 Prevzato | SN Kolovraty suchd nadrz zména hydrologie
oy . Pfevzato |odkryti Ri¢anského | revitalizace toku . .
Ri¢ansky potok |S027.1 z 0 ¥ etz zména geometrie
Ricansky potok |S5029.1 Navrh Pansky rybnik vodni nadrz zména geometrie
Hostavicky SO 9.1az | Navrh Revitalizace vodniho . zména geometrie
revitalizace toku
potok 9.4 toku

tab. 5 - Pfehled vodnich tokd, pro které byl zpracovan hydrodynamickych model

Vodni tok E:‘Ika AL O Popis useku
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Rokytka 37,2 Od soutoku s VItavou po pramenny Usek
Ri¢ansky potok 21,4 Od soutoku s Rokytkou po pramenny uUsek
Hostavicky p. 5,8 Od soutoku s Rokytkou po pramenny Usek
Svépravicky p. 6,6 Od soutoku s Rokytkou po pramenny Usek

Vysledky hydrodynamického posouzeni ndvrhového stavu jsou zobrazeny v mapovych atlasech
v pfiloze D.3.2 - Hydrotechnické posouzeni ndvrhového stavu (¢ary rozlivu pti pratocich Qs, Qao, Quoo).

Pro kazdy modelovany vodni tok byl zpracovdn psany podélny profil, ktery zobrazuje podrobné
vysledky z hydrodynamického modelu. Pro jednotlivé vypocetni profily je zobrazena fi¢ni kilometraz,
kéta dna a vypoctené navrhové hladiny pro danou N-letost (Qs, Qa0 @ Qoo).

Vysledky hydrotechnického posouzeni jsou prezentovany v tabeldrni a grafické podobé, které jsou
soucasti prilohy A.1.05.

Tab. 6 Prehled ohroZenych nemovitosti v povodi Rokytky

Pocet ohrozenych nemovitosti
Vodni tok
Q5 Q20 Q100

Rokytka 3 28 168
Ri¢ansky potok 8 55 124

Hostavicky potok 3 4 4
Svépravicky potok 0 22 41
Celkem 14 109 337

D.1.4.1. Rokytka

Vieseném Useku Rokytky je celkem 138 zamérenych objektl. Vysledky zobrazeny pro 930
vypocetnich profild. Seznam téchto profilG a tabelarni vysledky z hydrodynamického modelu jsou
zobrazeny v pfiloze D.2.1 Hydrotechnické posouzeni ndvrhového stavu Rokytka. Zménou
zaplavového uzemi doslo ke snizeni poctu objektd, které se v ném nachazeji. V sou¢asném stavu se
zaplavovém Uzemi nachazi 169 objektl v ZU Qigo, 28 objektti v ZU Qo a 3 objektli v ZU Qs. Po aplikaci
vy$e uvedenych opatteni je stav nasledujici. V ZU Qioo se nachazi nové 104 objektd, ZU Qo se nachazi
nové 8 objekt(, ZU Qs se nachdzi nové 2 objekty. Zmény jsou zobrazeny v tabulce nize.

tab. 7 - Pocet objekt(i v zdplavovém tzemi po ndvrhu opatreni Rokytka

Qu ZU stav ZU navrh Rozdil
5 3 2 -1

20 28 8 -20

100 169 104 -65

TABULKA D.2.1. — HYDROTECHNICKE POSOUZENI

GRAFICKA CAST D.3.2. — HYDROTECHNICKE POSOUZENi NAVRHOVEHO STAVU
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D.1.4.2.

V fe$eném useku Ri¢anského potoka je celkem 76 zaméFenych objekt(. Vysledky zobrazeny pro 413
vypocetnich profild. Seznam téchto profild a tabelarni vysledky z hydrodynamického modelu jsou
zobrazeny v pfiloze D.2.1 Hydrotechnické posouzeni navrhového stavu Ri¢ansky potok. Zménou
zaplavového uzemi doslo ke sniZzeni poctu objektd, které se v ném nachazeji. V soucasném stavu se
zaplavovém Gzemi nachézi 124 objekt(i v ZU Quoo, 55 objektt v ZU Qa0 a 8 objektti v ZU Qs. Po aplikaci
vyse uvedenych opatieni je stav nasledujici. V ZU Qioo se nachazi nové 60 objektl, ZU Quo se nachézi
nové 55 objekt(, ZU Qs se nachdzi nové 8 objekt(i. Zmény jsou zobrazeny v tabulce nize.

Ricansky potok

tab. 8 - Pocet objektti v zdplavovém uzemi po ndvrhu opatieni, Ricansky potok

Qw ZU stav ZU navrh Rozdil
5 8 8 0

20 55 14 -31

100 124 60 -64

TABULKA D.2.1. — HYDROTECHNICKE POSOUZENI

GRAFICKA CAST D.3.2. — HYDROTECHNICKE POSOUZENi NAVRHOVEHO STAVU

D.1.4.3.

Na Hostavickém potoce byl posuzovan jeden typ opatieni, ktery byl celkové navrzen ve Ctyrech
usecich. Konkrétné se jedna o patfeni s oznacenim SO 9.1 (2.344 — 2.598 ¥.km), SO 9.2 (2.678 — 2.834
r.km), SO 9.3 (2.841 — 3.177 t.km) a SO 9.4 (3.218 — 3.430 f.km). Opatfeni spocivala v navrZeni
lichobéZnikového koryta se stéhovavou kynetou. Dané opatfeni pini funkci pro zlepSeni
hydromorfologické funkce toku. N-leté pritoky v podobé Qi budou poté prevedeny pomoci
kapacitni bermy Qigo.

Hostavicky potok

TABULKA D.2.1. — HYDROTECHNICKE POSOUZENi

GRAFICKA CAST D.3.2. — HYDROTECHNICKE POSOUZENi NAVRHOVEHO STAVU

D.1.5.

Odtokové poméry byly vyhodnoceny na srazko-odtokovém modelu, ktery byl zpracovan v rdmci ¢asti

A. analyticka cast tohoto projektu pro kritické body. V navazujici ¢asti byla navrZena opatfeni, ktera
byla i vyhodnocena srazko-odtokovym modelem. Vysledky, které udavaji vliv navrZenych opatreni, je

7 v

zaroven i soucdsti opatreni ¢asti B. Navrhova ¢ast.

Analyza odtokovych pomérd vlivem navrhovanych opatieni

Retencni potencial navrienych opatfeni je zobrazen v nasledujici tabulce. Podrobné vysledky a
prabéhy transformace povodrovych vin, které charakterizuji zménu odtokovych poméri vlivem
navrzenych opatfeni, jsou soucasti pfilohy D.2.1 Stanoveni transformacniho uc¢inku HMS.

Celkovy retenéni potencial v kritickych bodech (SO30, SO31) v povodi Rokytky je cca 3,45 tis. m>. Pro
povodi Ri¢anského potoka je celkovy retenéni potencidl v kritickych bodech (SO33, SO34, SO34) cca
10,4 tis. m3.

tab. 9 - Vliv na odtokové poméry - retencni potencidl

Stavebni objekt | ID kritického bodu | Retencni potencial | Retencni potencial ‘
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nadrizi (tis. m3) | celkem za SO (tis. m3)
SO 30 KB 11203556 0.53
SO 31 KB 11202780 2.92
SO 33 KB 11203833 2.64
SO 34 KB 11203204 2.83
SO 35 KB 11203205 4.93

TABULKA D.2.1. — STANOVENi TRANSFORMACNiHO UCINKU

D.1.6. Popis korektur vychoziho zaméru vietné zdGvodnéni

Korektury navrzenych opatreni byly provedeny na zédkladé vyjadreny dotéenych organ( statni spravy,
spravcl tokl, dotcenych vlastnik( pozemk( a vyhodnoceni efektivity opatfeni. Popis korektur je
v nasledujici tabulce a jejich zdlvodnéni v nasledujicich kapitolach.

tab. 10 - Pfehled korektur stavebnich objektl

Stavebni objekt Strucny popis korektur

SO 01 Rozsifeni zaboru revitalizace

Do navrhu byla zahrnuta opatfeni minimalizujici dopady splachll z oblasti

SO 02 -
vinice

Navrh byl upraven dle projektové dokumentace Protipovodriova opatreni
SO 07 na vodnim toku Rokytka v f. km 11.1 —11,7 (DUR 11/2015, Ing. Milan
Jicha, Plzen)

SO 10 Hydrotechnické posouzeni ndvrhového stavu — oblast Xaverov
SO 22 Upusténi od navrhu vystavby VN Nedvézi

SO 29 Opatreni na pfedcisténi vody na pfitoku do Panského rybnika
SO 33 Z navrhu byl odebran zasakovaci prlleh s ozna¢enim SO 33b.

D.1.6.1. SO 01

V Useku Rokytky pod Elsnicovym naméstim doslo k rozsifeni navrhované revitalizace do pravého
brehu, smérem do ulice U Ceskych lodénic. Roziiteni bude vyuZito pro meandrovani toku a rozliv
v pfipadé povodriovych pratokd. Prostor bude vhodné ozelenén a bude zvySovat ekologickou,
estetickou a rekreaéni hodnotu Uzemi.

D.1.6.2. S0 02

Ve svahu nad ulici Podvinny mlyn se nachazi vinice Machalka. Vzhledem k jejimu nevhodnému
usporadani a velké svazitosti zde dochazi k vyznamnym splachlim pldy, které negativné ovliviuji
odtok vody niZe poloZzenym Zelezni¢nim propustkem, zanaseji kanalizaci, vybudované retencni tiné a
ulici Podvinny mlyn ndnosy bahna a v neposledni fadé zpUsobuji degradaci pidy na pozemku vinice.
Z tohoto divodu navrhujeme regulaci vedeni srazkové vody pozemkem 1667/1, ktery je v majetku
mésta a ve spravé MC Prahy 9 a je pro smyv pGdy v této oblasti klicovy. Mélo by dojit k zatravnéni
obnaZené pldy mezi radky vinice a také k pravidelnému ¢isténi zanesenych retenénich tani.

EVROPSKA UNIE
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D.1.6.3. S0 07

Navrh byl upraven dle projektové dokumentace Protipovodriovd opatieni na vodnim toku Rokytka v
f.km 11.1-11,7 (DUR 11/2015, Ing. Milan lJicha, Plzen)

D.1.6.4. SO 10

Vramci stavebniho objektu SO 10 nebylo feSeno hydrotechnické posouzeni ndvrhového stavu.
Dlavodem bylo ziskani dalSich podkladd v pribéhu feseni predlozené studie. Konkrétné informace od
zpracovatele zatopovych ¢ar — SWECO Hydroprojekt a.s., starostky méstské ¢asti Horni Pocernice -
Alena Strobovd a od Magistratu hlavniho mésta Prahy. Déle byla vdané lokalité¢ nejistota
s protipovodiiovou ochranou a odvodnénim aredlu skladu, ktery byl v analytické ¢asti vyhodnocen
jako ohroZeny. Dalsi nejistotou v lokalité bylo odvodnéni délnice D11. Z danych ddvod( nebylo
v lokalité navrZeno protipovodriové opatreni (hrazky, rozsifeni koryta a propustk(, a dalsi), ale pouze
opatfeni pro podporu lepsSiho hydromorfologického stavu vodniho toku a nivy. Konkrétné byl
vymezen prostor pro Upravu nivy toku a tvorbu periodickych tlni. Dand opatfeni se hydrotechnicky
neposuzovala, avSak obecné Ize prepokladat pozitivni vliv na odtokové poméry v lokalité. Pfi navrzeni
protipovodniiovych opatfeni v lokalité s danou mirou nejistoty, by mohlo dojit v realné situaci
k neefektivité danych opatreni. Zdvérem lze tedy konstatovat, Ze protipovodriovd opatieni v lokalité
jsou dostatecna.

D.1.6.5. SO 22

V ramci pripominek ze strany AOPK byla realizace vodni nddrze Nedvézi shledana kolizni z hlediska
zajmU ochrany pfirody a krajiny. Organ ochrany ptirody a krajiny v tomto pripadé pripousti vystavbu
pouze suché ndadrze, ta se vSak na zakladé posouzeni jevi vtomto profilu jako neefektivni pro snizeni
povodnovych pratokd. Vystavba nadrze v tomto rozsahu je problematicka i z dlivodu blizkosti odtoku
z Cistirny odpadnich vod. Z téchto divodU je od navrhu nadrze Nedvézi upusténo.

D.1.6.6. SO 29

Na zakladé pozadavku obce Tehov na pfitoku do Panského rybnika navrhujeme opatieni pro zadrzeni
sediment( a predcisténi pritékajici vody. Jako nejvhodnéjsi se jevi vybudovani nékolika priito¢nych
thni. Tané by mély mit mélkou litordlni zénu, kde bude dochazet k ¢iSténi vody za pomoci
biologickych proces(, ale i hlubsi oblast, kterd pojme dostatecné mnozstvi sediment(i. Mozna je i
kombinace tlni o rGznych hloubkach, kdy vyse poloZzené tiné budou slouZit spise pro sedimentaci
unasenych Castic. KdeZto niZe poloZzené mélké tiné budou zajistovat zlepseni jakosti vody. Pfi navrhu
tlni je tfeba umoznit pristup techniky pro pfipadnou tézbu sedimenta.

V rdmci pozadavku obce Tehov bylo i odbahnéni Panského rybnika. Takovéto opatfeni vSak nezvysi
retenéni kapacitu nadrZe a nebude do studie zapracovano.

D.1.6.7. SO 33

Ddvodem zruseni ndvrhu zasakovaciho pridlehu v k. G. Tehov u Ri¢an je pldnovana vysadba dfevin na
pozemcich, kde byl dany prileh navrien. Konkrétné se jedna o pozemek ¢. 440/8. Dfeviny tak budou
plnit obdobnou funkci (protierozni, zasakovaci a jiné), jako feseny navrh prilehu. Vysadba zelené
vychazi z projektu — Vysadba krajinné zelené Ri¢any — IV. etapa (fijen 2019). Na vysadbu zelené a
kolidovani s navrhem prélehu upozornil 16. ledna 2020 méstsky Grad Ri¢any.

TABULKA D.2.3 — RozPOCET PRO NAVRHOVANA OPATRENi

GRAFICKA CAST D.3.4. — NAVRH UPRAV OPATRENI
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D.1.7. Navrh vysledné koncepce

Vyslednou koncepci, kterou by se mél objednatel studie ubirat nelze jednoznacné urcit, nicméné
zpracovatel studie provedl potfebny navrh vysledné koncepce a nize doporucuje postup, ktery
povazuje v soucasné situaci za nejvhodnéjsi.

Na zakladé multikriterialni analyzy a priorit spravce toku a zpracovatele vychdzi fada opatreni, kterd
jsou preferovana. Jedna se zejména o opatfeni SO17.1, SO21.1, SO06b. SO08.1, SO27.4, SO29.1,
S013.2, SO14.2 a S027.3. Tato opatfeni maji ptimy vliv zlepSeni HMF vodnich tok( nebo na
protipovodniovou ochranu. Vsechna tato opatfeni jsou adepty k DUR. Ztéchto adeptl je treba
vyzdvihnout opatfeni SO 17.1 (vyznamna SN Dubec), SO 21.1 (vyznamna sucha nadrz Kralovice) a SO
06b (revitalizace Rokytky Pod Kyjskym r.).

Bylo posuzovano celkem o Sest profil( suchych nadrzi. T¥i se nachazeji na toku Rokytka a jedna se o
SN Kolodéje, SN Krdlovice a SN Na Bahnivce. Dalsi tfi profily byly sledovany na pfitoku Rokytky na
Ri¢anském potoce. Jedna se o SN Dube¢, SN Uhiinéves a SN Kolovraty.

Posouzeni zahrnovalo zjisténi parametr(: pomér retenéniho objemu nadrze ku objemu povodriové
viny, snizeni kulminacniho prdtoku v profilu samotné nadrie a dosahu opatfeni po toku a s tim
souvisejici pocet budov vrozlivu Q100 pod profilem suché nadrze. Na zakladé vyse uvedenych
informaci byl stanoven protipovodnovy efekt profilu posuzované suché nadrze. Ke stanovenému
efektu byl zohlednén vysledek multikriterialni analyzy. Vysledek posouzeni je uveden v tabulce nize.
Z ni vyplyva, Ze nejefektivnéjsi a zaroven nejsnaze realizovatelné jsou profily SN Dubec, SN Kralovice a
SN Kolovraty.

tab. 11 - Pfehled posuzovanych suchych nadrzi

= 0 m'fs)- Snifeni | Plocha v
D Retence | POMEr | datum | O fms)- e | 5= povodik |5 - === -
o Nizew Tok ™ N 5 kulminaéni = = fiiZni Km Dosah opatieni PP efekt opatieni|
Opatfeni objem (m)] ' objem)|  chat ortngy | amiodiok [maca (%) priftoku | profiu Q100 pod | do modelu
2 nddrie m’/s) (lm2) profilem

5014 & nadrt Kolodéje Fokyka | TPV20 356000 0.52 1252018 =0 216 284 | 2779 | 1925 o Usti do Vitavy 118 NE wysoky efekt
5014 sucha nadrk Kolodgje Rokyka | TPV100 356000 025 1252018 =53 388 572 | 27.9% | 1935 po Usti do Vitawy 118 NE wysoky efekt
5021 sucha nadr Kralovice Fokyka | TPv20 | 0426 [IE&26000 | 401000 054 1252018 0.62 259 5357 | 573 17553 | 263 po Usti do Vitavy 128 ANG wysoky efekt
5021 suchd nadré Kralovice Rokytka [ TFv100| 0734 |EFSSooo [ 401000 051 28.11.2016 [=EXE] 58.33 1167 17553 | 263 po Usti do Vitavy 129 ANO wysoky efekt
5026 sucha nadrz Na Bahnivce Rokytka TPV20 0205|205 000 168 000 082 1292019 [ED 7.19 B 294 312 229 9.041 311 nad B& v EL) NE stiedni
5026 sucha ndrz Na Bahnivee Rokytka | TPvi00| 033 [EB30000 [ 168000 051 1252018 323 [Edooe 238 315 5041 | 311 | nad Bchovickjm potokem | 33 NE stiedni efekt
5017 suchd nddr Dubet, prof.2 | Riganskypotok | TPV20 | 0.902 |ES02000 | 347526 033 12.9.2015 3 762 43.38 76L 3104 ] po Usti do Vitavy 107 ANO wysoky efekt
5017 suchd nadr Dubeg, prof 2 Ritansky potok | TPV100] 15 347525 023 1252015 |MENSEET ) |MSASAT | 1065 257 3109 49 po Usti do Vitavy 107 ANO wysoky efekt
5019 suchd nadrz Ufingves, prof.3 | Ricansky potok | TPV20 | 0.745 000 255522 034 1252018 52 821 3529 531 | 23855 | 18:2 po Usti do Vitavy 107 NE wysoky efekt
5019 suchd nadrz Uhfindves, prof.3 | Ricansky potok | TPv100| 113 [IE30000 | 255522 023 1252018 10.27 255 23855 782 po Usti do Vitavy 107 NE wysoky efekt
5024 sucha nadr? Kolovraty Ricansky potok | TPV20 | 0455 %som 102 000 021 1252015 [EEdo36  [Ed776 2512 26 14878 | 1314 po tsti do Rokytky 43 ANO ‘stiedni efekt
5024 sucha nadrz Kolowraty Ricansky potok | TPv100[ 0.755 |5 000 [0z 000 0.14 1252015 [IEEIESE == 5357 -1.02 14878 | 13.14 po Usti do Rokytky 43 ANO stredni efekt

Pro doporucované profily (SN Dubeé, SN Kralovice a SN Kolovraty) jsou stanoveny redukované
priitoky pro Q20 a Q100. Ucinek suché nadrze je nejvyraznéjsi pod profilem hraze a s ptibyvajicimi
pritoky nize po toku se jeji efekt snizuje. Vysledek vypocétu redukovanych pratokd vlivem suchych
nadrzi je uveden v tabulce nize.

tab. 12 - Redukované pratoky vlivem suchych nadrzi

Snizeni SN Cihadla | Snizeni SN Dubet | Snizeni SN Kralovice | Snizeni SN Kolovraty SniZeni VSE Redukované 0 VSE
o Plocha | N-deté | Nleté Tiida
Tok Profil povedi | prutoky | prutoky | presnosti [ 020 Qo a2 Qoo a0 Q100 azn Q100 azo Q100 a0 a0
(=0 P | @20 | 0100 | da
9 [Rokytka Tehovec, nad piitoakem Bublavého potoka 1.02 1.90 3.70 W 190 3.70
5 |rokytka RadoZovice, hraz rybnika, ul. pod Bahnilkou XD 6.70 12,80 [ 6.70 12.80
7 [rokytka Nedvézi, most mezi ulicemi Rokytna a Hajova W 1209 .40 15.30 [T 8.40 15.30
5 |rokytka krilovice, viok do i v mydiinkch 10.80 19,80 n 5.68 1157 5.68 1157 5.12 8.23
Rokytka jek, hranice obory a obce 12.30 22.60 1] 5.48 1116 5.48 1116 6.82 1144
2 [rokytka nad aéchovickjm potokem 13.60 26.20 1] 5.24 10.67 5.24 10.67 .36 1553
3 |rokytka ad piitokama Svép.p. 2 Hostav. p. (Eihadia) 23.60 43.20 1] 6.08 237 3.21 6.54 120 0.47 10.49 9.38 1311 33.82
2 |rokytka Hrdioiezy, nad Hofefsim rybnikem [Zeleznice) 27.50 50.40 1] 0.80 0.67 5.21 2.03 2.05 418 0.58 0.23 8.65 7.10 18.85 4330
1 |rokytia Rokytka isti do Vitavy 27.00 54.00 il 0.79 0.65 a.64 151 1.29 2.63 0.17 0.07 6.89 5.16 20.11 18.84
svétice, pod obai Svétice 4.80 8.80 w 4.80 8.80
u zimniho stadiony 5.50 10.50 [ 5.50 10.90
. pod €0V 9.20 16.80 [ 261 102 2.61 102 6.59 1578
15 |Ricansky potok _|uhfindves, hraz vD vodice 10.40 19.00 [ 2.50 0.98 2.50 0.98 7.90 18.02
11 |Ricansky potok _|cca 300 m nad podieskym rybnikem 13.70 25.00 [ 7.78 3.04 241 0.94 10.19 3.98 3.51 2102
10 |Ricansky potok _|usti do Rokytky 16.00 29.30 1] 7.45 2.51 217 0.85 9.62 3.76 6.38 2554

TABULKA D.2.3 — RozPOCET PRO NAVRHOVANA OPATRENi

GRAFICKA CAST D.3.3. — PRIORITIZACE NAVRHOVANYCH OPATRENi
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U ostatnich opatfeni je vhodné postupovat dle prioritizace. Je vSak nutné respektovat aktudlni
okolnosti napf. vyvoj majetkopravnich vztahd, planované rekonstrukce komunikaci a objekt( na
vodnich tocich, aktudlni vyzvy operacnich programd uvedenych v kapitole D.1.9 atd. Pro kli¢ova
navrhovand opatreni doporucujeme zapocit projektovou pripravu a nechat zpracovat projektovou
dokumentaci, ktera bude idedlné v rozsahu dokumentace pro stavebni povoleni, se kterou je poté
mozné Zadat o dotaci. Vidy je vSak nutné se fidit pravidly aktudlni vyzvy. V pripadé zahajeni
komplexnich pozemkovych Uprav doporucujeme poskytnout veskera navrzend opatreni jako podklad
pro zpracovani.

D.1.8. Vyhodnoceni variant a navrh etapizace realizace opatieni

V ramci zpracované studie proveditelnosti byl navrzen a verifikovan systém pfirodé blizkych
protipovodnovych opatfeni a protipovodiovych opatfeni na vodnich tocich, vodnich nadrzich, a plose
povodi. Ndvrhy opatfeni byly koncipovany na zakladé katalogu PBPO, ktery je zverejnén ve Véstniku
MZP 11/2008. NavrZené prvky systému protipovodiiovych opatfeni vychazi z posouzeni stavajiciho
stavu, analyzy GUzemi, mistniho Setfeni se zastupci mésta a podkladl od spravcd vodnich tokd.
Na zakladé multikriterialni analyzy byl doporucen projektanty komplex opatieni, ktery je vyznamny z
hlediska feSeni povodriového ohroZeni a zlepSeni ekologie toku, ten je soucasti prilohy D.2.4 -
Prioritizace navrhovanych opatieni — sloupec , Priorita zpracovatele”.

Ze souboru navrzenych opatfeni byly vybrany zastupci objednatele studie, zastupci spravce vodnich
tokl a projektanty 3 akce, které svym potencidlnim protipovodriovym vyznamem a mozZnosti
financovani byly zpracovany v detailu vyhlasky 503/2006 Sb. v platném znéni pozdéjsich predpist.

Vysledky studie je doporuceno vyuzit jako jeden z podkladd pro feseni protipovodriové problematiky
pro proces komplexnich pozemkovych uprav. Jedna se prioritné o suché reten¢ni nadrze a soustavy
prilehl a protieroznich mezi.

Navrzena opatreni a vysledky studie mohou slouzit jako podklad pro aktualizaci pfip. nové zpracovani
uzemniho planu. Jedna se pfedevsim o vymezené zaplavova Uzemi a navrzend opatieni.

Se spravci vodnich tok(l se podilet na pfipravé navrienych opatfenich na vodnich tocich.
V souladu s § 59 Zakona 254/2001 Zakona o vodach v platném znéni vyzvat majitele vodnich dél
k ndpravé technického stavu a vypracovani manipulacnich radg.

Vysledky studie lze wvyuZit jako rozhodovaci material pii feSeni akci investiéniho charakteru
a také lze vyuzit jako podplrnou argumentaci, zdlvodnéni potiebnosti k Zadosti o dotaci. V
nasledujici kapitole jsou uvedeny mozné zdroje financovani za pomoci dotacniho titulu.
Doporucujeme objednateli sledovat jednotlivé vyzvy operacniho programu Zivotniho prostredi, které
jsou poskytovany napfiklad na realizaci suchych retencnich nadrzi, obnovu malych vodnich nadrzi a
jejich zasadni rekonstrukci, realizaci opatreni v krajiné (meze, prllehy atd.), realizaci revitalizaci atd.

D.1.8.1. Prioritizace navrhovanych opatfeni

Aby bylo moZné stanovit prioritu daného opatieni, byla pouZita zjednoduSena multikriteridlni
analyza, kterd hodnotila navrhované opatifeni z hlediska nasledujicich 5 parametrd. Bodové
hodnoceni je podrobné popsano nize. Parametry multikriterialni analyzy:

e Stiet s UP (Gzemnim planem), TI (technickou infrastrukturou) a ochranou pfirody a krajiny,

e realizovatelnost opatfeni (majetkopravni vyporadani),
e vliv na hydromorfologicky stav,

e protipovodnovy efekt navrhovaného opatfeni,

e stdvajici technicky stav.

Hodnoceni jednotlivych parametr( vstupujicich do multikriteridlni analyzy je uvedeno v tabulce nize.
Parametry dosahuji hodnoty 0 azZ 2, ptipadné 0 aZ 3 nebo 0 aZ 4. Kazdé hodnoté pfislusi i slovni popis.
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Obecné je opatfeni s hodnotou 0 nerealizovatelné/neefektivni a ¢im je hodnota vyssi je opatieni
realizovatelnéjsi/efektivnéjsi.

tab. 13 - Hodnoceni jednotlivych parametri multikriteridlni analyzy

0 1 2 3 4

Stret s UP, Tl
ochranou vyznamny stfet | resitelny stfet | bez stfetu
prirody
Realizovatelnost
dle . , | velmi obtizné | realizovatelné . .

. . nerealizovatelné . , ~ . realizovatelné
majetkopravnih realizovatelné |s obtizemi

o vyporadani

negativni Ci

vliv na HMF vs 1 mirné pozitivni | pozitivni
zadny

PP efekt vy i s Y 4, vysoky

. zadny potencionalni | nizky efekt stredni efekt ySOKy
opatieni efekt
Stavajici , stav bez o . o

. navrh . . problematicky stav | ohroZujici stav

technicky stav ohroZeni

Vysledkem je bodové hodnoceni, které je dano prostym souétem bod( vyse uvedenych 5 parametrd.
Opatreni s vyssim poctem bodl je vhodnéjsi k realizaci. V ptiloze D.2.4 - Prioritizace navrhovanych
opattfeni je pro kazidé navriené opatfeni provedeno hodnoceni opatieni, které bylo doplnéno
o opatreni, ktera jsou prioritni z pohledu spravce vodnich tokl (MHMP a Povodi Vitavy, statni podnik
a zpracovatele studie. Takto prioritni opatfeni jsou oznacena v prislusném sloupci oznacena kfizkem
X,

Opatfreni, ktera byla z vysledného navrhu koncepce odstranéna a je popsdna v kapitole D.1.6. Popis
korektur vychoziho zaméru vcetné odivodnéni, byla hodnocena multrikriteridlni analyzou, nicméné
nebyla dale prezentovana v grafické ¢asti D.3.3. - Prioritizace navrhovanych opatreni.

TABULKA D.2.4. — PRIORITIZACE NAVRHOVANYCH OPATRENI

GRAFICKA CAST D.3.3. — PRIORITIZACE NAVRHOVANYCH OPATRENI

D.1.9. Moiné zdroje financovdni

Vzhledem k rozsahu a financni naro¢nosti realizace navrzenych opatfeni je vhodné zamyslet se nad
moznym zdrojem financovani.

JiZz pfi zpracovani projektové dokumentace je vhodné urcit zdroje financovani, ktery bude ovliviiovat
podrobnost a dil¢i feSeni navrienych opatfeni. Dale je uvedena reSerSse hlavnich zdrojl
spolufinancovani. Stav Udaji odpovidd Unoru 2020. Vétsina z niZze uvedenych zdrojl i pfes vysoky
procentudlni podil pfiznané vyse dotace poZaduje spolufinancovani investorem.

D.1.9.1. Operaini program Zivotni prostiedi (OPZP)

Nabizi moZnost realizace Siroké Skaly opatreni investi¢niho i neinvesti¢niho charakteru. V oblasti
protipovodnové ochrany se jedna v soucasnosti o nejvyznamnéjsi zdroj podpory pro Zadatele, celkem
je na OPZP z evropskych fond( alokovano 2,75 mld. EUR, z toho na prioritni osu 1 (PO 1), kterd Fesi
zlepsovani kvality vod a sniZzovani rizika povodni je alokovano 28,7 %, tedy zhruba 767 mil. EUR (19,4
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mld. K¢). Na prioritni osu 4 (PO 4), ktera fesi ochranu a péci o ptirodu a krajinu, je alokovano 13,2 %,
tedy zhruba 352 mil. EUR (8,9 mld. K¢).

Zakladni parametry podpory OPZP 2014-2020

Pro podani zadosti o podporu na navrhovand opatreni je nezbytné zajistit projektovou dokumentaci v
podrobnosti pro stavebni povoleni (pokud to charakter stavby vyzaduje) tj. dle vyhlasky ¢. 499/2006,
kterd je zplsobilym vydajem stejné jako naklady na potiebné prizkumy, posudky; v dobé realizace
rovnéz technicky a autorsky dozor.

Vydaje na pfipravu projektu a na cinnost odborného technického nebo autorského dozoru lze
povaZovat za zpUsobilé maximalné do vyse 6-10 % z celkovych zpUsobilych pfimych realizacnich
vydajl projekt.

Jako zpUsobily je rovnéz nakup nemovitosti, tj. pozemku, pozemku véetné stavby, ktera je jeho
soucasti, prip. stavby, ktera neni soucasti pozemku, do vyse 10 % z celkovych zpUsobilych pfimych
realiza¢nich vydajd. Cést potizovaci ceny nemovitosti nad 10 % z celkovych zp@sobilych pfimych
realizacnich vydajl, popf. cena prevysujici znalecky posudek je nezplsobily naklad a hradi si ji Zadatel
/ stavebnik.

Pro opatfeni navrhovana v rdmci investi¢niho zdméru prichazi v dvahu vyuzZit nasledujici prioritni osy
a specifické cile:

D.1.9.1.1  prioritni osa 1 — ZlepSovani kvality vod a sniZovéni rizika povodni, SPECIFICKY CiL 1.3 —
Zajistit povodiiovou ochranu intravildnu

OPZP 2014-2020 podporuje prostiednictvim specifického cile 1.3 protipovodiiovd opatteni
vychazejici z platné legislativy v oblasti povodriové ochrany, kterd jsou primarné zaméfena na
ochranu obyvatel a majetku a jsou Uzce vazana na intravilan obci. Protipovodiiovd opatreni
realizovana v extravilanu maji pfimy vliv na sniZzeni povodiového ohroZeni v intravildanech obci nize
po toku.

Aktivita 1.3.1 — Zpratocnéni nebo zvyseni retencniho potencialu koryt vodnich tokd a pfilehlych niv,
zlepseni ptirozenych rozliv(
e realizace opatfeni podporujicich pfirozeny tlumivy rozliv povodni v nivach (napf. snizeni
kapacity koryta a rozliv do udolni nivy, vytvareni povodnovych koryt, tlini),
e zvySeni kapacity koryta slozenym profilem, vloZeni stéhovavé (meandrujici) kynety pro
béZné pratoky v intravilanu obci; Upravy nevhodného opevnéni,
e zvySeni Clenitosti a zlepSeni morfologie koryta vodnich tokl; na nékterych mistech s
tvorbou mokfin a tani,
e umozZnéni povodnovych rozlivQi do nivnich ploch, (v intravildnu tzv. povodriové parky, v
extravilanu do volné krajiny).

Aktivita 1.3.2 — Hospodareni se srazkovymi vodami v intravilanu a jejich dalsi vyuZziti namisto jejich
urychleného odvadéni kanalizaci do tok{
Pozn.: mezi podporované typy projektl patfi opatfeni a stavby zajistujici prevenci proti zaplavam

nebo proti suchu.
e plosna povrchova vsakovaci a retencni zafizeni doplnéna zeleni (prileh, nadrz),

e podzemni vsakovaci a retencni prostory vyplnéné Stérkem nebo prefabrikaty,
e vsakovaci Sachty,
e podzemni retencni nadrze s regulaci odtoku do povrchovych vod nebo kanalizace.

Aktivita 1.3.3 — Obnoveni, vystavba a rekonstrukce, pfipadné modernizace vodnich dél slouZici
povodriové ochrané
e vystavba suchych nadrzi (poldra),
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e vybudovani nebo rekonstrukce bezpecnostnich prelivii vodnich nadrzi.

Naklady obvyklych opatreni definuji velikost nakladl, pfi jejichz dodrieni se obecné zvysuje
pravdépodobnost ziskani dotace.

Kategorie — pfi maximalni K&/m3 objemu poldru pfi
hladiné Hmax
Vystavba a zasadni rekonstrukce do 0,5 ha vcetné 350
poldri, ktera spociva v odtézeni 0,5 - 1 ha véetné 300
materialu ze zatopy, vystavbé nebo .
rekonstrukci technickych objektd (hraz, 1-2havcetné 250
vypustné zafizeni, bezpecnostni preliv), 2 -5 ha vietné 200
véetné vysadeb doprovodnych dfevin a .
v&etné& vyvolanych investic. > - 10 ha vcetné 150
10 - 20 ha vCetné 100
20 - 50 ha véetné 75
nad 50 ha 50

Dotace z Fondu soudrznosti je poskytovdana maximalné do vyse 85 % z celkovych zpUlsobilych vydaju
projektu, s vyjimkou aktivity 1.3.1, kde bude podpora poskytovana ve vysi max. 95 %.

V ptipadé projektd generujicich ptijmy dle ¢l. 61 obecného natizeni (EU) 1303/2013 bude vyse
podpory stanovena na zakladé finanéni analyzy, a to metodou finanéni mezery.

Aktualni 143., 144. a 145. vyzva a planované vyzvy 147, 148 a 149 jsou zaméreny na projekty
spadajici do specifickych cild 1.3 a 1.4. Vyhldsené aktudlni vyzvy je potieba sledovat
na opzp.cz/nabidka-dotaci/ .

D.1.9.1.2  prioritni osa 4 — Ochrana a péte o pFirodu a krajinu, SPECIFICKY CiL 4.3 — Posilit pFirozené
funkce krajiny

V ramci prioritni osy 4 lze financovat opatieni zvysujici ekologickou stabilitu krajiny a obnovu vodniho
rezimu krajiny.

Aktivita 4.3.1 — Zprlichodnéni migracnich bariér pro Zivocichy a opatfeni k omezovani imrtnosti
Zivocichu spojené s rozvojem technické infrastruktury

e odstranéni migracnich prekdzek na vodnich tocich,

Aktivita 4.3.2 — Vytvareni, regenerace Ci posileni funkénosti krajinnych prvka a struktur

e obnova historické cestni sité s nezpevnénym povrchem a jeji doprovodnou vegetaci
umoznujici pési prachod krajinou,

e vytvareni a obnova vodnich prvka v krajiné s ekostabilizacni a retencni funkci (napf. tani,
mokrad( a malych vodnich nadrzi, které neslouzi k chovu ryb nebo slouzi jenom k
takovému chovu ryb, ktery neoslabi ekologické funkce nadrzi) véetné nepravidelné
zatapénych Uzemi (napf. luzni lesy).

Aktivita 4.3.3 — Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodnich tok( a niv, obnova
ekostabilizac¢nich funkci vodnich a na vodu vazanych ekosystém{

EVROPSKA UNIE
Fond soudrznosti
Operaéni program Zivotni prostiedi

Strana 23z 30



http://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/

Studie odtokovych pomérd vé. navrh( moZnych protipovodiovych opatfeni v povodi Rokytky \//l s
D - VYHODNOCEN!|, Zpréva o visledcich studie )

a [
% SINDLAR

e vytvareni a obnova ptirodé blizkych koryt vodnich tokl (pfimérené kapacitnich, tvarové a

hloubkové pestrych) zahrnujici eventudlni odstranéni drivéjSich nevhodnych Uprav

(opevnéni dna a breh, ohrdzovani, pricnych prekazek) a to véetné navazujicich ficnich

ramen pfi respektovani pfistupll ochrany izemi pred povodnémi,

e posileni ekologicko-stabiliza¢nich funkci raselinist a pramenist,

e podplirnad opatieni na vodnim toku a v nivé umoznujici pfirozené korytotvorné procesy v

delSim ¢asovém horizontu bez nutnosti ploSné rozsahlych investi¢nich Uprav, zejména:

O

vytvareni a obnova prvkl posilujici druhovou biodiverzitu vodnich a navodu
vazanych organism{,

terénni Upravy koryta (dna) a bfehl vcéetné pomistnich zdsahG umoziujicich
proces renaturace vodniho toku a nivy vcetné zakladani novych brehovych
porostl nebo rekonstrukce bfehovych porosti spocivajici v nahrazeni geograficky
neplvodnichdruh( geograficky plvodnimi, apod

Aktivita 4.3.5 — Realizace pfirodé blizkych opatfeni vyplyvajicich z komplexnich studii cilenych na

zpomaleni povrchového odtoku vody, protierozni ochranu, a adaptaci na zménu klimatu

e podpora opatieni zamezujici vodni erozi:

O

©)

opatreni proti plosnému a soustfedénému povrchovému odtoku (uZiti travnich
pasu, pralehd apod.),

stabilizace drah soustfedéného povrchového odtoku (hrazky, terasy, svodné
prikopy apod.),

preventivni opatfeni (zakladani ¢i obnova mezi, remizli apod.),

e podpora opatteni zamezujicich vétrné erozi:

©)

obnova ¢i zakladani vétrolama.

Naklady obvyklych opatieni definuji velikost ndakladl, pfi jejichz dodrieni se obecné zvySuje

pravdépodobnost ziskani dotace. NiZe jsou orientacné uvedeny ndklady obvyklych opatfeni
pro aktualni 51. vyzvu.

v 2 ,
Kategorie — pfi Kc/,m ) pIthy vodni
normalni hladiné nadrze pfi H, bez
DPH
do 0,2 ha véetné 500,00
Vystavba a zasadni rekonstrukce malych vodnich 0,2 - 0,4 ha vietnd 400,00
nadrzi, ktera spociva v odtézeni, uloZeni, pfesunu a
rozprostfeni materidlu (sedimentu), vystavbé nebo 0,4 -1 ha vCetné 350,00
rekonstrukci technickych objektl (hraz, vypustné 1-2 ha véetné 300,00
zafizeni, bezpecnostni preliv), v€etné vysadeb .
doprovodnych bfehovych porosti a véetné 2 -5 ha vcetné 250,00
vyvolanych investic (napf. sklddkovné).500 5-10 ha véetnd 200,00
10 - 20 ha vcetné 175,00
20 - 50 ha v¢etné 150,00
nad 50 ha 100,00
Odbahnéni vodni nadrze, obnova a tvorba tlini a T4 K&/m? odtéZeného
mokfadt do 0,03 ha (v€. souétu vodnich ploch v A sedimentu
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lokalité — vzdalenost ploch cca 50 m), které spociva
v odtéZeni sedimentu/zeminy véetné pfesunu a

uloZeni a v€etné vyvolanych investic (napf. Ke/m? 400,00
skladkovné).
Odbahnéni vodni nadrze, obnova a tvorba tini a Ti K&/m? odtéZeného
mokfadut od 0,03 ha (vé. souétu vodnich ploch v sedimentu
lokalité — vzdalenost ploch cca 50 m), které spociva
v odtéZeni sedimentu/zeminy véetné pfesunu a
uloZeni, a v€etné vyvolanych investic (napf. Ke/m? 300,00
skladkovné).
Obnova a budovani jednoduchych prehrazek k . K¢/1 prehrazku
revitalizaci raselini$t a jinych nevhodné
odvodnénych ploch véetné vyvolanych investic. KE/ks 8 000,00
Obnova a budovani slozitych prehrazek k T.j. K¢&/1 prehrazku
revitalizaci raselini$t a jinych nevhodné
odvodnénych ploch véetné vyvolanych investic. KE/ks 35 000,00
Vyznamné vodni toky: revitalizace &i renaturace K&/m? plochy koryta
koryta vodniho toku, kterd spo&iva v obnové nebo Tj. ovlivnéné
tvorbé pFirodé blizkych koryt vodnich tokd, véetné revitalizacnimi
vysadeb doprovodnych bfehovych porost( a véetné opatfenimi
vyvolanych investic. K&/m? 1 500,00
Ké/m?

Revitalizace Ficnich ramen, ktera spociva v obnové T revitalizovaného
ficnich ramen vcetné vysadeb doprovodnych koryta Fi¢nich ramen
bfehovych porostl a véetné vyvolanych investic.

Ké/m? 1 000,00

Ké/m?

Ostatni — drobné vodni toky: revitalizace ci revitalizovaného
renaturace koryta vodniho toku, ktera spociva v T koryta toku,
obnové nebo tvorbé prirodé blizkych koryt vodnich revitalizovanych
tokd, véetné vysadeb doprovodnych brehovych Fienich ramen
porostl a véetné vyvolanych investic.

Ké/m? 1100,00
Vyznamné a ostatni — drobné vodni toky: Ke/m?
revitalizace ¢i renaturace koryta vodnich tokt a revitalizovaného
jejich niv, kterd spociva v obnové nebo tvorbé Tj. koryta toku vcetné
piirodé blizkych koryt vodnich tokd, véetné vysadeb obnovené nebo
doprovodnych bfehovych porostii a véetné opatfeni revitalizované nivy
v nivé toku — tvorba nebo obnova pfirodé blizkych
prvkl — tni, mokFadi, pfirodé blizkych paralelnich K&/m? 600,00
koryt; a v€etné vyvolanych investic.
Zatravnéni nebo obnova travniho porostu Ké/ha 17 000,00
Reml'zvy, vlétrolamy (plosna vysadba stromt a kef) K&/ha 1550 000,00
— zaloZeni nebo obnova
Travnaté protierozni prlilehy a meze s terénnimi Ké/ha 900 000,00
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Upravami — zalozeni nebo obnova

Travnaté protierozni zasakovaci pasy — zalozeni

nebo obnova K&/ha 80 000,00

Dotace z prostfedkl Evropského fondu regiondlniho rozvoje je poskytovana maximalné do vyse 85 %
z celkovych zplsobilych vydaji projektu, pficemz je pozadovana financni Ucast prijemce podpory na
spolufinancovani projektu ve vysi 15 % z celkovych zplsobilych vydaji projektu. Pro opatfeni v rdmci
aktivit 4.3.2 a 4.3.5 je vySe podpory maximalné 80 % celkovych zpUsobilych vydaji a poZadovana
financni ucast prijemce ve vysi 20 %, v pfipadé realizace a obnovy malych vodnich nadrizi je vyse
podpory maximalné 60 % z celkovych zplsobilych vydajl a poZzadovana financni Ucast pfijemce ve
vysi 40 %, resp. max. vyse podpory 90 % a financéni Ucast pfijemce 10 % pro nadrze vyplyvajici z plantd
dil¢ich povodi.

V pripadé projektd vytvarejicich prijmy dle ¢l. 61 obecného nafizeni (EU) 1303/2013 bude vyse
podpory stanovena na zakladé financni analyzy, a to metodou finanéni mezery.

Planovana 140. vyzva je zaméfeny na projekty spadajici do specifickych cilG 4.3 — Posilit pfirozené
funkce krajiny. Vyhlasené aktualni vyzvy je potreba sledovat na opzp.cz/nabidka-dotaci/.

D.1.9.2. Narodni programy MZE v oblasti vod

Narodni podpory Ministerstva zemédélstvi CR v oblasti vod jsou zamé&feny mj. na obnovu, odbahnéni
a rekonstrukce rybnik( a vystavbu vodnich nadrzi, na stavby na ochranu pred povodnémi a na ostatni
opatfeni ve vodnim hospodarstvi.

Oproti OPZP je v tomto programu vyZadovana ekonomickd analyza navrZenych opatfeni strategickym
expertem — tj. porovnani nakladl na opatifeni s ochranénym majetkem. Je tfeba zdUraznit, Ze toto
posouzeni eliminuje projekty, kde neni hodnota ochranéného majetku Umérnd ndakladim na
opatfeni.

D.1.9.2.1 129 280 Podpora retence vody v krajiné — rybniky a vodni nadrie

Cilem programu je zadrzeni vody v krajiné, posileni protipovodnovych funkci rybnik( a zvyseni jejich
bezpecnosti. V ramci programu 129 280 je podporovdna vystavba novych, obnova zaniklych di
rekonstrukce stavajicich rybnikd a vodnich nadrzi vétSich nez 2 ha, dale také odbahnéni znacné
zanesenych rybnikd o vymére 2—30 ha. Soucasné jsou vyclenény finanéni prostfedky na odstranovani
havarijnich situaci na rybnicich a pfipadnych povodrnovych Skod. Doba trvani programu 129 280 podle
schvalené dokumentace je v rozmezi let 2016—2021.

Program 129 280 je rozdélen na podprogramy:
e 129282 ,Podpora vystavby, obnovy, rekonstrukce a odbahnéni rybnik(i a vodnich nadrzi“,
e 129283, 0dstranéni havarijnich situaci na rybnicich a vodnich nadrzich”,
e 129284 ,0dstranéni povodriovych skod na rybnicich a vodnich nadrzich”.

Podpora je poskytovana:
e U podprogramu 129282 do vyse 80 % celkovych nakladd, v¢. vykupu pozemkl pro
vystavbu novych nadrZi, pficemZ naklady na odbahnéni &ini maximélné 250 K& na 1 m?
vytéZeného sedimentu a zaroveri maximalné 2 mil. K¢/ha vyméry zatopy za normalni
hladiny,

e upodprogram( 129 283 a 129 284 do vyse 100 % naklad(i stavebné technologické ¢asti.

Zadatelem moZe byt pravnickd ¢&i fyzickd osoba zapsand v evidenci zemédélského podnikatele,
vybrané univerzity a $kolni zafizeni, organizaéni jednotky CRS nebo MRS nebo rybarska sdruzeni ¢i
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spolky. Podminkou pro Zadatele o podporu na rekonstrukci, odbahnéni rybniku, odstranéni
havarijnich stavli a odstranéni pripadnych povodnovych skod, je rybarské hospodareni na 15 ha
vodnich ploch, véetné predmétu podpory.

Podminkou podpory je mj. to, Ze po realizaci bude mit vodni nddrz vyélenén retencni ochranny
prostor min. 10 % z celkového prostoru, bezpecnosti preliv a bezpecnostni zafizeni budou schopny
pfevést min. Qigo, Na nadrzi bude provozovan chov ryb dodrZujici pravidla Spole¢né rybarské politiky.

D.1.9.2.2 129 260 Podpora prevence pied povodnémi Il

Program 129 260 je zaméfen na podporu protipovodnovych opatfeni v povodnémi nejvice
ohrozenych lokalitach.

Cilem programu je realizace technickych protipovodnovych opatfeni v letech 2014 - 2019 ato
predevsim efektivnich preventivnich protipovodriovych opatfeni v zaplavovych Uzemich. Budou
uprednostiiovana opatreni smérujici ke zvySeni retence, tedy realizace fizenych rozlivi povodni,
budovani poldri a vodnich nadrzi s retencnimi prostory. Zejména budou podporovana chybéjici
opatfeni v oblastech s potencidlné vyznamnym povodiovym rizikem vymezenych podle tzv.
povodriové smérnice 2007/60/ES. Pokud budou v ramci programu 129 260 navrhovana opatteni
sniZujici objem zaplavového Uzemi, musi byt soucasné navriena opatfeni zamérend na zfizovani
retencnich prostor(, jimiz bude sniZeni objemu inundaci kompenzovano.

Program 129 260 je rozdélen na Ctyti podprogramy:
e 129262 ,Podpora projektové dokumentace pro Uzemni fizeni,

e 129263, Podpora projektové dokumentace pro stavebni fizeni“,

e 129 264 ,Podpora protipovodiiovych opatfeni s retenci”, tzn. zfizovani novych retencnich
prostort, uUpravy na existujicich vodnich nadrzich sretenénim acinkem, opatreni
k rozlivim povodni a poldry,

e 129 265 ,Podpora protipovodriovych opatieni podél vodnich tokd“.

Podpora na stavebni akce je poskytovana:

e upodprograml 129 262 a 129 263 do vyse 95 % celkovych naklad(,

e Statnim podnikdm Povodi u podprogramu 129 264 do vyse 95 % celkovych nakladd,
v pfipadé rekonstrukce za Ucelem zvyseni bezpecnosti vodnich dél do vyse 70 % celkovych
naklad(l, a u podprogramu 129 265 do vyse 85 % celkovych nakladd,

e Statnimu podniku Lesy CR u podprogramil 129 264 a 129 265 do vyse 70 % celkovych
nakladd,

e  Obcim u podprogramu 129 264 do vyse 90 % celkovych naklada.

D.1.9.2.3 129 290 Podpora opatieni na drobnych vodnich tocich a malych vodnich nadrzich

Cilem programu je vyrazné zlepSeni technického stavu drobnych vodnich tokl a malych vodnich
nadrzi, které podpofi odtokovy rezim krajiny, posili retenci vody v krajiné a zvéts$i bezpecnost pfi
zvySenych prutocich. Opatreni pfispéji ke zvysené schopnosti zadrZeni vody v krajiné v dané lokalité,
pripadné ke zlepSeni bezpecného odtoku z kritickych mist, a tim ke zvyseni protipovodnové ochrany v
pfipadé povodni.

Program 129 290 je rozdélen na dva podprogramy:
e 129 292 ,Podpora opatfeni na drobnych vodnich tocich, rybnicich a malych vodnich
nadrzich”,
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o jehoZz ucelem je zvySeni kapacity a prdtoc¢nosti koryt drobnych vodnich tokd,
stabilizace dna, breh(l a souvisejicich objektl a obnova, rekonstrukce a odbahnéni
rybnikd a vodnich nadrzi,

e 129293, Podpora opatieni na rybnicich a malych vodnich nddrzich ve vlastnictvi obci”,

o jehoz ucelem je vystavba, obnova, rekonstrukce, oprava a odbahnéni
nerybochovnych rybnikd a malych vodnich nadrzi za ucelem zvyseni retence a
akumulace vody v krajiné, zvySeni zdsob uzitkové vody pro obec apod.

Podpora je poskytovana:
e upodprogramu 129 292 statnim podnikéim Povodi do vye 80 % a Lestim Ceské republiky,
s.p. do vySe 70 % naklad( stavebné-technologické ¢asti, pficemz naklady na odbahnéni
¢ini maximalné 250 K& na 1 m3,
e upodprogramu 129 293 obcim a svazkiim obci a to
o pro vystavbu do vySe 80 % naklad( stavebné-technologické ¢asti, maximalné do
vyse 4 mil. K¢/ha za kazdy zapocaty hektar a souc¢asné do vyse 10 mil. K¢ na celou
akci,
o pro rekonstrukci, obnovu a odbahnéni do vySe 80 % nakladd stavebné-
technologické ¢asti, maximalné do vyse 2 mil. K& na akci a do vy3e 250 K¢ na 1 m?3

vytéZzeného sedimentu v pfipadé odbahriovani.

Podminkou podpory je mj. to, Ze po realizaci budou mit rybniky a vodni nadrze o rozloze vétsi nez 0,5
ha vyclenén retencni ochranny prostor min. 10 % z celkového prostoru a budou schopny prevést min.
Quoo. Na predmétu podpory neni umoznéno provozovat polointenzivni ani intenzivni chov ryb a
vykonavat ekonomickou ¢innost po dobu 10 let.

D.1.9.3. Nérodni programy MZP

D.1.9.3.1  Narodni program Zivotni prostiedi

Z prostiedkd Statniho fondu Zivotniho prostfedi CR jsou poskytovény prostiednictvim Narodniho
programu Zivotni prostfedi (NPZP) podpory s cilem efektivniho a $etrného vyuzivani ptirodnich
zdroju, ndpravy negativnich dopadu lidské ¢innosti na Zivotni prostiedi, zmirfiovani a pfizplsobeni se
dopadim zmény klimatu a ucinné prevence prostrednictvim environmentalniho vzdélavani, vychovy
a osvéty obyvatel Ceské republiky.

NPZP slou?i jako doplfiujici program pro projekty, které nejsou podporovany v Operaénim programu
Zivotni prostiedi nebo jinych dotaénich programech. Program se déli na 7 prioritnich os. Napf.
v ramci prioritni oblasti Voda (Osa 1), resp. podoblasti 4 je podporovadna environmentalné citliva
obnova a udrzba vodnich ploch a tokd.

D.1.9.3.2  Podpora obnovy pFirozenych funkci krajiny

Program obnovy pfirozenych funkci krajiny (POPFK) je narodni dotaéni program MZP podporuijici
investi¢ni i neinvesti¢ni zaméry realizujici adaptacni opatreni zmirnujici dopady klimatické zmény na
vodni, lesni i mimolesni ekosystémy.
Program se déli na 6 podprogramd, které se lisi predmétem podpory a moznymi Zadateli:
e 115164 ,Adaptacni opatfeni pro zmirnéni dopadl( klimatické zmény na vodni
ekosystémy*“

o urcen pro fyzické a pravnické osoby, obecné prospésné organizace, obce, kraje,
obcanskd sdruzeni, svazky obci, pfispévkové organizace, organizacni slozky statu,
statni organizace a statni podniky,

o maximalni vyse podpory je 1 mil. K¢,

Strana 28 z 30
EVROPSKA UNIE

Fond soudrZnosti

Operaéni program Zivotni prostredi




\\\\\\\¢
1
Y

SINDLAR

E

V Studie odtokovych pomérli véetné navrh(i moznych protipovodfiovych opatfeni v povodi Rokytky

D - VYHODNOCENI, Zprava o vysledcich studie

o podporuje se zejména zlepSovani pfirozenych funkci vodnich tokd, obnova

mokrad, tlni, obnova vodnich nadrzi pfirodé blizkého charakteru,

e 115165 ,Adaptacni opatfeni pro zmirnéni dopadl klimatické zmény na nelesni

ekosystémy*“

o urcen pro fyzické a pravnické osoby, obecné prospésné organizace, obce, kraje,

obcanska sdruzeni, svazky obci, pfispévkové organizace, organizacni slozky statu,

statni organizace a statni podniky,

maximalni vySe podpory je 250 tis. K¢,

podporuje se zejména obnova vegetacniho krytu, protierozni opatteni, regulace

Sifeni invaznich druh(, Setrné hospodareni na zemédélské pldé, zachovani

krajinnych prvka.

Program umozniuje podporu do vySe 100 % vynaloZenych naklada.

Pro POPFK jsou uréeny maximalni naklady na mérnou jednotku.

Nazev parametru Mérna jednotka Max. ndklady na jednotku v K¢
revitalizované koryto vodniho m? plochy koryta vodniho 200
toku véetné revitalizace nivy toku vE. nivy
revitalizované koryto vodniho m? plochy koryta vodniho
2 000

toku toku
obnoveny nebo vytvoreny

veny ytvoreny ha 100 000
mokiad
odtéZzeny sediment pfi obnové ¢i m? odtéZeného 600
tvorbé tliné sedimentu
vybudovand, obnovena nebo m? zadrzené vody pfi

. f s . P 600

zrekonstruovana vodni nadrz hladiné normalni
odtézeny sediment pfi odbahnéni m? odtéZeného

. e . 600
vodni nadrze sedimentu
protierozni opatreni ha 500 000

Fipr k C. zpr ani

p |p- ava a’ ce vC. zpracovani ks 1 000000
projektové dokumentace

Strana 29z 30

EVROPSKA UNIE
Fond soudrznosti
Operaéni program Zivotni prostiedi



[

Studie odtokovych pomérd vé. navrh( moZnych protipovodiovych opatfeni v povodi Rokytky \l/
< SINDLAR

=\
D — VYHODNOCENI, Zprava o vysledcich studie v

K

W
]

2 Tabulkové a grafické prilohy

Soucasti kapitoly projektu D. Vyhodnoceni jsou nasledujici tabulky a grafické pfilohy:

Tabulkové ptilohy
Y D.2.1- Hydrotechnické posouzeni, stanoveni transformacniho Ucinku

y  D.2.2 - Hodnoceni vlivu na hydromorfologicky stav
y  D.2.3 - Rozpocet pro navrhovana opatreni

- Neobsahuje naklady potrebné vykupy pozemk

- Neobsahuje naklady na prlzkumy a data

D.2.4 - Prioritizace navrhovanych opatreni

D.2.5 — Pfehled posuzovanych suchych nadrzi

~ O~ "

D.2.6 - Redukované pratoky vlivem suchych nadrzi

3 Grafické prilohy

Grafické prilohy
Y D.3.1- Hydromorfologicky stav zménény navrhovanymi opatfenimi

Y D.3.2 - Hydrotechnické posouzeni navrhového stavu
»  D.3.3 - Prioritizace navrhovanych opatreni

y D.3.4 - Navrh uprav opatrfeni (z hlediska majetkopravniho vyporadani ¢i hodnoceni
efektivnosti) — je zpracovano individualné u jednotlivych opatreni
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