
D.2.5 - Přehled posuzovaných suchých nádrží D. Vyhodnocení SOP Rokytka; 3/2020

SO14 suchá nádrž Koloděje Rokytka TPV20 0.683 683 000 356 000 0.52 12.9.2019 13.13 10.29 21.6 -2.84 27.796 19.25 po Ústí do Vltavy 118 NE vysoký efekt

SO14 suchá nádrž Koloděje Rokytka TPV100 1.219 1 219 000 356 000 0.29 12.9.2019 25 15.28 38.8 -9.72 27.796 19.25 po Ústí do Vltavy 118 NE vysoký efekt

SO21 suchá nádrž Královice Rokytka TPV20 0.426 426 000 401 000 0.94 12.9.2019 10.62 4.89 53.97 -5.73 17.553 26.3 po Ústí do Vltavy 129 ANO vysoký efekt

SO21 suchá nádrž Královice Rokytka TPV100 0.794 794 000 401 000 0.51 28.11.2016 19.8 8.13 58.93 -11.67 17.553 26.3 po Ústí do Vltavy 129 ANO vysoký efekt

SO26 suchá nádrž Na Bahnivce Rokytka TPV20 0.205 205 000 168 000 0.82 12.9.2019 7.19 4.94 31.2 -2.24 9.041 31.1 nad Běchovickým potokem 39 NE střední efekt

SO26 suchá nádrž Na Bahnivce Rokytka TPV100 0.33 330 000 168 000 0.51 12.9.2019 13.23 10.08 23.8 -3.15 9.041 31.1 nad Běchovickým potokem 39 NE střední efekt

SO17 suchá nádrž Dubeč, prof.2 Říčanský potok TPV20 0.902 902 000 347 526 0.39 12.9.2019 15.23 7.62 49.98 -7.61 31.04 4.9 po Ústí do Vltavy 107 ANO vysoký efekt

SO17 suchá nádrž Dubeč, prof.2 Říčanský potok TPV100 1.5 1 500 000 347 526 0.23 12.9.2019 27.91 24.94 10.65 -2.97 31.04 4.9 po Ústí do Vltavy 107 ANO vysoký efekt

SO19 suchá nádrž Uhříněves, prof.3 Říčanský potok TPV20 0.746 746 000 255 922 0.34 12.9.2019 13.52 8.21 39.29 -5.31 23.855 7.92 po Ústí do Vltavy 107 NE vysoký efekt

SO19 suchá nádrž Uhříněves, prof.3 Říčanský potok TPV100 1.13 1 130 000 255 922 0.23 12.9.2019 24.8 22.25 10.27 -2.55 23.855 7.92 po Ústí do Vltavy 107 NE vysoký efekt

SO24 suchá nádrž Kolovraty Říčanský potok TPV20 0.495 495 000 102 000 0.21 12.9.2019 10.36 7.76 25.12 -2.6 14.878 13.14 po ústí do Rokytky 43 ANO střední efekt

SO24 suchá nádrž Kolovraty Říčanský potok TPV100 0.755 755 000 102 000 0.14 12.9.2019 18.96 17.94 5.357 -1.02 14.878 13.14 po ústí do Rokytky 43 ANO střední efekt
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Objednatel: Magistrát hl. m. Prahy 1/1 Zpracovatel: Společnost VRV + Šindlar


