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B.1.1 PODROBNY POPIS NAVRHOVANEHO OPATRENI

U&elem studie je zpracovani variantnich navrhil protipovodfiovych opatfeni a posoudit G&innost
téchto opatreni ve vztahu k soucasnému stavu odtokovych pomér(l. Studie odtokovych pomérl je
prvni fazi predprojektové pfipravy souboru protipovodrfiovych opatfeni v zajmové lokalité. Vystupem
studie je navrh rozsahu (zdboru) konkrétnich protipovodnovych opatieni, posouzeni jejich ucinnosti a
stanoveni jejich zakladnich hydrotechnickych parametrd.

Pro navrh opatteni byly vyuzity podklady Uprava Rokytky pod Poldrem Cihadla, Sindlar s.r.o. A dale
pak projekt Protipovodnova opatifeni na vodnim toku Rokytka v ¥. km 11.1 — 11,7 (DUR 11/2015, Ing.
Milan Jicha, Plzen)

B.1.1.1  REVITALIZACE ROKYTKY SO 07

Zvyseni kapacity koryta Rokytky levobfeinim rozsifenim v dolni ¢asti mezi silnicnim mostem a
zastavbou a rozSifenim na obou bfezich mezi zastavbou. NiZe uvedeny popis opatfeni vychazi z
projektu Protipovodriova opatfeni na vodnim toku Rokytka v ¥. km 11.1 — 11,7 (DUR 11/2015, Ing.
Milan Jicha, Plzer).

Usek ve stani¢eni Km 11,170 — 11,288 v délce 118 m bude oboustranné odtézen se zfizenim berem a
Upravou dna.

Levy breh bude rozsifen o 0,0 — 12,7 m, s ohumusovanim a osetim. RozSifenim dojde k nutnosti
prelozky vedeni vefejného osvétleni a &asti komunikace. Cast levého biehu bude vyuZita pro
relaxaéni zény (investor MC Praha 14). Navrzené Upravy jsou v souladu s timto zdmérem.

Pravy breh bude rozsifen o 0,0- 13,0 m, s ohumusovanim a osetim s rozvolnénou trasou plvodniho
koryta. Nutno koordinovat s prelozkou kabel(l PRE.

Usek ve stani¢eni Km 11,288 — 11,398 v délce 110 m bude jednostranné odtéZen se zfizenim bermy a
Upravou dna.

Pravy bfeh bude rozsifen o 0,0- 13,0 m, s ohumusovanim a osetim s rozvolnénou trasou puvodniho
koryta. Nutno koordinovat s prelozkou kabel( PRE.

Levy bfeh bude ponechan bez Uprav.

Usek ve stani¢eni Km 11, 398 — 11,466 v délce 68 m bude jednostranné odtézen se ziizenim bermy,
Upravou dna a opravou levého biehu.

Levy bfeh bude rozsiten 0 0,0 — 4,9 m, s ohumusovanim a osetim.
Pravy breh bude opraven.
Stdvajici oploceni bude posunuto za novou bfehovou hranu.

Usek ve stani¢eni Km 11,466 — 11,704 v délce 238 m bude oboustranné odtézen se zfizenim berem a
Upravou dna.

Levy bfeh bude rozsifen 0 0,0 — 3,0 m, s ohumusovanim a osetim.

Pravy breh bude rozsifen o 0,0- 9,2 m, s ohumusovanim a osetim. Nutno koordinovat s pfeloZzkou
kabell PRE.
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Stdvajici oploceni budou na obou bfezich posunuta za novou bfehovou hranu. Stavajici schodisté
budou obnovena.

Veskeré vyusti kanalizaci a odkaleni vodovodu budou zachovany a zpevnény s obloZzenim lomovym
kamenem.

Pod mostem bude Uprava plynule navazovat na ponechanou kamennou dlazbu.

Natok do mostu bude upraven kamennou rovnaninou.

Koryto bude v prevadiné délce zpevnéno balvanitou rovnaninou do 500 kg tl. 400 mm do Urovné
hrany bermy, s opfenim do patky z lomového kamene se zfizenim pfi¢nych stabilizacnich kamennych
prah( na MC.

obr. 1 — katastralni situaéni vykres

’

obr. 1 — ukazka pricnych reza
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B.1.1.2 DOPLNKOVA OPATRENi

Doplrikova opatieni byla navrzena ve studii Uprava Rokytky pod Poldrem Cihadla, Sindlar s.r.o.

Tyto opatfeni se vztahuji na obé navrhové varianty. Jedna se predevsim o optimalizaci prdtocné
kapacity mostu na . km 11,69. Ta je v soucasné dobé pro vyssi priatoky nedostacujici. Hlavni pfi¢inou
jsou nanosy pod mostem a nevhodné zacinajici pravobrezni ochrannd hrdazi na vytoku z mostu, které
zmensuje pratocny profil. Navriené rozsifeni natoku a vytoku mostu zlepsi odtokové poméry a snizi
vysku hladiny nad mostem.

Na levém brfehu nad mostem dochazi k vybfezeni vody na silnici a naslednému proudéni smérem k
trafostanici. Zde se voda kumuluje a tvofi zatopu. V prostoru trafostanice je vhodné vybudovat
propustek (2 m Siroky a 1 m vysoky) zpét do Rokytky a tim podpofit vznikajici obtokové koryto. K
dobrému fungovani tohoto konceptu je vhodné snizit vySku vozovky na levém brehu tésné nad
mostem.
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obr. 1—trasovdni koryta

B.1.1.3 UZEMNi STRETY

Uzemni stfety byly hodnoceny na zékladé Gzemné analytickych podkladd. Navrhovana opatfeni jsou
ve stfetu s mistni komunikaci lll. tfidy, vodovodnim fadem, vedenim vysokého, nizkého a velmi
vysokého napéti. Dale jsou ve stietu skanalizaci a plynovodem. Stiety s USES zahrnuji stiety
s lokalnim biokoridorem a také dochazi ke stfetu s piirodnim parkem Klanovice — Cihadla. Stfety jsou
zobrazeny v podrobné situaci (B. 3.50 07_1 - Podrobnd situace navrhovaného opatreni).
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B.1.2 PRILOHY

o Graficka ¢ast:
o B.3.S007_1 - Podrobna situace navrhovaného opatreni
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