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Predmét technické porady:

Jednani bylo zaméfeno na pfedstaveni optimalizované etapy E — koncept DUR.

Pribéh jednani:

Zastupce zpracovatele Ing. Tomek v prezentaci pfedstavil napl# kontrolniho dne.

2. V prezentaci byly postupné pfedstaveny zapracované pfipominky v konceptech DUR.
SO 17 Sucha nadrz Dubeé, SO 21 Sucha nadrz Kralovice a SO 06b revitalizace pod
Kyjskym rybnikem.

3. Ing. Marek Hosnedl predstavil zmény v navrhu SO 17 Sucha nadrz Dube¢.

Jednalo se o optimalizovanou trasu revitalizace — z divodu provadéni a doplnéni tdni.
Dale pak byla zménéna trasa pfijezdové komunikace na stavenisté.

4. Ing. Tomek predstavil zmény v konceptu DUR SN Kralovice. Ve vhodnych mistech byly
doplnény tiiné, byla vypusténa varianta vétveni toku z divodu malych pratokd v letnich
mésicich a problematickému provadéni rozdélovaciho objektu.

5. Posledni optimalizovanou revitalizaci pod Kyjskym rybnikem pfedstavila Ing. Anna
Zohova. Lokalita a prostor k revitalizaci toku je vyznamné limitovan pateini kanalizaéni
stokou v pravém bfehu a jejim ochrannym pasmem. Trasa a niveleta dna koryta bude
zachovana pfiblizné ve stavajicim stavu. Koryto bude rozSifeno a bude upraveny svah
na pravém bfehu (1:3-1:5) dle moznosti. Hranici Upravy je ochranné pasmo kanalizace.
Gabionové budou zdi nahrazeny kamennou patkou a levy bfeh bude vycistén. Docileni
tvarovaného koryta probéhne pomoci vhodné umisténych vyhonl (balvany, mrtvé
dfevo). Vhodné budou umistény prvky jako tan, kamenny poloostrov, kamenny brod a
kamenny ostravek. Navrh obsahuje dva balvanité skluzy. Pfi zachovani stavajici nivelety
dna koryta a rozSifenim pravého bfehu nedojde Upravou k zhor$eni odtokovych poméru
toku. Navrh byl inspirovan zdafilou vystavbou Revitalizace koryta pod Smetankou a
revitalizaci YIT ve VysoCanech.
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