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B.1 POPIS UZEMi STAVBY

a. charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Gzemi a nezastavéné uzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem Gzemi, dosavadni vyuzZiti a zastavénost uzemi

Misto stavby se nachazi pod Kyjskym rybnikem v k.d. Hloubétin a k.u. Kyje v oblasti toku Rokytka ¥. km
10,400-11,220. Zadjmové uzemi je tvofeno korytem Rokytky a na navazujicich pozemcich jsou zejména
zahrady.

Stavba se nachazi na Sesti pozemcich viz A Pravodni zprava.

b. udaje o souladu stavby s tzemné planovaci dokumentaci, s cili a tkoly tzemniho planovani,
vcetné informace o vydané tizemné planovaci dokumentaci

Zamér se dotyka platné tzemné planovaci dokumentace: Uzemni plan Hlavniho mésta Praha, ktery byl
schvélen v roce 1999 je platny se vSemi pofizenymi zménami (posledni zména rok 2020).

Zameér je v souladu s touto Uzemné planovaci dokumentaci.
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Obr. 1 - Vyfez z Uzemné pldnovaci dokumentace
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Legenda:

PRIRODN{, KRAJINNA A MESTSKA ZELEN PREKRYVNA ZNACENI

B o T IR s ororon

PARKY, HISTORICKE ZAHRADY A HRBITOVY @ PLOCHA & ROZDIL I M ZEUSOHEM VY UZIT L BEZ SPECIFIK ACEROZLOHY
E ZELEN MESTSKA A KRAJINNA —————  VYMEZENI USES

1IZOLACNI ZELEN ZAPLAVOVA UZEMI (VE SMYSLU ZAKONA &, 2542001 Sb.)

LOUKY A PASTVINY VELKA ROZVOJOVA UZEMi

° ZELEN VYZADUJICI ZVLASTNI OCHRANU VELKA UZEMI REKREACE
PESTEBNI PLOCHY NEROZVOJOVA UZEMi
SADY, ZAHRADY A VINICE tiioot] CELOMESTSKY SYSTEM ZELENE

TECHNICKA INFRASTRUKTURA

<

VODNI HOSPODARSTVI
‘ ENERGETIKA SPORTU A REKREACE

ZARIZENI PRO PRENOS INFORMACI SPORTU

VO ODPADOVE HOSPODARSTVI m ODDECHU

c. informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkl na vyuZivani
uzemi

Nebylo vydano rozhodnuti o povoleni vyjimky z obecnych poZadavkll na vyuzivani uzemi. Zamér
Zadatele je v souladu s poZadavky stavebniho zdkona a jeho provadécich predpis(, zejména s obecnymi
pozadavky na vyuZivani Uzemi pfi vymezovani ploch a pozemkl a pfi umistovani staveb, tak jak je
stanovi vyhlaska ¢. 501/2006 Sb., o obecnych poZadavcich na vyuzivani izemi, v platném znéni.

d. informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organt

Nékteré pozadavky byly stanoveny vramci etapy C. Majetkopravni vyporadani, ktera je soucasti
Studie odtokovych pomér( véetné navrhi mozZnych protipovodiiovych opatieni v povodi Rokytky,
Pozadavky dotcenych organ( k projedndvané dokumentaci byly respektovany a do dokumentace
zapracovany.

e. vycet a zavéry provedenych prizkuml a rozbori — geologicky priizkum, hydrogeologicky
priizkum, stavebné historicky prizkum apod.

Geodetiké zaméreni

Tomas Rossiwal — GEODEX

Fucikova 92, 417 43 Krupka

IC: 68444591

Email: geodex@volny.cz
tel.: +420 606 807 239

http://www.geodex.cz/

Strana 5z 16

A EVROPSKA UNIE
* * Fond soudrZnosti
e Operatni program Zivotni prostredi



Studie odtokovych poméri vEetné navrhi moznych protipovodiiovych opatfeni v povodi Rokytky
E - koncept DUR, Povodi vodniho toku Rokytka, SO 06b Revitalizace pod Kyjskym rybnikem

B - TECHNICKA ZPRAVA

f. ochrana Gzemi podle jinych pravnich pfedpist

Stdvajici ochranna pasma jsou graficky znazornéna na vykrese C.3 Koordinacni situacni vykres, méfitko
1:1000.

Ochranna pasma inZzenyrskych siti

Informace jsou uvedeny v etapé C. Majetkopravni vyporaddni, kterd je soucasti Studie odtokovych
pomérl véetné navrhli moznych protipovodnovych opatfeni v povodi Rokytky.

Ochrana lesa

Informace jsou uvedeny v etapé C. Majetkopravni vyporaddni, kterd je soucasti Studie odtokovych
pomérl véetné navrhll moznych protipovodnovych opatfeni v povodi Rokytky.

Ochrana pftirody

Informace jsou uvedeny v etapé C. Majetkopravni vyporaddni, kterd je soucasti Studie odtokovych
pomérl véetné navrhli moznych protipovodnovych opatfeni v povodi Rokytky.

g. poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi, poddolovanému Gzemi apod.

Stavba se svym charakterem nachazi v zdplavovém Gzemi toku Rokytka.

h. vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tizemi
Stavba nema negativni vliv na kapacitu koryta toku. Vliv na odtokové pomeéry je zanedbatelny.

Hydrologické poméry

7 vz

Informace jsou uvedeny v etapé A. Analyticka ¢ast, ktera je soucdsti Studie odtokovych pomérl véetné
navrhll moZznych protipovodrnovych opatfeni v povodi Rokytky.

i.  pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin

Pred stavbou dojde k odstranéni uréenych stroml a naletu v prostoru koryta a stavenisté. Neni
k dispozici zaméreni stroml a stejné tak jako druhové a rodové oznadeni stromul bude pfedmétem
dalsiho stupné projektové dokumentace.

Stavebnik zajisti vykaceni stromU pred realizaci stavby.

Stavba musi byt provadéna tak, aby nezasahla bliZe jak 2,5 m od kmen( vzrostlych strom0 a nebyl tak
porusen podstatnym zplisobem korenovy systém. Kaceni dievin (rostouci mimo les) probéhne v dobé
vegetacniho klidu od 1. listopadu do 31. bfezna, mimo hlavni rozmnoZovaci obdobi vodnich ptakd,
vodnich Zivocich( a obojZivelnikd.

Kmeny o priméru vétsim nez 10 cm budou odstranény véetné parezl a kofenového systému. Vzrostlé
stromy budou odvétveny, roziezany a odprodany na otop. Kmeny o mensim prliméru nez je 10 cm
(vétve a kroviny) véetné parez( budou odvezeny a zkompostovany v kompostarné

j- poZadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského padniho fondu nebo pozemka
urcenych k pInéni funkce lesa
Pti vystavbé dojde k zaboru pozemkd, které jsou chranény v zemédélském pidnim fondu. Nékteré
dotcené pozemky (viz B.1.m), jsou soucasti zemédélského ptdniho fondu.

k. uzemné technické podminky — zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavhé
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Dopravni infrastruktura

Pfijezd ke stavbé bude umoznén po stavajicich mistnich komunikacich, které budou slouzit k dopravé
stavebniho materidlu na misto stavby. V pfipadé poskozeni pfistupové komunikace bude po ukoncéeni
stavebnich praci uvedena do plivodniho stavu.

Napojeni na inZenyrské sité

Stavba nevyZaduje napojeni na inZenyrské sité.

Bezbariérovy pristup k navrhované stavbé

Stavba neni urcena pro vstup nepovolanych osob, neni proto uvazovano se zpfistupnénim stavby pro
osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Z toho divodu nejsou v dokumentaci zohlednény
pozadavky bezbariérového pfistupu.

.  vécné a asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

V pripadé znovuobnoveni mostu v misté zajmového Uzemi mozna koordinace se stavbou.
m. seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje
Seznam viz A priivodni zprava.

n. seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni
pasmo

Nepredpoklada se vznik nového ochranného pasma.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJIHO UZiVANI

a. nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby tdaje o jejich sou¢asném stavu,
zavéry stavebné technického, pfipadné stavebné historického priizkumu a vysledky statického
posouzeni nosnych konstrukci

Nova stavba.

b. ucel uZivani stavby

J&elem stavby je revitalizace intravilanem vodniho toku Rokytka pod Kyjskym rybnikem.
c. trvala nebo docasna stavba

Trvald stavba. Zafizeni stavenisté bude po provedeni stavby odstranéno.

d. informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavki na stavby a
technickych pozadavk( zabezpeéujicich bezbariérové uzivani stavby

Nebyly vydany rozhodnuti o povoleni vyjimky z technickych poZadavk(l na stavby a technickych
pozadavk( zabezpedujici bezbariérové uzivani stavby.

e. informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organt
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Informace jsou uvedeny v etapé C. Majetkopravni vyporadani, kterd je soucasti Studie odtokovych
pomérl véetné navrhli moznych protipovodriovych opatfeni v povodi Rokytky.

f. ochrana stavby podle jinych pravnich pfedpist
Stavba neni chranéna dle jinych pravnich predpist.

g. navrhované parametry stavby — zastavéna plocha, obestavény prostor, uZitna plocha a
predpokladané kapacity provozu a vyroby, pocet funkcnich jednotek a jejich velikosti, apod.

Projektovd dokumentace nedéli stavbu na stavebni objekty.

Stavba obsahuje Upravu vodniho toku Rokytka pod Kyjskym rybnikem v délce 700 m. Uprava bude
realizovana zpozvolnénim breh(, rozélenénim koryta pomoci brodd, kamennych ostrivkd a dnovych
tlnék. Kamenné prahy budou nahrazeny balvanitym skluzem. Tok bude oZiven pomoci ficniho dreva a
mokradnich rostlin podél toku.

h. zakladni bilance stavby — potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodafeni s destovou vodou,
celkové produkované mnoistvi a druhy odpadt a emisi apod.

Pfedpoklddd se nevyrovnand bilance zemin. Objem vykop( zeminy je 2400 m3. P¥ipadné umisténi
zeminy bude pfedmétem dopracovani DUR.

Spotifeba médii a hmot bude predmétem dopracovani DUR.
Stavba nijak nehospodafi s destovou vodou.

Spotieba vody
Nepredpoklada se.

Spotieba elektrické energie
Nepredpoklada se.

Spotieba paliv
Nepredpoklada se.

Spotieba tepla
Nepredpoklada se.

Spotieba teplé uzitkové vody
Nepredpoklada se.

Verejné osvétleni
Nepredpoklada se.

Produkce odpadl a emisi
Nepredpoklada se.

i.  zakladni predpoklady vystavby — casové udaje o realizaci stavby, clenéni na etapy
Zakladni predpoklad doby vystavby je 1 rok. Bude upfesnéno v dalSim stupni projektové pripravy.
j- orientacni naklady stavby

Orientacni naklady jsou vycisleny na 10 500 000 K¢.
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B.2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI

a. urbanismus — tzemni regulace, kompozice prostorového reseni

Pti ndvrhu se vychazelo z pozadavk(l na ochranu pfirody a krajinného razu v biologicky hodnotném
uzemi.

b. architektonické feSeni — kompozice tvarového reseni, materidlové a barevné reseni

Jedna se o pfirodé blizké feseni s prevaznym vyuzitim pfirodnich materidld.

B.2.3 DISPOZICNi, TECHNOLOGICKE A PROVOZNi RESENi

Dispozi¢ni feseni navrhu vychazi ze stavu souc¢asného koryta, konfigurace terénu a moznosti pfistupu
ke stavbé. Mezi technologie vystavby pouZité pri stavbé patfi zemni prace, realizace kamenného
opevnéni a dalSich kamennych prvkd. VSechny cinnosti musi byt provadény v souladu s prislusnymi
normami.

B.2.4 BEZBARIEROVE UZiVANi STAVBY

Vyhlaska ¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani
staveb (,bezbariérova vyhlaska“) upravuje obecné technické pozadavky na stavby a jejich ¢asti tak, aby
bylo zabezpeceno jejich uzivani osobami's pohybovym, zrakovym, sluchovym a mentalnim postizenim,
osobami pokrocilého véku, téhotnymi Zenami, osobami doprovazejicimi dité v ko¢arku nebo dité do tFi
let (dale jen ,0soby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace”).

Podle § 2 odst. 1 pism. a) této vyhlasky se postupuje pfi zpracovani dokumentace pro vydani tzemniho
rozhodnuti, nebo pfti zpracovani jednoduchého technického popisu zdméru pro vydani uzemniho
souhlasu a pfi zpracovani projektové dokumentace, pfi povolovani nebo ohlasovani a provadéni
staveb, pri vydavani kolaudacniho souhlasu, pfi uZivani a odstrafiovani staveb nebo zafizeni a pfi
kontrolnich prohlidkdch mimo jiné staveb pozemnich komunikaci a vefejného prostranstvi.

Stavba je vodohospodaiskou stavbou, neni urCena pro vstup nepovolanych osob, neni proto
uvazovano se zpfistupnénim stavby pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Z toho
dlvodu nejsou v dokumentaci zohlednény poZadavky bezbariérového pfistupu.

B.2.5 BEZPECNOST PRI UZiVANi STAVBY

Vodni dilo musi byt zafazeno do kategorie podle vyhlasky ¢. 471/2001 Sbh. platném znéni o technicko-
bezpecnostnim dohledu nad vodnimi dily. Vodni dilo ma charakter uréeného vodniho dila ve smyslu §
3 vyhlasky €. 471/2001 Sb., o technicko-bezpeénostnim dohledu nad vodnimi dily. Posudek o zafazeni
do kategorie podle vyse zminéné vyhlasky bude zajistén vramci dalsiho stupné projektové
dokumentace (DSP). Vzhledem k rozsahu stavby a jejiho vlivu na okoli se predpoklada zafazeni do IV.
kategorie technicko-bezpecnostniho dohledu.
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B.2.6 ZAKLADNi TECHNICKY POPIS STAVEB

Koryto je v feSeném useku délky 700 m prizmatické lichobéznikového tvaru. Krajina je v soucasné dobé
pro okoli neatraktivni. U¢elem stavby je Gprava koryta s diirazem na obnovu pfirozeného vztahu mésta
a toku. Vzhledem k charakteru tzemi bylo navrZeno koryto v plvodni trase roz¢lenéno rlznymi prvky.

Pro vystavbu byla zvolena jednotliva fesenti:
e Uprava breh(

Stavajici pravy breh ve sklonu 1:2 bude zpozvolnén s proménnym sklonem 1:2 — 1:4. Pata svahu je
rozélenéna a v celé délce bude opevnéna zahozovou patkou. Hranici Upravy svahu je ochranné pasmo
kanalizace. Svah bude odtéZen a vykacen. Inventarizace dfevin a misto uloZeni pfebytecné zeminy
bude predmétem dalsiho stupné projektové dokumentace. Nasledné bude svah ohumusovan a oset
pfipadné nové osdzen vhodnymi dievinami. V nékterych mistech pravého svahu budou vystavény
drevéné schody slouZici pro pristup k vodé. Vyusténi inZenyrskych siti a pozlstatek mostu budou
zachovany.

Stdvajici gabionové zdivo zpeviujici levy brfeh bude nahrazeno kamennou rovnaninou a zahozovou
patkou ve sklonu 1:1,5-1:2. Stavajici levy breh bude vycistén.

B g s 6 e
] e L ot

Obr. 2 — pfistupy k vodé - Urbanistickd studie - Boti¢, Usek toku Boti¢, protékajici mezi ul. Peruckou a
Kozinovym ndmeéstim, Praha 10 (ilustracni vykres)

e Diverzita koryta

Prizmatické koryto bude rozc¢lenéno pomoci brodd, kamennych ostrivkid a dnovych tlinék pro tvorbu
variabilnich podminek, které jsou dlleZité pro pfirozené biologické funkce toku. Umisténi ficniho dreva
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do dna a bfehid je vhodné pro ukryt vodnich Zivocichll. Mezi kamenné poloostrivky a navazujici
kamennou rovnaninu na levém bfehu toku budou vysdzeny mokradni rostliny. Sled jednotlivych
opatfeni je zndzornén na situacnich vykresech.

Soucasti jsou migracné prostupné dva balvanité skluzy, které budou nahrazovat stavajici spadové
stupné. Horni skluz ma sklon 1:40 a je dlouhy 20 m a dolini skluz ma sklon 1:70 a je dlouhy 45 m.
Opevnéni koryta v misté pribéhu inZenyrskych siti bude zachovano. Oba skluzy budou stabilizovany
kamennymi prahy do betonu, které budou uzavirat konstrukce v dolni i horni ¢asti.

Obr. 4 - Kamenny brod - Revitalizace ndhonu v Semilech (ilustracni foto)
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Obr. 5 - Kamenny ostrivek - Revitalizace YIT ve Vlysocanech (ilustracni foto)

B.2.7 ZAKLADNi POPIS TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARiZENi, ZASADY
RESENi ZARIZENi, POTREBY A SPOTREBY ROZHODUJiCiCH MEDIi

Z4adna ze soucasti navrhované stavby nevyvoldva potiebu pripojeni na energetické inzenyrské sité.

B.2.8 ZASADY POZARNE BEZPECNOSTNiIHO RESENI

Stavba nebude vyuZivana jako poZarni nadrz dle normy CSN 752411 Zdroje poZzarni vody.

Stavba je bez rizika pozaru. Neni tedy nutné fesit pozarné bezpecnostni feseni dle zdkona ¢. 133/1985
Sb., o pozdrni ochranég, v platném znéni.

Vypocet a posouzeni odstupovych vzddlenosti a vymezeni poZdrné nebezpecnych prostort
Vzhledem k charakteru stavby se nepredpoklada.

Zajisténi potfebného mnoZstvi poZarni vody, popripadé jiného hasiva

Vzhledem k charakteru stavby se neptedpokldda po jejim dokonéeni Zadné poZarni riziko.

Predpokladané vybaveni stavby vyhrazenymi poZdrné bezpecnostnimi zafizenimi vcetné
stanoveni poZadavkii pro provedeni stavby

Vzhledem k charakteru stavby se nepredpoklada.

Zhodnoceni pristupovych komunikaci a ndstupnich ploch pro poZdrni techniku vietné
moznosti provedeni zasahu jednotek poZdrni ochrany

Pristupové komunikace vyuZitelné pro pozarni techniku odpovidaji pfijezdovym komunikacim pro
celou feSenou lokalitu.
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B.2.9 USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA

Vzhledem k charakteru stavby neni hospodafeni s energiemi feSeno.

B.2.10 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNi A
KOMUNALNi PROSTREDi (ZASADY RESENi PRiSTUPNOSTI A UZiVANI
STAVBY 0SOBAMI SE SNiZENOU SCHOPNOSTi POHYBU NEBO ORIENTACE
VCETNE UDAJU 0 PODMINKACH PRO VYKON PRACE 0SOB SE ZDRAVOTNiM
POSTIZENIM)

Navrhovana stavba neklade zadné hygienické poZadavky na stavby, ani poZadavky na pracovni a
komunalni prostredi.

Stavba neklade Zadné poZadavky na feSeni vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani pitnou vodou,
apod.

Likvidace odpadd bude provadéna v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné
nékterych dalsich zakond, ve znéni pozdéjsich predpisa.

Po dokonceni vystavby nebude stavba ovliviiovat okoli Zddnymi negativnimi vlivy, které by vyzadovaly
ochranu podle zvlastnich predpisd. Stavba nebude predstavovat zdroje hluku, které by mohly
vyznamnéji ovlivnit okoli.

B.2.11 ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNiMI UCINKY VNEJSiHO
PROSTREDI

a. ochrana pred pronikdnim radonu z podlozi
Vzhledem k charakteru stavby neni feseno.

b. ochrana pfed bludnymi proudy

Vzhledem k charakteru stavby neni feseno.

c. ochrana pred technickou seizmicitou
Vzhledem k charakteru stavby neni feseno.

d. ochrana pred hlukem

Stavba je navrZena tak, aby neohroZovala Zivot a zdravi osob nebo zvitat, bezpecnost, zdravé Zivotni
podminky jejich uZivatell ani uZivatell okolnich staveb a aby neohroZovala Zivotni prostredi nad limity
obsazené v jinych pravnich predpisech. Soucasné zajistuje, aby hluk a vibrace plsobici na osoby a
zvifata byly na takové urovni, kterd neohrozuje zdravi, zaruci nocni klid a je vyhovujici pro prostredi s
pobytem osob nebo zvifat, a to i na sousedicich pozemcich a stavbach.

e. protipovodiova opatieni

Koryto toku je konstruovano na prevedeni povodiiovych pritokél Qie. Upravami nedojde ke zhor$eni
kapacity koryta.

f. ochrana pred ostatnimi Gcinky — vlivem poddolovani, vyskytem metanu apod.

Vzhledem k charakteru stavby neni feseno.

Strana 13z 16

A EVROPSKA UNIE
* * Fond soudrZnosti
P e Operatni program Zivotni prostredi



Studie odtokovych poméri vEetné navrhi moznych protipovodiiovych opatfeni v povodi Rokytky
E - koncept DUR, Povodi vodniho toku Rokytka, SO 06b Revitalizace pod Kyjskym rybnikem

B - TECHNICKA ZPRAVA

B.3 PRIPOJENi NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a. napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky
Stavba svym charakterem nevyZaduje napojeni na technickou infrastrukturu.
b. pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

B.4 DOPRAVNi RESENI

a. popis dopravniho FeSeni vcéetné bezbariérovych opatfeni pro pfistupnost a uzivani stavby
osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace

Zafizeni stavenisté bude umisténo v blizkosti pravého bfehu Rokytky. S pfipojenim na distribu¢ni sit
nékteré z inZzenyrskych siti neni uvazovano.

Ptijezd ke stavbé bude umoZnén po stavajicich komunikacich, které budou slouzit k dopravé
stavebniho materidlu na misto stavby. V pfipadé poskozeni ptistupové komunikace bude po ukonéeni
stavebnich praci uvedena do plivodniho stavu.

b. napojeni Gzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Stavba lezZi v tésné blizkosti mistni komunikace a nevyzaduje dal$i napojeni na dopravni infrastrukturu.
c. dopravav klidu

Predpoklada se minimalni dopravni vytizenost po mistni komunikaci.

B.5 RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

Pred zahdjenim stavby budou odstranény stromy, které jsou v kolizi s uvazovanou stavbou. Kaceni
strom( lze provést v ¢asovém predstihu pred zahdjenim stavebnich praci v dobé vegetacniho klidu.
Pfesny pocet kacenych stromd, jejich inventarizace, pocet parezl a zpUsob jejich likvidace budou
urceny v dalsim stupni projektové dokumentace.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDi A JEHO OCHRANA

a. vliv na Zivotni prostfedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptida

Stavebni materialy a stavebni postupy jsou voleny tak, aby zatiZzeni Zivotniho prostfedi bylo minimalni
a aby nové budované stavby zapadly do okolniho prostfedi s minimem rusivych vliva.

Hygienické parametry Uzemi dotéeného stavbou a bezprostfedniho okoli budou ovlivnény kratkodobg,
prechodné a v rozsahu bézném pro provadéni zemnich staveb (zvyseni prasnosti a hlu¢nosti v disledku
¢innosti zemnich stroji a dopravnich vozidel). Nelze tedy vyloucit, Ze etapa vystavby muzZe
predstavovat ¢astecné naruseni faktord pohody.

Z hlediska znecisténi vody a pUdy lze vliv zaméru oznacit za nulovy. Vlastni provoz stavby nepredstavuje
riziko kontaminace pud a znedisténi vody. Kontaminace plid v dobé vystavby bude osetiena nize
uvedenymi doporucéenimi:
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Odpady vznikajici pfi provozu stavenisté budou likvidovany pribézné za pomoci odpadkovych pytll
(kosl, kontejner() a likvidovany jako ostatni smésné odpady z obce. Odpady ze stavebnich material(
(vybourané betonové a kamenné konstrukce) budou odvezeny na fizenou skladku s poplatkem.

Etapa provozu by v pfipadé realizace zdméru neméla mit vyznamnéjsi negativni vlivy na obyvatelstvo.

b. vliv na pfirodu a krajinu — ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromQ, ochrana rostlin a
Zivocicht, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.

PFi navrhu konstrukéniho a dispozi¢niho reSeni stavby jsou v maximalni mozné mife respektovany
pozadavky ochrany pfirody. Hlavni diraz je kladen na ochranu pred povodnémi, podporu ekologické
stability zajmového uzemi, zvysSeni biodiverzity, dale na estetické zhodnoceni Uzemi.

c. vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000

V feseném Uzemi nedochazi k Zadnému stretu s predmétem ochrany pfirod nebo soustavou NATURA
2000.

d. zplsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni
prostredi, je-li podkladem

Vzhledem k rozsahu, charakteristice a Uzemi stavebniho zdméru neni reseno.

e. v pripadé zamérl spadajicich do reZzimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry
zpusobu naplnéni zavéri o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni,
bylo-li vydano

Vzhledem k rozsahu, charakteristice a Uzemi stavebniho zdméru neni reseno.

f. navrhovana ochranna a bezpecnostni pdsma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich pfedpist

Vzhledem k rozsahu, charakteristice a Uzemi stavebniho zdméru neni reseno.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA
Stavba sama svym provozem neni hrozbou ani Zivotnimu prostfedi, ani obyvatelstvu v jejim okoli.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a. napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Zafizeni stavenisté bude umisténo v blizkosti pravého brehu Rokytky. S pfipojenim na distribuéni sit
nékteré z inZenyrskych siti neni uvazovano.

PFistup ke stavbé na pravém brehu bude umoznén pomoci do¢asné panelové cesty vedouci podél toku.
Jeji umisténi bude predmétem jednani s majiteli pozemkd. Po dokonceni stavby bude odstranéna a
plocha bude vracena do pQvodniho stavu.

b. ochrana okoli stavenisté a poZzadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin
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Stavenisté bude oznaceno vystraznymi cedulemi se zakazem vstupu, vlastni zafizeni stavenisté muize
byt oploceno. Vstup nepovolanym osobdm na stavenisté bude zakazan. Stavba musi byt zabezpecena,
aby nebyli ohroZeni chodci a motorova vozidla pohybujici se v blizkosti vykopl. Vykopy musi byt
zajiStény proti padu osob.

c. maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté

Umisténi zafizeni stavenisté (technické zazemi, parkovaci plocha, pfipadnda mezideponie kamene,
zeminy a dalsiho materialu) bude v blizkosti pravého biehu toku Rokytka.

d. poZadavky na bezbariérové obchozi trasy
Vzhledem k charakteru stavby neni feseno.
e. bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin

Pfredpoklada se nevyrovnana bilance zemnich praci. Pfesna bilance zemnich praci a misto uloZeni
zeminy bude pfedmétem dalSiho stupné projektové dokumentace.

T A" ¢

B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENi

Koryto toku je konstruovano na pfevedeni povodfiovych pritokd Qie. Upravami nedojde ke zhor$eni
kapacity koryta. Popis jednotlivych opatfeni viz B.2.6.
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