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ListG/pFiloh  2/2 iy v, . ,
Vodohospodarsky rozvoj a vystavba a.s.

Vyfizuje Ksenia Moreva, Ing. R IR

Telefon +420 972 224 834 Nabrezni 90/4

Mobil _ ’

Earal Herevaszdes 150 00 Praha 5 - Smichov __I
Datum 13. kvétna 2020

Vyjadfreni k existenci inZenyrskych siti

Sprava Zeleznic, statni organizace (déle jen SZ), zastoupend Oblastnim Feditelstvim Praha
(ddle jen OR Praha) k Va&i zadosti o vyjadreni k vyskytu inZenyrskych siti k akci
~Studie odtokovych pomérii véetné navrhii moZnych protipovodiiovych opatieni
povodi Rokytky - Revitalizace pod Kyjskym rybnikem, k.u. Kyje, Hloub&tin" v prostoru
vyznaceném v predlozené situaci sdéluje:

Zajmovy prostor stavby se nachazi v ochranném pasmu drahy Zelezni¢ni trati
Ceska TFebova os.n. - Praha Masarykovo néadrazi (TUDU 1501 40) v 2km 401,450 - 402,420

vlevo traté, dle predlozené situace.

V zajmové oblasti se nachézi ndsledujici inZenyrské sité a zatizeni v maietku SZ:

1. Telekomunikaéni vedeni a zafizeni (DK Praha - Kolin, ZDK Praha - Kolin)
ve spravcovské &innosti CD-Telematika, a.s. (CD-T), v majetku SZ ve spravé Centra
telematiky a diagnostiky (CTD Praha), které je chranéno ochrannym pasmem dle § 102
zékona ¢. 127/2005 Sb. o elektronickych komunikacich. Orientaéni zakresy kabelovych tras
prikladame, viz Pfiloha 1.

a. PoZadujeme pfed pfipadnou stavbou objednat u CD-T vytyleni t&chto kabeld
a v pfipadé, ze by stavbou doslo k pfiblizeni k jejich trasédm nebo kfiZeni, je nutné
projednat zplisob jejich ochrany s majitelem tj. SZ, CTD Praha dle platnych
V&eobecnych podminek pro kabely SZ - viz Ptiloha 1.
b. Trasu kabell v&etn& pfipadnych ochrannych opatieni poadujeme zapracovat
do dokumentace v dal$im stupni fizeni a tu predloZit na SZ k odsouhlaseni.
Kontakt na spravce zafizeni CTD Praha: p. Jifi Slddek, DiS., T: 4420 972 245 566,
725 122 904, E: jiri.sladek@tudc.cz.
Kontakt CD-T: pi. Hana Tintérovd, T: +420 728 528 775, E: Hana.Tinterova@cdt.cz.

2. Most ve Spravé mostd a tuneld OR PHA (SMT), v zkm 401,500 (TUDU 1501 40).
Kontakt SMT (mistni spravce, TUDU 1501 40): p. Ludvik Svoboda, T: +420 728 541 859.

3. Pateini kabelové trasy NN a VN ve Spravé elektrotechniky a energetiky OR PHA (SEE).
Kabelové vedeni nesmi byt nijak dotfeno ani na ném nesmi byt ziizeno zafizeni ciziho
pravniho subjektu a veSkeré kabelové trasy je nutné s predstihem vytyéit. Je nutno
zachovat ochranné pasmo kabell dle EZ &.458/2000 Sb. § 46 v platném znéni,
vetné zakazu prejizdéni kabell vozidly s hmotnosti nad 6 t. Vedkeré zemni préce v jejich
blizkosti je nutno provadét ru¢né za zvySené opatrnosti. Orientadni zakresy téchto
kabelovych tras pfikladame, viz Piloha 2.

a. Presné vytyleni téchto kabell je nutné objednat s dostateénym predstihem
pred zahajenim akce u vedouciho stfediska SZC,

Spréva zeleznic, statni organizace Sidlo: DldZdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 Oblastni Feditelstvi Praha
zapsdna v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym ICO: 709 94 234 DIC: CZ 709 94 234 Partyzanska 24
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kontakt SZC: p. Luka$ Tichy, E: Tichyl@szdc.cz.

b. VesSkeré stavebni prace v blizkosti zafizeni je nutné provadét pod dohledem
naSich spravcl zatizeni. Pfed zahajenim akce kontaktujte nageho spravce ohledné
zajisténi dozoru na misté:
kontakt VM TV: p. Pavel Kosik, T: +420 601 590 595.
kontakt VM 6kV: p. Jan Urban, T: +420 702 086 387.

Nad ramec vyjadreni k existenci inZenyrskych siti sdélujeme nasledujici:

V pripadé stavebniho zameéru/dinnosti v ochranném pasmu drahy pozZadujeme
predlozit k projednani projektovou dokumentaci zpracovanou pro pfislusny stupen
fizeni vypracovanou ve vztahu k draze (DUR/DSP). Do pfedloZzené dokumentace je nutné
zahrnout veskeré stavby a &innosti v ochranném pasmu, resp. obvodu drahy, a to i stavby
na ohlaseni nebo realizované podle § 103 zakona ¢. 183/2006 Sb. (stavebni zdkon). NaleZitosti
projektové dokumentace potfebné pro vydani souhrnného stanoviska viz webové stranky
OR Praha (www.szdc.cz — O nds — Organizaéni jednotky — Oblastni feditelstvi Praha —
Ochranné pasmo drdhy) - dokumentaci zaSlete v elektronické podobé (postou na CD,
elektronicky na e-mail: ePodatelnaORPHA@szdc.cz, pfip. datovou schrankou uccchjm).
a. PFedloZzend dokumentace musi obsahovat mj. soupis stavbou dotéenych pozemkd
v ochranném péasmu drahy, pfip. zaborovy elaborat pozemk{ SZ v&. zékresu zdboru
do katastralni mapy, situaéni vykres $irdich vztahl, podrobnou koordinaéni situaci
vC. zaneseni osy koleje a okétované vzdalenosti od stavby, okdtované pfiéné fezy
kolmo k trati v misté k¥iZzeni elektrizované trati v&. zakresleni osy krajni koleje,
hranic pozemkl drahy a mezilehlého terénu (z p¥iéného Fezu musi byt patrné
vySkové poméry vzhledem k temenu kolejnice a vzdélenostni poméry vzhledem
k ose koleje).
b. Do projektové dokumentace pozadujeme zakreslit rovnéz uvedené drazni objekty
a zafizeni s popisem technického feSeni jejich ochrany v pfFipadé kolize
(doporucujeme predem zkonzultovat se spravci zafizeni).

Upozoriiujeme, Ze se planovand stavebni &innost nachazi v blizkosti elektrizované trati
se stejnosmérnym napétim 3kV, kde je nutno respektovat veskeré platné normy, predpisy
a zakazané  Cinnosti v blizkosti  trakéniho  vedeni  pod napétim  zejména
dle CSN EN 50 110 - 1 ed. 3 a TNZ 34 3109. Déle upozoriiujeme, ze dle energetického zakona
€. 458/2000 Sb § 46 v platném znéni, je ochranné pasmo pro trakéni vedeni (tj. pro nadzemni
vedeni, vodiée bez izolace s napétovou hladinou 1kV - 35kV véetnd) tvofeno svislymi rovinami
vedenymi po obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti méfené kolmo na vedeni
ve vzdalenosti 7 m od krajniho vodice.

Realizace stavebnich praci musi respektovat "minimalni hranici pfiblizeni stavby" k trak¢nimu
vedeni dle CSN 34 1530 ed.2. obrézek 1. Vzdu$né vzdalenosti mezi Zivymi &astmi trakéniho
vedeni a stavbami nebo konstrukcemi spojenymi se zemi jsou stanoveny v CSN EN 50119 ed.2
tabulka 2. V pFipadé ze, stavebni innost bude realizovana za hranici vySe uvedeného prostoru,
musi byt na TV zajisténa napétova vyluka a stdvajici TV jako celek musi byt chranén
pred poskozenim. Samotna hranice stavby tj. dokonceného dila nesmi zasahovat
do vymezeného prostoru vzdusnych vzdalenosti mezi Zivymi &astmi trakéntho vedeni
a stavbami nebo konstrukcemi spojenymi se zemi dle zdkona ¢.458/2000 Sb. ve znéni
pozd&jsich ptedpisil, ktery stanovuje ochranné pasmo pro nadzemni vedeni (v nadem pfipadé
pro vodiCe bez izolace s napétim nad 1 kV do 35 kV) 7,00 m od osy krajniho vodice.

Upozoriiujeme, Ze vySe uvedend trat je elektrifikovand stejnosmérnou trakéni soustavou
o napéti 3000 V s moZnosti vzniku bludnych proudli a na souvisejici povinnosti vyplyvajici
z ustanoveni zakona ¢. 266/1994 Sh., o drahach; veskeré inZenyrské sité a zafizeni
ulozena v zemi musi byt opatfeny Géinnou protikorozni ochranou
nebo musi byt zhotoveny z materiald nepodléhajicich korozi - doporuc¢ujeme konzultaci
se SZ, Centrum telematiky a diagnostiky, Specializované stfedisko diagnostiky koroznich vlivd,

Malletova 10/2363, 190 00, Praha 9, kontakty: Ing. Jan Matous, T: +420 972 228 747,
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602 766 220, E: jan.matous@tudc.cz, nebo Ing. Michal Svoboda, T: +420 972 228 749,
724 500 145, E: michal.svoboda@tudc.cz.

Toto vyjadieni plati 2 roky ode dne vydani a je vydano k existenci inZenvrskvch siti
a zarizeni v majetku SZ. Nelze jej pouZit jako podklad pro Fizeni u p¥Fislusného

stavebniho Gifadu nebo realizaci stavby.

v v o1

Pro pfipadné dalsi Zadosti a/nebo jind podani tykajici se predmétné stavby bychom Vas radi
pozadali, abyste uvadéli Cislo jednaci tohoto vyjadfeni pro nasi rychlejdi orientaci k uvedenému
zaméru.

=== Gprava zeleznic
statnf organizace

/ \ Oblastn! Feditelstvi Praha
a2 0 00 Praha 7
partyzénska 24, 170 00 Pr :
TCQ; 70994234 pic: CZ70994234

Libor Skvara (s3]
nameéstek reditele pro techniku

Pfilohy
PFiloha 1 - Orientaéni zdkresy a vSeobecné podminky pro kabely SZ, CTD Praha 12xA4
Priloha 2 - Orientaéni zdkresy vedeni SZ, SEE 1xA4

LUcinnosti zékona & 367/2019 Sh., tj. od 1. 1. 2020 doélo ke zméné ndzvu statni organizace,
drivéjsi nazev Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, byl od uvedeného data nahrazen ndzvem
novym Spréva Zeleznic. K uvedené zméné doslo ex lege a zépis nového ndzvu do obchodniho
rejstfiku  nema  konstitutivni  charakter, zména nemd vliv na prdvni postaveni,
prava a povinnosti, ¢i jiné okolnosti statni organizace, totoZnost subjektu, stitni organizace
z(stavé zachovana."
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Vseobecné podminky pro ¢innosti na kabelech (a v jejich blizkosti) v majetku Spravy Zeleznic, statni organizace
(ve spravé Centra telematiky a diagnostiky)

Schvéleno CTD &.j.: 2681/2020-SZ-CTD-DE ze dne: 06.04.2020

CD - Telematika a.s. jako organizace udrzujici je na zakladé smluvniho vztahu odpovédna za zajisténi provozu, dohledu, servisu a Udrzby na zafizeni
telekomunikacni infrastruktury Spravy Zeleznic, statni organizace ve spréavé Centra telematiky a diagnostiky (dale jen CTD).

Stavebnik pracujici v blizkosti kabelového vedeni, nebo manipulujici s kabelovym vedenim ve spravé CTD, je povinen ucinit veskera potiebna

opatfeni tak, aby nedolo k poSkozeni nebo zhorSeni kvality sité elektronickych komunikaci a zafizeni stavebnimi pracemi, zejména tim, Ze zajisti:

o  aby projektova dokumentace byla zpracovana dle platné legislativy. V polohopisnych vykresech dokumentace je nutno uvadét Zelezniéni
kilometry (jestliZze se jedna o ochranné pasmo drahy),

e aby innosti na majetku ve spravé CTD uvedené jiz ve stupni dokumentace pro Uzemni fizeni byly v souladu s technickymi kvalitativnimi
podminkami staveb statnich drah, (do projektové dokumentace pro tzemni fizeni je nutno zakreslit sité elektronickych komunikaci ve spravé
CTD),

e pisemné vyrozuméni organizaci udrZujici o zahajeni praci, a to nejméné 15 dni pfedem,

o aby pred zahajenim zemnich praci bylo pracovniky CD — Telematika a.s. (kontakty naleznete na www.cdt.cz, sekce O nas — Informace pro
stavebniky - Vytyéeni trasy telekomunikaéniho vedeni, kontrola na stavbé) provedeno vytyéeni polohy podzemni sité elektronickych
komunikaci a zafizeni pfimo ve stavenisti (trase),

e prokazatelné seznameni pracovnikd, ktefi budou provadét prace, s polohou vedeni (zafizeni),

e upozoméni organizace provadéjici zemni prace na moznou odchylku uloZeného vedeni (zafizeni) od polohy vyznadené ve vykresové
dokumentaci,

e upozornéni pracovnikl, aby dbali pfi pracich v téchto mistech nejvétsi opatrnosti a nepouZivali zde nevhodné nafadi, a také ve vzdalenosti
nejméné 1,5m po kazdé strané vyznadené trasy vedeni (zafizeni) pouzivali pouze ru¢ni kopani,

e  radné zabezpedeni odkryté podzemni sité elektronickych komunikaci (zafizeni) proti poskozeni, zcizeni a radné zaijisténi vykopl pripadné
véetné osvétleni,

e odpovidajici ochranu kabell a ochranu kabelové trasy dle platnych norem, pokud bude trasa kabeld pojizdéna vozidly nebo stavebni
mechanizaci,

e ochranu kabel v mistech, kde kabel vystupuje ze zemé (vstupy do budov, rozvadéci, na sloupy, trasy kabelu na mostech a propustech, apod.)
a také kabelovych vedeni a zavér v objektech,

e odpovidajici ochranu pfisluSenstvi kabelovych tras (ochranné a oznadujici prvky, tzn. Zlaby, chranicky, HDPE trubky, kabelové oznacniky,
markery, ...),

o aby organizace provadsjici zemni prace zhutnila zeminu pod kabelem pred jeho zakrytim po vrstvach (zahozem) a vyzvala CD - Telematiku a.s.
(kontakty naleznete na www.cdt.cz, sekce O nds — Informace pro stavebniky - Vytyéeni trasy telekomunikacniho vedeni, kontrola na
stavbé) k provedeni kontroly pred zakrytim kabelu, zda neni vedeni (zafizeni) viditelné& poskozeno a zda byly dodrzeny pfislusné normy a
stanovené podminky,

e aby nad kabelovou trasou a v jejim ochranném pasmu byl dodrzovan zakaz skladek, deponii materialu, vysazovani trvalych porostl a budovani
zatizeni, ktera by znemoznila pfistup ke kabelGim. Bez souhlasu spravce nesnizovat, ani nezvy$ovat vrstvu zeminy nad kabelovou trasou,

o aby pii kiiZeni, pfip. soubézich podzemni sit& elektronickych komunikaci byla dodrzena CSN 73 6005 ,Prostorové usporadani siti technického
vybaveni*,

o aby pii provadéni zemnich praci byla dodrzena CSN 33 2160 ,,Predpisy pro ochranu sdélovacich vedeni a zafizeni pred nebezpeénymi viivy
trojfazovych vedeni VN,VVN a ZWV a CSN 33 2000-5-54-ed.3 ,,Uzemnéni a ochranné vodide*,

o neprodlené ohlaseni kazdého poskozeni podzemni sité elektronickych komunikaci a zafizeni organizaci CD - Telematika a.s. (telefonicky HELP
DESK: +420 972 110 000),

e ohlaseni ukondeni stavby organizaci udrzuijici, véetné spravce a jeho pozvani ke kolaudacnimu fizeni,

e aby pii provadéni praci byly respektovany podminky vyplyvajici ze zakona o elektronickych komunikacich ¢.127/2005 Sb., zakona o drahach
€.266/1994 Sb. a stavebniho zakona ¢.183/2006 Sb., véetné platnych provadécich vyhlasek.,

e  provedeni praci (véetné projektovani) na siti elektronickych komunikaci (zafizeni) organizaci, jejiz pracovnici provadéjici prace maji platné
prislusné odborné opravnéni k praci na Zelezniénim telekomunikaénim zafizeni, dle zakona o drahach ¢.266/1994Sb., ,,Podminky odborné
zplsobilosti" vyse uvedeného zakona a vyhl.¢.101/1995 Sb., a pfislusnych vynosl Spravy Zeleznic, statni organizace (zejména Piedpisem
Zam 1). Toto (Casové omezené) opravnéni Ize ziskat slozenim prisluiné odborné zkousky u Feditelstvi Spravy Zeleznic, stétni organizace,

e uzavieni ,Smlouvy o vynucené prekladce podzemniho komunikadniho vedeni* se spravcem kabelu (Sprava Zeleznic, statni organizace,
Centrum telematiky a diagnostiky, Malletova 10/2363, 190 00 Praha 9 — Liberi) v pfipadé, kdy je telekomunikacni vedeni (zafizeni) poloZzeno
nebo jeho poloha zménéna mimo pozemky Spravy Zeleznic, statni organizace,

e ovéfeni vySkového umisténi vedeni (zafizeni) ruéné kopanymi sondami vhledem k tomu, Ze spravce neodpovidé za zmény provedené bez jeho
védomi nad trasou vedeni (zafizeni).

NedodrZeni téchto podminek je hrubym porusenim pravni povinnosti podle zakona 127/2005 Sh., O elektronickych komunikacich, zdkona
266/1994 Sh., Zakon o drahach.

Pripadné rozpory nebo vyjimky z jednotlivych ustanoveni fesi spravce, kterym je: Sprava Zeleznic, statni organizace, Centrum telematiky a
diagnostiky se sidlem Praha 9 - Libef, Malletova 10/2363.

Spréva Zeleznic, statni organizace Sidlo: DIZdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 Centrum telematiky a diagnostiky
zapsana v obchodnim rejstiku vedeném Méstskym IC: 709 94 234 DIC: CZ 709 94 234 Malletova 10/2363, 190 00 Praha 9
soudem v Praze, spisova znacka A 48384 www.szdc.cz
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