Vodohospodarsky rozvoj a vystavba a.s.
Ing. Marek Hosnedl|

Nabfezni 4/90

150 00 Praha

Nase znacka: Vyfizuje: Datum:
2093/20/0VP/Z Mgr. Anna Tkacova 18.3.2020

Toto vyjadfeni je vydavano ve smyslu zdkona €. 458/2000 Sb. a zakona &. 183/2006 Sb.,
ma platnost 2 roky od data jeho vydani.

Véc: STUDIE ODTOKOVYCH POMERU VCETNE NAVRHU MOZNYCH PROTIPOVODNOVYCH
OPATRENI V POVODI ROKYTKY-SN DUBEC

okres: Hlavni mésto Praha
k.a.: Dubec, Uhfinéves

Dot&ené sité:

Plynédrenska zafizeni:

kabel protikorozni ochrany

VTL plynovod nad 40 bar(i DN 300
VTL plynovod nad 40 bar(i DN 500

Plynarenska telekomunika&ni zafizeni:
Metalicky kabel

Podminky:

1. Do pfilozené situace jsme Vam informativné zakreslili trasu stavajicich inzenyrskych siti ve spravé NET4GAS,
s.r.o. Digitalni data dot¢enych podzemnich zafizeni NET4GAS, s.r.o. si muzete vyzadat na e-mailové adrese
data@net4gas.cz.

2. Ustanovenim § 68 odst. (2) pism. c) energetického zakona je pro uvedeny stavajici plynovod stanoveno
ochranné pasmo na 4 m a bezpecénostni pasmo na 100 m pro DN 300 a na 150 m pro DN 500 kolmé vzdalenosti
od pudorysu plynovodu na obé strany.

Ustanovenim § 68 odst. (2) pism. g) energetického zakona je pro telekomunikacni sité a kabel protikorozni
ochrany stanoveno ochranné pasmo 1 m kolmé vzdalenosti od padorysu kabelu na obé strany.

3. Kazdy zasah do ochranného a bezpecnostniho pasma musi byt projednan s nasim Gtvarem pro kazdou
planovanou akci jednotlivé.

4. Projektovou dokumentaci, ze které bude pvatrny rozsah pracli, zaSlete naSemu utvaru k odsouhlaseni
pfes webovou podatelnu: www.net4gas.cz (Zadost o vyjadfeni)

5. Zavazné podminky pro zpracovani projektové dokumentace: ; ;

- Projektova dokumentace musi byt zpracovana v souladu se zakonem ¢. 458/2000 Sb., CSN EN 1594, CSN 73
6005 a TPG 702 04.

- Pozadujeme zakreslit naSe sité do vykresové ¢asti projektové dokumentace.

- Zpracuijte detail kfizeni s naSimi zafizenimi.

- V technické zpravé uvedte informaci o povinnosti zhotovitele vypracovat technologicky postup zemnich praci v
ochranném pasmu VTL plynovodu. Technologicky postup vypracovany dodavatelem stavby a parafovany
investorem stavby, pokud jsou rozdilni, musi byt schvalen 30 dni pfed zahajenim praci v ochranném pasmu.
Podklady pro vypracovani technologického postupu naleznete zde: Pokyny pro prace a ¢innosti tfetich stran v
ochrannych a bezpecnostnich pasmech zafizeni ve spravé NET4GAS, s.r.o. (https://www.net4gas.cz/cz/o-
spolecnosti/pro-dodavatele/obchodni-technicke-podminky/).
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- Mista pFipadnych pfejezdu plynovodU a sdélovacich kabelll téZkou technikou v dobé stavby musi byt zpevnéna
rozebiratelnymi silni¢nimi panely s pfesahem min. 3 m od pudorysu plynovodu a 1,5 m od sdélovaciho kabelu na
obé strany a je tfeba zfidit takova opatfeni, aby jiny pfejezd nebyl mozny. Jizdy v podélném sméru plynovodu a
kabelu nejsou dovoleny.

- Ve spolupraci s pfislusnym technologem spole€nosti NET4GAS, s.r.o. je nutné provést vytyCeni a ovéreni
hloubky kryti stavajiciho VTL plynovodu.

6. V pfipadé nedodrzeni podminek nadeho vyjadfeni se Vasi €innosti dopoustite pfestupku/spravniho deliktu dle
energetického zakona.
7. Toto vyjadfeni ma pouze informativni charakter a neni podkladem pro vydani dzemniho rozhodnuti.

8. V zajmovém uzemi, které je pfilohou tohoto stanoviska, se nachazeji plynarenska zafizeni provozovana
spole€nosti NET4GAS, s.r.o.

Upozorfiujeme, Ze na daném Uzemi se mohou nachazet plynarenska zafizeni jinych vlastnikl ¢i spravcu a
zarizeni nefunkéni/neprovozovana.

V dal$i korespondenci uvadéjte vzdy Cislo naseho vyjadreni.

NET4GAS, s.1.0.
Na HEebenech 11 1718/3,P.0.BOX 22
140 2i Praha 4 - Nusle
1&: 27260364
DIC: CZ27260364 (43)

AleS Novak
Manazer, Dokumentace soustavy
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i ’/ NET4GAS, s.r.0. Situace: 1/1
Pfiloha k vyjadieni:  2093/20/OVP/Z
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ZAJMOVE UZEMI

PLYNOVOD DN 10 - DN 250

PLYNOVOD DN 300

PLYNOVOD DN 500

PLYNOVOD DN 700

PLYNOVOD DN 800

PLYNOVOD DN 900

PLYNOVOD DN 1000

PLYNOVOD DN 1200

PLYNOVOD DN 1400

PLYNOVOD PLANOVANY

OPTICKY KABEL

METALICKY KABEL

ANODOVE UZEMNENI

KABEL PROTIKOROZNi OCHRANY
ELEKTROPRIPOJKA

OPLOCENI PLYNARENSKEHO OBJEKTU
STANICE KATODICKE OCHRANY
ELEKTRICKA POLARIZOVANA DRENAZ
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Priloha k vyjadreni: 2093/20/OVP/Z

Seznam souradnic predmétu vyjadreni:

Souradnice jsou uvedeny v soufadnicovém systému jednotné trigonometrické sité katastralni (S-JTSK).

Polygon ¢.1/1

Y [m] X [m]

731625.059 1048120.259
731712.372 1048326.317
731656.492 1048493.956
731363.122 1048570.791
731209.452 1048539.359
731136.110 1048574.284
731160.557 1048902.579
730989.425 1048986.399
730937.037 1048801.296
730930.052 1048668.581
730964.977 1048326.317
731268.825 1048197.094




