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B.1 POPIS UZEMi STAVBY

a. charakteristika izemi a stavebniho pozemku, zastavéné Gzemi a nezastavéné Uzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem tGzemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost uzemi

Stavba se nachazi ve Stfedoceském kraji v k.U. Dube¢ (633330) na Ri¢anském potoce. Jedna se o Usek
potoka pod stavajici stavbou COV pred tim, nez VT vtéka do intravilanu obce Dubeé i.km 4,820.

Stavba se nachazi na 33 pozemcich viz A Privodni zprava.

b. udaje o souladu stavby s uzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly izemniho planovani,
vcetné informace o vydané tizemné planovaci dokumentaci

Zamér se dotyka platné zemné planovaci dokumentace: Uzemni plan Hlavniho mésta Praha, ktery byl
schvalen v roce 2016.

Zamér je v souladu s touto uzemné planovaci dokumentaci.
-

\
\
Obrdzek 1 — Vyfez z Uzemné plénovaci dokumentace
Legenda:
louky, pastviny, travnata lada parky, hibitovy, parkové upravené plochy zdravotni sluzby
zahradnictvi bezpetnost, zachrana
zahrady, sady, vinice rekreaéni arealy a zahradkové osady sprava
nelesni porosty dfevin zapojené rekreatni arealy vzdélavaci vysoke Skoly, véda, vyzkum
nelesni porosty dievin nezapojené - 200, botanické zahrady skoly a vychova
doprovodna vegetace socialni sluzby
mokfadni porosty bez dfevin sportovni aredly . polyfunkéni vefejné
KRAJINA LESNi BYDLENE

- lesy a lesoparky

rodinné domy a €inZovni vily

bytové domy

polyfunkéni rodinné a bytové domy
KOMERCNI SLUZBY

sluzby méstské

obchody

ativa
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c. informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavk( na vyuZivani
uzemi

Nebylo vydano rozhodnuti o povoleni vyjimky z obecnych poZadavk( na vyuzivani Uzemi. Zamér
Zadatele je v souladu s poZadavky stavebniho zakona a jeho provadécich predpis(l, zejména s obecnymi
pozadavky na vyuZivani Gzemi pfi vymezovani ploch a pozemkud a pfi umistovani staveb, tak jak je
stanovi vyhlaska ¢. 501/2006 Sb., o obecnych poZadavcich na vyuzivani izemi, v platném znéni.

d. informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organt

Nékteré pozadavky byly stanoveny v ramci etapy C. Majetkopravni vyporadani, kterd je soucasti
Studie odtokovych pomérl véetné navrhi moznych protipovodiovych opatfeni v povodi Rokytky,
Pozadavky dotcenych orgdn( k projednavané dokumentaci byly respektovany a do dokumentace
zapracovany.

e. vycet a zavéry provedenych priuzkumi a rozborli — geologicky prizkum, hydrogeologicky
prtizkum, stavebné historicky prizkum apod.

Geodetiké zaméreni

Sebastian Oli¢ — ORIGEO s.r.o.
Malesicka 655/59c, 108 00 Praha 10

IC: 24227293 DIC: C224227293
Email: sebastian@origeo.cz
tel., fax: +420 777 069 063

https://www.origeo.cz/

InZenyrsko-geologicky prizkum

RNDr. Radek Moravek, Ph.D. - geolog
INSET s.r.o.

Lucemburska 1170/7, 130 00 Praha 3
mobil: +420 602 454 849

tel.: +420 221 489 144

fax: +420 266 311 212

web:  www.inset.com

Zprava o ichtyologickém priizkumu vybranych ZCHU v Praze

Mgr. Jan Dusek; Ing. Jiti Mejsnar

Daphne CR — Institut aplikované ekologie

IC: 02716011

¢.p. 71, 53 836 Zumberk

mob.: +420 774 650 591 — Mgr. Zaboj Hrazsky
web: www.daphne.cz

f. ochrana tzemi podle jinych pravnich predpist

Stdvajici ochranna pasma jsou graficky znazornéna na vykrese C.3 Koordinacni situacni vykres, méfitko
1:2000.

Ochranna pasma inzenyrskych siti
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Informace jsou uvedeny v etapé C. Majetkopravni vyporadani, kterd je soucasti Studie odtokovych
pomeér(i véetné navrhli moznych protipovodnovych opatteni v povodi vodniho toku Rokytka.

Ochrana lesa
Informace jsou uvedeny v etapé C. Majetkopravni vyporadani, kterd je soucasti Studie odtokovych

pomérl véetné navrhll moznych protipovodnovych v povodi vodniho toku Rokytka.

Ochrana pftirody

Informace jsou uvedeny v etapé C. Majetkopravni vyporadani, kterd je soucasti Studie odtokovych
pomérl véetné navrhll moznych protipovodriovych v povodi vodniho toku Rokytka.

g. poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému tGzemi apod.
Stavba se svym charakterem nachazi v zaplavovém Gzemi Ri¢anského potoka.
h. vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v uzemi

Stavba chrani svym charakterem pozemky pred navrhovym pritokem Qigo. Vliv na odtokové poméry
je zanedbatelny.

Hydrologické poméry

7 v

Informace jsou uvedeny v etapé A. Analyticka ¢ast, ktera je soucasti Studie odtokovych pomér( véetné
navrhl moznych protipovodriovych opatfeni v povodi Rokytky.

i. pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

Pred stavbou dojde k odstranéni urcenych strom( a naletu v prostoru nadrzi a stavenisté. Neni
k dispozici zaméreni stroml a stejné tak jako druhové a rodové oznadeni stromid bude pfedmétem
dalSiho stupné projektové dokumentace.

Stavebnik zajisti vykaceni stromU pred realizaci stavby.

Stavba musi byt provadéna tak, aby nezasahla blize jak 2,5 m od kmenu vzrostlych stromU a nebyl tak
porusen podstatnym zplsobem kofenovy systém. Kaceni dfevin (rostouci mimo les) probéhne v dobé
vegetacniho klidu od 1. listopadu do 31. bfezna, mimo hlavni rozmnoZovaci obdobi vodnich ptakd,
vodnich zivocichU a obojzivelnikd.

Kmeny o prdméru vétsSim nez 10 cm budou odstranény véetné parezl a kofenového systému. Vzrostlé
stromy budou odvétveny, roziezdny a odprodany na otop. Kmeny o mensim prliméru nez je 10 cm
(vétve a kioviny) véetné parezl budou odvezeny a zkompostovany v kompostarné

j- pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského ptidniho fondu nebo pozemkd
urcenych k plnéni funkce lesa
Ptivystavbeé dojde k zdboru pozemkd, které jsou chranény v zemédélském pldnim fondu. Nékteré
dotéené pozemky (viz B.1.m), jsou soucasti zemédélského pladniho fondu.

k. uzemné technické podminky — zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé

Dopravni infrastruktura
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Pfijezd ke stavbé bude umoZnén po stavajicich polnich cestach, které budou slouZit k dopravé
stavebniho materialu na misto stavby. V pripadé poskozeni pfistupové komunikace bude po ukonceni
stavebnich praci uvedena do plivodniho stavu.

Napojeni na inZenyrské sité

Stavba nevyzZaduje napojeni na inZzenyrské sité.

Bezbariérovy pristup k navrhované stavbé

Stavba je vodnim dilem, neni uréena pro vstup nepovolanych osob, neni proto uvaZzovdno se
zpristupnénim stavby pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Z toho dlivodu nejsou v
dokumentaci zohlednény pozadavky bezbariérového pfistupu.

.  vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
Nejsou prepokladany Zzadné vécné Ci ¢asové vazby a s nimi souvisejici investice.

m. seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje
Seznam viz A pravodni zprava.

n. seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpeénostni
pasmo

Nepredpoklada se vznik nového ochranného pdsma.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJiIHO UZiVANI

a. nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby udaje o jejich sou¢asném stavu,
zavéry stavebné technického, pfipadné stavebné historického priizkumu a vysledky statického
posouzeni nosnych konstrukci

Nova stavba zahrnuje vybudovani hraze a spodni vypusti v ramci PPO.
b. ucel uZivani stavby

Ucelem stavby je bezpe&né provedeni navrhového pritoku Qioo intravildnem obce Dube¢ a zmirnéni
Skod pfi povodnovych situacich.

c. trvala nebo docasna stavba

Stavba Suché nadrZe Dubel je stavbou trvalou. Zafizeni stavenisté bude po provedeni stavby
odstranéno.

d. informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavkl na stavby a
technickych pozadavkd zabezpedujicich bezbariérové uzivani stavby

Nebyly vydany rozhodnuti o povoleni vyjimky z technickych pozadavk( na stavby a technickych
pozadavk( zabezpecujici bezbariérové uzivani stavby.

e. informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organt
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Informace jsou uvedeny v etapé C. Majetkopravni vyporadani, kterd je soucasti Studie odtokovych
pomeér( véetné navrhli moznych protipovodnovych opatieni v povodi Rokytky.

f. ochrana stavby podle jinych pravnich pfedpist
Stavba neni chranéna dle jinych pravnich predpis(.

g. navrhované parametry stavby — zastavéna plocha, obestavény prostor, uZitna plocha a
predpokladané kapacity provozu a vyroby, pocet funkénich jednotek a jejich velikosti, apod.

Stavba se déli na tfi stavebni objekty: SO 17-1; SO 17-2 a SO 17-3

SO 17-1 obsahuje zbudovani sdruzeného objektu v misté preruseni hraze. Sdruzeny objekt bude
obsahovat rybi prfechod pro migracni prostupnost, bezpeénostni preliv a vypustné zafizeni.

SO 17-2 zahrnuje zbudovani homogenni zemni hraze.

SO 17-3 obsahuje revitalizace vodniho toku Ri¢ansky potok o délce 800 m. Soudasti je zachovani brodu,
stavajici umisténi lavky ale také vybudovani poloostrova a doplnéni trasy mobiliafem.

SO 17-4 zemnik.

h. zakladni bilance stavby — potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodafeni s destovou vodou,
celkové produkované mnoistvi a druhy odpadt a emisi apod.

Pfedpoklada se nevyrovnana bilance zemin. Zemina z prostoru zatopy neni v celém rozsahu vhodna
pro pouziti na stavbu homogenni sypané hraze, viz inZenyrsko-geologicky prizkum. V velké mite je
navic prevlhcend a bude nutné provést v ramci stavby vysouseni zeminy v prostoru budouci zatopy aby
vyhovovala zkousce Proctor-Standart. Projektova dokumentace predpoklddd dovazeni materialu na
stavbu homogenni sypané hraze. Pfipadné umisténi zemniku bude pfedmétem dopracovani DUR,
nicméné provedeny zjednoduSeny inZenyrsko-geologicky prizkum nasvédcéuje vyskytu vhodnych
zemin v okoli sondy JKS (zeminy jilovité CL-Cl).

Spotieba médii a hmot bude predmétem dopracovani DUR.
Stavba nijak nehospodafi s destovou vodou.

Spotieba vody
Nepredpoklada se.

Spotieba elektrické energie
Nepredpoklada se.

Spotieba paliv
Nepredpoklada se.

Spotieba tepla
Nepredpoklada se.

Spotieba teplé uzitkové vody
Nepredpoklada se.

Verejné osvétleni
Nepredpoklada se.

Produkce odpadu a emisi
Nepredpoklada se.
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i.  zakladni predpoklady vystavby — casové lidaje o realizaci stavby, clenéni na etapy
Zakladni predpoklad doby vystavby je 1 rok. Bude upfesnéno v dalSim stupni projektové pfipravy.

j-  orientacni naklady stavby

Revitalizace VT 3,5 mil. K¢
Téleso hrdze + sdr. obj. 36,5 mil. K¢
Rezerva (nedostat. zemnik apod.) 5 mil. K¢&
CELKEM 45 mil. K¢

B.2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI

a. urbanismus — tzemni regulace, kompozice prostorového feseni

PFi ndvrhu typu a vlastni konstrukce hrazi se vychdazelo z provoznich pozadavku na funkci vodniho dila,
zaroven z pozadavk{ na ochranu pfirody a krajinného razu v biologicky hodnotném tzemi.

b. architektonické feSeni — kompozice tvarového feseni, materidlové a barevné feseni

Zelezobetonové stény budou obloZeny kamennym obkladem. Typ obkladu bude pfedmétem dal$iho
stupné projektové dokumentace.

B.2.3 DISPOZICNi, TECHNOLOGICKE A PROVOZNi RESENIi

Dispozi¢ni feseni navrhu vychazi ze stavu souc¢asného koryta, konfigurace terénu a moznosti pfistupu
ke stavbé. Mezi technologie vystavby pouZité pti stavbé patfi zemni prace, betonovani zakladovych
past a bloku, realizace kamenného opevnéni. VSechny cinnosti musi byt provaddény v souladu
s prislusSnymi normami.

B.2.4 BEZBARIEROVE UZiVANIi STAVBY

Vyhlaska ¢. 398/2009 Sh., o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani
staveb (,bezbariérova vyhlaska“) upravuje obecné technické pozadavky na stavby a jejich ¢asti tak, aby
bylo zabezpeceno jejich uzivani osobami s pohybovym, zrakovym, sluchovym a mentalnim postizenim,
osobami pokrocilého véku, téhotnymi Zenami, osobami doprovazejicimi dité v kocarku nebo dité do tfi
let (dale jen ,,0s0by s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace®).

Podle § 2 odst. 1 pism. a) této vyhlasky se postupuje pfi zpracovani dokumentace pro vydani tzemniho
rozhodnuti, nebo pfi zpracovani jednoduchého technického popisu zdméru pro vydani uzemniho
souhlasu a pfi zpracovani projektové dokumentace, pfi povolovani nebo ohlasovani a provadéni
staveb, pfi vyddvani kolaudaéniho souhlasu, pfi uZivani a odstrafiovani staveb nebo zafizeni a pfi
kontrolnich prohlidkdch mimo jiné staveb pozemnich komunikaci a vefejného prostranstvi.

Stavba je vodohospodarskou stavbou, neni uréena pro vstup nepovolanych osob, neni proto
uvazovano se zpfistupnénim stavby pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Z toho
dlvodu nejsou v dokumentaci zohlednény poZzadavky bezbariérového pfistupu.

Strana 11z 27

EVROPSKA UNIE
Fond soudrznosti
Operaéni program Zivotni prostredi




Studie odtokovych pomérd véetné navrh moznych protipovodriovych opatieni v povodi Rokytky
E - koncept DUR, Povodi Ri¢anského potoka, SO 17 — SN Dube¢

B — TECHNICKA ZPRAVA

B.2.5 BEZPECNOST PRI UZiVANi STAVBY

Vodni dilo musi byt zarazeno do kategorie podle vyhlasky ¢. 471/2001 Sb. platném znéni o
technicko-bezpecnostnim dohledu nad vodnimi dily. Vodni dilo ma charakter ur¢eného vodniho dila
ve smyslu § 3 vyhlasky ¢. 471/2001 Sb., o technicko-bezpeénostnim dohledu nad vodnimi dily. Posudek
o zatazeni do kategorie podle vySe zminéné vyhlasky bude zajistén v rdmci dalsSiho stupné projektové
dokumentace (DSP). Vzhledem k rozsahu stavby a jejiho vlivu na okoli se predpoklada zafazeni do IV.
kategorie technicko-bezpecnostniho dohledu.

B.2.6 ZAKLADNi TECHNICKY POPIS STAVEB

a. SO 17.1 SdruZeny objekt s rybim prechodem

Kapacita spodni vypusti je nadimenzovana na prevedeni neskodného pritoku Qnes pfi hladiné
odpovidajici kété koruny bezpecnostniho prelivu. Hodnota neskodného pritoku byla stanovena na
zakladé vypoctu kapacity koryta v MC Praha Dubet.

Pfesné konstrukéni reSeni spodni vypusti bude zpracovano v dalsi stupni projektové dokumentace.
Spodni vypust bude osazeno Soupatkovym uzdvérem s elektropohonem ovlddaci sestavy, napr. XL4
2200 x 500 mm od BUSCH Technology GmbH.

S

Obr. 1 — Vifetenové Soupdtko XL4 pro kruhové nebo pravouhlé otvory,
4-stranné tésnici, velikost 100 x 100 mm az 4000 x 4000 mm
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Tab. 1 - zdkladni parametry spodni vypusti

Profil RN Dubec
Kdéta dna spodni vypusti 253.56 m n. m.
Rozmeéry spodni vypusti (Sifka x vySka) 2.2x0.5m
Soucinitel vytoku ny 0.65

Vzhledem k velikosti vodniho dila se predpokladd, Ze RN bude dle technickobezpeénostniho dohledu
nad vodnimi dily spadat do IV. kategorie. Bezpe¢nostni preliv je tedy dle €SN 75 2340 dimenzovan na
prevedeni pritoku s dobou opakovani sto let (dale jen Quoo).

Tab. 2 - zakladni parametry bezpecnostniho prelivu
Profil RN Dubec
Délka bezpecnostniho prelivu 35.5m
Maximalni prepadova vyska 0.5m

- Konzum¢ni kfivka bezpe¢. prelivu

261,00
260,90 Korunahraze |—
260,80
260,70
260,60 i Meznibezpecnahladina ’_
260,50 ——

260,40
¥ /
260,30 "

f
/
260,20 =
260,10 -~ Kéta koruny bezpetnosniho prelivu |—

2000 e ————F—
259,90 } } } } ] } }
0 5 10 15 20 25 30 35 40

Q [m¥s]

H[mn.m]

Obr. 2 — Konzumcni krivka bezpecnostniho prelivu SN Dubec

b. SO 17.2 Zemni sypana hraz
SO 17.1 Sdruzeny objekt s rybim prfechodem

Hraz je homogenni zemni s prerusenim v misté kfizeni toku z dGvodu vybudovani odtoku z nadrze a
zejména rybiho prechodu v trase toku. Hraz bude prerusena betonovymi sténami s pojizdnou lavkou
s Urovni koruny. Soucasti stavby bude prelozka turistické trasy okolo hraze po stavajici pésiné pres nyni
uzavieny lom v Dubci — Rohoznik.

Strana 13z 27

EVROPSKA UNIE
Fond soudrZnosti
Operaéni program Zivotni prostredi




Studie odtokovych pomérd véetné navrh moznych protipovodriovych opatieni v povodi Rokytky
E - koncept DUR, Povodi Ri¢anského potoka, SO 17 — SN Dube¢

B — TECHNICKA ZPRAVA

Tab. 3 — Zdkladni charakteristika SN Dubec¢

Profil RN Dubeé
Délka hraze 290 m
Maximalni vy$ka hraze 70m
Objem zemni hraze 17 482 mé
Kéta dna spodni vypusti 253.56 mn. m.
Kota koruny bezpeénostniho prelivu 260.00 m n. m.
Kéta mezni bezpeéné hladiny 260.50 m n. m.
Kéta koruny hraze 261.00 mn. m.
Maximalni objem nadrze 347 526 m3
Maximalni plocha zaplavy 145 767 m?
Qnes 7.6 m¥s

c. SO 17.3 Revitalizace vodniho toku Ri¢ansky potok
SO 17.3 obsahuje revitalizace vodniho toku Ri¢ansky potok o délce cca 800 m. Souéasti je
zachovani brodu, stdvajici umisténi lavky ale také vybudovani ostrova a doplnéni trasy
mobiliafem.

d. SO 17.4 Zemnik

Vzhledem kvysledkim provedeného inZenyrsko-geologického prizkumu (dale IGP) se
predpoklada zaporna bilance materidlu pro stavbu homogenni zemni hraze. Névrh v této fazi
uvazuje s 50% materialu ziskaného ze zemniku z prostoru zatopy. V dalSim stupni PD je nutné
provést dopliujici IGP, ktery by ovéfil podminky v dalSich mistech zatopy. Zbylych 50% bude
nutné dovézt z vhodnych lokalit.

Umisténi zemniku v zatopé je na jiz dotenych pozemcich. Byla zvolena forma vétsi plochy
zemniku kdy dojde k mensi Upravé terénu bez vyraznych terénnim Gprav.

Plocha zemniku: 32 000 m?

Tloustka sejmuté vrstvy: 27 cm

B.2.7 ZAKLADNi POPIS TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARiZENi, ZASADY
RESENi ZARIiZENi, POTREBY A SPOTREBY ROZHODUJiICiCH MEDIi

Z4adna ze soucasti navrhované stavby nevyvolava potiebu pfipojeni na energetické inzenyrské sité.

B.2.8 ZASADY POZARNE BEZPECNOSTNiHO RESENi

Stavba nebude vyuzivana jako pozarni nadrz dle normy €SN 752411 Zdroje poZarni vody.

Stavba je bez rizika poZaru. Neni tedy nutné resit pozarné bezpeénostni feseni dle zakona €. 133/1985
Sb., o poZarni ochrané, v platném znéni.
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VYPOCET A POSOUZENi ODSTUPOVYCH VZDALENOSTi A VYMEZENi POZARNE NEBEZPECNYCH
PROSTORU

Vzhledem k charakteru stavby se nepredpoklada.

ZAJISTENi POTREBNEHO MNOZSTVi POZARNi VODY, POPRIPADE JINEHO HASIVA
Vzhledem k charakteru stavby se nepfedpoklada po jejim dokonéeni Zadné poZarni riziko.

PREDPOKLADANE VYBAVENi STAVBY VYHRAZENYMI POZARNE BEZPECNOSTNiMI ZARIiZENiMI
VCETNE STANOVENI POZADAVKU PRO PROVEDENI STAVBY

Vzhledem k charakteru stavby se nepredpoklada.
ZHODNOCENI PRISTUPOVYCH KOMUNIKACi A NASTUPNICH PLOCH PRO POZARNi TECHNIKU
VCETNE MOZNOSTI PROVEDENi ZASAHU JEDNOTEK POZARNi OCHRANY

Pristupové komunikace vyuzitelné pro pozdrni techniku odpovidaji pfijezdovym komunikacim pro
celou feSenou lokalitu.

B.2.9 USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA

Vzhledem k charakteru stavby neni hospodafeni s energiemi resSeno.

B.2.10 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNI A
KOMUNALNi PROSTREDi (ZASADY RESENi PRISTUPNOSTI A UZiVANI
STAVBY 0SOBAMI SE SNiZENOU SCHOPNOSTi POHYBU NEBO ORIENTACE
VCETNE UDAJU 0 PODMINKACH PRO VYKON PRACE 0SOB SE ZDRAVOTNIM
POSTIZENIM)

Navrhovand stavba neklade Zadné hygienické poZadavky na stavby, ani poZadavky na pracovni a
komunalni prostredi.

Stavba neklade Zadné poZadavky na feSeni vétrani, vytdpéni, osvétleni, zdsobovani pitnou vodou,
apod.

Likvidace odpadd bude provadéna v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a 0 zméné
nékterych dalSich zdkon(, ve znéni pozdéjsich predpist.

Po dokonceni vystavby nebude stavba ovliviiovat okoli Zddnymi negativnimi vlivy, které by vyzadovaly
ochranu podle zvlastnich predpisl. Stavba nebude predstavovat zdroje hluku, které by mohly
vyznamnéji ovlivnit okoli.

B.2.11 ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNiMI UCINKY VNEJSiHO
PROSTREDI

a. ochrana pied pronikanim radonu z podlozi
Vzhledem k charakteru stavby neni feseno.
b. ochrana pfed bludnymi proudy

Vzhledem k charakteru stavby neni feseno.
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c. ochrana pfed technickou seizmicitou
Vzhledem k charakteru stavby neni feseno.
d. ochrana pfed hlukem

Stavba je navrzena tak, aby neohrozovala Zivot a zdravi osob nebo zvifat, bezpecnost, zdravé Zivotni
podminky jejich uZivatell ani uzivateld okolnich staveb a aby neohroZovala Zivotni prostfedi nad limity
obsazené v jinych pravnich predpisech. Souéasné zajistuje, aby hluk a vibrace pusobici na osoby a
zvitata byly na takové drovni, kterd neohroZuje zdravi, zaruc¢i nocni klid a je vyhovujici pro prostredi s
pobytem osob nebo zvitat, a to i na sousedicich pozemcich a stavbach.

e. protipovodiova opatieni

Stavba vodnich nadrzi je podle § 55 zakona ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakond
(vodni zakon), v platném znéni, vodnim dilem, které slouzi mimo jiné k Upravé vodnich pomérd nebo
k jinym ucellim sledovanym timto zakonem.

Stavba je konstruovana na prevedeni povodriovych pritokd Quoo, s bezpeénostnim prevysenim hraze
0,5 metru.

Podrobna specifikace ochrany vodniho dila pfed povodnémi bude soucasti manipulacniho fadu stavby.

f. ochrana pred ostatnimi Gcinky — vlivem poddolovani, vyskytem metanu apod.
Bude soucasti finalni verze dokumentace po kategorizaci TBD.

Podrobnad specifikace ochrany vodniho dila pfi havariich bude soucasti provozné manipula¢niho fadu
stavby.

B.3 PRIPOJENi NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a. napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky
Stavba svym charakterem nevyzaduje napojeni na technickou infrastrukturu.
b. pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.
B.4 DOPRAVNI RESENI

a. popis dopravniho feSeni vcetné bezbariérovych opatieni pro pfistupnost a uZivani stavby
osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace

Zafizeni staveniSté bude umisténo v blizkosti budouciho sdruzeného objektu. S pfipojenim na
distribudni sit nékteré z inzenyrskych siti neni uvazovano.

Ptijezd ke stavbé bude umoinén po stdvajicich polnich cestach, které budou slouZit k dopraveé
stavebniho materidlu na misto stavby. V pfipadé poskozeni pfistupové komunikace bude po ukonéeni
stavebnich praci uvedena do plvodniho stavu.

b. napojeni tzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Stavba lezi vtésné blizkosti mistni polni komunikace a nevyzaduje dal$i napojeni na dopravni
infrastrukturu.
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c. dopravav klidu

Pfedpoklada se minimalni dopravni vytizenost po mistni polni cesté.
B.5 RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

Pfed zahdjenim stavby budou odstranény stromy, které jsou v kolizi s uvaZzovanou stavbou. Kaceni
strom( Ize provést v casovém predstihu pred zahajenim stavebnich praci v dobé vegetacniho klidu.
Presny pocet kacenych strom(, jejich inventarizace, pocet parez( a zplsob jejich likvidace budou
urcéeny v dalSim stupni projektové dokumentace.
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B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDi A JEHO OCHRANA

a. vliv na Zivotni prostfedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptida

Stavebni materialy a stavebni postupy jsou voleny tak, aby zatiZeni Zivotniho prostfedi bylo minimalni
a aby nové budované stavby zapadly do okolniho prostfedi s minimem rusivych vliva.

Hygienické parametry Uzemi dotéeného stavbou a bezprostfedniho okoli budou ovlivnény kratkodobé,
prechodné a v rozsahu bézném pro provadéni zemnich staveb (zvySeni prasnosti a hlu¢nostiv disledku
¢innosti zemnich stroji a dopravnich vozidel). Nelze tedy vyloucit, Ze etapa vystavby mize
predstavovat ¢astecné naruseni faktord pohody.

Z hlediska znecisténivody a pudy lze vliv zdméru oznacit za nulovy. Vlastni provoz stavby nepredstavuje
riziko kontaminace pud a znedisténi vody. Kontaminace plad v dobé vystavby bude oSetfena nize
uvedenymi doporucenimi:

Odpady vznikajici pfi provozu stavenisté budou likvidovany pribéiné za pomoci odpadkovych pytll
(kosU, kontejnerll) a likvidovany jako ostatni smésné odpady z obce. Odpady ze stavebnich materiall
(vybourané betonové a kamenné konstrukce) budou odvezeny na fizenou skladku s poplatkem.

Etapa provozu by v pfipadé realizace zdméru neméla mit vyznamné;jsi negativni vlivy na obyvatelstvo.

b. vliv na pfirodu a krajinu — ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromd, ochrana rostlin a
Zivocicht, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.

PFi ndvrhu konstrukéniho a dispozicniho fesSeni stavby jsou v maximalni mozné mire respektovany
pozadavky ochrany pfirody. Hlavni dliraz je kladen na ochranu pfed povodnémi, podporu ekologické
stability zajmového Uzemi, zvysSeni biodiverzity, ddle na estetické zhodnoceni tzemi.

c. vliv na soustavu chranénych tizemi Natura 2000

V feSeném Uzemi nedochazi k Zadnému stfetu s pfedmétem ochrany pfirod nebo soustavou NATURA
2000.

d. zpasob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni
prostredi, je-li podkladem

Vzhledem k rozsahu, charakteristice a Uzemi stavebniho zaméru neni feseno.

e. v pripadé zamérl spadajicich do reZimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry
zpusobu naplnéni zavér o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni,
bylo-li vydano

Vzhledem k rozsahu, charakteristice a Uzemi stavebniho zaméru neni reseno.

f. navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpist

Vzhledem k rozsahu, charakteristice a Uzemi stavebniho zaméru neni reseno.
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B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA
Stavba sama svym provozem neni hrozbou ani Zivotnimu prostredi, ani obyvatelstvu v jejim okoli.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a. napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Zatizeni stavenisté bude umisténo v blizkosti profilu hraze a sdruzeného objektu. S pfipojenim na
distribu¢ni sit nékteré z inZenyrskych siti neni uvazovano.

Pristup ke stavbé na levém brehu bude umoznén pomoci docasné panelové cesty okolo retencni
nadrze a dale po polni komunikaci vedouci pres louky podél toku. Jeji umisténi bude predmétem
jednani s majiteli pozemkl. Po dokonceni stavby bude odstranéna a plocha bude vracena do
pavodniho stavu.

Pristup ke stavbé na pravém brehu bude feSen shodné a pfistup dale navaze opevnény stdvajici brod
napf. docasnym umisténim silni¢nich paneld, pfipadné zhotovitel mizZe navrhnout a nacenit vlastni
zpUsob reseni.

b. ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin

Stavenisté bude oznacdeno vystraznymi cedulemi se zakazem vstupu, vlastni zafizeni stavenisté muize
byt oploceno. Vstup nepovolanym osobam na stavenisté bude zakazan. Stavba musi byt zabezpecena,
aby nebyli ohroZeni chodci a motorova vozidla pohybujici se v blizkosti vykopl. Vykopy musi byt
zajistény proti padu osob.

c. maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté

Umisténi zafizeni stavenisté (technické zazemi, parkovaci plocha, pfipadnd mezideponie kamene,
zeminy a dal$iho materidlu) bude v blizkosti mistni polni cesty vedouci paralelné s VT Ri¢ansky potok.

d. pozadavky na bezbariérové obchozi trasy
Vzhledem k charakteru stavby neni feseno.
e. bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

Pfedpoklada se nevyrovnana bilance zemnich praci. V prostoru zatopy neni mozné vytvofit zemnik pro
stavbu kompletniho télesa hraze a zemina bude muset byt dovezena. Naopak sediment z ndhonu bude
odvozen a rozprostfen na zemédélskou pddu v okoli.

Pfesna bilance zemnich praci bude pfedmétem dalSiho stupné projektové dokumentace.
B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI
Zakladni funkce retencni nadrze je transformace povodriové viny na neskodny pritok.

Neskodny prltok byl stanoven na zakladé vypocétu matematického modelu z podkladu studii ,,Podpora
vymezovadni zdplavovych tzemi a studii odtokovych pomért - oblast povodi Dolni Vitavy, Zdplavové
uzemi Ri¢anského potoka . km 0.000 - 13.300“ a ,,PPO Dube¢ - hydrotechnické posouzeni“a informace,
Ze doslo k navySeni pravého biehu v kritickém misté v Dubdi.
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Neskodny pritok, ktery protece korytem skrz Dubec bez povodriového ohrozeni ma hodnotu cca
7.6 m3.st. Hodnota odpovidd pGvodnimu pritoku Qs (hydrologickd data 2013). Pro profily retenénich
nadrzi byly vypocitdny neskodné pratoky sohledem na pfitok z mezipovodi a jsou uvedeny
v nasleduijici tabulce.

B.9.1.1 SO 17.1 - SDRUZENY OBJEKT S RYBiM PRECHODEM.

Kapacita spodni vypusti je nadimenzovana na prevedeni neskodného pritoku Qne: pfi hladiné
odpovidajici kété koruny bezpecnostniho prelivu. Hodnota neskodného pritoku byla stanovena na
zakladé vypoctu kapacity koryta v MC Praha Dubet.

Tab. 4 — Rozméry spodni vypusti SN Dubec¢

Profil RN Dubec
Kéta dna spodni vypusti 253.56 m n. m.
Rozmeéry spodni vypusti (Sifka x vyska) 2.2x0.5
Soucinitel vytoku ny 0.65

Vzhledem k velikosti vodniho dila se predpoklada, ze SN bude dle technickobezpeénostniho dohledu
nad vodnimi dily spadat do IV. kategorie. Bezpe¢nostni preliv je tedy dle €SN 75 2340 dimenzovan na
prevedeni pritoku s dobou opakovani sto let (dale jen Qo).

Tab. 5 — Parametry bezpecnostniho prelivu

Profil RN Dubec
Délka bezpecnostniho prelivu 35.5m

Maximalni prepadova vyska 0.5m
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Obr. 3 - Konzuméni kfivka bezpecnostniho prelivu, profil RN Dube¢
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E — koncept DUR, Povodi Riganského potoka, SO 17 — SN Dubeé

B - TECHNICKA ZPRAVA

Migracni koridor bude rozdélen kamennymi prepazkami tak, aby zde byla zajisténa hloubka vody 15 —
20 cm. Parametry rybiho prechodu budou navrzeny tak, aby vyhovoval vSem druhlm vyskytujicim se
v toku Ri¢anského potoka dle provedeného priizkumu.

Obr. 4 - Retencni suchd nddrZ — protipovodriovd ochrana mésta Hambach, Aubach (ilustracni foto)

B.9.1.2 SO 17.2 - ZEMNi SYPANA HRAZ

Hraz je homogenni zemni s prerusenim v misté kfiZzeni toku z divodu vybudovani odtoku z nadrze a
zejména rybiho pfechodu v trase toku pro migracni prostupnost. Hraz bude prerusena betonovymi
sténami s pojizdnou lavkou v Urovni koruny. Stény v misté preruseni hraze budou plynule navazovat
na sdruzeny objekt bezpecnostniho prelivu a spodni vypusti, viz ilustracni fotografie.

tistupovit lavka 1elk LADACI SADA VRETENGVEH ATKA SADA ZAHRNUJE
| abradiv b odadani kota 8P 260,00 m n. TELESKOPICKE PRODLOUZEN] VAETENE I KOLD A

-'—r ot ESKERY WONTATNL & PRPEVROVACE WaTERIAL
Hoa =

L ! Iy 1 1 1 1 1 o
H ANl & osETl e ———— ettt kbt fonfoonfestenfestesfiesfostesfostososfostesfestesfstesiostontosientostesfestostoniosiostoniel
1 Hoy ANl A OSETI
£ FILTR. VRSTVA 1. 200m

\
Evnl HRA AJENI ATKOVEH! AE

| napt: il i o Hisch Techrol

|

ENEH EKTU UZ ENE EVITALIZOVANY T
IGRACK T T I L4

I S i T / AT, A, oL TEREN

Obr. 5 - Vzorovy pficny fez hrazi
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B — TECHNICKA ZPRAVA

Soucasti stavby bude prelozka turistické trasy odklonem od vodniho toku okolo hraze po stavajici
pésiné pres nyni uzavieny lom v Dubéi — RohoZnik za nimz se napoji zpét na stavajici trasu.

Tab. 6 - Charakteristika nadrze profil RN Dube¢

Uroveri hladiny Hloubka* Zatopena plocha | Zatopeny objem
(mn.m.) (m) (m?2) (m3)
254.25 0.0 0 0
254.50 0.5 94 9
255.00 1.0 669 163
255.50 1.5 9091 2208
256.00 2.0 20 758 9932
256.50 25 30 042 22 548
257.00 3.0 41025 40 142
257.50 3.5 53 883 63 878
258.00 4.0 65 083 93618
258.50 45 77 932 129 352
259.00 5.0 91677 171 657
259.50 55 108 199 221652
260.00 6.0 125 322 279 800
260.50 6.5 145 767 347 526

* hloubka je orientaéni, pro pfehlednost zaokrouhlena po 0.5 m

Charakteristika retencni nadrze Dube¢
Zatopena plocha (m2)

0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 140 000 160 000
261.00 261.00
260.00 260.00
__259.00 259.00
=
[y
e 258.00 258.00
z
5 257.00 257.00
®©
=
21;, 256.00 256.00
o
S Zatopeny objem
= 25500 peny o 255.00
Zatopena plocha
254.00 254.00
253.00 253.00
0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 350 000 400 000

Zatopeny objem (m®)
obr. 6 - charakteristika nadrze, RN Dubeé
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Efektivita reten¢nich nadrzi se posuzuje podle schopnosti transformovat povodriovou vinu, co? je
primarni ucel. NiZe jsou uvedeny transformace teoretickych povodnovych vin s dobou opakovani 20,
50 a 100 let.

Transformace TPV20

5 Transformace TPV |

16 TPV

\ Transformace |---

14

Q[m3/s]

o N b~ O

N\
N |

[
/
0]
[\
[
l
4

_J

0 10 20

40 50 60

30
cas [hod]
Obr. 7 - Transformace TPV20 v profilu RN Dubec, priibéh pritokd
on =153 m3/s on'r =7.1 m3/s

Transformace TPV - pribéh hladin

261.00

260.00

259.00 / \

E: 258.00 / \ e Hladina v nadrzi
=
£ 757.00 / = Mezni bezpeéna hladina
© ’ v RN
< / -~ Bezpecnostni preliv
T 256.00
©
: /

255.00

254.00

253.00

0 10 20 40 50 60

30
cas [hod]
Obr. 8 - Transformace TPV20 v profilu RN Dubec, priibéh hladin
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Obr. 9 - Transformace TPV50 v profilu RN Dubec, pribéh pritoki
050 =219 m3/s Qso‘r =17.3 m3/s

Transformace TPV - prubéh hladin
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Obr. 10 - Transformace TPV50 v profilu RN Dubec, pribéh hladin

Strana 24 z 27
EVROPSKA UNIE

Fond soudrznosti

Operacni program Zivotni prostedi




Studie odtokovych pomérd véetné navrhi moznych protipovodiiovych opatfeni v povodi Rokytky
E — koncept DUR, Povodi Riganského potoka, SO 17 — SN Dubeé

B - TECHNICKA ZPRAVA

Transformace TPV100
5 . Transformace TPV .
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Obr. 11 - Transformace TPV100 v profilu RN Dubec, pribéh prutokd
Q1oo =279 m3/s Q100T =25.2 m3/s
Transformace TPV - prtibéh hladin
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Obr. 12 - Transformace TPV100 v profilu SN Dubec, pribéh hladin
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B.9.1.3 SO 17.3 — REVITALIZACE VODNIHO TOKU RiCANSKY POTOK V PROSTORU ZATOPY SN
DUBEC

SO 17.3 obsahuje revitalizace vodniho toku Ri¢ansky potok o délce cca 800 m.

Soucasti je zachovani brodu, stavajici umisténi lavky ale také vybudovani pfistupného poloostrova,
vybudovani nékolika riznych tdni (celkem 8) a doplnéni trasy pfipadnym mobilidfem (pfistup k vodé,
lavi¢ky, informacni tabule, kos a dalsi prvky).

Piicny ez obloukem A-A

zahloubeni (tli) na wnéjsi strané oblouku
= mmka ko e pre i aecka

4 {
7 ';"'!,_f\. - 't |
v¢ [57 b |
Wl e "
il S
— Hoatka
[ Y |

Podélny rez pfimym Gsekem B-B’

ESNIRITY @ = -~

_F“%Ez B’

Vzorovy pldorys revitalizace

piimy [prechodovy Usek mezi oblouky = brod)

Obr. 13 — Vzorové rozkresleni revitalizace
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B.9.1.4 SO 17.4 - ZEMNIK

Umisténi zemniku se predpokladd v prostoru budouci zatopy SN Dubec. Vytipovani zemniku vychazi
z provedeného inZenyrsko-geologického prizkumu, nicméné ten bude nutné doplnit podrobnéjsim
prazkumem v dalsi fazi pfiprav vystavby. Pfedbéiné je nutné pocitat se zapornou bilanci materialu
z prostoru zatopy také z divodu vyskytu previhéenych zemin, které nejsou ve velké mite vhodné pro
stavbu zemnich homogennich sypanych hrazi

Vzhledem k vysledkdim provedeného inZenyrsko-geologického prizkumu (dale IGP) se predpoklada
zaporna bilance materidlu pro stavbu homogenni zemni hraze. Navrh v této fazi uvaZzuje s 50%
materidlu ziskaného ze zemniku z prostoru zatopy. V dalSim stupni PD je nutné provést dopliujici IGP,
ktery by ovéfil podminky v dalSich mistech zatopy. Zbylych 50% bude nutné dovézt z vhodnych lokalit.

Umisténi zemniku v zatopé je na jiz dotéenych pozemcich. Byla zvolena forma vétsi plochy zemniku
kdy dojde k mensi Upravé terénu bez vyraznych terénnim Uprav.

Plocha zemniku: 32 000 m2

Tloustka sejmuté vrstvy: 27 cm
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